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00000 12023 - DP 1272 D OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4cmz  |m2
0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6404 m2 2560.000
RAZEM 2560.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[m?2
0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
(350+640)*4 m2 3960.000
RAZEM 3960.000
3/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbu- |t
0108-02 dowaniem mechanicznym
990*4*0.075 t 297.000
|RAZEM 297.000
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-068
(350+640)*4 m2 3960.000|
| RAZEM 3960.000
5|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - zawyzone pobocza m2
1402-05
(350+640)*1*2 |m2 1980.000
RAZEM 1980.000|
6/KNR 2-31  |Pobocza z frezowiny - grubo$é 10cm m2
0114-01
0114-02
analogia
(350+640)*1*2 m2 1980.000
RAZEM 1980.000
7|KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
1406-02
3 szt. 3.000|
| RAZEM 3.000]





