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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

1.1 Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.2 Rysunki architektury z dokumentacji archiwalnej
1.3 Dokumentacja fotograficzna

2. Opis stanu istniejgcego:
Budynek administracyjny I Komisariatu Policji sktada si¢ z dwoch czgsci (czes¢ A 1 B). Ostatni
remont elewacji byl wykonany w roku 2014.

3. Zakres opracowania:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e Malowanie catosci elewacji budynku,
Malowanie krat okiennych,
Naprawa dwoch czap kominowych,
Posmarowanie czap kominowych $rodkiem bitumicznym,
Pomalowanie paséw nadrynnowych $rodkiem antykorozyjnym,
Remont cokotu ogrodzeniowego.

4. Zakres prac dotyczacych remontu elewacji
Malowanie farbami elewacyjnymi ekologicznymi w kolorach szarych RAL (1 — 7047, 2- 7004, 3
— tynk mozaikowy) podanych na zalaczonym rysunku elewacji w tym:
1) Malowanie dwuwarstwowe tynkow zewngtrznych farbami silikonowymi
2) Utozenie tynku mozaikowego na cokole elewacji,
3) Zabezpieczenie stolarki okiennej folig malarskg
4) Ustawienie rusztowan rurowo ramowych z zabezpieczeniem ochronnym siatka
5) Przygotowanie podtoza — odgrzybienie pow. S$cian poprzez mycie wysoko
ciSnieniowe,
6) Impregnacja podtoza poprzez natozenie warstwy ochronnej przeciw grzybiczne;j.
7) Podloza chtonne i ptyngce nalezy wzmocni¢ powierzchniowo przy uzyciu srodkoéw
gruntujacych.
Powierzchnia elewacji do remontu wynosi — ok. 1464,00 m?
5. Zakres prac dotyczacych remontu cokotu ogrodzenia
1) Skucie luznych i odspojonych tynkéw na cokole
2) Utozenie nowych tynkow
3) Zagruntowanie
4) Malowanie dwuwarstwowe tynkow zewngtrznych farbami silikonowymi
Powierzchnia cokotu do remontu — ok. 163,0 m2

6. Zakres prac towarzszacych

1) Naprawa dwdch czap kominowych - 2 kpl

2) Posmarowanie czap kominowych $rodkiem bitumicznym - ok. 24,0 m?,

3) Pomalowanie pasow nadrynnowych z blachy ocynkowanej srodkiem antykorozyjnym — ok.

10,0 m?

Grunt grzybobdjczy do tynkow Scian:

Ochrona na porazanie glonami tynkow elewacji. Winien wykazywa¢ dziatanie
plesniobojcze 1 drozdzobdjcze. Przed zastosowaniem Srodka tynki elewacji nalezy doktadnie

zmy¢ wysokoci$nieniowo.



Srodki_gruntujace — zastosowaé stosowane s$rodki do gruntowania tynkéw zewnetrznych

dostoswanych

do farb silikonowych.

6. Przyjeta technologia wykonania robdt oraz materiaty.

e Wymagania dotyczace malowania.

Farb¢ nalezy aplikowa¢ w temperaturze otoczenia i podltoza w trakcie naktadania i
wysychania farby: od +5°C do +25°C. Farby nie wolno lgczy¢ z innymi materiatami.
Farb¢ mozna nanie$¢ watkiem lub metodg natryskowa. Aby unikngé¢ réznic w odcieniach
barw nalezy na jednej powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkeji.

Parametry farby silikonowej:

Powtloka: mat.

Do stosowania na réznego rodzaju tynki cienkowarstwowe, podloza betonowe,
cementowo-wapienne, gipsowe i inne mineralne.

Odporna na mycie i czynniki atmosferyczne.

Odporna na porastanie biologiczne.

Mrozoodporna.

Odporna na dzialanie promieni UV.

Temperatura aplikacji od min. +5 do max. +30 °C.

Peknigcia 1 porysowania powierzchni naprawi¢ zaprawg. Zaprawa Ww
naprawionych miejscach musi by¢ wyschnigta i dobrze zwigzana.

e Wymagania dotyczace wykonywania tynkoéw kat. II. Tynki zwykle.

Przed przystapieniem do robot tynkarskich nalezy sku¢ catos$¢ tynku na cokole.

Obrzutka

1 narzut tynkéw dwuwarstowych musza by¢é wykonywane zgodnie z

wymaganiami dla tynkow dwuwarstwowych kat. II. Przed zwigzaniem narzutu nalezy
nanie$¢ warstwe gladzi z zaprawy o marce nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut. Na
gladZ mogg by¢ stosowane zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:2 (cement : ciasto wapienne : piasek. Konsystencja zaprawy
uzytej] na gltadz powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Do
wykonywania gladzi tynkow nalezy stosowaé zaprawe z zastosowaniem bardzo drobnego
piasku przechodzacego przez sito o przeswicie 0,25 mm.

- Utylizacja odpaddw.

W mysl obowigzujacych przepisow producentem odpadéw podczas prowadzenia robot
jest wykonawca tych robot 1 na nim spoczywa obowigzek ich prawidlowego
zagospodarowania. Zaktada si¢ utylizacj¢ odpaddéw poprzez pozostawienie na czas
remontu kontenera budowlanego na odpady i zdanie ich na upowaznione wysypisko
wraz z uiszczeniem stosownej optaty wysypiskowej. Nie dopuszcza si¢ wrzucania
odpaddéw do istniejgcych pojemnikow na §mieci.

7. Fotografie

Budynek administracyjny — czesé¢ A










Budynek administracyjny — czes¢ B










Roboty towarzyszace:

Remont czap kominowych i malowanie pasow nadrynnowych
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