SST 3 Slusarka i stolarka otworowa CPV 45421000-4
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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania do Projektu Wykonawczego
dla zadania ,,BO-L9/06/1X - Ja$ i Matgosia buduja nowa przestrzen do rozwoju dla kolegdow i kolezanek
z osiedla Tysiaclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejscia
glownego do MP 34".

Zakres stosowania SST
SST stanowi cze$¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:
- stolarke drzwiowa aluminiowa,

- stolarka okienna z PCV.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST.

1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robdt oraz za ich zgodnos$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przystapieniem do robét Wykonawca oraz Nadzor Techniczny powinny doktadnie
zapoznac si¢ cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Charakterystyka stosowanych materiatow:

2.2.1. Stolarka drzwiowa aluminiowa
Drzwi aluminiowe z naswietleniem gérnym, w panelach, w ktorych w skrzydle drzwi wystepuje szyba jest to
trzykomorowa szyba matowa obustronnie bezpieczna z ciepta ramka w kolorze szarym, ksztaltowniki aluminiowe
czterokomorowe, z przegroda termiczna, panel: gtadki, z frezowaniami lub z obustronng aplikacja ze stali
nierdzewnej
- o$cieznica stalowa, ocynkowana malowana w kolorze jak skrzydto drzwiowe.
- zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, z wktadka patentowg;

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Dobor sprzgtu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
robot i bezpieczenstwa zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznos¢ elementow i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania o$cieznic, elementow taczacych pomocniczych powinny zapewnic¢ stala
gotowos¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, suchych i
przewiewnych, pototwartych lub zamknigtych, o wilgotnosci do 70% lub magazynach polotwartych
z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozja i wptywami atmosferycznymi).
Nalezy je rowniez izolowaé od materiatdéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty.

Wymagania przy montazu stolarki drzwiowej aluminiowe;.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé

bezusterkowego wykonania prac poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu 1 wygladu oéciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i
wypoziomowania,

- sprawdzenie jako$¢ elementow przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego potaczenia oécieznicy z konstrukcja budynku.

Whbudowanie elementdéw mozna rozpoczac¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obciagzac¢ czesci nosne budynku. Zakotwienia
elementow nalezy dokonywac w taki sposob, aby zapewnione byto przenoszenie sit na elementy no$ne budynku.
Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami
oscieza, w ktore maja by¢ wstawione nie zachodza niezgodnos$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Osadzone drzwi powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg badz Sciang w taki sposob aby nie
nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Do mocowania drzwi nie wolno uzywac materiatow, ktore mogltyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest
zamocowanie drzwi w o$ciezach odpowiednio do rodzaju §ciany w jakiej jest

wykonywany otwor za pomoca:

- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach

- zakotwienia w konstrukcji budynku

- kotew stalowych

o ile tym sposobom nie sprzeciwiajg si¢ inne wymagania techniczne.

Zamocowanie powinno zapewniaé¢ przenoszenie sit i obciazen wywotanych cigzarem wbudowywanego elementu i
parcia wiatru na konstrukcje budynku. Polgczenia elementow

metalowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia si¢ pod wptywem
zmian temperatury.

Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na metal, zaleca si¢ montaz drzwi po zwigzaniu tynkéw na §cianach przy
zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rOwniez zabezpieczenie powierzchni metalowych folia lub
lakierem ochronnym.

Drzwi osadzane sg w o$cieznicach metalowych mocowanych w $cianach zgodnie ze specyfikacjg ,,Oécieznice stalowe w
$cianach murowanych”. Przy montazu stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia:

- zamykac¢ drzwi na zamek patentowy

- w szczeliny pomiedzy oscieznica a skrzydtem wtozy¢ kliny zabezpieczajace oscieznicg przed wygigciem

- wypionowa¢ drzwi, zaklinowujac je w pionie i w poziomie — podbi¢ skrzydto drzwiowe tak aby gorny naroznik w linii
zamka opart si¢ o o$cieznicg

- wypelni¢ betonem B150 otwory z kotwami i pozostawi¢ tak zamocowane drzwi przez okres min.2 tygodni.

Jezeli takie mocowanie drzwi jest niemozliwe ze wzgledow budowlanych (drzwi musza pozosta¢ otwarte) nalezy:

- na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osadzi¢ w murze po trzy marki stalowe (np. L 50x50x5mm df. 60 mm)
na wysokosciach zawiasow

- przyspawac o$cieznice do zamocowanych marek, pamigtajac o wypionowaniu i wypoziomowaniu drzwi

ewentualnie:

- wywierci¢ otwory przelotowe w o$cieznicy i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajacej Srednicy kotkéw srub (min. 16
mm)

- pierwszy otwor w o$cieznicy powigkszy¢ do wielkosci Srednicy zewnetrznej klucza uzytego do mocowania $rub

- wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze

- catos¢ - kotki wraz z o$cieznicg skrecic¢

- wstawi¢ zaslepki w otwory o$cieznicy.

Maksymalna szczelina dopuszczalna przez atest pomigdzy dolna krawedzig drzwi a posadzka w stanie wykonczonym
nie moze przekroczy¢ 5 mm.

Osadzone w osciezach drzwi powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowalo przewiewanie i przemarznie. Powstate
szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajagcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

KONTROLA JAKOSCI:

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST
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Kontrola jako$ci wykonania i osadzenia stolarki drzwiowej aluminiowej polega na sprawdzeniu:

- aprobat ITB i atestow PZH,

- zaswiadczen o jakosci 1 $wiadectw wystawionych przez producenta,

- parametrow technicznych izolacyjnosci, termicznej i akustycznej, szczelno$ci, odpornosci
ogniowej, niepalnosci typu szklenia itp. zgodnie z DP,

- stanu powtok wykonczeniowych,

- podstawowych wymiaréw z dopuszczalnymi normowymi odchytkami,

- rodzaju, liczby i wielkosci okug, ich zamocowania oraz dziatania,

- prawidtowosci dziatania cze$ci ruchomych i okuc,

- polaczen konstrukcyjnych i montazowych oraz ich uszczelnien,

- gwarancyjnej kontroli sprawnosci i niezawodnos$ci elementdw zgodnie z warunkami gwarancji.

ODBIOR ROBOT:
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w OST.

Odbior stolarki przed wbudowaniem polega na odbiorze jako$ciowym elementow

przeznaczonych do wbudowania w zakresie:

- zgodnosci wszystkich parametréw technicznych z wymogami DP,

- zgodnosci zaswiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy
z kontroli jakoS$ci elementow, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtdow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi.

Odbidr stolarki po wbudowaniu polega na odbiorze jako§ciowym montazu w zakresie:

- stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i samopoziomowania,

- rozmieszczenia elementdéw mocujacych i sposob ich osadzenia,

- uszczelnienia przestrzeni mi¢dzy osciezami a wbudowanym elementem pod wzgledem
wymaganej izolacyjnosci i szczelnosci,

- stanu i wygladu wykonczenia wbudowanego elementu,

- prawidlowo$ci dziatania czeéci ruchomych elementu.

Dokumenty:
Z dokonanych przed i po montazu odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru z podaniem oceny
jakosci wykonania elementu oraz jakos$ci wykonania elementu oraz jakosSci jego osadzenia.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdlne i badania.”

BN-75/7150-02 ,,Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.”

Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentow okien, drzwi i okué.



