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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania do Projektu 
Wykonawczego dla zadania „BO-L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do 
rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia, w ramach zadania: Opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego do MP 34". 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- tynki wewnętrzne cementowo – wapienne 
- tynki gipsowe 
- gładzie gipsowe   
 
1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.   
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny 
dokładnie zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 
organizacji robót. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST.  
 
2.2.    Charakterystyka stosowanych materiałów: 
Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne IV        
- tynk dwuwarstwowy 
- obrzutka 1:1 o konsystencji 10÷12cm zagłębienia stożka i grubości 3÷4mm 
- narzut cementowo – wapienny 1:2:10 o konsystencji 7÷10cm zanurzenia stożka 
i grubości 8÷15mm 
 
Tynki gipsowe – wykonywane na kondygnacjach. 
- tynk jednowarstwowy kładziony maszynowo 
- grunty z wypełniaczem mineralnym: piasek kwarcowy (różowe lub niebieskie) 
- wilgotność podłoża – poniżej 4% 
Gładzie gipsowe 



- gotowe mieszanki służące do wykonywania pocienionych wypraw na różnych 
podłożach. 
 
3.  SPRZĘT.  
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Dobór sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu 
z Kierownikiem Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT.  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Do przewozu zaleca  
się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST. Wykonawca przedstawi  
Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót, harmonogram 
oraz PZJ, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
 
6.2.    Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu 
i odchylenia krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy 
przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one 
stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego 
w skali 1:1 oraz pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 
w powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1mm. 
 
6.3.     Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku 
i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną 
dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty 
kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w dowolnym miejscu do 
powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niż to podano w normie PN-70/B-10100. 
 
6.4.   Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy 
przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni 
wg normy. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 
przekraczać wielkości podanych w normie. 
 
6.5.    Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach przy 



szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu wg OST. 
 
7.2.     Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
e) sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
f) sprawdzenie grubości tynku, 
g) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 
powierzchni tynków, 
h) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
i) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 
szczelinach dylatacyjnych. 
 
7.3.   Ocena wyników. 
Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli 
wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien być 
uznany za niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny 
z wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy: 
a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia 
ich do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, 
bądź 
b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, 
bądź 
c) nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać 
powtórnego jego wykonania. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne wymagania podano w OST. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi 
w pkt.7. 
 
9.     PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
PN-70/B-10100   „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
 
 


