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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania do Projektu
Wykonawczego dla zadania ,BO-L9/06/IX - Ja$ i Matgosia budujg nowg przestrzen do
rozwoju dla kolegéw i kolezanek z osiedla Tysigclecia, w ramach zadania: Opracowanie
dokumentac;ji projektowej przebudowy wejscia gtdwnego do MP 34".

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
- tynki gipsowe

- gfadzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow

i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca oraz Nadzér Techniczny powinny
dokfadnie zapoznac sie cato$cig dokumentaciji technicznej oraz z projektem
organizacji robot.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne |V

- tynk dwuwarstwowy

- obrzutka 1:1 o konsystencji 10+12cm zagtebienia stozka i grubosci 3+4mm

- narzut cementowo — wapienny 1:2:10 o konsystencji 7+10cm zanurzenia stozka
i grubosci 8+15mm

Tynki gipsowe — wykonywane na kondygnacjach.

- tynk jednowarstwowy ktadziony maszynowo

- grunty z wypetniaczem mineralnym: piasek kwarcowy (rézowe lub niebieskie)
- wilgotno$¢ podtoza — ponizej 4%

Gtadzie gipsowe



- gotowe mieszanki stuzgce do wykonywania pocienionych wypraw na réznych
podtozach.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Dobdr sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu

z Kierownikiem Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i bezpieczenstwa zostang przez Kierownika Kontraktu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST. Do przewozu zaleca
sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne warunki wykonywania robét podano w OST. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Roboét, harmonogram
oraz PZJ, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

6.2. Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu
i odchylenia krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy
przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty
kontrolnej dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one

stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego

w skali 1:1 oraz pomiaru wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a

w powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1mm.

6.3. Sprawdzenie prawidtowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku
i krawedzi nalezy przeprowadzac za pomocag taty kontrolnej z wmontowang
dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej odpowiedniej dlugosci. Po przytozeniu taty w dowolnym miejscu do
powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz to podano w normie PN-70/B-10100.

6.4. Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy
przeprowadzac kagtownicg i tatg kontrolng po sprawdzeniu prawidtowos$ci powierzchni
wg normy. Przeswit w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekraczac wielkosci podanych w normie.

6.5. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach i obrzezach przy



szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo oraz przez pomiar
réownoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. ~ Ogolne zasady odbioru robot ) ] o ) )
Odbiér jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wg OST.

7.2. Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

C) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

f) sprawdzenie grubosci tynku,

g) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkéw,

h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

i) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

7.3. Ocena wynikow.

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢
uznany za niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny

z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawic tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia
ich do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania,
badz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada,
badz

c) nakazac usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgdac
powtornego jego wykonania.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania podano w OST.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi
w pkt.7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.”



