Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.

SST_2
ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
CPV -45260000-7

1. Czesc¢ ogodlna.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania do Projektu
Wykonawczego dla zadania ,BO-L9/06/IX - Jas i Maigosia budujg nowg przestrzen do
rozwoju dla kolegow i kolezanek z osiedla Tysigclecia, w ramach zadania: Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy wejscia gtbwnego do MP 34",

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowig czes$¢ DP i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie
- obroébek blacharskich przy stolarce drzwiowej i okienne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowg oraz sporzgdzonymi przedmiarami.

1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzor Techniczny powinny doktadnie
zapoznac sie catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposoéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

3. Sprzet.

Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materialtdw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robat.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki
do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robét.



4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie
organizacji Robat.

5. Wykonanie robét.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

5.1. Obroébki blacharskie.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien oczy$ci¢ powierzchnie z wszelkich
zanieczyszczen, ktdre mogg spowodowaé odczepienie sie nowych elementow.

5.3. Roboty montazowe

Montaz powinien odbywaé sie zgodnie wedtug wytycznych Producenta wybranego
rozwigzania. Nalezy przedstawic¢ rézne propozycje rozwigzan (jakie Producent zaleca)
Inwestorowi.

5.4. Kontrola jakosci.
Ogdlne wymagania podano w OST.

Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-61/B- 10245.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw

i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesdéw oraz wysuniecia

poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac montazowych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz
z systemem rynnowym (kontrola korncowa) - po zakonczeniu prac.

6. Odbior.
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoéline"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

7. Podstawa ptatnosci.
Ogoélne wymagania podano w OST - "Wymagania ogdine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robédt, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- wykonanie rob6t montazowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C: zabezpieczenie
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta.



