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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/272/11

Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz.42, z poin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1
§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia31 maja201lr. w sprawie dzielnych funkcji iczny
W budownictwie / Dz. U.z 2011 . Nr 99, poz. 573/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT

magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzesnia 1983 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./ odstepuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
1 b

eI

megr inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

i1, Pan Arkadiusz Karwat
ul. Jaspisowa 4/57,
20-245 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
LUB-X7H-S7I-CZU *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12
adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Z‘Bdm:an.n‘tc.
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* Weryfikacjq poprawnozci danych w niniej swiad i maspmdacummmweryﬁkxm‘oamana
mmuylmnmm:mpﬁu‘.pllub ktujzc sig z bi t j Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Lublin, 07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH ZADANIA PN: ,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — PARK KIESZONKOWY,
PLAC ZABAW | PARKING W SERCU KWARTALU 34 (ULICE KRZYWOUSTEGO,
MALKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW) W SZCZECINIE

Adres zamierzenia budowlanego:

SZCZECIN, UL. KRZYWOUSTEGO, MALKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI,
AL. PIASTOW
ID dziatek: 326201_1.1042.3/17, 326201_1.1042.257/1, 326201_1.1042.257/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Arkadiusz Karwat

nr uprawnien: LUB/0212/POOE/11



. WSTEP

2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia
26.10.2022 r;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.741 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2020 poz. 1608 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z pézn. zm.);

Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

Warunki Enea nr 2352/2023/0D3/ZR1

2.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektow matej architektury w
miejscu publicznym w ramach zadania pn: miejsce spotkan — zabawa i wypoczynek
na zawadzkiego w szczecinie

2.3.LOKALIZACJA
SZCZECIN, UL. KRZYWOUSTEGO, MALKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI,

AL. PIASTOW

ID dziatek: 326201_1.1042.3/17, 326201_1.1042.257/1, 326201_1.1042.257/2



3. OSWIETLENIE
Opracowanie przewiduje montaz 3 latarni oraz 3 kamer monitorujgcych.

LATARNIA — 3 SZT.;
Typ i miejsce montazu: na stup;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K
Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki
Moc: 36W
Konstrukcja soczewki: panelowa
Wymiary:
— wysokos$¢: 120mm; T
— szerokoscé: 240mm;
— dtugos¢: 580mm;
Wysokos¢ montazu: 7 m

3.1.ZASILENIE | STEROWANIE OSWIETLENIA

Nalezy wybudowac Skrzynke oswietleniowg zaraz przy ztgczu ZK( wg opracowania
Zaktadu Energetycznego). Nalezy sie z niej zasilic kablem YAKY 4x25. Sterowanie
zgodnie ze schematem PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Oswietlenie parkowe

W celu oswietlenia dziatki nalezy:

1. Ustawi¢ zgodnie z rysunkami stupy oswietleniowe aluminiowe okragte o
wysokosci H=7m (ozn. projektowe nr O1-O3).
Stupy nalezy ustawic¢ na prefabrykowanym fundamencie zalecanym przed
katalog producenta stupa osadzonym w gruncie
W opracowaniu zachowano w miare mozliwosci jednakowy rozstaw stupow
niekolidujgcy z istniejgcym uzbrojeniem terenu .
W stupach aluminiowych nalezy zabudowac tabliczki stupowe wykonane
w |l klasie izolacji z zabezpieczeniami.
Stupy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w oprzewodowanie wewnetrzne
przewodami 3x1,5mm? w podwaojnej izolaciji (0,6/1kV), oraz oprawe
oswietleniowg z zrédtem LED w Il klasie ochronno$ci.

2. Do zasilania 1 stupa wykorzystac projektowany kabel oswietleniowy YKY
5x10mm?

3. Oprawy rozfazowac zgodnie ze schematem.



3.2.UWAGI WYKONAWCZE
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80cm linig falistg z zapasem ok.3% na

podsypce piaskowej 10cm (tasme FeZn25x4 uktada¢ bezposrednio w
wykopie). Skrzyzowania i kolizje nowych odcinkdéw kabla ostania¢ rurg
ochronna DVK50. Kable zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm,
utozy¢ wzdluz catej trasy tasme koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop.
Na kablu przed zasypaniem zatozy¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujgce
informacje ,typ kabla-dtugo$¢- rok utozenia- trasa- symbol wykonawcy”.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m i
miejscach charakterystycznych (np. wejscie w rury przepustowe).

Nie wprowadza¢ bednarki do stupa. Potgczy¢ bednarke do zacisku
uziemiajgcego stupa na zewnatrz lub sruby mocujgcej stup z fundamentem.
Ukfadajgc kolejne warstwy nalezy je sukcesywnie zageszczac co 15 cm.
Przejscia przez tereny zielone zrekultywowaC poprzez wyrownanie,
nawiezienie humusu i obsianie trawg.

Roboty ziemne przy zblizeniach i kolizjach wykonywac recznie pod nadzorem
inspektora.

W czasie prowadzenia prac nalezy zapewnic :

- tyczenie tras linii kablowych i lokalizacje stupdw,

- inwentaryzacje geodezyjna,

- odbiory robot zanikajgcych.

Roboty wykonywac zgodnie z N-SEP-E-004.

Fazowanie opraw zgodnie ze schematem sieci.

3.3.0CHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ukftad pracy sieci: TN. Ochrona przed dotykiem bezposrednim- izolowanie

czesci czynnych oraz obudowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim- samoczynne wytgczenie zasilania.

3.4.BILANS MOCY
Przytgczana moc

Zatozenia:
- Moc oprawy oswietleniowej- Pop= 35W
- llos¢- n=3szt.
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- cos ¢=0,85
Pi= Ps=n*Pgop= 3*35W=105 W
Moc przytaczeniowa Pp=11kW

Pp>Pi

Oswietlenie zostanie przytgczone w ramach mocy przytgczeniowe;j

4. INSTALACJA CCTV

4.1 Podstawa opracowania projektu
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
normy okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczgce ogdinych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:
— PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne
— PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe
— PN-EN 50173-6:2018-07 — Czesc¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czesc¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

— PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i
innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentéw
normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

Uwaga:
W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie
cytowanej normy.
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4.2 Rozwigzania szczegétowe dotyczace systemu okablowania
strukturalnego

4.21 Trasy kablowe

Okablowanie zostanie rozprowadzone zgodnie z rysunkami rzutdw dotgczonymi do
projektu:

4.2.2 Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych

Kable okablowania miedzianego strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z
wymogami norm, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu
minimalnej separacji. Obliczone wartosci separacji dla kabli wybranych w projekcie -
minimum 1cm od kabli zasilajgcych.

4.2.3 Kable zewnetrzne miedziane

Pomiedzy media konwerterami a kamerami oraz miedzy szafg GPD nalezy stosowac
kable zewnetrzne miedziane niekranowane U/UTP kat.6 24AWG.

Wszystkie kable zewnetrzne majg byC fabrycznie wykonane i testowane. Kable
zewnetrzne miedziane majg by¢ zgodne ze specyfikacjg Kat.6.

Tabela 1. Minimalne wymagana dla parametrow transmisyjnych kabla
zewnetrznego 6 U/UTP przy czestotliwosciach kluczowych.

Czestotliwosé | Thumienie | PSNEXT RL

[MHZ] [dB] [dB] [dB]
1 2,0 72,3 20,0
10 6,0 57,3 25,0
20 8,5 52,8 25,0
62,5 15,4 45,4 21,5
100 19,8 42,3 20,1
200 29,0 37,8 18,0
250 32,8 36,3 17,3

4.2.4 Wymagania dotyczace wtykéw RJ45

Kable krosowe zewnetrzne nieekranowane U/UTP kat.6 24AWG nalezy zakonczyc¢
obustronnie wtykami RJ45. Majg one spetniaC wymagania wydajnosci kanatu wg.
ANSI / TIA 568-C.2 dla kategorii 6a i wg. ISO 11801 klasa Ea z maksymalnie dwoma
wtykami w kanale. Wtyki majg obstugiwac IEEE 802.3 af / 802.3at (PoE / PoE +).
Zakres temperatury pracy ma wynosi¢ przynajmniej -40°C do +75°C. Standard
ochrony nie mniejszy niz 1P20.

4.3 Cel systemu monitoringu wizyjnego
Gtéwnym celem systemu monitoringu wizyjnego jest nadzor mienia, zapewnienie
mozliwosci podejmowania niezwtocznych dziatan prewencyjnych w przypadku sytuaciji
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zagrozenia w obrebie monitorowanych obiektéw a takze zapis i przechowywanie
danych w celach dowodowych i udostepnienia ich uprawnionym podmiotom.

4.4 Podstawa opracowania projektu

Podstawg do opracowania projektu systemu dozoru wizyjnego CCTV bedg przede
wszystkim wytyczne znajdujgce sie w stosownym Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska jak réwniez Inwestora w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi normami
oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu. Lista obowigzujgcych norm:

Normy dotyczgce systemu dozoru wizyjnego CCTV:

— PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia
ogolne;

— PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania
eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji;

— PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji -- Wymagania
ogolne;

— PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czesc¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST;

— PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-3: Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie
miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web;

— PN-EN 62676-3:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne;

— PN-EN 62676-3:2015-11 — Systemy dozoru wizyjnego stosowane w
zabezpieczeniach -- Czesc¢ 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne

— PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania.

— Norma dotyczaca projektowania instalacji ochrony odgromowej:

— PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobéw. Wymagania dotyczgce
odpornosci urzgdzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji
wilamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych;

— PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania
odpadéw, Dz.U. 2019 poz. 1755

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn.
zm.
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— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzgdku w gminach oraz niektérych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1579.

4.5 Wymagania szczegétowe dotyczace kamery

Kamery zewnetrzne tubowe 2MP o rozdzielczosci minimalnej 2 megapikseli ze
statg ogniskowg 3,6 mm majg posiada¢ podstawowe funkcje analizy obrazu (obstuga
trybu korytarzowego, strefy prywatne), funkcje dostosowania oswietlenia obrazu do
zmieniajgcych sie warunkow oswietleniowych WDR (ang. Wide Dynamic Range),
oswietlacze w podczerwieni (IR, diody LED) pozwalajgce na widok w nocy ochrone
IP66 oraz mozliwosc¢ zasilania przez PoE lub z zewnetrznego zasilacza 12V DC.

KAMERA MONITORUJACA — 3 SZT.;
Rozdzielczos¢ 2 MPX

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
Funkcja dzien/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu
Obstuga kart microSD

Czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
Oswietlacz IR, zasieg do 30 m

¥

Nalezy zamontowac 3 kamery na stupach oswietleniowych na wysokosci 4 m. Z kazdej
kamery nalezy skretkg ekranowana dojs¢ do skrzynki CCTV. W skrzynce nalezy wpig¢
skretki na switch. Nastepnie poprzez modut transmisji bezprzewodowo przestac
sygnat do pobliskiego bloku, gdzie bedzie odczyt monitoringu.

4.6 Modut transmisji bezprzewodowej IP 4K, 5.8GHz, 2km

Modut transmisji bezprzewodowej, umozliwia skuteczng transmisje sygnatu audio /
wideo z kamer wysokiej rozdzielczosci.

o Mozliwosc¢ pracy jako nadajnik lub odbiornik systemu bezprzewodowego

e Praca w konfiguracji Punkt-Punkt

o Obstuga protokotu komunikacyjnego ktory gwarantuje stabilng transmisje
obrazu w jakosci HD

o Konfiguracja przez dedykowang aplikacjg

Podstawowe parametry techniczne:

e Pasmo pracy: 5400 - 5800 MHz
e Zasieg: 2 km



llos¢ kanatéw: 16
Modulacja: OFDM
Zasilanie: 12V DC lub PoE 12 -24 'V
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