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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. 
architektonicznej nr LBOIA/70/10

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z PŁYT CHODNIKOWYCH
W SKALI 1:10

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN: 
„SĄSIEDZKA WSPÓLNOTA” - PARK KIESZONKOWY, PLAC ZABAW I PARKING W SERCU KWARTAŁU 34 
(ULICE KRZYWOUSTEGO, MAŁKOWSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTÓW) W SZCZECINIE 

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT AŻUROWYCH
W SKALI 1:10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
fr. 4/31,5 mm

warstwa filtrująca z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm

3 cm

15 cm

10 cm

warstwa wzmacniająca z piasku średnioziarnistego44 cm

płyta chodnikowa

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa C12/15 z oporem- 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

8 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa C12/15 z oporem- 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymałości na 
rozciąganie podłużne i poprzeczne min. 40 kn/m

grunt rodzimy zagęszczony

geosiatka i dół w-wy wzmacniającej sięga min. 60 cm 
poza krawędź warstwy filtrującej (skos 1:1)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
fr. 4/31,5 mm

warstwa filtrująca z kruszywa łamanego fr. 0/63 mm

3 cm

15 cm

10 cm

warstwa wzmacniająca z piasku średnioziarnistego44 cm

płyta ażurowa8 cm

geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymałości na 
rozciąganie podłużne i poprzeczne min. 40 kn/m

grunt rodzimy zagęszczony

geosiatka i dół w-wy wzmacniającej sięga min. 60 cm 
poza krawędź warstwy filtrującej (skos 1:1)

wypełnienie
kruszywem
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architekt krajobrazuO

PR
AC

.


