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DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmianami), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn
zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig za
pos$rednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskie] Okregowej 1zby Architektow w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zatuski Begiefic Korona Warda Walega

1
cz!z%r,ek .. czlopgk

czlonek,

]

Otrzymujg: {55 Erny
1. mgrinz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23-107 Strzyzewice.;
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow; \ 25
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; :
4. ala

e T



IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-D7Y3-C44F-DA6D-988Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 23-06-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-7641-FCD5-CF33-38CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1.2. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/272 /11

Lublin, dnia 13 grudnia 2011r.

DECYZJA

Nn podstaww art. 24 ust. 1 pklZusuwy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach dowych architek

oraz urbanistow /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin zml, an.l3ust.lpkt.l.lrt. l‘ust.lpkt.s
ustawy z dnia 7 llpca l994r Prawo budowlnne /relut Jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr243, poz. 1623 1, oraz § 11 ust. 1 pkLl
§ 24 ust. 1 rc i T i z dnia31 maja20llr. w sprawne d h funkcji techni
whudowmmwe/DzUzZOlerr99pozS73/1mlo4§lKodeksu cp i jneg /DzUzZOOOrNr
98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Arkadiusz Radostaw KARWAT
magister inZynier
urodzony dnia 4 wrze$nia 1983 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia admini jnegs
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podslaw; dowykonywnma dzielnych funkcji techni h
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru Gléwneg: p dowlanego oraz wpis na listg czlonkéw

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cle Z k £ Przewodniczacy
\ A, A ) Lt
[ MrJ / S
mgr inz. Maria Kosler { inz. Edyard Wozniak
~—

Otrzymuja:

i1,/ Pan Arkadiusz Karwat
ul. Jaspisowa 4/57,
20-245 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z51-TJ4-QA4 *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

J TS L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X7H-S7I-CZU *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Lublin, 12.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz.
1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — PARK KIESZONKOWY, PLAC ZABAW | PARKING W SERCU KWARTAtU 34
(ULICE KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW) W SZCZECINIE

Adres zamierzenia budowlanego:

SZCZECIN, UL. KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW
ID dziatek: 326201 1.1042.3/17, 326201_1.1042.257/1, 326201_1.1042.257/2
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10

mgr inz. Arkadiusz Karwat

nr uprawnien: LUB/0212/PO0OE/11
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2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 107/ZBiLK/2022 z dnia 19.09.2022 r.;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 r.,
a takze spotkania z dnia 09.02.2023 r;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz.741 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z pdéin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektdw matej architektury w miejscu
publicznym dla zadania pn.: ,Miejsca rekreacji dla mieszkancow w Szczecinie” dla czesci nr 3:
,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartatu 34 (ulice
Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi, al. Piastdw) w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe obiektow matej architektury, placu zabaw, zatozenie parku
kieszonkowego, budowe miejsc parkingowych, wykonanie nawierzchni piaskowej, nasadzenia zieleni,
instalacji oswietlenia i monitoringu, rozbiérke nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
i chodnikowych, a takze zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty smietnikowej na dz. 257/1.

2.3. LOKALIZACIA

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr identyfikacyjnych 326201_1.1042.3/17,326201_1.1042.257/1
i 326201 _1.1042.257/2 znajdujgce sie w sgsiedztwie budynkow mieszkalnych pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi ial. Piastéw w Szczecinie, w wojewddztwie
zachodniopomorskim. Z zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin) obszar lezy
w strefie zabudowy srédmiejskie;.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. 3/17, 257/1 i 257/2, obreb 1042, zlokalizowane
w dzielnicy Srédmiescie - Zachdéd w Szczecinie w wojewddztwie zachodniopomorskim pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krolowej Jadwigi i al. Piastow. Teren pod inwestycje stanowi podwdrze
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(dziatki nr 257/1 i 257/2) otoczone ze wszystkich stron kamienicami, za$ na wjezdzie (dziatka nr 3/17)
zlokalizowany jest pasaz handlowy z ustawionymi po obu stronach drogi dojazdowe] kontenerami
handlowymi. Z danych Wydziatu Zasobu i Obrotu Nieruchomosciami wynika, ze na przedmiotowym
terenie zawartych jest 10 umow dzierzawy pod pawilony. Na dziatkach nr 257/1 i 257/2 ujawniono
uzytek B — tereny mieszkaniowe, na dziatce nr 3/17 ujawniono uzytek Bi - inne tereny zabudowane.
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Fot. 1-3. Widoki na teren opracowania.

Powierzchnia dziatek utwardzona jest w wiekszosci ptytami betonowymi azurowymi lub ptytami
chodnikowymi, ktére nie tworzg spdéjnosci. Ponadto nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nieliczne powierzchnie zielone sg
w wiekszosci zniszczone przez parkujgce w tych miejscach samochody.

W zachodniej czesci opracowania znajduje sie teren zagospodarowany przez Wspdlnote Mieszkaniowg
jako ogrédek. Zlokalizowano tam réznorodne gatunki roslinne, ogrodzone ogrodzeniem drewnianym
z siatkg oraz ogrodzeniem panelowym. Na pozostatej czesci terenu opracowania wystepujg trzy gatunki
drzew i krzewoéw tj. klon jesionolistny (acer nequndo), bez czarny (sambucus nigra) oraz wierzba iwa
‘Pendula’ (salix caprea). Na dziatce znajdujg sie trzy elementy matej architektury tj. trzepak.

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedaca pozostatoscig po nieistniejgcej juz zabudowie mieszkalnej. W miejscu
tym wystepuje zagtebienie terenu co powoduje zastoiska wody. Brak archiwalnej dokumentacji
pozwalajgcej okresli¢ rozmiar piwnicy.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Rzedne terenu wynoszg od 22,44 do 23,54 m n. p. m.

2.4.1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Do rozbidrki przewidziano nastepujgce elementy:
— trzepak —3 szt
— stupek betonowy — 8 szt.;
— nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych oraz ptyt chodnikowych —ok. 1166,9 m?.
— ogrodzenie drewniane oraz panelowe — ok. 48 mb
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STAN TECHNICZNY OBIEKTOW | PRZYCZYNA ROZBIORKI:
Stan techniczny trzepakéw oceniono jako zty; powtoka zewnetrzna zabezpieczajgca przed korozjg jest

catkowicie zdarta. Obiekty te sg od dawna nieuzytkowane.

Istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych i ptyt chodnikowych jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nie tworzy spdjnosci.

Stan techniczny stupkdéw betonowych oceniono jako dobry, jednak z uwagi na nowe zagospodarowanie
terenu pozostawienie ich staje sie bezzasadne.

Ogrodzenie ogrédka wykonane z drewna i paneli jest w ztym stanie technicznym przez co jest
nieestetyczne oraz nie tworzy spdéjnosci. Ogrodek zostanie wtgczony w zagospodarowanie catego

podwdrza.

Fot.8. i Fot.9. Elementy przeznaczone do rozbidrki — nawierzchnia z ptyt chodnikowych oraz
betonowych azurowych.
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Fot.10. i Fot.11. Elementy przeznaczone do rozbiorki — ogrodzenie drewniane oraz panelowe.

ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

demontaz wiaty $mietnikowej wraz z fundamentami;

demontaz elementéw matej architektury wraz z fundamentami;
demontaz nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i chodnikowych;
demontaz ogrodzenia drewnianego oraz panelowego;

rozbidrka warstw podbudowy nawierzchni;

zasypanie dotéw po obiektach i uporzadkowanie terenu.

Podbudowy, nawierzchnie rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni/

demontaz elementéw betonowych. W poblizu drzew prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem

recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbiérkowy niezdatny do ponownego wykorzystania

segregowac. Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub fadowarki.

W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drég

dojazdowych. Prace rozbiérkowe mogg by¢é prowadzone wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem wszelkich

zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Obiekty nie stanowig zagrozenia dla ludzi i mienia.

Podczas robét rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Teren rozbidrki nalezy odgrodzi¢, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania.

Teren rozbidrki musi by¢ zabezpieczony przed wejSciem o0séb postronnych zaréwno
w godzinach pracy przy robotach rozbiérkowych oraz po godzinach pracy.

Nalezy przestrzegac wszelkich przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania robot.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.
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— W czasie prowadzenie robot nalezy korzystaé wytgcznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego
do rodzaju prowadzonych robdt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

— Nie demontowac oston i innych srodkéw zabezpieczajgcych z urzadzen i sprzetu.

— W przypadku wykonywania robdt powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub zagrozenia
(pylenie, hatas) stosowac dodatkowe $rodki ochrony (maski, nauszniki itp.)

— Robét rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych oraz kiedy
istnieje ryzyko przewrdcenia konstrukcji przez wiatr. Prowadzenie robdt rozbiorkowych nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. PRZEZNACZENIE | UKEAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkaricéw. Uktad przestrzenny
oparto na prostych, nowoczesnych formach. Planowane zagospodarowanie obejmuje plac zabaw,
ogrodzenie, park kieszonkowy, matg architekture w postacitawek i koszy na $mieci oraz na psie odchody,
rabaty z roslin okrywowych, ozdobnych iizolacyjnych, oznaczone miejsca parkingowe, oswietlenie oraz
monitoring. Teren wyposazony zostanie w urzadzenie placu zabaw odsuniete na co najmniej 10 metréw
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych. W celu uzyskania wymaganej przepisami odlegosci placu zabaw od miejsc gromadzenia
odpaddéw tj. 10 m zaprojektowano nowgq lokalizacje istniejgcej wiaty $mietnikowej. Dodatkowo plac
zabaw nastoneczniony bedzie przez 2 godziny (obszar opracowania nalezy do strefy srodmiejskiej)
w ciggu dnia mierzone na dzien réwnonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami technicznymi.
Plac zabaw sktadajgcy sie z urzagdzenia zabawowego wielofunkcyjnego przeznaczony bedzie dla dzieci
z réznych grup wiekowych. Jako nawierzchnie bezpieczng projektuje sie nawierzchnie piaskowa. Ciagi
komunikacyjne zostang wykonane z ptyt chodnikowych i ptyt azurowych. Miejsca postojowe
zaprojektowano z ptyt azurowych. Teren planuje sie jako ogdlnodostepny. Zaleca sie wprowadzenie
strefy ruchu.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dziatka nr ewid. 257/2:
Powierzchnia catkowita dziatki 2061 m? 100 %

W tym powierzchnia terenu | 1828,5 m?
opracowania

Powierzchnia utwardzona dziatki 860 m? 47,03%
Powierzchnia biologicznie czynna | 942,5 m? 51,55%
dziatki

Powierzchnia zabudowy dziatki 26 m? 1,42 %

Dziatka nr ewid. 3/17: zagospodarowanie obejmuje remont nieznacznego fragmentu istniejgcej
nawierzchni.

Dziatka nr ewid. 257/1: zagospodarowanie uwzglednia zmiane lokalizacji wiaty $mietnikowej,
uzupetnienie nawierzchni po ww. pracach, a takze uzupetnienie ogrodzenia.
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3.3. PLAC ZABAW
We wschodniej czesci terenu opracowania zaprojektowano plac zabaw sktadajacy sie z urzadzenia
zabawowego wielofunkcyjnego przeznaczonego dla dzieci z réznych grup wiekowych.

WYPOSAZENIE:
1. ZESTAW ZABAWOWY
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 728 x 100 x 314 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 1023 x 373 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku max.: 120 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana z profili

stalowych.  Wszystkie  elementy  metalowe
zabezpieczone  przed  korozjg  podktadem
cynkowym i malowane proszkowo. Sruby
ocynkowane. Daszki, panele wykonane z HDPE,
podesty wykonane z HDPE antyposlizgowego. Slizg

zjezdzali wykonany ze stali nierdzewne;.

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybrac grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu  znaczgco osigdzie nalezy wyréwna¢ wartos¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

3.4. PARK KIESZONKOWY
Wokét planowanego placu zabaw zaprojektowano park kieszonkowy z uwzglednieniem istniejgcej
zieleni, wyposazony w tawki z oparciem oraz kosze na $mieci, ktérym towarzyszy nawierzchnia trawiasta
oraz projektowane nasadzenia ozdobne i izolacyjne.

3.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Planuje sie wyposazenie terenu w nastepujgce urzgdzenia (wizualizacje poglagdowe).

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzadzen +5%.

— Projektowane fawki i kosze na $mieci muszg odpowiadaé wzorom umieszczonym w Katalogu
Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

— Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.
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— W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybra¢ grunt na gtebokos¢ 80 cm
(uwzgledniajagc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagescic
mechanicznie istniejgce podtoze i wykonac fundamenty zgodnie z dokumentacja projektowa.
Jezeliw trakcie zageszczania, poziom gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnac wartosc ubytku
warstwg zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

— Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ spéjne materiatowo i kolorystycznie.

— Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiadaé aktualne certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegodlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczendstwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

1. tAWKA Z OPARCIEM —9 SZT.:

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180x65x85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja ftawki ze stali ocynkowanej

i malowanej na kolor RAL 7016; siedzisko i oparcie z listew

twardzielowego, sezonowanego drewna akacjowego; Mocowanie
drewna do stelaza za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte do
mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow
drewnianych;

Montaz: montaz listew za pomocg tgcznikdéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.
Elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych
warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

2. KOSZ NA SMIECI — 2 SZT.:
Dane techniczne:

Wymiary min.: (SxXW) 33 x 80 cm;
Wysokos¢ stupka min.: 80 cm;

Pojemnos¢ kosza min.: 60 |I;

Dane materiatowe: kosz z blachy stalowej w ksztatcie rury ze skosnym daszkiem; pojemnik

wewnetrzny o pojemnosci min. 60 |; kosz pokryty podktadem antykorozyjnym
i lakierowany proszkowo na kolor RAL 7016;

Montaz: mocowanie elementdéw konstrukcji Smietnika za pomocg spawow. Mocowanie $Smietnika do
stupka za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Zabezpieczenia antykorozyjne
oraz grubos¢ scianek stupkdw mocujgcych kosz doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw miejsca lokalizacji Smietnika. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.
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3. KOSZ Z WORECZKAMI NA PSIE ODCHODY — 2 SZT.;
Dane techniczne:

Wymiary min.: (SxW) 35 x 200 cm;

Gtebokos¢ min.: 48

Pojemnos$¢ min.: 30 I;

Kolor: szary.

Dane materiatowe: Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej

proszkowo.

Montaz: Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym o wymiarach
zgodnych z technologig producenta.

3.TABLICA REGULAMINOWA —1 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxW) 55 x 185 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo; tablica

z tworzywa HDPE pod regulamin w formacie A3

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

e
~J

3.6. OGRODZENIE
Projektuje sie ogrodzenie o wys. 1 m z paneli 2D z podmuréwka wyposazone w furtke (zgodnie
z rysunkiem planu). Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia ok. 34,5 mb (w tym furtka).

OGRODZENIE

Dane techniczne:

Przesto dtugos$¢ min.: 250 cm
Przesto wysokos$¢ min.: 83 cm
Srednica drutu min.: 6/5/6 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor: zielony RAL 6005
Prefabrykowane ptyty betonowe wymiary min.: 250 x 5,5 x 20 cm

taczniki systemowe z blachy 1,5 mm ocynk. wymiary min.: 5,5 x 25 cm

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gorne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.
System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych. Podmuréwka sktadajgca sie

z prefabrykowanych ptyt betonowych i tgcznikdw systemowych z blachy mocowanych do stupka.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybrac grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektows. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom



20

gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnaé¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

FURTKA

Dane techniczne:

Szerokos¢ min.: 100 cm
Wysokos¢ min.: 100 cm
Srednica drutu min.: 8/6/8 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor zielony RAL 6005

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gérne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.

System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybraé grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajgc
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyrowna¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

OGRODZENIE UZUPE£NIAJACE UBYTEK W MIEJSCU ISTNIEJACEJ WIATY SMIETNIKOWEJ - nawiagzanie do
istniejgcego ogrodzenia
Dane techniczne:

Przesto dtugosé min.: 250 cm
Przesto wysoko$é min.: 153 cm
Srednica drutu min.: fi 4 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 4 x 6 cm
Liczba przettoczen: 3

Kolor: RAL 7016

Dane materiatowe: stupki ze stalowych profili o wymiarach

min. 60 x 40 mm; panele 3D spawane z pretéw pionowych
i poziomych min. fi 4mm; stosuje sie przegiecia
wzmacniajgce, nadajgce sztywnos$¢; catos¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologig
producenta.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia — ok. 7,5 mb.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentdw nalezy wybraé grunt na gtebo$¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyrdéwna¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.
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3.7. UKLAD KOMUNIKACYINY
Projektowany uktad komunikacyjny bazuje na ksztatcie istniejgcego placu z ptyt betonowych. Pochylenie
normatywne sciezek do 3%.

3.7.1. NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Nawierzchnia piaskowa wykonana z piasku sortowanego i przesiewanego o frakcji 0-2,0 mm. Catkowita
powierzchnia nawierzchni ok. 66 m2.

Specyfikacja nawierzchni:
— Ziarna frakcji 0,2-2 mm;
— Piasek myty, przesiewany i sortowany;

Konstrukcja nawierzchni:
— 30 cm — piasek;
— Warstwa geotkaniny;

Nawierzchnia piaskowa odgrodzona od powierzchni rabat i nawierzchni z kostki przy pomocy obrzeza
betonowego bgdz podmurowki.

3.7.2. NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
Nawierzchnie czesci ciggdéw komunikacyjnych zaprojektowano z ptyt chodnikowych szarych
o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 8 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa. Obrzeza betonowe 8 x
30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm — ptyta chodnikowa;
— 3 cm— podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm —warstwa wzmacniajgca z piasku srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dét w-wy wzmacniajgcej siega min. 60cm poza krawedz warstwy filtrujgce]. (skos
1:1)

Powierzchnia catkowita nawierzchni — 511 m?. Catkowita dtugo$¢ obrzeza: ok. 574 mb.

Wizualizacja poglgdowa nawierzchni z ptyty chodnikowej.
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3.7.3.NAWIERZCHNIA Z PtYT AZUROWYCH
Nawierzchnie wyznaczonych miejsc parkingowych oraz fragment ciggu komunikacyjnego
zaprojektowano z ptyt azurowych szarych o wymiarach 40 x 60 cm i grubosci 8 cm. Zastosowana
nawierzchnia ma na celu zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej.

Stanowiska postojowe wydziela¢ pasem kostki brukowej czerwonej o wymiarach 10 x 20 x 8 cm.

Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm — ptyta azurowa;
— 3 cm —podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm — warstwa wzmacniajaca z piasku srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dot w-wy wzmacniajgcej siega min. 60 cm poza krawedz warstwy filtrujgcej. (skos
1:1).

Powierzchnia catkowita nawierzchni — 349 m?2. Wypetnienie ptyt azurowych kruszywem.

Wizualizacja poglgdowa nawierzchni z ptyt azurowych.

3.7.4. PODZIEMNA KONDYGNACJA

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedgca pozostatoScig po nieistniejgcej juz zabudowie mieszkalnej. Brak
archiwalnej dokumentacji na temat gabarytu obiektu, oraz brak informacji na temat stanu technicznego
obiektu. Podczas wykonywania badan geotechnicznych natrafiono na ptaszczyzne betonowsa lub ceglang
— prawdopodobny fundament dawnych zabudowan - wykonano x 5 prébnych odwiertéw do 1,00 m
p.p.t. kazdy (w kazdym natrafiono na posadzke). W miejscu istniejgcej piwnicy prace nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Przed wykonaniem robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny piwnicy oraz nalezy oceni¢ czy istniejgca konstrukcja jest nosna. W przypadku braku
nosnosci, piwnice nalezy rozebrac a pozostaty otwor zasypac gruntem.

Podczas wykonywania robdt budowlanych w tym obszarze nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé.
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3.8. ZIELEN
Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujacych drzewa lisciaste oraz krzewy.
Zaprojektowana roslinnos¢ zwiekszy roznorodnos$¢ biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze
pokarmowg dla ptakdéw i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie
dodatkowsq atrakcja dla uzytkownikdw terenu.

Catkowita powierzchnia rabat: 541,12 m?.
Zaplanowano renowacje trawnika na obszarze opracowania — ok. 270 m2.

Gtéwne zatozenia dotyczace zieleni:
— Kompozycje pietrowe drzew, krzewdw i roslinnosci zadarniajgcej;
— Gatunki roslin znoszgce susze, odporne na mrdz i zanieczyszczenia,
— Zastosowanie gatunkow o réznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatéw i lisci o réznych porach
kwitnienia;

— Woprowadzenie zieleni wysokiej dajgcej cien.

3.9. UKSZTALTOWANIE TERENU
Projekt przewiduje nieznaczng ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie wyréwnanie

terenu pod planowane nawierzchnie.

3.10. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren opracowania jest dostepny od ulicy Bolestawa Krzywoustnego.

3.11. INSTALACIE
Opracowanie przewiduje montaz 3 latarni oraz 3 kamer monitorujgcych.

LATARNIA — 3 SZT;
Typ i miejsce montazu: na stup;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki
Moc: 36W

Konstrukcja soczewki: panelowa

Wymiary:
— wysokos¢: 120mm;
— szeroko$é: 240mm;
— dtugosé: 580mm;
Wysoko$¢ montazu: 7 m

KAMERA MONITORUJACA —3 SZ7T.;
Rozdzielczo$¢ 2 MPX
Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

Funkcja dzien/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu

Obstuga kart microSD
Czutos$¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
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Oswietlacz IR, zasieg do 30 m

3.12. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzane metodg powierzchniowg na tereny biologicznie czynne. Wody opadowe
z terenu dziatki objetej inwestycjg nie bedg odprowadzone na teren dziatek sgsiednich i odwrotnie.

4. DANE INFORMACYJNE
4.1. WARUNKI WYNIKAJACE Z PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Srédmiescie — Zachdd w Szczecinie pomiedzy
ulicami Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi i al. Piastow. Catos¢ inwestycji zaplanowano na
dziatkach o nr ewid. 257/1 i 257/2 (B — tereny mieszkaniowe) oraz na dziatce nr ewid 3/17 (Bi — inne
tereny zabudowane. Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja ogranicza sie do rewitalizacji istniejacej przestrzeni
poprzez montaz urzadzen matej architektury i wymiane nawierzchni.

4.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNE!
Teren opracowania nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskie;j.

4.3. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
ORAZ ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikdow projektowanych obiektéow matej architektury. Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak prawdopodobienstwa wystgpienia statych lub dtugoterminowych przekroczen pozioméw
dopuszczalnych zanieczyszczed powietrza okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
zdn. 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na Srodowisko
w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpaddw. Nie bedg wytwarzane odpady
niebezpieczne.

4.4. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]
Teren opracowania nie lezy w strefie terendw gorniczych.

4.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

4.6. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji, tj. nr ew. 3/17, 257/1 i 257/2. Oddziatywanie obiektu ogranicza
sie do dziatki, na ktorej obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie moze powodowad naruszenia intereséw oséb trzecich, w tym:
— pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej,
— pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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— spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie,
— zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BADANIA GEOTECHNICZNE
Planowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla wykonania przedmiotowego
zagospodarowania terenu przeprowadzono badanie geotechniczne.

W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych pie¢ warstw geotechnicznych, grunty warstwy
| charakteryzuja sie obnizonymi parametrami nosnosci, grunty warstwy |l charakteryzujg sie nieznacznie
obnizonymi parametrami nosnosci, natomiast grunty pozostatych (Il - V) wydzielonych w podtozu
warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne.

W trakcie przeprowadzonych polowych (sierpien 2023 roku) w podtozu omawianej dziatki, do gtebokosci
rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym oraz w postaci sgczen
wody gruntowej. Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia tabela zawarta w pkt.
6. niniejszego opracowania (6. Opis warunkdéw wodnych). Prace polowe byty prowadzone w okresie
normowych stanow waod gruntowych. W okresach ponad normowych opaddéw atmosferycznych lub/i
roztopéw wiosennych, poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec dodatkowemu podwyzszeniu o
ca. 0,1 — 0,3 m (wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci),
prawdopodobienstwo to ocenia sie jako niskie. Z kolei w okresach bardzo suchych poziom zwierciadta
wod  gruntowych bedzie ulegat nieznacznemu obnizaniu. W przypadku wykonania wykopu
fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody swobodnej nalezy sie spodziewac
stopniowego zalania wykopu fundamentowego.

Rozpatrujgc teren dla celéw projektowych stwierdza sie, ze w podtozu omawianej dziatki wystepuja
umiarkowanie dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji przebudowy terenu. Pod
warstwg nasypow i gleby wystepujg grunty spoiste (gliny). W trakcie budowy obiektéw matej
architektury, koniecznym bedzie usuniecie warstw nasypowych i zastgpienie ich podbudowg (piaskowg

/ kruszywem) o odpowiednich parametrach technicznych. O poziomie wymiany zdecydowaé mozna na
podstawie klasy i planowanej funkcji obiektow i nawierzchni. W podtozu dziatki wystepujg grunty
wysadzinowe. W nasypach mozna natrafi¢ na grunty spoiste i grunty z domieszkami spoistymi, ktére to
nalezy traktowac rowniez jako wysadzinowe. Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze
wynosi 0,8 m (wg PN-81/B03020).

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych celem
unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi do uplastycznienia sie
(ostabienia) warstw spoistych lezgcych bezposrednio pod podbudowg — sytuacja niekorzystna dla
nosnosci fundamentow i nawierzchni (dot. miejsc z wystepowaniem nasypowych warstw spoistych). Nie
nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia / nadmiernego przesuszenia gruntu w wykopach.

Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko rozluznienia gruntu).
W przypadku watpliwosci w kwestii  wykonanej ,poduszki piaszczysto-zwirowej” stanowigcej
podbudowe pod projektowane obiekty i nawierzchnie, zaleca sie wezwanie na teren budowy
uprawnionego geologa/geotechnika ktory to wykona ocene i badanie zageszczenia oraz analize jakosci
uzytego do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie takie nalezy wykonac przed przystgpieniem do
uzbrajania i ‘wylewania’ fundamentu pod obiekt.
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Wartosci oporu granicznego podtoza — Rd, okresla sie na podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-mechanicznych
gruntéw.

W przypadku catkowitego usuniecia warstw nasypowych / glebowych i zastgpieniu ich na podsypke
budowlang, w podfozu omawianej dziatki wystepowaty bedg proste warunki gruntowe.

Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-
06050: 1999 (Roboty ziemne).

Ostateczng decyzje w sprawie doboru posadowienia i obliczert inzynierskich dla projektowane;
inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami przepisdw prawa polskiego, a zwtaszcza
z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz innych, odpowiednich
obowigzujgcych: ustaw, norm technicznych, przepiséw.

5. OPRACOWANIE GRAFICZNE

PZT_01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT_02 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — WYMIAROWANIE
PZT_03 — ROBOTY WYCINKOWE | ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI



