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1. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

LUBELSKA Lublin, dnia 13 grudnia 2011r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/272 /11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zml, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1

§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia31 maja2011r. w sprawie dzielnych funkcji technicznych
w_budownictwie / Dz. U.z 2011 r. Nr 99, poz. 573/ i ant. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr
98, poz. 1071z pbin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT

magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzesnia 1983 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia admini yjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

Cf?j )y

mer inz. Maria Kosler

N

Otrzymuja:

i1, Pan Arkadiusz Karwat
ul. Jaspisowa 4/57,
20-245 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-X7H-S71-CZU *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12
adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-27 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodme::n.n‘h:

§ 1. Do zach i3 elektronicznej formy czynnoici prawnej wy foienie oiwiadczenia woli w p i elektronicznej i op e go
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

P e o i Pl R N T A TR R . ey erie - i ” ;

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniej ing

i maspmdacapomoqmmweqﬁkxwtepnm:na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Mma www.piib.org.pl lub & ktuj 3

aa

3c sig 2 j Okrggowej Izby Inynierow
Budownictwa.




1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Lublin, 07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z pdéin. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:
,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — PARK KIESZONKOWY, PLAC ZABAW | PARKING W SERCU KWARTAtU 34
(ULICE KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW) W SZCZECINIE

Adres zamierzenia budowlanego:

SZCZECIN, UL. KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW
ID dziatek: 326201_1.1042.3/17,326201_1.1042.257/1, 326201_1.1042.257/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Arkadiusz Karwat

nr uprawnien: LUB/0212/PO0OE/11



2. WSTEP
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 r.;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
p0z.741 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454 7 pdin. zm.);

Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

Warunki Enea nr 2352/2023/0D3/ZR1

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektow matej architektury w miejscu

publicznym w ramach zadania pn: miejsce spotkan —zabawa i wypoczynek na zawadzkiego w szczecinie

2.3. LOKALIZACIA

SZCZECIN, UL. KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO, KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW
ID dziatek: 326201_1.1042.3/17, 326201_1.1042.257/1, 326201_1.1042.257/2

2.4. OSWIETLENIE
Opracowanie przewiduje montaz 3 latarni oraz 3 kamer monitorujgcych.

LATARNIA — 3 S7T;

Typ i miejsce montazu: na stup;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K

Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki
Moc: 36W

Konstrukcja soczewki: panelowa

Wymiary:

— wysokos$é: 120mm; |-

— szerokosé: 240mm;

— dtugosc: 580mm;



Wysokos¢ montazu: 7 m

2.5. ZASILENIE | STEROWANIE OSWIETLENIA

Nalezy wybudowac Skrzynke oswietleniowg zaraz przy ztgczu ZK( wg opracowania Zaktadu
Energetycznego). Nalezy sie z niej zasili¢ kablem YAKY 4x25. Sterowanie zgodnie ze schematem
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Oswietlenie parkowe

W celu oswietlenia dziatki nalezy:

1. Ustawic zgodnie z rysunkami stupy oswietleniowe aluminiowe okrggte o wysokosci
H=7m (ozn. projektowe nr 01-03).
Stupy nalezy ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie zalecanym przed katalog
producenta stupa osadzonym w gruncie
W opracowaniu zachowano w miare mozliwosci jednakowy rozstaw stupdéw
niekolidujgcy z istniejgcym uzbrojeniem terenu .
W stupach aluminiowych nalezy zabudowa¢ tabliczki stupowe wykonane
w |l klasie izolacji z zabezpieczeniami.
Stupy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w oprzewodowanie wewnetrzne
przewodami 3x1,5mm? w podwadjnej izolacji (0,6/1kV), oraz oprawe o$wietleniowa
z zrodtem LED w Il klasie ochronnosci.

2. Do zasilania 1 stupa wykorzystaé projektowany kabel o$wietleniowy YKY 5x10mm?

3. Oprawy rozfazowaé zgodnie ze schematem.

2.6. UWAGI WYKONAWCZE
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80cm linig falistg z zapasem ok.3% na podsypce

piaskowej 10cm (tasme FeZn25x4 uktadadé bezposrednio w wykopie). Skrzyzowania i
kolizje nowych odcinkdw kabla ostaniac¢ rurg ochronna DVK50. Kable zasypaé warstwa
rodzimego gruntu o grubosci 15cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy tasme koloru niebieskiego
[ zasypac wykop.
Na kablu przed zasypaniem zatozy¢ opaski kablowe zawierajgce nastepujgce informacje
Ltyp kabla-dtugosé- rok utozenia- trasa- symbol wykonawcy”.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m i miejscach
charakterystycznych (np. wejscie w rury przepustowe).

Nie wprowadzac bednarki do stupa. Potgczy¢ bednarke do zacisku uziemiajgcego stupa

na zewnatrz lub sruby mocujgcej stup z fundamentem.



Uktadajgc kolejne warstwy nalezy je sukcesywnie zageszczac co 15 cm.

Przejécia przez tereny zielone zrekultywowac poprzez wyrdwnanie, nawiezienie
humusu i obsianie trawa.

Roboty ziemne przy zblizeniach i kolizjach wykonywa¢ recznie pod nadzorem
inspektora.

W czasie prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ :

- tyczenie tras linii kablowych i lokalizacje stupdw,

- inwentaryzacje geodezyjng,

- odbiory robdt zanikajgcych.

Roboty wykonywaé zgodnie z N-SEP-E-004.

Fazowanie opraw zgodnie ze schematem sieci.

2.7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Uktad pracy sieci: TN. Ochrona przed dotykiem bezposrednim- izolowanie czesci

czynnych oraz obudowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim- samoczynne wytgczenie zasilania.

2.8. BILANS MOCY
Przytgczana moc

Zatozenia:
- Moc oprawy oswietleniowej- Pop= 35W
- llos¢- n=3szt.
- cos ¢=0,85
Pi= Ps=n*Pop= 3*35W=105 W

Moc przytaczeniowa Pp=11kW
Pp>P]

Oswietlenie zostanie przytgczone w ramach mocy przytgczeniowe;j



2.9. INSTALACIA CCTV

KAMERA MONITORUJACA —3 SZT.;

Rozdzielczo$¢ 2 MPX

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
Funkcja dzieri/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu
Obstuga kart microSD

"

Czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wtgczonym IR)

Oswietlacz IR, zasieg do 30 m

Nalezy zamontowac 3 kamery na stupach oswietleniowych. Skretkg ekranowana nalezy dojs¢ do skrzynki

CCTV. A nastepnie bezprzewodowo przesta¢ sygnat do pobliskiego bloku, gdzie bedzie odczyt

monitoringu.

2.10.

UWAGI MONTAZOWE

Wyznaczenie trasy linii kablowej oraz ustawienie stupkdw nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

Prace przy usuwaniu kolizji z infrastrukturg podziemng wykonac pod nadzorem
stuzb odpowiedzialnych za stan techniczny w/w infrastruktury.

Po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzié
inwentaryzacje geodezyjna.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary oraz préby
odbiorcze:

- Rezystancji uziemienia,

- Rezystancjiizolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,

- Skutecznosci samoczynnego wytgczenia,

- Ciagtosci przewodu ochronnego,

- Natezenia o$wietlenia,

- Inne niezbedne préby i pomiary okreslone wg. PN-IEC 60364-6-65.

Wszelkie prace instalacyjne rozpoczg¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie
pozwolenia na budowe.

Wykonac¢ pomiary parametréw kabli istniejgcych wykorzystywanych do potaczen z
istniejgcymi obwodami. W razie niedopuszczalnych parametrow wymienic je na

nowe uktadajgc po istniejgcych trasach.
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7. Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb
i pomiarow eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do

odbioru.



