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1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna dla oceny terenu dla
projektowanej inwestycji pt.: ,,BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN: ,,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — PARK KIESZONKOWY, PLAC
ZABAW | PARKING W SERCU KWARTA¢LU 34 (ULICE KRZYWOUSTEGO, MAtKOWSKIEGO,
KROLOWEJ JADWIGI, AL. PIASTOW) W SZCZECINIE” potozonej na dziatce numer
257/2 (326201_1.1042.257/2).

Dziatka potozona jest w obrebie dzielnicy Srédmiescie-Zachéd w Szczecinie,
gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie. Opracowanie wykonano na zlecenie
Biura Projektowego Active Line Marcin Taczalski z siedzibg w Lublinie przy ulicy
Wojciechowskiej 7f.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w
podtozu omawianej dziatki.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania sg:
oPN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
oPN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,
0 Dz. U. 22001 r. nr 140 poz. 1585 z pdzn. zmianami,

0 Dz.U.z2001r.nr153 poz. 1780,

0 Dz.U.z2002r.nr212 poz. 1799 art. 11 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U. z2003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z pdzn. zmianami,
0 Dz.U. 72011 r. nr 163 poz. 981, z pézn. zmianami,

0 Dz.U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z 2014 r. poz. 596,

0 Dz. U. z2016 r. poz. 290 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U.z2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami,

O PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow,

0 PN-EN/206-1:2003; Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

o0 PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,

o PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk,

o PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowier bezposrednich,
0 PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnosci biernej,

0 PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania prébek gruntu,

0 PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

0 PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,

0 PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,

0 PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

0 PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

o Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Min. Srodowiska, Warszawa 1999,
o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;

0 SZCZEGOtOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI — arkusz 228 — Szczecin.
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace kameralne.

rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

Przed przystgpieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameralne
polegajace na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na wstepnym

2.2.) Prace terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczq (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zaf. 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 12 sierpnia 2023 roku, w ich wyniku

wykonano:
. , . S tebokos¢ z .
technologia $rednica ilos¢ gls . . | badania makroskopowe /
rdz. - wykonania | metraz L . . e,
wykonania: [mm] [szt.] scinania gruntu ‘in situ
[mp.p.t] [m]
otwor wiertniczy oo zestaw reczny , kuty 00 65—45 e X3 (ne:1-3) 1,0-4,0 13 18

o RKS —BH-23

Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

Dozér prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka, ktory to

wytyczyt wyrobiska badawcze metoda domiardw prostokatnych w nawigzaniu do statych
punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody wspoétrzednych GPS.
Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych (otwordéw wiertniczych) zostaty

ustalone na podstawie metody usrednionej z wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy
zasadniczej. Zaznacza sie, ze istnieje wiec mozliwos¢ niewielkich odchylen wykonanych
pomiardéw.

W ramach prac terenowych wykonano:

- wizje lokalng / wywiad srodowiskowy,

- pomiary i domiary geodezyjne,

- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,

- sondowania dynamiczne b, analize makroskopows,
- obserwacje poziomow wdd gruntowych,

- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzng,

+ dodatkowe niezbedne prace.
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2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotnos¢ naturalna — metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich — metoda makroskopowa
przeprowadzona w terenie,

- oznaczenie stanu plastycznosci gruntu — ,,polska” metoda polowa (wg Z. Witun),
W przypadku prébek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w dniu
pobrania probek lub /. zostaty one przekazane do dalszych badan. Probki NW zabezpieczono
przed dziataniem podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielona
zostata odpowiednia ilos¢ gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast
pozostata czes¢ zostata zabezpieczona w celu ewentualnych badan sprawdzajgcych. Prébki
pobrano wedle kategorii B — prébki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach
jak grunty ,,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki zostaty
ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg bezposrednio po pobraniu z otworu
wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji i prac, otwory badawcze zostaty zasypane w
zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturalnym uktadem zalegania warstw.

W oparciu o wykonane badania wykonano niniejszg Opinie geotechniczna.
Sktada sie ona z czesci tekstowej oraz z zatgcznikow graficznych. Opinie wykonano w pieciu
egzemplarzach, cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z
materiatami terenowymi przechowywany jest w archiwum
Przedsiebiorstwa Geologiczno-Wiertniczego — Geologia24h.pl .

Zleceniodawca otrzymuje rowniez niniejsze opracowanie w formie elektroniczne;.

3.) Potozenie inwestycji.

Omawiany teren potozony jest w m. Szczecinie, (gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie). Mezoregion: Wzniesienia Szczecinskie.

Dziatka w dniu prowadzenia prac terenowych stanowi podworze istniejgcych wokot budynkow.
W wiekszej czesci stanowi ona wybetonowane place z pojedynczymi drzewami i krzewami, a
takze powierzchnie uzytkowane jako parkingi dla samochoddéw. W czesci wschodniej dziatki
znajduje sie niewielki ogrédek zielony, stworzony i utrzymywany przez okolicznych
mieszkancow. Dziatka jest nieogrodzona. Teren jest dostepny poprzez wjazd od ulicy Bolestawa
Krzywoustego, majgcg dalsze potaczenie z drogami miasta Szczecin. Skomunikowanie ocenia sie
jako dobre. Dziatka jest uzbrojona. Profil terenu dziatki jest wzglednie ptaski, nieznacznie wznosi
sie od kierunku zachodniego ku wschodowi, tj. od czesci wjazdowej w gtab dziatki.

Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest potozony na
terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych, ani na
terenach i obszarach gérniczych. Tereny przylegte charakteryzujg sie wysokim poziomem
zurbanizowania.
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Rys. 1.1. Dokumentacja fotograficzna dziatki z dnia wykonania prac terenowych.

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych ¥. Stwierdza sie, ze omawiana dziatka stanowita w
przesztosci tereny miejskie. W jej pétnocnej czesci — rejon otworu numer 2, istniaty w
przesztosci zabudowania mieszkalne (prawdopodobnie kamienica - oficyna). Fakt ten
potwierdza przeprowadzony z mieszkanicami wywiad srodowiskowy oraz archiwalne materiaty
mapowe. Okolice miejsca przeprowadzonych prac badawczych przykryte sg nasypami, ktére to
stanowig pozostatosci po wielowiekowej historii rozwoju i przemian miasta Szczecin.

'y \ s
o SF ST o
i okolic, rok 1992.

P L8l R, A
Rys. 1.2. Mapa historyczno-topograficzna m. Szczecin

L ¥

4.) Geomorfologia.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie wysoczyzny
morenowej falistej potozonej u podndza tzw. Ptaskowyzu Warszewskiego, bedacego ,,starg”
spietrzong moreng czotowgy, ktdra ulegta ponownemu uksztattowaniu (Scieciu) i sfatdowaniu
przez lodowiec. Jest lokalnie przykryty poprzez nasypy. Pobliskie tereny charakteryzujg sie
urozmaicong budowa geomorfologiczna.

Procesy ksztattujgce okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego —
poétnocnopolskiego (,Batftyckiego”) zlodowacenia.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
— wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Rys. 1.4. Zdjeie satelitarne szczeciﬁskij diielnicy Srédmiescie-Zachdd (rzut 3D — rok 2022).

5.) Opis budowy geologicznej.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLy ) — dawny-zapis{5Q, ), wyksztatcone w formie
gruntéw spoistych: glin piaszczystych ( Gp / clSa ), piaskow gliniastych ( Pg / sisaCl ) oraz
gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ).

Utwory lodowcowe nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania
tj., 1,0—-4,0 m p.p.t. W podtozu moga réwniez wystepowac przewarstwienia zwirowe oraz
kamienie 1u/' gtazy narzutowe. Stropowa cze$é podtoza przykrywa nasypéw o
udokumentowanej migzszosci wynoszacej: 1,6 — 2,0 [m].

6.) Opis warunkow wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (sierpien 2023 roku) w podtozu omawianej
dziatki, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
napietym oraz w postaci sgczen wody gruntowe;.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
— wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia

ponizsza tabela:

Otwor numer

Gtebokosc nawierconego
zwierciadta wody gruntowej

Gtlebokosc ustabilizowania
zwierciadta wody gruntowej

Gtebokosc¢ wystepowania
sgczen wody

m p.p.t. mn.p.m. mp.p.t. mn.p.m. vv m p.p.t. mn.p.m.
2,80 (20,00
1. (22,80 m n.p.m.) 3 40 19 40 L
2. (23,40 m n.p.m.)
3. (23,60 m n.p.m.) 1,60 22, 00

Tab. Nawiercone gtebokosci i rzedne wystepowania wody na omawianym terenie.

Prace polowe byly prowadzone w okresie normowych stanéw wdd gruntowych.
W okresach ponad normowych opaddéw atmosferycznych lub . roztopow wiosennych, poziom
zwierciadta wody gruntowej moze ulec dodatkowemu podwyzszeniu o ca. 0,1 -0,3 m
(wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci),
prawdopodobieristwo to ocenia sie jako niskie. Z kolei w okresach bardzo suchych poziom

zwierciadta wod gruntowych bedzie ulegat nieznacznemu obnizaniu. W przypadku wykonania

wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody swobodnej
nalezy sie spodziewac stopniowego zalania wykopu fundamentowego.
Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Utwory budujgce podtoze gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscia. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartosci
wspotczynnika filtracji — k.

Rodzaj gruntu Oznaczenie wg PN-EN Oznaczenie wg Wartos¢ wspétczynnika
ISO 14688-2:2006/Ap2 PN-86/B-02480 filtracji ,ky” [m/dobe]

Zwiry (GR) (2) 150 + 250
Pospotki (grSa) (Po) 20 + 150
Piaski grube (CSa) (Pr) 25 - 80
Piaski Srednie (MSa) (Ps) 10 + 25
Piaski drobne (FSa) (Pd) 1+10
Torfy stabo roztozone (Or) (T) 1+4
Piaski pylaste (siSa) (Pm) 1:10"
Piaski gliniaste ( sisaCl) (Pg) 107+ 1
Pyty piaszczyste (saSi) (Mp) 102+ 10"
Torfy silnie roztozone (Or) (T) 10° = 10"
Gliny (clsa) (Gp) 10° = 10”
Gliny zwiezte ( sasiCl ) (Gz) <10°
Pyty (Si) (n) <10° (grunty silnie wysadzinowe!)
Ity (Cl) (1) < 10'6(gruntv silnie wysadzinowe!)
Tab. Wartosci wspdtczynnika filtracji , kio”, gruntéw (wg. Pazdro).

7.) Ocena technicznych witasciwosci podtoza gruntowego.

Zgodnie z normg PN-EN 1997-1 Eurokod: Projektowanie geotechniczne, w podfozu
badanego terenu wydzielono warstwy geotechniczne. Zostaty one przedstawione na:

Przekrojach geotechnicznych (Zat. nr 3 — 3b), Kartach otwordéw geotechnicznych (Zat. nr 5 — 5b)

oraz w Tabeli parametrow fizyko-mechanicznych gruntow (Zat. nr 4).
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W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych pieé warstw geotechnicznych.

Parametrem wiodgcym dla:
- gruntow niespoistych: piaskow drobnych ( Pd / FSa ) jest stopien zageszczenia ,, Ip ”, ustalony
(w przyblizeniu) na podstawie oporu w trakcie wiercenia,
- gruntow spoistych: glin piaszczystych ( Gp / clSa ), piaskow gliniastych ( Pg / sisaCl ) jest
wskaznik konsystencji ,, Ic ”, ustalony na podstawie analizy makroskopowe] oraz na podstawie
oporu w trakcie wiercenia.

Parametry geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru
posadowienia fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametrow fizyko-
mechanicznych gruntéw. Wartosci parametrow ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020.

UTWORY LODOWCOWE - MORENOWE: ( GLw )

e warstwal - gliny piaszczyste ( Gp / clSa ), piaski gliniaste ( Pg / sisaCl );
wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,60 - (I, = 0,40) —
warstwa o obnizonych parametrach nosnosci,

e warstwa ll - gliny piaszczyste ( Gp / clSa ), piaski gliniaste ( Pg / sisaCl ); mato
wilgotne, twardoplastyczne bliskie plastycznych, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji
Ic=0,77 - (I. = 0,23) — warstwa o nieznacznie obnizonych parametrach nosnosci,

e warstwa lll - gliny piaszczyste ( Gp / clSa ), piaski gliniaste ( Pg / sisaCl );
mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji
Ic=0,90- (I.=0,10),

e warstwa IV - gliny piaszczyste ( Gp / clSa ), piaski gliniaste ( Pg / sisaCl );
mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji
Ic=0,97 - (I.=0,03),

e warstwaV - piaski drobne ( Pd / FSa ); nawodnione, sredniozageszczone, o
uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,50.

Zgodnie z powyzszym podziatem geotechnicznym grunty warstwy | charakteryzuja sie
obnizonymi parametrami no$nosci, grunty warstwy Il charakteryzujg sie nieznacznie
obnizonymi parametrami nosnosci, natomiast grunty pozostatych (Il - V) wydzielonych w
podtozu warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne.

Szczegdtowe utozenie warstw gruntowych w podtozu ukazujg Przekroje geotechniczne
(Zat. nr 3 — 3b). Wykonane badania podtoza majg charakter punktowy. Mogg wiec istnie¢
pewne réznice w budowie wgtebnej podtoza w stosunku do przedstawionego na przekroju
modelu geologicznego jak réwniez w rozktadzie wartosci parametréw fizyko-mechanicznych
gruntow.
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8.) Whioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze w
podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLy ) — dawny-zapis{5Q, ), wyksztatcone w formie
gruntéw spoistych: glin piaszczystych ( Gp / clSa ), piaskéw gliniastych ( Pg / sisaCl ) oraz
gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ). Utwory lodowcowe nie zostaty
przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 1,0 — 4,0 m p.p.t. W podtozu mogga rowniez
wystepowac przewarstwienia zwirowe oraz kamienie b/ gftazy narzutowe. Stropowag czes¢
podtoza przykrywa nasypow o udokumentowanej migzszosci wynoszacej: 1,6 —2,0 [m].

b) W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych pie¢ warstw
geotechnicznych, grunty warstwy | charakteryzuja sie obnizonymi parametrami no$nosci,
grunty warstwy Il charakteryzujg sie nieznacznie obnizonymi parametrami no$nosci, natomiast
grunty pozostatych (Il - V) wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych uznaje sie za
nosne.

c) W trakcie przeprowadzonych polowych (sierpien 2023 roku) w podtozu
omawianej dziatki, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle napietym oraz w postaci saczen wody gruntowej. Wystepowanie wody w
poszczegdlnych otworach przedstawia tabela zawarta w pkt. 6. niniejszego opracowania
(6. Opis warunkow wodnych). Prace polowe byty prowadzone w okresie normowych standw
wadd gruntowych. W okresach ponad normowych opaddw atmosferycznych lub . roztopow
wiosennych, poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec dodatkowemu podwyzszeniu o ca.
0,1 -0,3 m (wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci),
prawdopodobienstwo to ocenia sie jako niskie. Z kolei w okresach bardzo suchych poziom
zwierciadta wod gruntowych bedzie ulegat nieznacznemu obnizaniu. W przypadku wykonania
wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody swobodnej
nalezy sie spodziewac stopniowego zalania wykopu fundamentowego.

d) Rozpatrujgc teren dla celéw projektowych stwierdza sie, ze w podtozu
omawianej dziatki wystepujg umiarkowanie dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania
inwestycji przebudowy terenu. Pod warstwa nasypéw i gleby wystepujg grunty spoiste (gliny).
W trakcie budowy obiektéw matej architektury, koniecznym bedzie usuniecie warstw
nasypowych i zastgpienie ich podbudowg (piaskowg / kruszywem) o odpowiednich
parametrach technicznych. O poziomie wymiany zdecydowa¢ mozna na podstawie klasy i
planowanej funkcji obiektdw i nawierzchni.

W podtozu dziatki wystepujg grunty wysadzinowe. W nasypach mozna natrafi¢ na
grunty spoiste i grunty z domieszkami spoistymi, ktére to nalezy traktowad rowniez jako
wysadzinowe.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).
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e) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w
okresach suchych celem unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi
do uplastycznienia sie (ostabienia) warstw spoistych lezgcych bezposrednio pod podbudowg
— sytuacja niekorzystna dla nosnosci fundamentéw i nawierzchni (dot. miejsc z wystepowaniem
nasypowych warstw spoistych).

Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia / nadmiernego przesuszenia gruntu w
wykopach.

f) Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopu fundamentowego (ryzyko
rozluznienia gruntu).

W przypadku watpliwosci w kwestii wykonanej ,,poduszki piaszczysto-zwirowej”
stanowigcej podbudowe pod projektowane obiekty i nawierzchnie, zaleca sie wezwanie na
teren budowy uprawnionego geologa/geotechnika ktory to wykona ocene i badanie
zageszczenia oraz analize jakosSci uzytego do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie
takie nalezy wykonac przed przystgpieniem do uzbrajania i ‘wylewania’ fundamentu pod
obiekt.

g) Wartosci oporu granicznego podtoza — Ry, okresla sie na podstawie normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie
Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntow.

h) Projektowana budowa zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

i) W przypadku catkowitego usuniecia warstw nasypowych / glebowych
i zastgpieniu ich na podsypke budowlang, w podtozu omawianej dziatki wystepowaty bedg
proste warunki gruntowe.

i) Powyzsze wnioski nalezy analizowaé zgodnie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).

k) Ostateczng decyzje w sprawie doboru posadowienia i obliczen inzynierskich dla
projektowanej inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

1) Powyzsze wnioski nalezy analizowac zgodnie z zaleceniami przepisow prawa
polskiego, a zwtaszcza z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu
oraz innych, odpowiednich obowigzujgcych: ustaw, norm technicznych, przepisow.

OPRACOWANIE WYKONAtL

mgr inz. Adam Pietka

Przedsiebiorstwo Geologiczno-Wiertnicze — ,,GEOLOGIA24H.PL” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100 10
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Zat. nr 2 Opis symboli i znakéw uzytych na zatacznikach graficznych

Objasnienia szrafur:

K/’i’{% - gleba

M

Kkes] - nasyp
- namut

- namut gliniasty

- gytia

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina zwiezta

- glina piaszczysta zwiezta

N

- glina pylasta zwiezta

- Zwir

Bl

6 - otoczaki i gtazy
- zwir gliniasty
- pospotka

- pospotka gliniasta

- zwir drobny

HELH

S o

- zwir z kamieniami

- piasek drobny

- piasek $redni

HUUE

- piasek gruby

- piasek zagliniony

- piasek gruby ze zwirem

- piasek $redni z kamieniami

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

L

- pyt

- pyt piaszczysty

-it

t
!

- it piaszczysty

- it pylasty

- it zaweglony

- torf

- wegiel brunatny zapiaszczony

I
i

- margiel (porawki lodowcowe)

Objasgnienia barw:

T - - nasypy

- - gleba

:l - bagienne

[ ] -rzeczne (piaski)
:l - rzeczne (namuty, mady)
:l - zboczowe

:l - eoliczne (piaski)
:l - morskie (piaski)
:l - jeziorne (piaski)
:l - jeziorne (mutki)
:l - zastoiskowe (piaski)

:l - zastoiskowe (gliny mutki)
I:l - lodowcowe (gliny)
:l - lodowcowe (piaski)
:l - rzeczne (piaski)

:l - wodnolodowcowe (piaski)

:l - morskie (piaski)
:l - morskie (ity)
- - wegiel brunatny

KREDA :l - kreda, margiel

HOLOCEN

| oueocen | | PLEJSTOCEN | |

Objasnienia symboli
(wg. PN-EN ISO 14688):

Bo - gtaziki (Gt.)

Co - kamienie (K)

CGr - zwir gruby (Zg)

FGr - zwir drobny (2)

saGr — zwir piaszczysty (Zp)
siGr - zwir pylasty (Z 1)
clGr - zwir ilasty (Zg- 1)
sasiGr — zwir piaszcz.—pylasty (Zg)
grSa — pospoétka (po)

CSa - piasek gruby (Pr)
MSa - piasek $redni (Ps)
FSa - piasek drobny (Pd)
siSa - piasek pylasty (P 71)
Si - pyt (1)

clSi - pytilasty (Pg)

sisaCl — piasek gliniasty (Pg)

clSa - glina piaszczysta (Gp)
saclSi - glina (G)

¢] -it (@

siCl - it pylasty (I71)

saCl - it piaszczysty (Ip)

clSa - glina piaszcz. zwiezta (GpZ)
sasiCl — glina zwiezta (Gz)
sasiCl - glina pylasta zwiezta (G 7t Z2)

ceg. — gruz ceglany

B — gruz betonowy

MG - nasyp (nN / nB)

Or — grunt org. (torf, gytia, namut)
or—... — gleba z domieszkg ...

asf. — nawierzchnia asfaltowa

$m. - émieci / odpady

zl. - zuzel

Objasnienia symboli:
N

- r6za wiatréw

1 — numer otworu . . .
W — oznaczenie otworu wiertniczego
’ - rzedna otworu badawczego [ m. np.m.]

NW/SE - kierunek przebiegu przekroju
(©) — miejsce poboru prébek gruntu
(@) — miejsce poboru prébek wody
— ustabilizowany poziom wody
1,80 - gteboko$¢ poziomu stabilizacji wody [ m. n.p.m.]
— nawiercony poziom wody
2,20 - gteboko$é poziomu wody nawierconej [ m. n.p.m.]
% — sgczenie wody gruntowej
3,40 - gteboko$é wystepowania saczenia wody [ m. n.p.m.]
,S” - otwér suchy (brak wody)

Symbole stanu gruntu (we. PN-B-02480)

= luzny (In)

- $redniozageszczony (szg)
- zageszczony (zg)

— bardzozageszczony (bzg)

- zwarty (zw)

- pétzwarty (pzw)

- twardoplastyczny (tpl)
- plastyczny (pl)

— miekkoplastyczny (mpl)

$050R ®OO-

Stan gruntéw niespoistych

(,Id” - stopieri zageszczenia)

0 0,33 0,67 0,80 1,00 [_]
B0 e oy
0 15 35 65 85 100%

Stan gruntéw spoistych

(,II”- stopien plastycznosci , ,Ic” — wskaznik konsystencji)
} 0,50 00 [-]
zw/pzwl tpl | pl | mpl |pt []
[] bzw/zw | tpl T pl T 'mpl pf |
0,50 0,25
1,00 0[]
KONSOLIDACJA: RODZAJE SOND:
A — morenowe nieskonsolidowane DPL - sonda dynamiczna lekka
B - morenowe nieskonsolidowane DPM - sonda dynamiczna $rednia
i pozostate skonsolidowane SLVT - sonda udarowo—obrotowa
C - nieskonsolidowane (zastoiskowe)

CPT - sonda statyczna

D - morskie, gféwnie ity (jako porwaki) RKS - prébnik udarowy (rdzeniowy)

POZOSTALE OZNACZENIA:

@ — symbol wieku i genezy

@ — symbol warstwy geotechnicznej

== — oranica lito—stratygraficzna
----- - granica warstwy geotechnicznej

B - symbol konsolidacji gruntéw spoistych ~ granica spoiste/niespoiste
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m n.p.m. m n.p.m.
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22— —22
Skala i
] —21
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" 100
20— 20
194 19
| 41.9m
1 2
Przeds. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL Zat.Nr
al. Bohaterow Warszawy 91/5, 70-343 Szczecin, tel.: 503 436 100 3

nasyp niekontrolowany

glina piaszczysta

VB

glina piaszczysta + zwir

)
[

piasek gliniasty

X

OPINIA GEOTECHNICZNA
(-format A4 -)

Badania podtoza gruntowego
na dziatce numer 257/2, al. Piastow m. Szczecin,

gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

08.2023 r.

mgr inz. Adam Pigetka

Przekroj geotechniczny nr |

1:

Skala

250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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24— —24
23 MG(or-sisaCl+B) 23
Skala 22— MGi(or-sisaCl+B) 22
250 ] -
1: 00 5 2550 CSa
100 21 ' 197~ | 2.80 sisaCl —21
| S 3.10 clSa |
3.50 Clsa-sisaCl
20 clSa_sifsa 20
22.6m |
2 3
Przeds. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL Zat.Nr
al. Bohaterow Warszawy 91/5, 70-343 Szczecin, tel.: 503 436 100 3a
Badania podtoza gruntowego
na dziatce numer 257/2, al. Piastow m. Szczecin,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otw.1
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54.0m

nasyp niekontrolowany
glina piaszczysta

glina piaszczysta + zwir
piasek drobny

piasek gliniasty

4H.PL
Praedsigblorstwo gealogiczno -
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Zat.Nr
3b

OPINIA GEOTECHNICZNA
(-format A4 -)

Badania podtoza gruntowego
na dziatce numer 257/2, al. Piastow m. Szczecin,

gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

08.2023 r.

mgr inz. Adam Pigetka

Przekroj geotechniczny nr Il

Skala

250

00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU ZalNr: 5

GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: zest. reczny + RKS

. X:0.00
Profil numer 1 Y- 0.00
Rejon: al. Piastéw / Krzywoustego Obiekt: Projektowana przebudowa, dz. nr 257/2 System wiercenia: obrotowy -> udarowy
Miejscowosé: Szczecin (Srédmiescie)| Zleceniodawca: Active Line Marcin Taczalski
L . . . . N Rzedna: 22.80 m n.p.m.
Powiat: Szczecin Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka Skala 1:50 | Data wiercenia: 12-08-2023
o 2 g .
3 " c N Q 2
ol 8 '8 - g ) Prqfll Przelot o ) g § 2 é 5
c| go3%| & litologiczny Opis litologiczny = 2B 5 )
8 5r¢| 2 3 sg | 5 g
g £ E =3 = o
= |Imppf| @ [m] @ b
1 2 3 6 7 8 9 10 11
NASYP: cegly z piaskiem drobnym humusowym,
czerwony | czarny MG (c+orFSa) mw bzg
3l o 0.60| NASYP: piasek gliniasty humusowy z cegtami,
> . v ] H
g 8 ciemnobrazowy i czerwony MG (or-sisaGl+c) - mpl
=z
1.00 NASYP: piasek gliniasty humusowy, ciemnobrgzowy w
MG (or-sisaCl) pl
1.60| Glina piaszczysta, brazowa
v
i
Q8 clsa I
B c mw tpl
g § 2.60 Piasek gliniasty, brazowo-z6tty
z%ﬁ § ::’7 e sisaCl 1]
§lar3.0 . - 2
// 3.10 Slma piaszczysta bliska piaskowi gliniastemu, sisacl-clsa v
e rgzowa
3. = 8562 aSe05e0, 3.40| Piasek drobny, zétto-bragzowy FSa Vv nw szg
/_— 3.60| Glina piaszczysta ze zwirem, brgzowa
— - gr-clSa v mw tpl
] 40 S0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006 Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka



Zat.Nr: 5a

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: zest. reczny kuty

) X: 38.50
Profil numer 2 Y: 16.50

Obiekt: Projektowana przebudowa, dz. nr 257/2 System wiercenia: obrotowy

Rejon: al. Piastéw / Krzywoustego
Miejscowosé: Szczecin (Srédmiescie)| Zleceniodawca: Active Line Marcin Taczalski ]
Powiat: Szczecin Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL Rzedna: 23.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 12-08-2023

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka
9S8 2 2 o 5
] . c N =2
o| 0 g  Profil Przelot N 5 £ g S
€|l 8o%| C litologiczny Opis litologiczny = 2B 5 )
| 5| O [) [3] o
S| B5ig| = € s 2 = 3
s g E =3 s 3
= |Imppt| @ | [m] [m] @ b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NASYP: gruz
£ g g MG (B+c) mw bzg
S 2 & -
8 2|
1.00 Ptaszczyzna betonowa lub ceglana - prawdopodobny bet? - R
1 fundament dawnych zabudowan - wykonano x5 prébnygh
&dwiertéw do 1,00mpppt kazdy (w kazdym natrafiono
a posadzke)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006 Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka



KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 5b

Wiertnica: zest. reczny kuty

X: 54.00
Y:0.00

Rejon: al. Piastéw / Krzywoustego
Miejscowos$¢: Szczecin (Srédmiescie)
Powiat: Szczecin

Obiekt: Projektowana przebudowa, dz. nr 257/2
Zleceniodawca: Active Line Marcin Taczalski
Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Sy:

stem wiercenia: obrotowy

Rzedna: 23.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka Skala 1:50 | Data wiercenia: 12-08-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka
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