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1. WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 107/ZBiLK/2022 z dnia 19.09.2022 r.;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz ustalenia podczas wizji lokalnej z dnia 26.10.2022 r.,
a takze spotkania z dnia 09.02.2023 r,;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz.741 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z pdéin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektdw matej architektury w miejscu
publicznym dla zadania pn.: ,Miejsca rekreacji dla mieszkancow w Szczecinie” dla czesci nr 3:
,SASIEDZKA WSPOLNOTA” — park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartatu 34 (ulice
Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi, al. Piastdw) w Szczecinie.

Zakres zamierzenia obejmuje: budowe obiektow matej architektury, placu zabaw, zatozenie parku
kieszonkowego, budowe miejsc parkingowych, wykonanie nawierzchni piaskowej, nasadzenia zieleni,
instalacji oswietlenia i monitoringu, rozbiérke nawierzchni z ptyt betonowych azurowych
i chodnikowych, a takze zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty smietnikowej na dz. 257/1.

1.3. LOKALIZACIA

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr identyfikacyjnych 326201_1.1042.3/17,326201_1.1042.257/1
i 326201 _1.1042.257/2 znajdujgce sie w sgsiedztwie budynkow mieszkalnych pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krélowej Jadwigi ial. Piastéw w Szczecinie, w wojewddztwie
zachodniopomorskim. Z zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin) obszar lezy
w strefie zabudowy Srédmiejskie;.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. 3/17, 257/1 i 257/2, obreb 1042, zlokalizowane
w dzielnicy Srédmiescie - Zachdd w Szczecinie w wojewddztwie zachodniopomorskim pomiedzy ul.
Krzywoustego, Matkowskiego, Krolowej Jadwigi i al. Piastow. Teren pod inwestycje stanowi podwdrze



(dziatki nr 257/1 i 257/2) otoczone ze wszystkich stron kamienicami, za$ na wjezdzie (dziatka nr 3/17)
zlokalizowany jest pasaz handlowy z ustawionymi po obu stronach drogi dojazdowej kontenerami
handlowymi. Z danych Wydziatu Zasobu i Obrotu Nieruchomosciami wynika, ze na przedmiotowym
terenie zawartych jest 10 umow dzierzawy pod pawilony. Na dziatkach nr 257/1 i 257/2 ujawniono
uzytek B — tereny mieszkaniowe, na dziatce nr 3/17 ujawniono uzytek Bi - inne tereny zabudowane.




Fot. 1-3. Widoki na teren opracowania.

Powierzchnia dziatek utwardzona jest w wiekszosci ptytami betonowymi azurowymi lub ptytami
chodnikowymi, ktére nie tworzg spdéjnosci. Ponadto nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nieliczne powierzchnie zielone sg
w wiekszosci zniszczone przez parkujgce w tych miejscach samochody.

W zachodniej czesci opracowania znajduje sie teren zagospodarowany przez Wspdlnote Mieszkaniowg
jako ogrédek. Zlokalizowano tam réznorodne gatunki roslinne, ogrodzone ogrodzeniem drewnianym
z siatkg oraz ogrodzeniem panelowym. Na pozostatej czesci terenu opracowania wystepujg trzy gatunki
drzew i krzewoéw tj. klon jesionolistny (acer nequndo), bez czarny (sambucus nigra) oraz wierzba iwa
‘Pendula’ (salix caprea). Na dziatce znajdujg sie trzy elementy matej architektury tj. trzepak.

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedaca pozostatoscig po nieistniejgcej juz zabudowie mieszkalnej. W miejscu
tym wystepuje zagtebienie terenu co powoduje zastoiska wody. Brak archiwalnej dokumentac;i
pozwalajgcej okresli¢ rozmiar piwnicy.

Przez teren opracowania przebiegajg doziemne sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Rzedne terenu wynoszg od 22,44 do 23,54 m n. p. m.

1.4.1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Do rozbidrki przewidziano nastepujgce elementy:
— trzepak —3 szt
— stupek betonowy — 8 szt.;
— nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych oraz ptyt chodnikowych —ok. 1166,9 m?.
— ogrodzenie drewniane oraz panelowe — ok. 48 mb



STAN TECHNICZNY OBIEKTOW | PRZYCZYNA ROZBIORKI:
Stan techniczny trzepakéw oceniono jako zty; powtoka zewnetrzna zabezpieczajgca przed korozjg jest

catkowicie zdarta. Obiekty te sg od dawna nieuzytkowane.

Istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych i ptyt chodnikowych jest w bardzo ztym stanie
technicznym, w wielu miejscach kruszy sie oraz posiada ubytki. Nie tworzy spdjnosci.

Stan techniczny stupkdéw betonowych oceniono jako dobry, jednak z uwagi na nowe zagospodarowanie
terenu pozostawienie ich staje sie bezzasadne.

Ogrodzenie ogrédka wykonane z drewna i paneli jest w ztym stanie technicznym przez co jest
nieestetyczne oraz nie tworzy spdéjnosci. Ogrdodek zostanie wtgczony w zagospodarowanie catego

podwdrza.

Fot.8. i Fot.9. Elementy przeznaczone do rozbidrki — nawierzchnia z ptyt chodnikowych oraz
betonowych azurowych.
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Fot.10. i Fot.11. Elementy przeznaczone do rozbiérki — ogrodzenie drewniane oraz panelowe.

ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

demontaz wiaty $mietnikowej wraz z fundamentami;

demontaz elementéw matej architektury wraz z fundamentami;
demontaz nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i chodnikowych;
demontaz ogrodzenia drewnianego oraz panelowego;

rozbidrka warstw podbudowy nawierzchni;

zasypanie dotéw po obiektach i uporzadkowanie terenu.

Podbudowy, nawierzchnie rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni/

demontaz elementéw betonowych. W poblizu drzew prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem

recznym, przy uzyciu lekkich narzedzi. Materiat rozbiérkowy niezdatny do ponownego wykorzystania

segregowac. Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki.

W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drég

dojazdowych. Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem wszelkich

zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Obiekty nie stanowig zagrozenia dla ludzi i mienia.

Podczas robét rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Teren rozbidrki nalezy odgrodzi¢, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania.

Teren rozbidrki musi by¢ zabezpieczony przed wejSciem o0séb postronnych zaréwno
w godzinach pracy przy robotach rozbiérkowych oraz po godzinach pracy.

Nalezy przestrzegac wszelkich przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania robot.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.



— W czasie prowadzenie robot nalezy korzystaé wytacznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego
do rodzaju prowadzonych robdt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

— Nie demontowac oston i innych Srodkéw zabezpieczajgcych z urzadzen i sprzetu.

— W przypadku wykonywania robdt powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub zagrozenia
(pylenie, hatas) stosowac¢ dodatkowe $rodki ochrony (maski, nauszniki itp.)

— Robét rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych oraz kiedy
istnieje ryzyko przewrdcenia konstrukcji przez wiatr. Prowadzenie robdt rozbidérkowych nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. PRZEZNACZENIE | UKEAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkanicéw. Uktad przestrzenny
oparto na prostych, nowoczesnych formach. Planowane zagospodarowanie obejmuje plac zabaw,
ogrodzenie, park kieszonkowy, matg architekture w postacitawek i koszy na $mieci oraz na psie odchody,
rabaty z roslin okrywowych, ozdobnych iizolacyjnych, oznaczone miejsca parkingowe, oswietlenie oraz
monitoring. Teren wyposazony zostanie w urzadzenie placu zabaw odsuniete na co najmniej 10 metréw
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych. W celu uzyskania wymaganej przepisami odlegosci placu zabaw od miejsc gromadzenia
odpaddéw tj. 10 m zaprojektowano nowgq lokalizacje istniejgcej wiaty $mietnikowej. Dodatkowo plac
zabaw nastoneczniony bedzie przez 2 godziny (obszar opracowania nalezy do strefy srodmiejskiej)
w ciggu dnia mierzone na dzien réwnonocy wiosennej i jesiennej zgodnie z warunkami technicznymi.
Plac zabaw sktadajgcy sie z urzagdzenia zabawowego wielofunkcyjnego przeznaczony bedzie dla dzieci
z réznych grup wiekowych. Jako nawierzchnie bezpieczng projektuje sie nawierzchnie piaskowa. Ciagi
komunikacyjne zostang wykonane z ptyt chodnikowych i ptyt azurowych. Miejsca postojowe
zaprojektowano z ptyt azurowych. Teren planuje sie jako ogélnodostepny. Zaleca sie wprowadzenie
strefy ruchu.

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dziatka nr ewid. 257/2:
Powierzchnia catkowita dziatki 2061 m? 100 %

W tym powierzchnia terenu | 1828,5 m?
opracowania

Powierzchnia utwardzona dziatki 860 m? 47,03%
Powierzchnia biologicznie czynna | 942,5 m? 51,55%
dziatki

Powierzchnia zabudowy dziatki 26 m? 1,42 %

Dziatka nr ewid. 3/17: zagospodarowanie obejmuje remont nieznacznego fragmentu istniejgcej
nawierzchni.

Dziatka nr ewid. 257/1: zagospodarowanie uwzglednia zmiane lokalizacji wiaty $mietnikowej,
uzupetnienie nawierzchni po ww. pracach, a takze uzupetnienie ogrodzenia.



2.3. PLAC ZABAW
We wschodniej czesci terenu opracowania zaprojektowano plac zabaw sktadajacy sie z urzadzenia
zabawowego wielofunkcyjnego przeznaczonego dla dzieci z réznych grup wiekowych.

WYPOSAZENIE:
1. ZESTAW ZABAWOWY
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxSxW) 728 x 100 x 314 cm;
Strefa bezpieczenstwa min.: 1023 x 373 cm;

Wysokos¢ swobodnego upadku max.: 120 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja wykonana z profili

stalowych.  Wszystkie  elementy  metalowe
zabezpieczone  przed  korozjg  podktadem
cynkowym i malowane proszkowo. Sruby
ocynkowane. Daszki, panele wykonane z HDPE,
podesty wykonane z HDPE antyposlizgowego. Slizg

zjezdzali wykonany ze stali nierdzewne;.

Montaz: poprzez zabetonowanie w fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach zgodnych
z technologig producenta.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybrac grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu  znaczgco osigdzie nalezy wyréwna¢ wartos¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

2.4. PARK KIESZONKOWY
Wokét planowanego placu zabaw zaprojektowano park kieszonkowy z uwzglednieniem istniejgcej
zieleni, wyposazony w tawki z oparciem oraz kosze na $mieci, ktérym towarzyszy nawierzchnia trawiasta
oraz projektowane nasadzenia ozdobne i izolacyjne.

2.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Planuje sie wyposazenie terenu w nastepujgce urzadzenia (wizualizacje pogladowe).

— Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych
w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzadzen +5%.

— Projektowane fawki i kosze na $mieci muszg odpowiadaé wzorom umieszczonym w Katalogu
Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

— Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkoSciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

— Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzen.

— Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.
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— W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybra¢ grunt na gtebokos¢ 80 cm
(uwzgledniajagc bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagescic
mechanicznie istniejgce podtoze i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Jezeliw trakcie zageszczania, poziom gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnac wartosc ubytku
warstwg zageszczonego piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

— Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

— Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ spéjne materiatowo i kolorystycznie.

— Poszczegdlne urzadzenia zabawowe powinny posiadaé aktualne certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ tych urzadzen z norma PN-EN 1176.

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegodlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

— Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa, zgodnie
z rysunkiem planu.

1. tAWKA Z OPARCIEM —9 SZT.:

Dane techniczne:

Wymiary min.: (DxSxW) 180x65x85 cm;
Wysokos¢ siedziska min.: 45 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja ftawki ze stali ocynkowanej

i malowanej na kolor RAL 7016; siedzisko i oparcie z listew

twardzielowego, sezonowanego drewna akacjowego; Mocowanie
drewna do stelaza za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte do
mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementow
drewnianych;

Montaz: montaz listew za pomocg tgcznikdéw niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.
Elementy mocujace maja zosta¢ doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od konkretnych
warunkéw podtoza, w ktérym bedg mocowane. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

2. KOSZ NA SMIECI — 2 SZT.:
Dane techniczne:

Wymiary min.: (SxXW) 33 x 80 cm;
Wysokos¢ stupka min.: 80 cm;

Pojemnos¢ kosza min.: 60 |I;

Dane materiatowe: kosz z blachy stalowej w ksztatcie rury ze skosnym daszkiem; pojemnik

wewnetrzny o pojemnosci min. 60 |; kosz pokryty podktadem antykorozyjnym
i lakierowany proszkowo na kolor RAL 7016;

Montaz: mocowanie elementdéw konstrukcji Smietnika za pomocg spawow. Mocowanie $Smietnika do
stupka za pomocg $rub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Zabezpieczenia antykorozyjne
oraz grubos¢ scianek stupkdw mocujgcych kosz doprecyzowane na etapie zamdwienia w zaleznosci od
konkretnych warunkéw miejsca lokalizacji Smietnika. Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym
o wymiarach zgodnych z technologig producenta.
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3. KOSZ Z WORECZKAMI NA PSIE ODCHODY — 2 SZT.;
Dane techniczne:

Wymiary min.: (SxW) 35 x 200 cm;

Gtebokos¢ min.: 48

Pojemnos$¢ min.: 30 I;

Kolor: szary.

Dane materiatowe: Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej

proszkowo.

Montaz: Obiekt posadowiony w fundamencie betonowym o wymiarach
zgodnych z technologig producenta.

3.TABLICA REGULAMINOWA —1 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary min.: (DxW) 55 x 185 cm;

Dane materiatowe: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo; tablica

z tworzywa HDPE pod regulamin w formacie A3

Montaz: poprzez zamontowanie w fundamencie betonowym o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

e
~J

2.6. OGRODZENIE
Projektuje sie ogrodzenie o wys. 1 m z paneli 2D z podmuréwka wyposazone w furtke (zgodnie
z rysunkiem planu). Catkowita dtugos$¢ ogrodzenia ok. 34,5 mb (w tym furtka).

OGRODZENIE

Dane techniczne:

Przesto dtugos$¢ min.: 250 cm
Przesto wysokos$¢ min.: 83 cm
Srednica drutu min.: 6/5/6 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor: zielony RAL 6005
Prefabrykowane ptyty betonowe wymiary min.: 250 x 5,5 x 20 cm

taczniki systemowe z blachy 1,5 mm ocynk. wymiary min.: 5,5 x 25 cm

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gorne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.
System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych. Podmuréwka sktadajgca sie

z prefabrykowanych ptyt betonowych i tgcznikdw systemowych z blachy mocowanych do stupka.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybrac grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektows. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
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gruntu znaczaco osigdzie nalezy wyréwnaé¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

FURTKA

Dane techniczne:

Szerokos¢ min.: 100 cm
Wysokos¢ min.: 100 cm
Srednica drutu min.: 8/6/8 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 6 x 4 cm
Kolor zielony RAL 6005

Dane materiatowe: panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z pretow stalowych pojedynczych,
ocynkowane ogniowo. Stupki stalowe ocynkowane; gérne naktadki na stupki wykonane z tworzywa.

System paneli potgczony ze stupkami za pomocg obejm montazowych.

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 50
cm.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentéw nalezy wybraé grunt na gtebos¢ 80 cm (uwzgledniajgc
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyrowna¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.

OGRODZENIE UZUPE£NIAJACE UBYTEK W MIEJSCU ISTNIEJACEJ WIATY SMIETNIKOWEJ - nawiagzanie do
istniejgcego ogrodzenia
Dane techniczne:

Przesto dtugosé min.: 250 cm
Przesto wysoko$é min.: 153 cm
Srednica drutu min.: fi 4 mm
Oczka przesta min.: 5 x 20 cm
Stupki wymiary min.: 4 x 6 cm
Liczba przettoczen: 3

Kolor: RAL 7016

Dane materiatowe: stupki ze stalowych profili o wymiarach

min. 60 x 40 mm; panele 3D spawane z pretéw pionowych
i poziomych min. fi 4mm; stosuje sie przegiecia
wzmacniajgce, nadajgce sztywnos$¢; catos¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo

Montaz: stupki mocowane w fundamencie betonowym o wymiarach zgodnych z technologig
producenta.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia — ok. 7,5 mb.

Uwaga: W miejscu projektowanych fundamentdw nalezy wybraé grunt na gtebo$¢ 80 cm (uwzgledniajac
bufor potrzebny do wykonania prac budowlanych) nastepnie zagesci¢ mechanicznie istniejgce podtoze
i wykona¢ fundamenty zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jezeli w trakcie zageszczania, poziom
gruntu znaczgco osigdzie nalezy wyrdéwna¢ warto$¢ ubytku  warstwg zageszczonego
piasku/zwiekszeniem wysokosci fundamentu.
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2.7. UKLAD KOMUNIKACYINY
Projektowany uktad komunikacyjny bazuje na ksztatcie istniejgcego placu z ptyt betonowych. Pochylenie
normatywne sciezek do 3%.

2.7.1. NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Nawierzchnia piaskowa wykonana z piasku sortowanego i przesiewanego o frakcji 0-2,0 mm. Catkowita
powierzchnia nawierzchni ok. 66 m2.

Specyfikacja nawierzchni:
— Ziarna frakcji 0,2-2 mm;
— Piasek myty, przesiewany i sortowany;

Konstrukcja nawierzchni:
— 30 cm — piasek;
— Warstwa geotkaniny;

Nawierzchnia piaskowa odgrodzona od powierzchni rabat i nawierzchni z kostki przy pomocy obrzeza
betonowego bgdz podmurowki.

2.7.2. NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
Nawierzchnie czesci ciggéow komunikacyjnych zaprojektowano z ptyt chodnikowych szarych
o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 8 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa. Obrzeza betonowe 8 x
30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm — ptyta chodnikowa;
— 3 cm— podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm —warstwa wzmacniajgca z piasku srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatos$ci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dét w-wy wzmacniajgcej siega min. 60cm poza krawedz warstwy filtrujgce]. (skos
1:1)

Powierzchnia catkowita nawierzchni — 511 m?. Catkowita dtugo$¢ obrzeza: ok. 574 mb.

Wizualizacja poglgdowa nawierzchni z ptyty chodnikowej.
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2.7.3.NAWIERZCHNIA Z PtYT AZUROWYCH
Nawierzchnie wyznaczonych miejsc parkingowych oraz fragment ciggu komunikacyjnego
zaprojektowano z ptyt azurowych szarych o wymiarach 40 x 60 cm i grubosci 8 cm. Zastosowana
nawierzchnia ma na celu zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej.

Stanowiska postojowe wydziela¢ pasem kostki brukowej czerwonej o wymiarach 10 x 20 x 8 cm.

Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Warstwy projektowanej nawierzchni:
— 8 cm — ptyta azurowa;
— 3 cm —podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
— 15 cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm;
— 10 cm —warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm;
— 44 cm — warstwa wzmacniajaca z piasku srednioziarnistego;
— Geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatosci na rozcigganie podtuzne i poprzeczne min. 40kN/m;
— Geosiatka i dot w-wy wzmacniajgcej siega min. 60 cm poza krawedz warstwy filtrujgcej. (skos
1:1).

Powierzchnia catkowita nawierzchni — 349 m?2. Wypetnienie ptyt azurowych kruszywem.

Wizualizacja poglgdowa nawierzchni z ptyt azurowych.

2.7.4. PODZIEMNA KONDYGNACJA

Na terenie opracowania w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej znajduje sie podziemna
kondygnacja (piwnica) bedgca pozostatoScig po nieistniejgcej juz zabudowie mieszkalnej. Brak
archiwalnej dokumentacji na temat gabarytu obiektu, oraz brak informacji na temat stanu technicznego
obiektu. Podczas wykonywania badan geotechnicznych natrafiono na ptaszczyzne betonowsa lub ceglang
— prawdopodobny fundament dawnych zabudowan - wykonano x 5 prébnych odwiertéw do 1,00 m
p.p.t. kazdy (w kazdym natrafiono na posadzke). W miejscu istniejgcej piwnicy prace nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Przed wykonaniem robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny piwnicy oraz nalezy oceni¢ czy istniejgca konstrukcja jest nosna. W przypadku braku
nosnosci, piwnice nalezy rozebrac a pozostaty otwor zasypac gruntem.

Podczas wykonywania robdt budowlanych w tym obszarze nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé.
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2.8. ZIELEN
Projekt zaktada wprowadzenie nowych nasadzen obejmujacych drzewa lisciaste oraz krzewy.
Zaprojektowana roslinnos¢ zwiekszy roznorodnos$¢ biologiczng terenu, stworzy siedliska i baze
pokarmowg dla ptakdéw i matych zwierzat. Zielen podkresli reprezentacyjny charakter miejsca i bedzie
dodatkowsq atrakcja dla uzytkownikdw terenu.

Catkowita powierzchnia rabat: 541,12 m?.
Zaplanowano renowacje trawnika na obszarze opracowania — ok. 270 m2.

Gtéwne zatozenia dotyczace zieleni:
— Kompozycje pietrowe drzew, krzewdw i roslinnosci zadarniajgcej;
— Gatunki roslin znoszgce susze, odporne na mrdz i zanieczyszczenia,
— Zastosowanie gatunkdw o réznorodnym pokroju, ozdobnych z kwiatdw i lisci o réznych porach
kwitnienia;

— Woprowadzenie zieleni wysokiej dajgcej cien.

L.P. | NAZWA POLSKA, ODMIANA | NAZWA tACINSKA | WYMAGANIA DOT. MATERIAtU | ILOSC/
SZKOLKARSKIEGO POW.
ROZSTAWA/GESTOSC

(POWIERZCHNIA NASADZEN)

DRZEWA LISCIASTE

1. Jabton purpurowa ‘Ola’ Malus purpurea x 3 N wys. 300; B+S 3 szt
obwdd pnia 16-18

KRZEWY IGLASTE

2. Cis pospolity ‘Fastigiata | Taxus baccata wys. 40-60; C2 | - 19 szt.
Robusta’
KRZEWY LISCIASTE
3. Ostrokrzew Meservy | llex meserveae wys. 40-60; C2 | - 1 szt
‘Heckenstar’
4, Forsycja posrednia | Forsythia WYS. 40-60; | 100x100cm | 8 szt.
MINIGOLD ‘Flojor’ xintermedia C1,5 (11,5 m?)
5. Pecherznica kalinolistna | Physocarpus wys. 20-40; C2 | 100x100 cm | 9 szt.
‘Diabolo’ opulifolius (12,5m?)
6. Trzmielina Fortune’a | Euonymus fortunei | wys. 10-15; P9 | 5 szt./m? 74 szt.
‘Canadale Gold’ (14,8 m?)
7. Tawulec pogiety ‘Crispa’ Stephanandra WYS. 40-60; | 100x100cm | 16 szt.
incisa C1,5 (25,8 m?)
8. Roza ‘Street Dance’ Rosa WYS. 40-60; | 4 szt./m? 90 szt.
C1,5 (22,5 m?
9. Barwinek wiekszy Vinca major | wys. 10-20; P9 | 5 szt./m? 173
Variegata (34,6 m?) szt.
10. | Runianka japonska | Pachysandra wys. 10-20; P9 | 5szt./ m? 112
‘Variegata’ terminalis (22,4 m?) szt.
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11. | Tojesc¢ rozestana Lysimachia wys. 10-20; P9 | 5 szt./m? 79 szt.
nummularia (15,9 m?)
12. | Azalia japonska ‘Rubistern’ Rhododendron wys. 20-40; C2 | 70x70 57 szt.
obtusum (29,2 m?)
13. | Wierzba purpurowa ‘Nana’ | Salix purpurea WYS. 15-20; | 100x100 5 szt.
P13 (12,8 m?)
14. | Rozanecznik ‘Belcanto’ Rhododendron wys. 30-40; C2 | 100x100 22 szt.
(24,1 m?)
15. | Lilak pospolity ‘Mme Florent | Syringa vulgaris wys. 30-50; C2 | 150x150 2 szt.
Stepman’ (7,3 m?)
16. | Berberys Thunberga | Berberis thunbergii | wys. 40-60; C2 | 100x100 12 szt.
‘Atropurpurea’ (13,8 m?
17.. | Sliwa karfowa odm. ptozaca | Prunus pumila var. | wys. 10-20; C1 | 4 szt./m? 66 szt.
depressa (16,5 m?
18. | Irga Dammera ‘Major’ Cotoneaster WYS. 10-15; | 1 szt./m? 51 szt.
dammeri C1,5 (51 m?)
19. | Deren biaty ‘Elegantissima’ | Cornus alba wys. 20-40; C2 | 80x80 13 szt.
(14,4 m?)
20. | Tawuta szara ‘Grefsheim’ Spiraea xcinerea wys. 20-40; C2 | 150x150 3 szt
(9,9 m?)
21. | Deren roztogowy ‘Kalseyi’ Cornus sericea WYS. 20-40; | 100x100 8 szt.
C1,5 (9,4 m?)
22. | Tawuta japoniska ‘Japanese | Spiraea japonica wys. 20-30; C2 | 40x40 288
Dwarf’ (57,1 m?) szt.
23. | Tawuta nipponska | Spiraea nipponica wys. 20-40; C2 | 150x150 3 szt.
‘Snowmound’ (8,4 m?)
24. | JaSminowiec wonny ‘Belle | Philadelphus WYS. 40-60; | 100x100 4 szt
Etoile’ coronarius C1,5 (6,1 m?)
25. | Krzewuszka cudowna | Weigela flora WYS. 20-40; | 100x100 10 szt.
“Victoria’ C1,5 (8,6 m?)
26. | Lilak pospolity ‘Indiya’ Syringa vulgaris wys. 40-60; C2 | - 1 szt.
27. | Tawuta japonska ‘Froebelii’ | Spiraea japonica WYS. 20-40; | 80x80 7 szt.
C1,5 (6 m?)
28. | Pecherznica kalinolistna | Physocarpus wys. 20-40; C2 | 150x150 6 szt.
‘Red Baron’ opulifolius (13,4 m?)
29. | Tawuta brzozolistna ‘Tor’ Spiraea betulifolia WYS. 20-40; | 70x70 9 szt.
C1,5 (4,8 m?)
30. | Trzmielina Fortune’a ‘Silver | Eonymus fortunei wys. 15-20; P9 | 5 szt./m? 27 szt.
Quenn’ (5,4 m?)
31. | Roza ‘Rote Hannover’ Rosa WYS. 20-40; | 3 szt./m? 24 szt.
C1,5 (8 m?)
32. | Suchodrzew chinski ‘Moss | Lonicera pileata wys. 20-40; C2 | 5 szt./m? 117
Green’ (23,4 m?) szt.
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33. | Deren biaty ‘Spaethii’ Cornus alba WYs. 40-60; | 90x90 4 szt.
C1,5 (9,5m?)
34. | Trzmielina oskrzydlona | Euonymus alatus wys. 40-50; C3 | 100x100 7 szt.
‘Compactus’ (9,6 m?)
BYLINY
35. | Kocimietka Faassena Nepetax faassenii wys. 20-40; P9 | 8 szt./m? 124
(15,5 m?) szt.
36. | Sesleria jesienna Sesleria autumnalis | wys. 10-20; P9 | 7 szt./m? 60 szt.
(8,6 m?)
TRAWNIK MIESZANKA CIENIOZNOSNA
37. | Kostrzewa trzcinowa Festuca Nasiona 40% 270 m?
arundinacea
38. | Kostrzewa czerwona Festuca rubra Nasiona 20%
39. | Rajgras angielski Lolium perenne Nasiona 40%
OZNACZENIA TABELI DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO
B+S B - roslina z brytg korzeniowg zabezpieczong biodegradowalng tkaning
S - zabezpieczenie bryty korzeniowej siatkg druciang
C3 C - pojemnik o objetosci powyzej 2 litréw; 3 — liczba okreslajgca pojemnosé (I)
N N -roslina wformie naturalnej
X3 x 3 —ilos$¢ szkétkowan w procesie produkc;ji
wys. 50 wysokosc¢ roslin od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w centymetrach
UWAGI:

— Drzewa z brytg korzeniowg (B) powinny by¢ sadzone z okresie bezlistnym. W przypadku gdy
nasadzenia bedg wykonywane w sezonie wegetacyjnym zastosowane powinny by¢ rosliny
w pojemniku o pojemnosci min. 70 litréw.

— Nie dopuszcza sie sadzenia roslin przechowywanych w chtodniach —np. materiat kopany wiosna.

2.9. UKSZTALTOWANIE TERENU
Projekt przewiduje nieznaczng ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie wyréwnanie
terenu pod planowane nawierzchnie.

2.10. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren opracowania jest dostepny od ulicy Bolestawa Krzywoustnego.

2.11. INSTALACIE
Opracowanie przewiduje montaz 3 latarni oraz 3 kamer monitorujgcych.



LATARNIA —3 SZT,;
Typ i miejsce montazu: na stup;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K
Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni
Geometria rozsytu Swiattosci: uliczny szeroki
Moc: 36W
Konstrukcja soczewki: panelowa
Wymiary:

— wysokos¢: 120mm;

— szeroko$é: 240mm;

— dtugosé: 580mm;
Wysokos¢ montazu: 7 m

KAMERA MONITORUJACA —3 SZT.;
Rozdzielczos¢ 2 MPX
Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

Funkcja dzien/noc - filtr IR
Zaawansowane funkcje analizy obrazu
Obstuga kart microSD

Czutos¢ 0.008 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
Oswietlacz IR, zasieg do 30 m

2.12. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
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Wody opadowe odprowadzane metodg powierzchniowg na tereny biologicznie czynne. Wody opadowe

z terenu dziatki objetej inwestycjg nie bedg odprowadzone na teren dziatek sgsiednich i odwrotnie.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

4. OPRACOWANIE GRAFICZNE

PT_01 — PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT OGRODZENIA PANELOWEGO | FURTKI
PT_02 — PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT — TABLICA REGULAMINOWA

PT_03 — PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE



