PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z P£YT CHODNIKOWYCH

W SKALI 1:10

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
W SKALI 1:10

r—obrzeze betonowe 8x30x100 cm

‘geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatoscina
rozcigganie podittzne i'poprzeczne min: 40 kn/m

-geosiatka i dét w-wy wzmacniajgcej siega min. 60 cm
poza krawedz warstwy filtrujacej (skos 1:1)

grunt rodzimy zageszczony

r—obrzeze betonowe 8x30x100 cm
—tawa betonowa C12/15 z oporem- 10 cm
+/0,00 —podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
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8cm | ptyta chodnikowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i
15 cm | -warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
fr.4/31,5 mm
10 cm | -warstwa filtrujaca z kruszywa tamanego fr. 0/63 mm
44°cm | -warstwa wzmachiajgea z piasku srednioziarnistego

wypetnienie
—tawa betonowa C12/15 z oporem- 10 cm kruszywem
+/0,00 —podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
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8cm ptyta azurowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S
15 cm | -warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
fr.4/31,5 mm
10 cm | -warstwa filtrujgca z kruszywa tamanego fr. 0/63 mm
44°cm | -warstwa wzmacniajgea z piasku srednioziarnistego
-geosiatka dwuosiowa PP o wytrzymatoscina
rozcigganie podttzne.i'poprzeczne min. 40 kn/m

-geosiatka i dét w-wy wzmacniajgcej siega min. 60 cm
poza krawedz warstwy filtrujgcej (skos 1:1)

grunt rodzimy zageszczony
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