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INFORMACIA BIOZ

A1  Nazwa i adres obiektu budowlanego

Obiekt: Budynek hali widowiskowo-sportowej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastruktura zewnetrzng
przy ul. Mickiewicza w Strzyzowie,

Adres: DZ. NR 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9, OBR. 0001 STRZYZOW

38415
A2 Dane Inwestora
POWIAT STRZYZOWSKI

UL. PRZECLAWCZYKA 15,
38-100 STRZYZOW

A3  Dane projektanta sporzadzajaceqgo BIOZ
mgr inz. arch. Lérjszula Papuga

=)
>
&
A1STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
UL. PODWISLOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

A4 Dane projektanta obiektu
mgr inz. arch. Uorszula Papuga
a
=
%)
A1STUDIO URSZULA PAPUGA BIURD PROJEKTOWE
UL. PODWISEOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

Do projektowanego oblektu istnieje obowigzek sporzadzenia planu bezpleczefistwa i ochrony zdrowla.

LAS  Nazwa inwestycji
Budynek hali widowiskowo-sportowej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz infrastrukturg zewnetrzng

LAG6  Wykaz istniejgcych obiektdw budawlanych
Brak istniejgcych obiektow.

A7  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy mogace stworzyé zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi to istnigjaca na terenie inwestycji

infrastruktura techniczna. Nalezy zachowat szczegding ostroznosé przy pracach w pablizu tych elementaw.

A8 Wskazanie przewidywanych zagrozed wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig - niskie.
Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

‘skala - &rednie ryzyko

Qmiejsce — projektowana zabudowa

;czas — w trakcie prac budowlanych w budynku
‘; (od rozpoczecia prac po zakoAczenie prac wykoiczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:
' skala -~ wysokie ryzyko

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng oraz

ARk w bezpoSrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej




- w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzen oraz w trakcie prowadzenia
prac w poblizu w.w, instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
skala - Srednie ryzyko

- W bezpoSrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzeh wytwarzajgcych ciepto, w budynku przy pracach
| spawalniczych

Czas

migjsce

czas ‘- W trakcie prac spawalniczych
Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazddw oraz maszyn samobieznych:
‘skala - Srednie ryzyko

: miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczng (
| - W trakcie prac prowadzonych na lub w bezpoérednim sasiedztwie drogi publicznej, wjezdzania
Czas fpojazdc’)w I maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej | wigczenia sie do ruchu na |

,  W.w. dradze oraz w trakcie manewrdw na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami
Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - Srednie ryzyko
‘miejsce |- przy obstudze maszyn i urzadzen | w bezposrednim ich sasiedztwie ‘
czas .- w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substangji chemiczﬁych lub czynnikéw biologicznych:
‘skala |- Srednie ryzyko

|- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatéw chemicznych lub
biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne

|

: migjsce - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C

| |~ W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej przestrzeni podczas opadow

| ‘atmosferycznych

‘czas - W trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach !

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapit takze inne zagrozenia, wynikajace z przyjetej organizacji
prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej technologii wykonania prac budowlanych,
W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednié niewymienione
wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazaé &rodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace tym
niebezpieczenstwom.

LAS  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniemn do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robdt pracownicy zostana przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia Glutego 2003 1, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 4071):
Do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapoznat pracownikéw z:
— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdinym uwzglednieniem uwag
w nich zawartych
— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscig
— przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami
— i Srodkami zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i rodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (wg planu BIOZ)
— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
— instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do robét niebezpiecznych nalezy prowadzic w sposdb skuteczny

LA10 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczefstwom wynikajacym  z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegdlneqo zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym zZapewniajacych




bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczefistwa powodujace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi nie wystapia,
nie jest konieczne wskazywanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych  tym
niebezpieczenstwom.

A1 Wnioski kofcowe
Wymagane Jest opracowanie przez kierownika budowy czeci rysunkowej planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018
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