STRONA TYTULOWA

STAROSTI!!O POWIATOWE
, 1322 STRZYZOwr E

-100 Strzvibw y) Przectawezyk
tel.fax 17 2765 0ag, 17 2??5%1051

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BuDoWA-

Zamierzenie budowlane

BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE] WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI ORAZ _ INFRASTRUKTURA  ZEWNETRZNA PRZY
UL. MICKIEWICZA W STRZYZOWIE

Adres obiektu

DZ NR gm} 791/6, 791/7, 791/8, 791/9, OBR. 0001 STRZYZOW

Kategoria chiektu

KATEGORIA XV - BUDYNKI SPORTU | REKREACII, JAK: HALE SPORTOWE |
WIDOWISKOWE, KRYTE BASENY

|dentyfikator dziakki
ewidencyjnej

181804 _4.0001791/5, 181904 _£4.0001.791/6, 181904 _4.0001791/7,
181904_4.0001791/8, 181904 _4.0001.791/9, (84904 _ L, coood, 1G4 /1D

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu

181904 _4 STRZYZOW,

ewidencyjna, DZ.NR 791/5, 79V/6, 791/7, 791/8, 791/9, OBR. 0001 STRZYZOW
Numery dziatek e

POWIAT STRZYZOWSKI
Inwestor UL, PRZECELAWCZYKA 15

38-100 STRZYZOW

Jednostka projektowa

A15TUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
UL. PODWISLOCZE 46/312, 35-309 RZESZOW

EGZEMPLARZ .Z1./4

A . Pefn:qna i Imig, nazwisko, numer uprawnien Data ) Podpis
opracowania projektowa opracowania
. ) mgr inz. arch. Urszula Papuga ( , )
Projektant gtowny g 23/PKOKK /2018 PUg 7/,,,, ;
FaY
Architektura budynku -y grudzien 2021 ? 7
A mgr inz. arch. Michat Lewandowski .
SRIBWOZAEY 16/PKOKK/2014 M
. mgr inz, Jerzy Armata
Projektant UAN/VII/8386/59/86 a:
Konstrukdja budynku grudzien 2021
: mgr inz. Daniel Wozniak j>
SHIEWEZERCY PDK/0002/POOK /1 <
Projektant mgr inZ Sebastian Bernat vel Bernet M
Instalacje sanitarne PDK/0005/P0O0S/20 g
budynu gr inz Grzegorz Buczek e
: m . ucz :
SPrEVZREY PDK/00T1/PWOS/11 Lo
Projektant mgr inz. Grzegorz Potwora % /—E gl
Instalacle elektryczne PDK/0203/PW0OE/21 o
Nk — grudzien 2021 A
¥ ; inz. Czestaw Korab e
Sprawdzajacy E-144/79
STAROSTWU POWIATOWE Lt ficﬁam pozwolentatr bum‘@ 1
i projekt:
W STRZYZOWIE

Rzgszow, grudzien 2021 .

. STARO

AoTasz Garncarsk
WICESTAROSTA
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/32/2018 Rzeszow, dnia 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 23 /PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r. poz.932 2 pozn. zm.) w zwigzku z art. 12. art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustewy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U z 2013 r.
pPOz.267 z pdzn zm.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Urszula Papuga

urodzona w dniu 22 grudnia 1987 roku w Strzyzowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDCWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgiedniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Padkarpackiej Okregowe] 1zby Architpktow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

1. Przewodniczgcy Komisii: Marek Laskos

Wiceprzewodniczgey Komisji: Adam Kardys
Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj

Z.
3.
4. Sekretarz Komisji: m Jan Bulsza

Danuta Gagtarska
Katarzyna Kruzel-Magdor -
Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

Cztonek Komisji: Pawet Delikat

7

8

9 Czionek Komisji: Stanistaw Hatabuz
)

Olrzymujs:

1. Pani Urszula Papuga

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego ~ w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowiang

3. Podkarpacka Okregowa Rada izoy Architektow RP

4. ala

dRcded Reecaia, ul Rymek § Tel 02170 832 48 81 Jelefiy (02173 883 o1 S bamail podiarpachacrzbe et ow |

NIZD FER-32-70-441 Regon PIT4e0ib3-000146 Kento PG &P 1 O8zeszén br 81 1020339 131972500



ZAZGODNOSC
1ZBA ARCHITEKTOW zg%GINALEM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 474/14 ; -

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Urszula Bernadeta Papuga
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/PKOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK~-0454.

Cztonek czynny od: 28-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Rzeszdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0454-7754-91YC-Y11F-ES1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/17/2014 Rzeszéw, dnia 12 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 16/PKOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. p0z.932 z pdZn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Michat LEWANDOWSKI
urodzony w dniu 5 wrzesnia 1983 roku w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyzsze| decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archi-
tektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej g%ej lzby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. i

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$ L;.,.,:.i.,... W S W T
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj %5 Sz Z" .‘.?7.
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek . ;féj/fd/; e,
4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: : : ﬁ?\'}i‘, Danuta Gagtarska

8. Cztonek Komisji: f ﬁ “ “: \ . Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisji: \ \\ ! Marek Lasko$

8. Czionek Komisji: \ 5 o Wojciech Jurasz

Otrzymuia;

1. Pan Michat Lewandowski, 35-317 Rzeszéw ul. Anielska 32

2. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (3-17; 853 93 31. E-mail: podkarpacka@izbaarchi;ekmw.p%

NIP: §13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto'® PKO BP I O:Rzeszdw Nr 31 10204391 114972590

A4y
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Lewandowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 16/PKOKK/2014,
jest wpisany na listg cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK~0350.

Cztonek czynny od: 18-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-12-2021 r. Rzeszdw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0350-E6A4-85Y3-B9DE-3YA3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P1W-J7I-DF5 *

Pan Jerzy Armata o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0878/01

adres zamieszkania Putanki 152, 38-130 Frysztak

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

A7



PODKARPACKA OKREGOWA,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0046/14 7 ODNOSE  Razeszow, 2014- 06- 06
7 ORI GIRALEM
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm, 4
iart, 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.Joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm.), w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Daniel Wozniak
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur, 21 wrzesnia 1983 r., miejsce urodzenia -Debica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0002/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

inz, Andrzej Tarczynski . /...

1.8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AB9-6JA-95I *

Pan Daniel WoZniak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0261/14

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 23/6, 35-103 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynhieréw
Budownictwa.

4.9



L PODKARPACKA OKREGOWA

%{” IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okrggowa‘kéﬁ;isja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0045/20 ZAT DNgSC
Z ORYGINACEM
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z p6in. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt5. art. 12 ust. 2 i
ust. 3, art, 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust. I, ust, 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 152 ust. 1, art.15a ust. 20
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Sebastian Bernat Vel Bernet

magister inzynier
( kierunek studidéw - inZynieria Srodowiska )
ur. dnia 7 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Strzyzéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0005/POOS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych sprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzvnieréw Budownictwa w
Warszawie. za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowe] Tzby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia. Zgodnie z treseig art, 1272 Kop.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzee si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgerzenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OB

dr inz. Zbigniew Plewako......‘.ﬁ“}f T e o

inz. Andrzej Tarczynski... ‘\;\l,f),; ..................

gt inz: Grzegorz OZ08, s x‘f/ ................
v

Rzeszéw, 2020-09-30
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-A2Y-VBY-N7N *

Pan Sebastian Bernat Vel Bernet 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0066/17

adres zamieszkania ul. Olimpijska 6, 38-100 Strzyzdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasncrecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w ninjejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

" .ay‘.
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0031/11 %@}}N OSC  Rzeszow, 2011-06-28
ZORYGINALEM

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust. | pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.| pkt 1 i 2, art.14 ust.| pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm joraz § 11 ust. | pkt 1,
§ 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan GRZEGORZ BUCZEK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 04 grudnia 1973 r., miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0011/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuije si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy, PDKOUB |
v 1 [ __\\. . k‘\

drinz. Zbigniew Plewako ...}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K1W-G6C-KBT *

Pan Grzegorz Antoni Buczek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0253/11
adres zamieszkania ul. Krélewska 30/3, 35-616 Rzeszéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwladezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ~~ ZAZSODNOSC 7 Rzeszow, 20210630
PDK OIIB/0054/0017/21 Dtel &
Z GRAYGINALEM
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz, 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Potwora

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 5 lipca 1977 r. miejsce urodzenia — Strzyzdw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0203/PWOE/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlune - padstawg do wykenywania samodzielnyeh funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wiagciwej izby sumorzgdu zawedowego.
2. 0d ninieisze] decysji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, Zgodnie z trescig art. 127a Kop.a;
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracji publicsnej, htory wydal decyzig.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron posigpowania. decyvzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decvji (okreslonego w § 2)
stronic nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

. . t A A AF
dring: Zbigniew Plewako. . duetmanaunsmsmsisine
P / "&," .r’-\ J
inz. Andrzej Tarczynski....i.... k.. \:,{{
3 i

mgr inZ, Grzegorz 0208 ....ccovvvnveccnncc s i
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-N57-H4U-7ZB *

Pan Grzegorz Potwora o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0198/21

adres zamieszkania ul. 700-lecia 36, 38-100 Strzyzéw n Wistokiem

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-97U-UVM-ZP2 *

Pan Czestaw Korab o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0262/17

adres zamieszkania ul. Zawale 47/16, 38-100 Strzyzéw n Wistokiem

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa,




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, GRUDZIEN 2021 R

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tj. Dz, U, z 2020, poz. 1333 z pdzn, zm.).
odwiadczamy, ze prajekt architektoniczno-budowlany p.n:

BUDOWA

BUDYNXV HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE! WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ORAZ

INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA PRZY UL. MICKIEWICZA W STRZYZOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej
za podanie w ninigjszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznym
podpisem prawdziwost ztoZonego oéwiadczenia,

Branza

ARCHITEKTURA

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz, arch, Urszula

uprawnienia do projektowania bez | Papuga 23/PROKK/ 2018 %4”" 7 “
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej mgr inz. arch. Michat
. arch, / &
Lewandowski Yl PRk hf\/l/u\,
Branza KONSTRUKCJA Nr uprawnief Podpis——

uprawnienia do projektowania bez

mgr inz. lerzy Armata

UAN/VII/8386/59/86

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane

mgr inz, Daniel Wozniak

PDK/0002/POOK/14

; INSTALACIE " <
N i
Branza SANITARNE r uprawnien Podpis
uprawnienia do projektowania bez | mgr inz. Sebastian Bernat
ograniczen w specjalnosci vel Bernet PDK/0005/P00S/20
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, mgr inz. Grzegorz Buczek | PDK/0011/PWOS/M

wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACIE

X

Branza ELEKTRYCZNE Nr uprawnien Podpis
uprawnienia do projektowania bez mgr inz. Grzegorz PDK/0203/PWOE/21 %\,7 ; _,L,
ogranicze w specjalnosci Potwora
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i
inz. Czestaw Korab E-144/79

energetycznych

| S
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SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| |.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA |

1. DANE OGOLNE w...oovcovvossoeesssseesssossneessssssssssssssesssssssessesseessssssson
1.1 LTI T T

1.2 Lokalizacial i

1.3 OO0 W O AW EIIE s vvevisvitevvinigsen B R TS Vb0 5 s o st sme e e sesame A3 A m e et Apmas
2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:...
3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBlEKTU

3.1 Bezpleczenstwo uzytkowania i dostepno$é obiektdw .. T i i s s s st st st At

3.2 Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy....

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO....
4.1 Wyglad zewnetrzny....

4.2 Charakterystyczne wyroby wykoficzeniowe | kolorystyka elewaci

43 Sposob dostosowania obiektu do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegbinymi pozwolen, uzgodnief
lub opinii innych organéw, ustaler migjscowego planu zagespodarowania przestrzennego.....

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: .. -
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. .
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH ...
OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSC! PUBLIGZNE) |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ...vvccooeoe oo 9
8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

N~ ® oss A~ A oA

PNoo;

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE: ... e 10
9.1 Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz llo&¢, jako$ i sposdb odprowadzania §ciekéw oraz wéd opadowych .. 10
9.2 Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilogci i zasiegu
POZPIZESIZETNANIE S 5irsrvvissiusts s et B T RS T s TRHCE o S TORiot) tvonspongsnssnesipeastsssabasdsst ssevoneorsssninvetaesiessarsiisansisi T4
8.3 Rodzaj i /1086 wytwarzanych 00PaAOW .......c.ovummmiiansissssssmmmsissessssssisssss s sssssssssmssessss 11
9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgalt, a takze promieniowanie, w szczegéinosci jonizujace, pole

elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu rozprzestrzeniania sigr... 11
9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: . 11

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
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SPIS RYSUNKOW

Lp. [Nrrysunku | Nazwa rysunku | skala
Projekt architektoniczno - budowlany

1 |A-01 Rzut parteru 1:100
2 |A01Z Razut parteru - RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
3 [A02 Rzut | pietra 1:100
4 |A02Z Rzut | pietra - RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
5 [AD03 Rzut Il pietra 1:100
6 |A03Z Rzut |l pietra - RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
7 |A04 Rzut dachu 1:100
8 |A-04Z Rzut dachu — RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
9 |A-05 Razut parteru cz. 1 1:50
10 | A-056Z Rzut parteru cz. 1 - RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
11 | A-06 Rzut parteru cz, 2 1:50
12 | A-06Z Razut parteru cz. 2 ~ RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
13 | AO7 Rzut | pigtra cz. 1 1:50
14 |A07Z Rzut | pigtra cz. 1 - RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
15 | A-08 Rzut | pigtra cz. 2 1:50
16 | A-082 Rzut | pietra cz. 2~ RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
17 | A-09 Rzut Il pietra 1:50
18 | A-09Z Rzut I pietra — RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
19 |A-10 Przekréj A-A 1:100
20 |A-10Z Przekrdj A-A- RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
21 | A1 Przekrdj B-B 1:100
22 |A11Z Przekrd] B-B- RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
23 | A-12 Przekroj 1-1 1:100
24 |A12Z Przekrj 1-1 - RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
25 |A13 Przekroj 2-2 1:100
26 |A13Z Przekrgj 2-2 - RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
27 |A-14 Elewacja 1:100
28 |A-14Z Elewacja ~ RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
29 |A-15 Elewacja 1:100
30 |A-15Z Elewacja ~ RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
31 [A-16 Elewacja 1:100




32 |A-16Z Elewacja — RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
33 |A17 Elewacja 1:100
34 |A17Z Elewacja ~ RYSUNEK ZAMIENNY 1:100
35 [A18 Zestawienie przeszklen

36 |A-19 Zestawienie okien

7 |A20 Zestawienie drzwi

38 A2 Zestawienie krat

| . DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART, 34 UST. 3D USTAWY

37
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci .
ZALACZNIK 1 : A2
architektonicznej mgr in. arch. Urszula Papuga ’
ZALACZNIK2 Kopia zawiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inz. arch, Urszula Papuga 73
ZALACZNIK 3 Kopig decy?ji 0 r?adan.iu uprawnie'r‘n budowlanych dolprojektowania bez ograniczef w specjalnosci 44
architektonicznej mgr inz. arch. Michat Lewandowski ’
ZALACZNIK 4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inz. arch. Michal Lewandowski A4
ZALACZNIK 5 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej mgr inz. Jerzy Armata A
ZALACZNIK & Kopia zaéwiadczenia o przynaleznoci do izby mgr inz. Jerzy Armata 47
ZALACZNIKT Kopia decyzjl o nadaniu uprawnieri budowlanych do projektowania w specjalnoéci konstrukcyjno- .
budowlanej bez ograniczer mgr inz. Daniel Wozniak 4§
ZALACZNIK 8 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby mgr inz. Daniel Wozniak %8
Kopia decyzji o nadaniu uprawniet budowlanych do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w
ZALACZNIKS zakresie sieci, Instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych || 7. ve
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczes mgr inz. Sebastian Berant vel Bernet
ZALACZNIK10 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznodci do izby mgr inz. Sebastian Berant vel Bernet A AL
Kopia decyzji o nadaniu uprawniefi budowlanych do projektowania w specjalnoéci instalacyjne] w
ZALACZNIKTY | zakresie sieci, instalaci i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych || - £2
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen mgr inz. Grzegorz Buczek
ZMLACZINIKA2 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznoscl do izby mgr in. Grzegorz Buczek 273
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieft budowlanych do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
ZALACZNIK13 | akresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef mgr inZ. 7.7
Grzegorz Potwora
ZALACZNIK 14 Kopla zaswiadczenia o przynaleznoci do izby mgr inz. Grzegorz Potwora AKX
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieft budowlanych do projektowania w specjalnosci instalacyinej w
ZALAGZNIKAS | zakresie siedi, instalac]i i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych bez ogranicze Inz. Czeslaw LA
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1.

1.1

1.2

DANE OGOLNE
Inwestor

POWIAT STRZYZOWSKI
UL. PRZECLAWCZYKA 15,
38-100 STRZYZOW

Lokalizacja

Dziatka: ~ 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9, 791/13
Obrgb: 0001 STRZYZOW

Jednostka ewidencyjna: 181904_4 STRZYZOW

UL. Mickiewicza, Strzyz6w

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy | normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U, z 2021 r. poz. 2351 z pd2h. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zi. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pbzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z péih. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz, 1722 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigd mogagcych znaczaco oddziatywat na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zf. zm)

Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

*Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu ,Centrum’ m. Strzyzowa, Uchwata nr XLII1/289/98 Rady Migjskie] w
Strzyzowie z dn. 4 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
,Centrum® m, Strzyzowa

Opinia geotechniczna

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacj), jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem projektu jest typowa hala sportowo — widowiskowa, ktére] zasadnicza czesé stanowi sala o powierzchni 762,76 m2
potaczona z widownig na 150 migjsc siedzacych,

Funkcia obiektu
Hala pelni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub oéwiatowe, w zaleinoéci od odbywajacych sie w niej spotkan. Sala

widowiskowa moze pefnic rolg jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykladowa badz sala zabaw. We wszystkich tych



3.1

przypadkach zapewnione jest peine zaplecze socjalne oraz speinione sa wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.

Dodatkowo hala posiada dodatkowe pomieszczenie sportowo — rekreacyjne: salg do zajet z osobami niepelnosprawnymi.
Program uzytkowy

Przed wejéciami do budynku teren zaprojektowano tak, aby nie wystepowaly bariery architektoniczne dla os6b
niepetnosprawnych. Schody znajdujg sie przy wyjSciach ewakuacyjnych z sali,

Nad glownym wejéciem oraz nad wejéciem bocznym do obiektu zaprojektowane sq zadaszenia o konstrukcji stalowe]
ocynkowanej z pokryciem ze szkia hartowanego Iub poliweglanu.

Do holu wejéciowego przechodzi sig z zewnatrz przez przeszklony wiatrolap. Hol bedacy giéwnym elementem komunikacyjnym,
ze wzgledow ewakuacyjnych ma wysoko$¢ 3,3 m. Stad mozna bezposrednio wejéé do sali sportowej. Hol zawiera otwarta, glowng
klatke schodowa w obiekcie, ktbra prowadzi na widownie zlokalizowana na pierwszym pietrze. Przy wejéciu znajduje sle szatnia
dla widzow umieszczona pod plytg widowni. Hol wraz ze schodami jest czeécig strefy ZLIII. Przy gléwnym wejsciu zaprojektowano
podnoénik dla oséb niepeinosprawnych ¢ konstrukcji samonoénej.

Na parterze budynek podzielony jest na dwie czedci: sale widowiskowo — sportowa, oraz zaplecze socjalno — techniczne, w
ktorym zlokalizowane sa hol wejéciowy wraz z szatnig, szatnie i fazienki dla sportowcéw, pokdj nauczyciela (trenera) —
pomieszczenie 1-sze] pomocy, magazyn na sprzet sportowy, sala do éwiczen dla oséb niepefnosprawnych, toaleta dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenle gospodarcze. Pomieszczenia dla sportowcéw dostepne sg z korytarza stanowiacego ciag
komunikacyjny rownolegty do sali sportowsj. Korytarz ten stanowi droge ewakuacyjna i prowadzi z jedne] strony do holu
wejSciowego, a z drugiej do klatki schodowe]. W obiekcie zaprojekiowano dwie klatki schodowe, ktorymi dostaé sie mozna na
poziom 1 piglra, gdzie znajduje sie widownia oraz pomieszczenia rekreacyjne, a takze pomieszczenia sanitame dia widzow, W
czeéci zaplecza zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne stanowigce wydzielong na drugim pigtrze strefe pozarowa,,
Przestrzefi pod widownig zostala wykorzystana na magazyn sprzetu sportowego, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnig dia
widzow.

W sall sportowo — widowiskowej o powierzchni 762,76 m2 | wysokosci wolnej 7,2 m, mieéci sle pelnowymiarowe boisko do gry w
koszykowke. W projekcie zatozono rowniez, Ze sala bedzie siuzyé do wystawiania przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz
organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajacych duzej powierzchni uzytkowe]. Sala jest dobrze
doSwietlona poprzez przeszklenia na boczne] | na szczytowych $cianach budynku, Konstrukcja dachu hali z drewna kiejonego
(dzwigary, rygle, ptatwie) malowanego bezbarwnie tak, by widoczny byt rysunek drewna, jest w sali oraz nad widownia odstonieta,
stanowigc element wystroju wnetrza. Z sali zaprojektowane sg dwie pary drzwi ewakuacyjnych prowadzace bezposrednio na
zewnafrz budynku, wyposazone w okucia antypaniczne.

Na pierwszym pigtrze znajduje sig przede wszystkim widownia otwarta na sale sportowa, Miesci ona 150 miejsc siedzacych
ustawionych w dwéch grupach po 5 lub 4 rzgdy. Podloga widowni jest zaprojektowana w spadku od poziomu + 3,62 w najnizszej
czgscel, do poziomu + 5,20 w czgécl najwyzszej, | wykonana jest z plyty Zelbetowe] stanowiace] rozdzielenie stref ppoz. Stopnie
podiogi sg wykonane z ksztattownikow stalowych malowanych farbami ogniochronnymi (peczniejacymi). Od sali widownia
oddzielona jest balustrada stalowa zlozong z czgécl pionowej i poziomej o sumarycznej diugosci 1,2 m. Widownia wraz z salg
sportowa stanowia jedna strefe pozarowa,

Z tylu widowni poprowadzony zostat korytarz komunikacyjny faczacy obie klatki schodowe i stanowigcy droge ewakuacyjng dla
widzow.

Przy ciagu komunikacyjnym zlokalizowane sg dwa zespoly sanitariatow og6inodostepnych dla widzéw: damski i meski oraz
toaleta dla niepelnosprawnych.

Na poziomie pierwszego pietra znajduje sie rowniez pomieszczenie pomocnicze o powierzchni 24,03 m2,

Druga, boczna klatka schodowa, prowadzi na poziom drugiego pietra. Zlokalizowane zostalo tam pomieszczenie techniczne.

W drugiej klatce ewakuacyjnej, na spoczniku druglego pigtra, znajduje sig wylaz dachowy 1,2 x 1,5 m, do ktérego zaprojektowana
zostala drabina stalowa.

Na dachu o tupinowym ksztalcie (luk w przekroju poprzecznym i podiuznym), zlokalizowana jest centrala wentylacyjna
obslugujaca salg sportows, Ponad plaszczyzny dachu wyprowadzone sg komin, wywietrzaki wentylacyjne, wentylatory
wspomagajgce wentylacje obiektu, oraz napowietrzenia kanalizagji,

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosc obiektow

Planowany obiekt spefnia normy bezpieczeristwa uzytkowania.

Skrzydta wszystkich okien otwierane sa do wnetrza.

WysokosS¢ parapetéw okien na pigtrze wynosi min. 135¢m, ich skrzydia otwieraja sie do wnefrza.

Wyjécie na dach umozliwione jest z klatki schodowej za pomocg schodéw technicznych i wylazu,

Przezierne drzwi oraz przeziema przepierzenia wykonane z materialu odpomego na rozbicie lub ze szkta hartowanego |
oznakowane.

Pomiedzy pomieszczeniami nie wykonywaé progow.

Zamki drzwi powinny umozliwiaé ich otwierane od wewnatrz.
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Gléwne wejécia do budynku zabezpieczone zadaszeniem o glebokosci 2,8 m.
Przeszklenia szkiem bezpiecznym
Nawierzchnia dojé¢, schodow i podiég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow

antyposlizgowych.
Nawierzchnia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonana z materiatow antyelektrostatycznych.

Warunki bezpieczeﬁstwa i higieny pracy

Wysokoé¢ pomieszczen:

W hali: 7,20m

W pomieszczeniach na parterze: 2,7 m.

W pomieszczeniach na pietrze 2,5 m

W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych moga wystepowaé substancie szkodliwe.

Oswietlenie:

W projektowanych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (pobyt powyzej 2 godzin) stosunek powierzchni okien (czesé
socjalno-biurowa) lub pasm $wietinych (hala produkcyjna) liczonej w $wietle ram, do powierzchni podiogi wynosi powyzej 1:8.
Ponadto zapewniono normawe oéwistlenie elektryczne,

Prace szczeg6inie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

Materiaty niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
Nie przewiduje sig w budynku przechowywania I pracy przy uzyciu materialéw niebezpiecznych oraz wystepowania czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Zaprojektowane sq dwa typy zespoléw sanitarnych:

Toalety caélnodostepne.

§a one przeznaczone dla widzow znajdujacych sie na widowni lub w sali widowiskowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawle
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewidziano:

w toaletach damskich 6 misek ustepowych i 5 umywalek,

w toaletach meskich 5 misek ustepowych, 5 pisuaréw, oraz 5 umywalek.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka fatwo zmywalna z plytek gresowych, a na $cianach flizy do wysokosci 2,0 m. Wejcia
do toalet ogéinodostgpnych zaprojektowane sq z korytarzy komunikacii ogolnej. Drzwi wejéciowe do toalet i do kabin ustepowych
maja wymiary 0,9 mx 2,0 m.

tazienki dla sportowcow.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zaprojektowane sa w takiej ilosci, aby zapewni¢ zawodnikom odpowiednie warunki higieny
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdZniejszymi
zmianami. S3 to toalety, umywalnie, szatnie i przebleralnie zlokalizowane w czgéci zaplecza w dwoch zespolach sasiadujacych ze
soba, Zgodnie z powyzszym Dz.U. zaprojektowano nastepujaca ilo&é toalet dla zawodnikow:

1 toaleta na kazde 30 os6b;

1 umywalka na kazde 20 osob;

1 nafrysk na kazde 8 ostb.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostala zaprojektowana jako zmywalna, nienasiakliwa | antyposlizgowa z piytek gresowych.
Lazienki znajduja sig bezporednio przy szatniach i sa z nimi potaczone. Drzwi do pomieszczen higieny oraz do kabin ustgpowych
owymiarach 0,9 m x 2,0 m otwierane s na zewnarz pomieszczenia,

Szatnie maja posadzke fatwo zmywaing z piytek gresowych. Sciany szatni powinny zosta& pomalowane do wysokosci 2,0 m farbg,
zmywalng, W pomieszczeniach przewiduje sig szafki dla sportowcéw w ilosci 1 szafka na zawodnika.

Przy korytarzu, pod plyta widowni, zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze — miejsce na przechowywanie Srodkéw
czystoScl | przyrzaddw do sprzatania.

tazienka trenera.

Przy pomieszczeniu trenera zaprojektowano dla niego fazienke dostepng z tego pomieszczenia. Lazienka zostanie wyposazona w
toalete, umywalke oraz natrysk. Wykoriczenie $cian i posadzki analogicznie jak umywalni.

Pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczenle 1-sze] pomocy znajduje sie w pokoju nauczyciela (trenera),

Zaprojektowano posadzke fatwo zmywalna z plytek gresowych. Sciany powinny zostaé pomalowane do wysokosci 2,0 m farbg




zmywalna,

3.26 Warunki bezpieczeristwa | ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbiér robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-MontaZowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem 0séb do tego uprawnionych.

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Wyglad zewnetrzny

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokatnym rzucie. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest sferyczny dach
przypominajacy tuping (krzywizny w obu kierunkach). Wychodzi on poza obrys écian w formie okapu, kiéry na $cianach
szczytowych oparty jest na platwiach drewnianych, zaé na $cianach bocznych na drewnianych, wspornikowo wypuszczonych
dzwigarach. Dach pokryty jest blacha aluminiowa dachéwkopodobna w kolorze ceglastym.

Sciany obiekiu wykoficzone zostaly w réznym materiale | kolorze, aby ,rozrzeZbi¢” elewacje. Poprzez zastosowanie réznych w
grubosciach materialow, uzyskano rozbicie duzych ptaszczyzn elewacji na odrebne pola. Dodatkowo s3 one wyréznione kolorem,
a takze rozdzielone szerokimi pasami przeszklen. Owa wieloplaszezyznowo$é muréw oraz duze przeszklenia doswietlajace sale
widowiskowo ~ sportowg, stwarzajq ciekawe kompozycje zaréwno przestrzenne jak i kolorystyczne. Zostaly w nie wiaczone takze
rury spustowe, stanowigc podkreSlenie granic roznych typow materiatéw. Pod dachem zaprojektowano pas podokapowy w
ciemnym kolorze | mniejszej grubosci $cian, aby oddzieli¢ przekrycie obiektu od elewacji. W pasie tym na écianach szczytowych
planuje sie montaz pasow okiennych w lukowej formie, przez co uzyskane zostanie od wnetrza hali wrazenie oderwania dachu od

budynku.

Glowne wejscie do budynku znajduje sig na elewacji szczytowej | zostalo podkresione zadaszeniem ze szkla hartowanego
opartego na stalowej konstrukgji, oraz przez przeszklenia: ponad drzwiami wejsciowymi, kidre doswietla hol. Podobnie
zaprojektowane zostato wejécie dodatkowe na elewacji podiuznej.

Wyjscia ewakuacyjne z sali sportowej, otwory wentylacyjne, wkomponowane sq w plony przeszkler, dzieki czemu nie wyr6niajg
sig na elewacjach, lecz stanowia ich element kompazycyjny.

4.2 Charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyka elewacii
Elewacje zewnetrzne budynku sg zaprojektowane w systemie szkieletu zelbetowego, wypetnionego bloczkami gazobetonowymi w dwéch

grubosciach, ktére ocieplone sq styropianem i otynkowane. W pasie podokapowym zaprojektowano okladzine drewniang, wentylowang z
desek.

Zewnetrzne pokrycie elewagii stanowig dwa rodzaje materiatow:

- tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na siatce z witkna szklanego naklejonej na styropian albo weing
mineralng. Zaleca sig wykorzystanie rozwigzania systemowego jedne] z firm produkujacych kompletny zestaw materiatéw do wykonania
tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy tynkarskie, farby). Zaprojektowang kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowe].

- deski elewacyjne w uktadzie poziomym z profili , Zetka" ze $wierka syberyjskiego lub skandynawskiego, bejcowane w kolorze naturalnym.
Okladzing nalezy wykona¢ na podwdijnej podkonstrukeji drewnianej uktadanej pod katem prostym z wypelnieniem styropianem lub welng
mineralng, Ocieplenie nalezy od zewnafrz ochronié membrang wysokoparoprzepuszczalng, Migdzy membrang a poszyciem z desek
nalezy pozostawi¢ szczeling wentylacyjna szerokosci min. 2,0 cm. Podkonstrukcje drewniang oraz deski nalezy zabezpieczy¢ przed
warunkami atmosferycznymi ($rodkami przeciw grzybom i owadom),

W grubosci ocieplenia Scian prowadzona jest instalacja odgromowa obiektu,

Sciany powinny mie¢ Klase odpomnoscl pozarowej EI 30 (0—i) w pasach wysokosci 80 cm na styku ze stropami miedzykondygnacyjnymi o
odpornosci ogniowej (wymég ten nie dotyczy §cian zewnegtrznych klatki schodowej i korytarzy komunikacyjnych).

Slusarka zewnetrzna

- okienna aluminiowa wg zestawienia, o wspdiczynniku U < 0,9 W/m?K, w kolorze RAL 9010; standardowy zestaw oku¢, czeéciowo o
odpornoéci ogniowej EI 60,

- kraty aluminiowe do kotfowni i do wentylatorni 0 wspétczynniku przeptywu powietrza 0,6. Lamele zabezpieczajace przed wplywem wody
z opaddw atmosferycznych, w kolorze RAL 8010. W otworach wentylacyjnych od wnetrza nalezy zalozy¢ siatke przeciw owadom o
oczkach 2 x 2 mm,

- przeszklenia aluminiowe o wspolczynniku U < 0,9 Wim?K, w kolorze RAL 9010, cze$ciowo o odpornosci ogniowej EI 60,

Szklenie.

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen potr6jnymi zestawami ze szkia bezpiecznego typu Float, bezbarwnego i przeroczystego o




wspolczynniku przenikania ciepta U < 0,7 W/m2K.. W drzwiach wej$ciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w migjscach
bezposredniego dostepu oséb korzystajacych z budynku, gdzie moze dojéé do rozbicia tafli szkianych, przewiduje sie szklo hartowane od
wnetrza | od zewnafrz obiektu, W przeszkleniach sali sportowej szyby wewnetrzne powinny byé bezpieczne (hartowane i klejone). Zestawy
szklane przeszklen | okien powinny charakteryzowa sig wspbiczynnikiem przepuszczalnoscl energii catkowitej nie wigkszym niz 0,35. W
wewngtrznych drzwiach przeszklonych - szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane, Na drzwiach szklanych na wysokosci wzroku
nalezy wykona¢ widoczne oznakowanie (np. poprzez satynowanie fragmentow szkta),

Obrabki blacharskie.

Obrobki blacharskie musza by¢ wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoly, narozniki,
zmiany materiatu) ze Scianami otynkowanymi i kasetonowymi. Przewiduje sig stosowanie indywidualnych obrébek i ofasowar blacharskich
z blachy aluminiowej (lub stalowe] ocynkowanej). Obrébki te tacza sig z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny byé wykonane w
kolorze powierzehni, w ki6rej wystepuja,

Stupy pionowe na elewaci 2 - 1 (pomigdzy przeszkleniami) zaprojektowano jako zelbetowe, ocieplone od zewnatrz styropianem, a
nastgpnie wykonczone blachg aluminiowa lub stalowa malowana, Obrobki nalezy wykonaé wyjatkowo starannie, nie dopuszczajac do
falowania blachy. Pod obrobki nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje z profili stalowych lub wykonat forme z plyt cementowych (projekt
warsztatowy obrobek zobowigzany jest przygotowaé wykonawca),

43 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien fub opinii innych organéw, ustalesi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko
Nie wymagana.

4.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.3.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-budowlanej,

Na przedmiotowym terenie zostal uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie
z MPZP Terenu ,Centrum™ m. Strzyzowa, Uchwala nr XLIII/289/98 Rady Miejskiej w Strzyzowie z dn. 4 czerwca 1998 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospadarowania przestrzennego terenu ,Centrum" m. Strzyzowa ustalono:
Zgodnie z oznaczeniem graficznym MPZP Terenu ,Centrum' m. StrzyZowa teren inwestycji znajduje sie w obszarze UO,MU28 -
przeznaczenie na ustugi oéwiaty z dopuszczeniem zabudowy mieszkalno-uslugowej,
Zgodnie z zapisem §7 pkt.4 MPZP Terenu ,Centrum' m. Strzyzowa projektowana nadbudowa musi spetniaé wymagania do 3
kondygancji nadziemnych - warunek spelniony - oraz do 12m wysokoéci ~ warunek spefniony.
a) Rodzaj zabudowy — ustuga owiaty
b) Wysokos¢ zabudowy — 11,86 m - liczona do poziomu terenu przed wejéciem do budynku
- 12,00 m - liczona do najnizej potozonego naroznika budynku
c) Ksztatt dachu - obowigzuje stosowanie dachéw o regularnych, symetrycznych spadkach - warunek spelniony
d) Miejsca postojowe - projektuje sig dwa parkingi z 3 l0miejscami postojowymi (w tym w migjsce dla niepeinosprawnego

nakazdym z parkingéw) i

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Dane ogéine i powierzchniowe dotyczace projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy 1214,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 1537,92 m?
Powierzchnia catkowita 1752,52 m2
Kubatura ok, 12977,70 m3
llo¢ kondygnacii:

- nadziemnych 3
- podziemnych 0




Wysoko§¢ budynku 11,86 m

Dlugos¢ budynku 39,00 m

Szerokos¢ budynku 30,90 m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 PIETRA
NR | POMIESZCZENIE PO, NR | POMESZCZENIE POw.
001 | WIATROLAP 442 m2 101 | KLATKA SCHODOWA 1 1214 m2
002 | HOL 57.09 m2 102 | KOMUNIKACJA 78,36 m2
003 | SZATHIA 617 m2 103 | POM. POMOCNICZE 24.03 m2
004 | SALA GIMMASTYCZNA 762,76 m2 104 | WIDOWNIA 106,47 m2
005 | MAGAZYN 28.38 m2 105 | POM. POMOCNICZE 14.40 m2
006 | KOMUNIKACUA 50.66 m2 106 | WC DLA MIEPELNOSPRAWNYGH 677 m2
007 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6.91 m2 197 | PRZEDSIONEK 1 883 m2
008 | %G DLA NIEPELNOSPRAWHYCH 5.59 m2 108 | TOALETA 1 17.34 m2
008 | POKOJ TRENERA | 1-SZE) POMOCY 15.88 m2 10 | PRZEDSIONEK 2 B.B3 m2
010 | LAZIENKA 537 m2 110 | TOALETA 2 16.41 m2
011 | SZATHIA 1 11.83 m2 111 | KLATKA SCHODOWA 2 19.88 m2
012 | UMYWALNIA 1 13.23 m2 112 | POM. POMOCNICZE 39.77 m2
013 | WC MESKI a2a m2 353.12 m2
014 | WC DAMSKI 8.28 m2
015 | SZATNA 2 11.83 m2 ZESTAWIENIE POMESZCZEN 2 PIETRA
016 | UMYWALNIA 2 1393 m2 NR POMIESZCZENIE POW.
017 | 5Z4TNIA 3 10.53 m2 201 | KLATKA SCHODOWA 2 141 m2
O1B | UMYWALNIA 3 1353 m2 203 | POM. TECHNICZNE 35.35 m2
019 | SALA CWICZER DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 40.19 m2 46,46 m2
020 | KLATKA SCHODOWA 2 17.39 m2
021 | POM.TECHNICZNE 7.78 m2
1099.03 m2

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamieszczona na str., 2.2

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych. Gléwne oraz dodatkowe wejscia do budynku sg polaczone z otaczajacym
terenem w sposb niestwarzajacy barier architektonicznych, Aby zachowat te dostgpnodé w jak najwigkszym stopniu,

zaprojektowano podnoénik dla osdb niepetnosprawnych na 1-sze pietro.

Hala na poziomie parteru jest w peini przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne. Szatnie, umywalnie,
toaleta sg dostgpne dia 0séb poruszajacych sig na wozku inwalidzkim. Dzigki temu osoby niepefnosprawne moga korzystaé z sali
sportowej nie tylko jako widzowie, ale takze jako zawodnicy.
Dla osob niepetnosprawnych korzystajacych z obiektu przewidziano w czeéci zaplecza toalete o wymiarach kabiny oraz




9.1

wyposazeniu umozliwiajacym korzystanie z niej osobom niepeinosprawnym.

Jedna z szatni oraz umywalnia na parterze budynku hali s dostgpne dla 0s6b na wézkach inwalidzkich, dzieki czemu moga one
bra¢ udziat w zajeciach sportowych.

Z mysla o osobach nigpefnosprawnych przewidziano salke do ¢wiczeit gimnastyczno — ruchowych, zlokalizowana na poziomie
parteru obiekiu.

Na 1-szym pietrze zaprojekiowano toalete dla niepefnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosc, jakos | sposéb odprowadzania ciekéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody:

Na potrzeby ppoz.

Zgodnie z wytycznymi p.poz. instalacje wewnetrzna pozarowa projekiuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wedy z
dwoch hydrantéw DN25. Wydajnost hydrantu DN25 wynosi: 1,0 Ifs = 3,6 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla dwéch jednoczeénie dzialajacych hydrantéw DN25 wynosi: Qhw = 2 x 1,0 l/s = 2,0 Ifs = 7,20 m3/h
Na potrzeby socjalno-bytows

Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu llo&é Przeplyw gn Zgn llos¢ Przeplyw gn Zqn
czerpalnego [szt] [dm?3/s] [dm¥s] [szt)] [dm?¥/s] [dm3/s]
zlew 1 0,07 0,1 1 0,07 0,1
natrysk 11 0,15 1,7 11 0,15 1,7
umywalka 24 0,07 1,7 24 0,07 1,7
WC 17 0,13 2,2 17 - 00
zawor ze ztaczka, 4 0,3 1.2 4 - 0,0
pisuar 5 03 1.5 5 - 0.0
RAZEM 83 RAZEM 34

Przeplyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 - , Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu’
Wg WZOru;

q =44 (0gn)%2 - 3,14 [dm3/s]

gdzie: gn - normatywny wyplyw z punktéw czerpainych [dm3/s]

Obliczeniowy przeplyw wady dla budynku wynosi;

g= 4,38 dm3/s = 15,78 m3h

Nalezy zaprojektowac przylacze wodociagowe tak, aby zapewnito przeplyw wody na cele bytowe | ppoz oraz cignienie na
hydrantach wewnetrznych min. 0,2 MPa

Odprowadzenie $ciekbw:
Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej.

Bilans Sciekow

Réwn.odptywu
liosé Aws Suma Aws
Zlew 1 1,0 1
natrysk 11 1,0 11
umywalka 24 05 12
WC 17 25 42,5
wpust 3 1 3
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9.2

9.3

9.4

9.5

10.

pisuar 5 05 25
Razem 72 [dmd/s]

Dia okreslenia ilo$ci odprowadzanych éciekow przeprowadzono obliczenia przeptywu w instalacii kanalizacii bytowo-gospodarczej
w aparciu o norme PN-92/B-011707 , Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu’,

Przeplyw obliczeniowy instalacji kanalizacjl bytowo-gospodarczej obliczono wig wzoru:
gs = K*(lAws)®5 dm?/s,

w ktorym:

K - odptyw charakterystyczny = 0,7 dm?¥/s

Przeplyw obliczeniowy $ciekéw do sieci kanalizacyjnej wynosi gs= 5,9 dm3/s.

Dobrano przewéd odprowadzajacy Scieki z budynku o drednicy 200 mm.

Zaopatrzenie w wode przewidziano zaprojektowanej sieci wodociggowe;,
Scieki sanitame odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej,
Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej oraz do szczelnego zbiormnika o objetodci 300ms. lirow/rok,

Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilogci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcie oraz sama realizacja zamierzonych robét budowlanych nie wigze sie z emisjg
zanieczyszczen gazowych, pylowych, ani plynnych. Ogrzewanle budynku, jak | cleple] wody uzytkowe] odbywa sig dzigki
zastosowaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwigzan.

Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne) w postaci stalej oraz
plynnej (Scieki bytowo-gospodarcze). Odpady bedg cdbierane z uwzglgdnieniem selektywnego gromadzenia odpadéw. Na kazdg
frakcje odpadéw przewiduje sig pojemnik o pojemnogci 1000 litrow. Wywoz odpadéw bedzie sie odbywat na biezaco przez
wyspecjalizowana firme.

Wiasciwo$ci  akustyczne oraz emisje drgai, a takie promieniowanie, w szczegdélnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne | Inne zaki6cenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Wiasciwosci  akustyczne zostaly zachowane dzigki dobraniu materiatow zapewniajgcych izolacyjnosé akustyczng w
projektowanych przegrodach budowlanych budynku. Eksploatacja budynku nie jest zwiazana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elekiromagnetycznego ani innych zakidcerd. Prace budowlane w
sasiedziwie terenow objgtych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca slg réwniez
ograniczy¢ réwnoczesng pracg sprzgtu emitujacego halas o duzym nateZeniu oraz tak zorganizowaé przejazdy przez tereny
zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilo$¢.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe | podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby | ziemi wibracji oraz nie wptywa na jakoéé powierza i pozwala na
utrzymanie w nim poziomow substancii ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja
nie wplywa na jakos¢ wod podziemnych | powierzchniowych. Inwestycja nie wplywa réwniez na istniejacy drzewostan.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO$CI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Informacie o budynku

Rodzaj budynku Uzytecznoel publicznej
Adres Strzyzéw

Powierzchnia uzytkowa 1537,92 m2
Powierzchnia ogrzewana 1537,92 m2
Powierzchnia chfodzona 762,76 m2
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Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszezegdlnych systeméw budynku

Lp. Instalacja Zapofrzebowanie na Roczne
moc [kWh] zapotrzebowanie na
energie [MWh]
1 Ogrzewanie | wentylacja 115,33 295
2 Przygotowanie c.w.u. 2477 217
3 Chtodzenie 33,5 17,2
Dostepne noéniki enerqii wraz z warunkami ich przytaczenia
Paliwa kopaine Biopaliwa
Olej opalowy - Biomasa -
Gaz plynny - Biogaz -
Wegiel . Biopaliwo plynne -
Zrodia sieciowe Warunki przytaczenia sieci
Gaz ziemny dostepny Dostepne
Cieplo sieciowe - Brak moZliwosci przylaczenia
Energia elekiryczna dostepny Dostepne

Wybdr systemow zaopatrzenia w energie cieping oraz analiza poréwnawcza

Dia projektowanego budynku przeprowadzono analizg porownawcza systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego .
W systemie konwencjonalnym uwzgledniono energie z sieci gazowej oraz cieplowniczej.

W systemie alternatywnym/ hybrydowym uwzgledniono Zrédio ciepla: pompa ciepta powistrze/woda oraz powietrze/powietrze.

System 1: konwencjonalny- )

- instalacja centralnego ogrzewania: glownym Zrédlem ciepta jest kottownia gazowa zaopatrujgca w energie cieplng caly budynek
. Instalacja ogrzewania z grzejnikow kanatowych i plytowych , cieplo technologiczne na cele wentylacji za posrednictwem
nagrzewnic wodnych.

- instalacja cieplej wody uzytkowe]: przygotowanie c.w.u. w zasobniku, zapotrzebowanie na ciepto zapewnia kotfownia gazowa

System 2 alternatywny- propozycja pﬂﬂ\&%ﬂf w projelcie

- instalacja centralnego ogrzewania: glownym Zrédiem clepta jest kotiownia ziozona z pomp ciepta powietrze/woda zaopatrujaca
w energie cieping caty budynek . Instalacja ogrzewania z grzejnikow kanalowych-wentylatorowych (hala sportowa) oraz
ogrzewania padiogowego (pozostata czgs¢ budynku), ciepto technologiczne na cele wentylacji zapewniaja pompy ciepta
powietrze/powietrze w rooftopach (hala sportowa) dia pozostatych czesci wentylacii ciepto zapewniaja, pompy ciepla
powietrze/woda po przez nagrzewnice glikolowe.

- instalacja cieplej wody uzytkowe]: przygotowanie c.w.u. w zasobniku, zapotrzebowanie na ciepto zapewnia kotfownia
wyposazona w pompy clepta powietrze/woda.

Energia do zasllania pomp ciepla w systemie hybrydowym z sieci energetycznej oraz instalaji fotowoltaicznej.

Wynik analiz
Paréwnanie wybranych rozwigzan pod wzgledem ekonomicznym oraz wplywu na rodowisko.

Zrédio gaz ziemny :

- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem $rodowiskowym: niekorzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna,
Energia geotermalna :

- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem $rodowiskowym: korzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna.
Energia promieniowania stonecznego

- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem Srodowiskowym : korzystna ;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna.
Energia powietrza - pompa ciepta (zastosowanie instalacji fotowoltaicznej) :
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- pod wzgledem technicznym : moziiwa;

- pod wzgledem $rodowiskowym : korzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : ekonomiczna,
Energia wiatru :

- pod wzgledem technicznym : brak mozliwosci;

- pod wzgledem $rodowiskowym : nigkorzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Regulacjg instalacji grzewczej podtogowej zaprojeklowano w oparciu o zawory regulacyjno ~ pomiarowe na belce rozdzielacza.
Regulacjg instalacji grzewcze] grzejnikowe] zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z plynng nastawg
wstepna oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawa wstepna, Na zaworach termostatycznych nalezy montowat glowice
termostatyczne o zakresie nastaw 16-28°C.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana Instalacja wewnetrzna wodociagowa i hydrantowa
W budynku zaprojektowano instalacjg wodociagowa zasilajacq przybory sanitarne w umywalniach, toaletach, w pomieszczeniu
technicznym oraz instalacje hydrantéw wewnetrznych,

Instalacja wodociagowa w budynku bedzie zasilana z sieci wodociagowe] poprzez przylacze wodociagowe — wg
projektu przylacza wodociagowego. Wodomierz zostanie ziokalizowany w przestrzeni pod schodami na poziomie parteru i
obudowany. Zestaw wodomierzowy jako element przylacza zostanie dobrany w projekcie przylacza wodociggowego.

Za kazdym zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy. W celu zabezpieczenia instalacji w czasie
pozaru na instalacji wody uzytkowej zaprojektowano zawor elektromagnetyczny, ktéry w trakcie pozaru i wytaczenia zasilania
odetnie samoczynnie przeplyw w instalacji wody uzytkowsj

Zapotrzebowanie wody;

- na cele ochrony ppoz. wewnetrznej:
Zgodnie z wytycznymi p.poz. instalacjg wewnetrzng pozarowa projektuje sie z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z
dwdch hydrantow DN25. Wydajno$é hydrantu DN25 wynosi: 1,0 Ifs = 3,6 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla dwoch jednoczesnie dziatajacych hydrantow DN25 wynosi: Qhw = 2 x 1,0 Ifs = 2,0 Us = 7,20 m3/h
- na potrzeby socjalno-bytowe

Woda zimna Woda ciepta 7
Przeplyw Przeptyw
. llosd| gn Zqn llogé gn zgn
czerpalnego [szt] [dm?/s] [dm3/s] [szt)] [dm3s] [dm3/s)

Zlew 1 0,07 0,1 1 0,07 0,1
natrysk 11 0,15 1,7 1 0,15 1,7
umywalka 24 0,07 157 24 0,07 1,7
WC 17 0,13 22 17 - 0,0
zawor ze Zlgczka, 4 03 1,2 4 - 0,0
pisuar 5 03 1,5 5 - 0,0
RAZEMZ 83 RAZEMC 34

Przeplyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 -, Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu’
Wg WZOru;

q =44 (lgn)®?" - 3,14 [dm3/s]

gdzie: qn - normatywny wyplyw z punktow czerpalnych [dm3/s]

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
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q=4,38 dm3/s = 15,78 m3/h

Nalezy zaprojektowat przytgcze wodociagowe tak, aby zapewnito przeplyw wody na cele bytowe i ppoz oraz ciénienie na
hydrantach wewnetrznych min. 0,2 MPa.

Instalacja cieptej wody uzytkowe

Woda ciepfa dla projektowanego budynku bgdzie przygotowywana w pojemnoéciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 900
dm3 zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym zasilanym przez pompy ciepla powietrzefwoda,

Zapewniono mozliwos¢ okresowej termicznej dezynfekji instalacjl przy temp. 70 °C. Na instalacji c.w.u. nalezy zastosowaé
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temp. wody do 43 °C, do instalacji wyposazonej w ukiad
cyrkulacji, z funkcjg bez oparzen.

Bilans ciepla dla potrzeb CWU:

Dla obliczenia zapotrzebowania ciepta postuzono sig: PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu’
okreslajacej zapotrzebowanie na cieplg wodg uzytkowa, na podstawie w/iw normy zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa w
budynku przedstawia sig w nastepujacy sposob:

ZaloZenia do doboru pojemnosci zasobnika:

Temperatura zasilania na prysznicu — 43 °C
Temperatura na zasobniku — 55 °C

llos¢ osob korzystajacych z prysznicow - 22
Czas podgrzewu - 1,5h

Na tej podstawie dobrano wielko$é zasobnika CWU, a mianowicie 800 1.

Zatozenia do obliczen mocy cleplnej potrzebnej w kotlowni dla potrzeb CWU.
llo8¢ prysznicow — 11

llosé umywalek - 25

Czas pracy hali 12 godz. na dobe

Zakiada sig, Ze zajgcia trwajg 1,5 h, po kazdych zajeciach 22 osoby max bierze prysznic,
Zuzycie wody na jedng kapiel 48 dm3/dobe osobe.

Czas podgrzewu wody w zasobniku cieptej wody 90 min.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej do podgrzania CWU wynosi 24,77 kW.

Instalacja cyrkulacii cieptej wody uzytkowej

W zwiazku z tym Ze pojemnosé rur z cieptg wodg uzytkowa doprowadzajaca wodg do poszezegdinych odbiornikéw przekracza 3 |,
zaprojekiowano instalacje cyrkulacji CWU

Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty HP25,

Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy szafkowe zawierajacy waz pdlsztywny dlugosci 30,0 m, pradownice oraz zawor,
Dodatkowo w szafce znajduje sig gasnica pianowa. Zaprojektowano pieé hydrantéw.

Projektowane hydranty nalezy zasili¢ z projektowanej wewnetrznej instalacji wodociagowej. Odejécie do instalacji wady
hydrantowej nalezy wykona¢ bezpoérednio po wejéciu do budynku za wodomierzem.
Instalacja zasilajgca hydrant powinna zapewnic wydajno$é 2 Iis i cignienie min. 0,2 MPa co odpowiada rownoczesnej pracy dwoch

hydrantow.
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Instalacjg hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg PN-73/H-74200. Polgczenia, zmiany
kierunku prowadzenia, zmiany $rednic nalezy wykonac przy uzyciu tacznikéw z zeliwa clagliwego, ocynkowanych wg PN-76/H-
74392 i PN-88/H-74393,

Rurociggi, urzadzenia i armatura instalacji wedociggowej
Przewody instalacji wodociggowe
Glowny przewod instalacji wodociagowe, instalacje wody zimnej oraz instalacje hydrantowa nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych. Catos¢ instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u, oraz piony i podejécia do przyborow instalacji zimnej
wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur z tworzywa wielowarstwowych z wkladka stabilizujgca o polaczeniach zaciskanych.
Armatura

Zaleca sig zastosowanie na instalacjl wody zimnej i cieplej:

zaworow Kulowych jako armatury odcinajacej,

baterii stojgcych faczonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalnej.

zaworbw mieszajacych zabezpieczajacych przed oparzeniem.

zawory regulacyjne do cyrkulacji CWU.
Za zestawem wodomierzowym dla omawianego obiektu nalezy zamontowat zaw6r antyskazeniowy wg PN-92/B-01706/Az1:1999

jako zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym,

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
W budynku zaprojektowano Instalacfg kanalizacjl sanitarnej odprowadzajaca écieki z przyboréw sanitarmych w umywalniach,

toaletach oraz z pom. technicznego.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé rurg wywiewka. Instalacie kanalizacji sanitarnej w budynku
nalezy wykona¢ z rur PVC lub PP. Podigczenia przyborow do pionu wykonaé zgodnie z rysunkami rzutow budynku. Lokalizacje
piondw i prowadzenie przewodow poziomych kanalizaci, ich §rednice i spadki nalezy wykonaé zgodnie z rzutam.

Diugie podejscia do przyboru sanitamnego nalezy wentylowaé przez przewéd polaczony z pionem kanalizacyjnym pod stropem
kondygnacji lub przez zawtr napowietrzajacy. W pom. technicznym nalezy wykonaé wpust podiogowy w celu umozliwienia

spuszczenia wody gorace] ze zladu c.o.
Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitamej.

4.3, Bilans 4ciekdw

Réwn,
odplywu Suma
llosé Aws Aws

zlew 1 1,0 1
natrysk 1 1,0 11
umywalka 24 05 12
WC 17 25 42,5
wpust 3 1 3
pisuar 5 05 25

Razem 72 [dm¥s]

Dia okreslenia iloci odprowadzanych $ciekow przeprowadzono obliczenia przeptywu w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej
W oparciu 0 normg PN-92/B-011707 , Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu’.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono wig wzoru:
gs = K*(tAws)05 dm3fs,

w ktérym:

K - odplyw charakterystyczny = 0,7 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy Sciekdw do sieci kanalizacyjnej wynosi qs= 5,9 dm3/s.

Dobrano przewdd odprowadzajacy $cieki z budynku o $rednicy® 200 mm.

Przewody instalacii kanalizacyjnej

16



12.3

Podejécia kanalizacyjne do przybordw sanitarnych projekiuje sie z rur PCV. Przewody kanalizacyjne uloZone pod posadzkg
zasypac piaskiem i zagescic. Poziomy wykanaé z rur PVC/S i uktadaé w spadku.

Instalacja wentylacji

Instalacia wentylacji z chtodzeniem powietrza dla sali gimnastycznej.

Instalacje wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu o 2 centrale nawiewno-wywiewnej typu rooftap z wymiennikiem
rotacyjnym, pomp ciepta rewersyjna, nagrzewnica elekiryczna i sekcig recyrkulacji zZlokalizowanej na dachu budynku,

Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice freonows, ktéra pokrywa zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji.

Powietrze w ilosci 11000 m3/h pobierane jest z zewnatrz i ogrzewane jest do temperatury +16 °C, dobrana nagrzewnica ma moc
pozwalajac nawia¢ powietrze o temperaturze 20°C w celu np. szybkiego ogrzania hali. Dodatkowo istnieje mozliwoé¢ chiodzenia
powietrza w okresie letnim. Realizowane jest to za pomocq chiodnicy freonowe), ktéra zasilana jest z pompy ciepta. Temperatura
nawiewu dla lata +24°C. Przewidywana moc chiodnicza (33,5kW),

Powietrze w caloci wyciggane jest z nad przestrzeni widowni przez kratki wywiewne z przepustnicy i usuwane do centrali,
nastgpnie po odzysku ciepfa lub chiodu w centrali wyrzucane jest na zewnafrz poprzez wyrzutnie na dachu.

Calos¢ instalacji nalezy wykona z ksztaftek prostokatnych z blachy ocynkowanej oraz przewodéw okragtych wykonanych z
blachy ocynkowanej, Podtaczenia skrzynek rozpreznych nalezy wykonat za pomocg elastycznych przewoddw z izolacjg
akustyczng, Instalacje wentylacji nalezy zaizolowat izolacja z weiny mineralngj,

kanat z prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé 100mm welny mineralnej oraz obudowaé plaszczem z blachy ocynkowanej,
calo§¢ kanatow nawiewnych oraz kanaly wywiewne systeméw wentylacyjnych znodzyskiem ciepta zaizolowat 40 mm welny
mineralnej.

Regulacje ukiadu nalezy wykona¢ za pomocy przepustnic w centrali, przepustnic kanatowych i przepustnic w skrzynkach
rozpreznych, Zaprojektowano tiumiki kanatowe na gtéwnych przewodach — nawlewnym, wywiewnym - montaz w pionie po wyjéciu
z centrali wentylacyjnej. Montaz tumikéw ma za zadanie ograniczenie rozchodzenia halasu w przewodach wentylacyjnych.
Lokalizacja poszczegbinych urzadzen oraz trasy prowadzenia przewodow zamieszczone sq na rysunkach opracowania.

W miejscach przej§¢ kanatéw przez przegrody oddzieler pozarowych nalezy zamontowat klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrody. Przewidziano montaz klap p.poz wyposazonych w naped sprezynowy | wyzwalacz topikowy.

Dodatkowo w celu optymalizacji zuzycia energil, zainstalowany w kanale powietrza wyciggowego czujnik zawartosci CO2 steruje
praca przepustnic powietrza mogagcych dodatkowo ograniczaé strumiesi powietrza do niezbednej ilogci, uzaleznionej od ilosci ludzi
przebywajacych w pomieszczeniu. Minimalna iloé¢ powietrza $wiezego 20%.

Powietrze w centrali zostanie w zimie podgrzane do temp. nawiewu sterowanej od czujnika temperatury powietrza wywiewanego,
Przed zamawianiem kanalow i osprzetu nalezy uzgodnié z architektem kolorystyke.

Instalacja wentylacii pomieszczen sanitarnych i salek dwiczen,

Instalacje wentylacji dla zaplecza sanitarnego zaprojektowano w oparciu o centralg nawiewno-wywiewna, NW2. Centrala zostala
Zlokalizowana w maszynowni wentylacyjnej. llosé powietrza nawiewanego 2250 m3/h, wywiewanego 1750 m3.. Czerpnia
powietrza $wiezego zlokalizowana w $cianie , natomiast wyrzut powietrza bedzie ponad dach budynku. Powietrze nawiewane do
pomieszczer bgdzie o temperaturze 20 °C w zimie , w lecie temperatura bedzie wynikowa, wilgotnos¢ wynikowa.

Centrala zostata wyposaZona w wymiennik ciepta krzyzowy, nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewcza o parametrach 50/40°C
2 kottowni, filtrami. Moc nagrzewnicy 15 kW,

Centrala wspétpracuje z wentylatorami kanalowymi wyciggowymi W2-1, W2-2, W2-3, ktére wywiewajg powietrze z pomieszczen o
innym przeznaczeniu. Wyrzut powietrza ponad dach budynku,

Instalacje wentylacji dia salki cwiczer i sitowni zaprojektowano w oparciu o centralg nawiewno-wywiewng NW3 i NW4. Centrale
zostaly zlokalizowane w maszynowni wentylacyjnej. lloé¢ powietrza nawiewanego 900 m3/h kazda, wywiewanego 900 m3/h
kazda. Czerpnia powietrza $wiezego zlokalizowana w &cianie , natomiast wyrzut powietrza bedzie ponad dach budynku.
Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie o temperaturze 20 °C w zimie , w lecie temperatura bedzie wynikowa, wilgotno$é
wynikowa,
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Centrale zostaly wyposazone w wymiennik ciepta obrotowy, nagrzewnice wodn zasilang wodg grzewcza o parametrach 50/40°C
z kottowni, filtrami. Moc nagrzewnicy 1,3 kW kazde.

CaloS¢ instalacii nalezy wykonat z ksztaltek prostokatnych z blachy ocynkowanej oraz przewodéw typu SPIRO wykonanych z
blachy ocynkowanej. Podigczenia skrzynek rozpreznych nalezy wykonaé za pomoca elastycznych przewodow typu flex z izolacjg,
Instalacje wentylacji nalezy zaizolowaé izolacjg z weiny mineralnej pokrytej folig aluminiowa o gr 40 mm, kanaly czerpne izolowat
welng mineralng z folig aluminiowa o gr. 80mm.

Regulacjg ukladu nalezy wykonaé za pomocq przepustnic w centrali, przepustnic kanalowych i przepustnic w skrzynkach
rozpreznych. Lokalizacja poszczegdinych urzadzedi oraz trasy prowadzenia przewodow zamieszczone sq na rysunkach

opracowania.

W miejscach przej§¢ kanatow przez przegrody oddzieleri pozarowych nalezy zamontowaé klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrody i wyposazonej w naped sprezynowy, wyzwalacz topikowy.

Instalacja chiodnicza

Na instalacji wentylacji Sali gimnastycznej zastosowano chiodnice freonowe | pompe clepla rewersyjna umieszczong whudowang
w centralg na dachu. W okresie letnim powietrze nawiewane bedzie schtodzone do temperatury 209C. Parametry temperatury i
wilgotnoci w pomieszczeniu w okresie letnim — wynikowe.

t.aczenie rurociagdw z czynnikiem freonowym

Wszystkie instalacje freonowe wykonaé z clagnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H-74586 ark.00-02:1977),
tgczonych przez lutowanie. Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy
wymaganym cisnieniu roboczym i odpowiednim czynniku.

Proby szezelno$ci instalacii freonowych

Parametry pracy instalacji frecnowych:
Cignienie robocze 1 - 12 bar
Cisnienie prébne 20,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badar szczelnoci na izolowanych rurociagach (z wyjatkiem zigcz lutowanych | $rubunkowych) w przypadku,
kiedy elementy rurociagu byly badane u wykonawcow tych elementaw,

Przed rozpoczgciem te] préby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociagdw i sprawdzié zgodnosé z doku mentacja. Probe
nalezy wykena¢ za pomocq azotu z zachowaniem nastepujacych warunkow:

obniZenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$niefi od roboczego do probnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z
predkoscia nie przekraczajaca 0,1 MPa na minute,

podczas badania rurociggu pod cignieniem zabrania sig przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
po probie szczelnosci na elementach rurociagu | ztaczach spawanych nie powinno byé rozerwan, widocznych odksztaicen
plastycznych, rys wioskowatych lub peknigé oraz nieszczelnoéc i pocenia sie powierzchni,

probe uwaza sig za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach manometrow, po
uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

Izolacia termiczna
Rurociagi chiodnicze (freonowe) izolowat otuling, ze spienionego kauczuku syntetycznego o strukturze komérkowe] zamknigte] a

w migjscach podpar¢ stosowa¢ pomigdzy podpora a rurociggiem system podpér rurowych dla rur izolowanych. Przewody
prowadzone wewnarz budynku izolowa¢ otuling o grubosci min.13mm, na zewnatrz o grubosci min.32 mm i zabezpieczone przed

wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Odprowadzenie skroplin
Z chiodnicy freonowej nalezy odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie skroplin pod umywalke przed syfonem lub bezposrednio do

pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z blokada antyzapachowa, Rurociagi wykonaé z rur PE i prowadzié ze spadkiem min. 1%. W
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strefie sali gimnastycznej rurociagi nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem/odksztalceniem np. poprzez wykonanie osfon
stalowych.

Ochrona akustyczna

Tiumienie halasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez kanatowe tumiki akustyczne oraz przez

izolowane akustycznie przewody,

W celu ograniczenia przenoszenia sig drgali od urzadzei zastosowaé nalezy kroéee elastyczne na pofaczeniach urzadzen
(centrale, wentylatory, klimatyzatory, itp.) z kanalami. Centrale wentylacyjne oraz agregaty nalezy posadowié na podktadkach
gumowych, wibroizolatorach. Potaczenia nagrzewnic oraz agregatéw chiodniczych z instalacjami nalezy wykona¢ przy uzyciu

potaczen elastycznych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 1214,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 1537,92 m?
Powierzchnia catkowita 1752,52 m?
Kubatura ok. 12 977,70 m3
llo§¢ kandygnacii:

- nadziemnych 3
- podziemnych 0
Wysokos¢ budynku 11,86 m

Powierzchnia cafkowita budynku wynosi 1752,52 m2. Wysokosé budynku wynosi 11,88 m i zalicza do grupy budynkdw niskich
(N), do ktorej zakwalifikowac mozna budynki ktérych wysoko$¢ nie przekracza 12,0 m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie beda przechowywane materialy stale palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony
przeciwpozarowsj budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Kategoria zagrozenia ludz, przewidywalna liczba os6b na kazdej kondygnacji i, w pomieszczeniach, ktoérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi

Pod wzglgdem pozarowym budynek kwalifikuje sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL | - czesé jednokondygnacyjnej hali sportowej
wraz z widownig, kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill - czeé¢ dwukondygnacyjna zaplecza oraz PM -zawierajgcej pomieszczenia
techniczne.

W pomieszczeniach budynku, jak | w jego sasiedztwie nie przewiduje sie stosowania materiatow i substancji mogacych stworzyé

strefy zagrozone wybuchem.

Przewidywana maksymalna liczba przebywajacych oséb:

- hala sportowo — widowiskowa - do 600 osdb,

- widownia - do 150 osob,

- pozostale pomieszczenia - ponizej 50 osob,

Maksymalna (taczna) ilos¢ 0sob w obiekcie nie moze przekroczyé 600,

Funkcja projektowanego obiektu powoduje, ze zalicza sig on do kategorii zagrozenia ludzi:

- dla sali sportowo — widowiskowe] | widowni -~ ZL |,

- dla zaplecza (pomieszczenia socialne, biurowe, magazynowe i techniczne) - ZL Ill,

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w czeéci zaplecza nie s przeznaczone na pobyt ludzi i zostaly zakwalifikowane
Jako strefy PM. Pomieszczenia te sq wydzielone écianami i stropami o stosownej odpornosc ogniowej (REl 60)
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Przewidywana gestoé¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego — Qd < 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornoéci pozarowej, kiasa odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania sig ognia elementéw budowlanych.
Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ,D* zgodne z §212 ust. 31 4 Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065). Konstrukcja budynku

mieszana - zelbetowo-murawana, dach oparty na d2wigarach z drewna klejonego.

Podzial na strefy pozarowe
strefa pozarowa zakres wystepowania strefy pozarowej powierzchnia

| hala sportowo — widowiskowa + widownia + sala do 909,42 m2
éwiczen dla 0sdb niepeinosprawnych

Il zaplecze socjalne + sala do éwiczen na 1 pigtrze 378,29 m?

Wazdluz $cian oddzielenia pozarowego nalezy:

na elewacjach, na calej wysokosci Sclany zewngtrzne] zastosowat pionowy pas z materiaiu niepalnego o szerokosci co najmniej
2 m i klasie odpornoéci ogniowej EIGO.

na dachu: zastosowat wzdluz $ciany pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornoéci ogniowej EI60,
bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno byé nierozprzestrzeniajace ognia. Swietliki | wylaz dachowy sg
oddalone od tej $ciany na odlegtoé¢ min 5,0m.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna powlerzchnia otwordw, wynosi 7% {nie przekracza 15%) powierzchni sciany. W
stropie oddzielenia przeciwpozarowego (nad kotlownig) nie przewiduje sig otworéw. Otwory w Scianach przeciwpozarowych
musza byG zamykane | wyposazone w samozamykacze.

W miejscu przechodzenia przewodéw gazowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i elekirycznych przez elementy oddzielenia
ppoz. zostana zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie E1120 odpornoci ogniowej.

W scianie zewnetrzne] budynku ZLIIl zapewniono pas miedzykondygacyjny o szerokoéc! min 0,8m.

Odleglos$¢ od obiektéw sasiadujacych

Projektowany obiekt oddalony jest od granic dziatki o nastepujace odleglosci:
- od strony pétnocnej - 12,23 m

- od strony wschodniej - 9,95 m

- od strony poludniowej — 6,00 m

- od strony zachodniej - 6,35 m

Odlegtosci od sasiedniej zabudowy ~ minimum 9,90m

Odlegtoéci od granic dziafki i budynkéw na sasiednich dziatkach s zgodne z §271 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r, poz. 1065).

Warunki ewakuacji

Z pomieszczef, w ktorych bedg przebywaé ludzie, zaprojektowane sa bezpieczne wyjscia poziomymi lub pionowymi drogami
komunikacyjnymi (drogami ewakuacyjnymi), prowadzacymi bezposrednio na zewnafrz, lub do innej strefy pozarowej.

Zgodnie z § 238, ust 2, pkt 4 rozporzadzenia MI [3] z pomieszczenia, w ktérych moze znajdowat sig powyzej 50 oséb (sala
sportowa oraz widownia) nalezy zaprojektowat co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne w odlegiosci minimum 5 m od siebie. W
zwigzku z powyzszym zaprojektowane s 4 sztuki drzwi wyjéciowych z sali sporiowo - widowiskowej:

- 2 pary drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku posiadajace wymiary 1,88 x 2,16 m otwierane na zewnatrz,

- 1 para drzwi do drugiej strefy pozarowej zaplecza, o wymiarach 1,8 x 2,0 m otwierane na zewnglrz,

-1 para drzwi do wydzielonego holu ewakuacyjnego, o wymiarach 1,51 x 2,0 m otwierane na zewnafrz,

oraz dwie pary drzwi z widowni do odrgbnej strefy pozarowej, a dalej do klatek schodowych, o wymiarach 1,3 x 2,00 m (skrzydfo
czynne o szerokoécl 0,9 m) ofwierane na zewnafrz.
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13.13

ul. Zawale od strony péinocnej.

Wykoriczenie wnetrz
W projekcie uwzgledniono nastgpujace zasady wykoriczenia wnetrz;
Nie stosuje sig materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogéine}, stuzacych celom ewakuacii nie stosuje sig materiatow fatwo zapalnych.
Wykladziny podiogowe na widowni sg trudno zapalne.
Fotele na widowni powinny by¢ wykonane z materialow trudno zapalnych.
Podloga podniesiona widowni powinna mie¢ konstrukcje niepalng o odpornosc pozarowej R 30, a plyty podiogi powinny byé
niezapalne i posiada¢ odpornoé pozarowa REI 30.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatow niepainych lub niezapalnych, nie kapigcych | nie
odpadajacych pod wplywem ognia.
Posadzke w magazynie zaprojektowano jako niepaing,

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Urszula Papuga
. )

- . L‘
mgrinz. arch. Ur\;zul‘ Papraa
upr. bud. nr 23/ PKOKK/2018
y Wspedjalnedel archilekloniczne:
do projeliton i bes oaraniczen
PRGim 0 1 in-0U454
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I.C  Opinia geotechniczna

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu projektowanej hali widowiskowo - sportowe;
zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, oznaczajac je symbolamila, Ib i Il.

Do warstwy la zaliczono spoiste osady rzeczne w postaci glin pylastych
humusowych i glin pylastych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (JL=0,15).
Do warstwy Ib zaliczono przewarstwiajace je pyty i pyty piaszczyste, wilgotne

o konsystencji twardoplastycznej (JL=0,20).

Do warstwy Il zaliczono nawiercone na gtebokosci 2,5 — 2,8m pospotki i zwiry,

wilgotne i zageszczone (JD=0,70), nieprzewiercone do gtebokosci 4,0m.

W podtozu badanego terenu pod warstwg gleby i lokalnie nasypow
niekontrolowanych wystepuja osady rzeczne, wyksztatcone w postaci glin pylastych
humusowych, glin pylastych, pytéw i pytéw piaszczystych, wilgotnych o konsystencii
twardoplastycznej zalegajgcych do gtebokosci 2,5 — 4,0m. Podscielaja je pospoiki i
zwiry, wilgotne i zageszczone.

W wykonanych otworach nie stwierdzono poziomu wéd podziemnych do gtebokosci
4,0m. Stan tych woéd mozna uznac za $redni.

Wykonane badania potwierdzaja, ze w podtozu projektowanej hali widowiskowo -
sportowej wystepujg proste warunki gruntowe

W obrebie badanych dziatek i w ich sasiedztwie nie stwierdzono czynnych osuwisk
Fundamenty projektowanej hali widowiskowo - sportowej mozna posadowic

bezposrednio na dowolnej gtebokosci z uwzglednieniem poziomu przemarzania




Il CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

Wg spisu rysunkdw

BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nr rysunku | Nazwa rysunku | skala
Projekt architektonlczno - budowlany

1 |A-01 Rzut parteru 1100
2 |A-01Z Rzut parteru - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
3 |A-02 Rzut | pietra 1100
4 |A-02Z Rzut | pietra - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
5 |A-03 Rzut |l pietra 1100
6 |A-03Z Rzut Il pietra - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
7 |A-O4 Rzut dachu 1100
8 |A-04Z Rzut dachu - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
9 |A-05 Rzut parteru cz. 1 150
10 [A-05Z Rzut parteru cz. 1- RYSUNEK ZAMIENNY 150
1 |A-06 Rzut parteru cz. 2 150
12 |A-06Z Rzut parteru cz, 2 - RYSUNEK ZAMIENNY 150
13 | A-07 Rzut | pigtra cz. 1 150
1% | A-07Z Rzut | pietra cz. 1 - RYSUNEK ZAMIENNY 150
15 | A-08 Rzut | pietra cz, 2 150
16 |A-08Z Rzut | pietra cz. 2 - RYSUNEK ZAMIENNY 150
17 | A-Q09 Rzut Il pietra 150
18 |A-09Z Rzut Il pietra - RYSUNEK ZAMIENNY 150
19 |A-10 Przekroj A-A 1700
20 [A-10Z Przekroj A-A- RYSUNEK ZAMIENNY 1100
21 [A-1 Przekroj B-B 1100
22 [A-1Z Przekrgj B-B- RYSUNEK ZAMIENNY 1100
23 |A-12 Przekrdj 1-1 1100
24 | A-12Z Przekrgj 1-1 - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
25 |A-13 Przekrgj 2-2 1100
26 | A-13Z Przekrgj 2-2 - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
27 |A-4 Elewacja 1100
28 |A-14Z Elewacja - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
28 |A-15 Elewadja 1100
30 |A-15Z Elewacja - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
31 |A-16 Elewacja 1100
32 |A-16Z Elewacja - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
33 |A-17 Elewacja 1100
34 |A-17Z Elewacja - RYSUNEK ZAMIENNY 1100
35 |A-18 Zestawienie przeszklen

36 |A-19 Zestawienie okien

37 |A-20 Zestawienie drzwi

38 | A-21 Zestawienie krat




