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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nr 121

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych
Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz wylot do rowu
melioracyjnego R-B.

Na terenie dziatki nr 121 znajduje sie obecnie row melioracyjny oznaczony symbolem R-B
oraz zbiornik wody stanowigcy zbiornik matej retencji. Z uwagi na zty stan techniczny zbiornika
i terenu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano przebudowe i uporzgdkowanie terenu.
Przewidziano likwidacje zbiornika wody oraz rowu. W celu swobodnego przeptywu wod przez
zagospodarowany teren zaprojektowano kanat z wylotem do istniejgcego rowu w kierunku
dziatki nr 118.

Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie po dziatce bedgcej w zarzagdzie
Gminy Swidnica.

Na terenie objetym niniejszg inwestycjg nie wystepuje istniejgce i projektowane uzbrojenie.

Projektowane rozwiazania
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej studni betonowe;j.
Pod projektowanym terenem rekreacyjnym nalezy poprowadzi¢ kanat od studni do
istniejgcego rowu melioracyjnego R-B i zakonczy¢ wylotem betonowym.
Projektowany kanat zaprojektowano z rur o $rednicy Dn600 dwusciennych z polipropylenu,
np. K2-KAN prod. Kaczmarek, o sztywnosci obwodowej SN8 i potgczeniach kielichowych z
elastomerowymi uszczelkami.
Charakterystyka techniczna rur PP:
¢ Rury muszg posiadac¢ sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN
ISO 9969 - 8 KN/m?.
e Rury muszg sie charakteryzowa¢ wysokg odpornoscig chemiczng na dziatanie waod
opadowych i gruntowych.

¢ Rury posiada¢ muszg duzg odpornos¢ na uderzenia i starzenie materiatu.



¢ Rury muszg posiada¢ wysoki modut elastycznosci, wysokg sztywnos¢ obwodowa.

Zestawienie dtugosci dla inwestycji:
— kanaly K2-KAN Dn600 L =55,5m

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, w zaleznosci od warunkow terenowych. Grunt z
wykopow nalezy wywiez¢ i sktadowaé w miejscu do tego wyznaczonym (place sktadowe).
Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

Bezposrednio pod posadawiang rurg nalezy wykona¢ podsypke z piasku. Minimalna grubosc¢
podsypki musi wynosi¢ 15 cm. Goérna warstwa podsypki o grubosci min. 5 cm, musi by¢
utozona luzno, tak aby karby rury moglty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Dolng warstwe
podsypki nalezy zagescic¢ réwniez do wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora.

Zasypke (do poziomu wierzchu rury) wykonujemy z kruszywa spetniajgcego wymagania
normy PN-S-02205:1998 i PNB-11112:1996. Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami o
grubosci do 30 cm i zageszcza¢ — bezposrednio przy rurze do wartosci 0,95; a pozostatg
przestrzen do wartoéci 0,98 wg standardowej préby Proctora. Zasypka nie powinna zawieraé
grud, zbrylen lub gruntu zmarznietego.

Nadsypke nad rurg nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego, o frakcji zawierajgcej sie w
przedziale 0-40mm i o nierbwnomiernym uziarnieniu, przynajmniej do wysokosci 15-30cm
ponad gorng krawedz rury. Wymagane jest, by maksymalna Srednica ziaren kruszywa
uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego
rury. Wysokosc¢ naziomu jest odlegtoscig od wierzchu rury do niwelety drogi. Zawiera wiec w
sobie zarowno warstwy konstrukcyjne drogi jak réwniez nadsypke nad rurg. Minimalna

wysokos¢ naziomu jest uzalezniona od Srednicy rury. Dla rur o srednicy od 600 wynosi 0,5 m.

Uwagi koncowe

- catos¢ robdt montazowych i towarzyszgcych wykona¢ zgodnie 2z niniejszym
opracowaniem, a takze warunkami technicznymi wykonania, odbioru robé6t budowlano-
montazowych, obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego

rodzaju robot, wytycznymi producentdw rur oraz pod fachowym nadzorem,
- Scisle przestrzegac¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robot,
- przebieg i rzedne projektowanych sieci opracowano na bazie projektu drogowego,

- w sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy
przerwaC prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu

Z inwestorem,



o terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie pofozenie uzbrojenia,

uzgodnié warunki prowadzenia robot oraz nadzoér autorski nad ich przebiegiem,

przed zasypaniem przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg oraz zgtosi¢ je do przegladu i odbioru.

w przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy

skontaktowac sie z projektantem lub inspektorem nadzoru,

stosowac zalecenia i normy w uzgodnieniach branzowych.
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