SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I0DBIORU RpBOT ELEKTRYCZNYCH
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO | WLZ W ZESPOLE OBIEKTOW SPORTOWO - REKREACYJNYCH
W BUCHALOWIE, DZ.NR 117/6; 121; 122/2; 122/4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ WLZ
W ZESPOLE OBIEKTOW SPORTOWO - REKREACYJNYCH
W BUCHALOWIE, DZ. NR 117/6; 121; 122/2; 122/4

OSWIETLENIE DROGI | ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE NN

STE |. BUDOWA LINIl KABLOWEJ NN - WLZ [ PODZIEMNEJ ] | OSWIETLENIA DROGI
KOD CPV - 45316100-6
KOD CPV —45314310-7

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru budowy linii
kablowej nn i oswietlenia drogi.

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia Roboét Elektrycznych i
obejmuja :

- budowe kablowych linii energetycznych nn, 0,4kV — podziemnych

- montaz stupow i opraw oswietleniowych

- uziemienie

- oSwietlenie drogi

1.2 OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg normg PN- 76/E — 05125 i N SEP-E-
004.

1.3 MATERIALY DO BUDOWY LINIl KABLOWYCH NN | OSWIETLENIA TERENU.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu — budowy linii kablowych sg :

- kabel YKY 5X10mm2 , 1kV PN93/E90401

- kabel YKY4x10 mm2

- kabel YKY5x6mm2

- rura ochronna- 50 wg PN — 74/C — 89200 [ z karbowang warstwg zewnetrzng i gtadkg wewnetrzng |
- koncowki kablowe

- ptaskownik stal. ocynk.30x4mm

-stup alum. anodowany o wys. 6m

- fundament prefabrykowany B71

- oprawa oswietleniowa uliczna, na zrodta swiatta LED 35W, IP65 .Oprawa w obudowie aluminiowej w
montowana bezposrednio na stupie , kolor $wiatta 4000K [ Wam White ]. Strumien LED - 5300Lm
- tabliczki zaciskowo-oswietleniowe [do stupow ] 1-bezp.

- lakier bitumiczny czarny

- wazelina tech.

- uchwyt kabl. Uniwersalne

- tasma izolac. Denso

- stupki bet. oznaczeniowe SO 115x20x30

- piasek zwyktly do betonéw

- opaski kabl.

- przewod YDY3x2,5mm2

- pret stal. ocynk. fi 20

- folia PCV niebieska gr. 0,5mm wg BN — 68/6853-03

1.4 SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu.

Kable w czasie sktadowania powinny by¢ na bebnach, dopuszcza sie skladowania krétkich odcinkéw
w kregach.
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Stalowe elementy latarn mozna skladowacé na placu , jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

2. SPRZET DO WYKONYWANIA LINIl KABLOWEJ | OSWIETLENIA DROGI
Sprzet stosowany do wykonania niniejszego zadania to :

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- zuraw samochodowy

- ciggnik kotowy

- spawarka transformatorowa

- wibromtiot elektr. lub spalinowy

- samochdd specjalny z platformg i balkonem

2.1 TRANSPORT KABLI | SLUPOW

Zatadowanie i wytadowanie stupéw nalezy dokonaé za pomocg dzwignic lub postugujac sie
pomostem pochyinig.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to duzych i ciezkich
elementow.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow :

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach , dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach, jezeli masa kabla
[ kregu] nie przekroczy 80kg, a temperatura powietrza jest wyzsza od +4 stopnie C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza 40- krotna $rednica zewnetrzna kabla.

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie ,dopuszcza sie przewozenie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcza bebnéw powinna by¢ przymocowana do skrzyni samochodu tak , aby bebny nie mogty sie
przetaczac , uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonaé za pomocg zurawia,
- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie

kregow kabli jest zabronione.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45111200-0

Trasa linii kablowych powinna by¢ wytyczona zgodnie z projektem.
Teren powinien by¢ zniwelowany.

3.2 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV45100000-8

Roboty ziemne wykonywac recznie . Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w strefach
istniejgcych sieci podziemnych. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed obsypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Whneki pod stupy i fundamenty zabezpieczyé pokrywami z drewna.

3.3 PRZEPUSTY KABLOWE
KOD CPV 453154310-7

Przed utozeniem kabla wykona¢ przepusty kablowe.
Na skrzyzowaniu z drogg przepusty wykonaé z rur dwuwarstwowych110, na gteb. min 1,0m za
pomoca przepychow.
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Na skrzyzowaniu i zblizeniu z sieciami innych uzytkownikow réwniez, z rur 50 [wyjatek skrzyzowanie
kabli SN i gazem — rury stalowe ].

Glebokos$¢ uktadania przepustéw poza jezdniami powinna by¢ réwna gtebokosci uktadania kabili,
0,7m.

3.4 UKLADANIE KABLA
KOD. CPV 45314310-7

Kabel uktada¢ na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% - 3% .

Po utozeniu kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, miejscowego

[ bez kamieni i gruzu ], a nastepnie przykryc folig polietylenowg koloru niebieskiego o grub. min
0,5mm i szerokosci 20 - 30cm. Kabel uktadaé na gteb. 0,7m ,[ 0,8m od poziomu nawierzchni ] nalezy
zachowac¢ normatywne odlegto$ci w poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.
Przed zasypaniem kabla dokona¢ odbioru ,sposobu utozenia kabla oraz zgtosi¢ do geodezji celem
inwentaryzacji.

Linie kablowg nalezy na catej diugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw. Odlegto$é
miedzy oznacznikami nie powinna przekroczy¢é 10m. Ponadto oznaczniki nalezy umiescic¢ przy
wejsciach do przepustéw rurowych, oraz oznaczy¢ miejsce wykonanej petli.[ jezeli wystepuje ]

3.5 MONTAZ SLUPOW
KOD CPV 44212220-7
KOD CPV 45316100-6

Stupy oswietleniowe ustawia¢ w ziemi, na betonowej prefabrykowanej stopie [ fundamencie ] i
stabilizowac¢ prefabrykowanymi ustojami.

Stosowac stupy aluminiowe anodowane, rurowy, koloru szarego o wys. 6,0m.

Podczas montazu i stawianiu stupdw w poblizu urzgdzen pod napieciem , nalezy spowodowac
wylgczenie tych urzadzen.

Wciggna¢ przewdd YDY3x2,5mm2 do stupow.

We wnekach stupdw zainstalowaé tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe. Wneki bezpiecznikowe
sytuowac od strony chodnika.

Na stupach umiescic tabliczki mocowane nitami z numeracjg stupa [ Napisy powinny by¢ wykonane w
sposob trwaty.

3.6 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
KOD CPV 315120000-7
KOD CPV 45316100-6

Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowos$¢ potgczeh.

Woysiegniki i oprawy mocowac¢ w sposob trwaty uniemozliwiajgcy ich obrét.

Zrodta $wiatha i zasilacz LED zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Oprawy przystosowane sg
do zamontowania bezposrednio na stupie

3.7 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
KOD CPV 45311100-1

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajq :
- stupy stalowe
- oprawy oswietleniowe w obudowie metalowe;j.

Przewody ochronne przytgczy¢ do przewidzianych dla tego celu zaciskow.

Przewody uziemiajgce i uziomy zabezpieczy¢ przed korozjg .

Uziomy wykona¢ z pretow i ksztattownikéw ocynkowanych.

W wyznaczonych stupach [ lub na koficowych stupach] nalezy wykonac¢ uziemienie szpilkowe typu
Galmar, ktérego opornos¢ nie moze przekroczyé 30 Ohm.

Potgczenia spawane i Srubowe pomalowa¢ dwukrotnie lakierem asfaltowym.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
KOD CPV 453170000-2
4.1 ZAKRES KONTROLI | POMIAR

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy :

- sprawdzi¢ stan kabli, osprzetu, opraw i przewodow

- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz,

- sprawdzi¢ linie pod napigciem,

- wykonaé¢ pomiar uzioméw roboczych,

- wykonaé pomiar natezenia oswietlenia,

- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
-dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabili,

- skontrolowa¢ stan techniczny

5. ODBIOR ROBOT

Inwestor i wykonawca [kazdy w swoim zakresie Jpowinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem
Inwestorowi

- sprawdzi¢ pomiar geodezyjny _
- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$é wykonywanych robot i funkcjonowanie urzgdzen oraz uktadow'
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p-poz itp.

Komisja powinna :

- zbadac¢ kompletno$¢ , aktualno$¢ i stan techniczny dokumentaciji technicznej i akceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow szafek oswietleniowych w celu sprawdzenia
jakosci robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnos¢ danych z
przedstawionymi dokumentami.

ROBOTY UZNAJE SIE ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WYMAGANIAMI INZYNIERA, JEZELI WSZYSTKIE BADANIA
KONTROLNE DALY WYNIKI POZYTYWNE.

Opracowata: Teresa Kowala — czerwiec 2022 r.




