OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE DWOCH ISTNIEJACYCH
ZJAZDOW Z DROGI POWIATOWEJ NR 1181F W MIEJSCOWOSCI
BUCHALOW (DZ. NR 127/3) NA DZ. NR 122/2 1 117/6 W OBREBIE
0001 BUCHALOW

1. Inwestor.
Gmina Swidnica
66-008 Swidnica
Ul. Diuga 38

2. Materialy wyjsciowe.

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizja i pomiary w terenie,

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Gmine Swidnica,

Zgoda i warunki na przebudowe dwoch zjazdow wydane przez
Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drog z dn. 03.03.2022r.,

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 2016r. poz.
124).

3. Cel opracowania.

Celem przebudowy dwoéch zjazdéw z drogi powiatowej dz. nr 127/3 jest
zapewnienie dojazdu do budowanego kompleksu rekreacyjno — sportowego w
m. Buchatéw dz. nr 117/6 i 122/2.

4. Stan istniejacy.

4.1. Drogai zjazdy nadz. nr 117/6i 122/2.

Jezdnia drogi powiatowe] posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. 5,50m.
Po obu stronach jezdni pobocze ziemne o szer. ~1,5m i skarpy nasypu.
Teren ze spadkiem w kierunku dz. nr 117/6 i 122/2 dochodzgcy do 9% w
granicach pasa drogowego. Wg mapy do celéw projektowych pod zjazdami
brak uzbrojenia podziemnego.

4.2. Teren objety inwestycja.

e Teren poza zasiegiem obszaru objetego ochrong konserwatora
zabytkow,

e Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego
krajobrazu” Wzniesienia Zielonogodrskie”, wyznaczonego uchwatg Nr



4.3.

IX/88/15 Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015
r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Z dnia 10.06.2015 r., poz.1068)

¢ Niniejszy obiekt budowlany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej,

e Kategoria obiektu budowlanego 1V,

e Inwestycja nie zalicza sie do moggcych oddziatywa¢ ujemnie na
Srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 29 ustawy z dn. 24.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zmianami) nie wykracza poza dziatke nr
127/3.

5. Opis projektowaneqgo rozwiazania.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Parametry techniczne zjazdu nr 1 (wjazd na dz. nr 117/6).

o Szerokos¢ zjazdu 4,0m na styku z dz. 117/6, 16,0m na styku z
drogg powiatowa,

e Dtugosc¢ zjazdu 6,0m,

e Szerokos¢ poboczy 1,5m.

Parametry techniczne zjazdu nr 2 (wyjazd z dz. nr 122/2).

o Szerokos¢ zjazdu 4,0m na styku z dz. 122/2, 14,0m na styku z
drogg powiatowa,

e Diugosc zjazdu 4,80m,

e Szerokos¢ poboczy 1,5m.

Rozwiazania projektowe.

e Pochylenie poprzeczne jezdni zjazdow jednostronne rzedu ~2%,
przy krawedzi jezdni drogi powiatowej zgodne z pochyleniem
podtuznym.

Pochylenie podituzne zjazdéw 5% w kierunku dz. nr 122/2 i 117/6,

e Przeciecie krawedzi jezdni zjazddéw i drogi wyokragli¢ tukami

R=5,0m i 6,0m.

Obramowanie zjazdow.

Zjazdy obramowacé kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
15/22cm. Krawezniki na styku nawierzchni zjazdéw i drogi powiatowej
wyniesione na 2cm.

Krawezniki ustawi¢ na 5cm warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4
i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na styku zjazdu i nawierzchni drogi powiatowe] ubytki w nawierzchni
asfaltowej uzupetnic masg zalewowg uszczelniajgcg Bitum 10N, aby
wyeliminowac przerwy pomiedzy jezdnig a kraweznikiem.

6. Zestawienie projektowanych nawierzchni i kraweznikow.




7.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

Kostka betonowa gr. 8cm -
Krawezniki najazdowe 15/22cm -
Krawezniki sciete 15/22/30cm -
Pobocze z ttucznia kamiennego gr. 15cm -

Odwodnienie.

Wody opadowe ze zjazdow zostaty odprowadzone od drogi powiatowej] w
kierunku dziatek nr 122/2 i 117/6.

Charakterystyka ekologiczna.

Budowa zjazdéw nie wptynie na pogorszenie srodowiska w zakresie
oddziatywania terenu objetego niniejszg inwestycjg.

Do wykonania konstrukcji zjazdow nalezy stosowaé wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu powszechnego stosowane w budownictwie.

Technologia roboét.

Krawezniki na tawie betonowej z oporem.

tawe betonowg pod kraweznik oraz opér z betonu C-12/15, nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem koryta pod tawe betonowg z oporem i zasypki ustawionego
kraweznika mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego
sprzetu mechanicznego. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
1,0cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg w stosunku
1:2.

Nawierzchnia kostka betonowa.

Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej grub.
8,0cm. Na podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowacé piasek
odpowiadajgcy normom PN-B-06712(3) wymieszany z cementem w
stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w
granicach 3-5cm. Piasek wymieszany z cementem zabezpiecza takze
nawierzchnie przed przerostem trawg. Kostke uktada sie na podsypce w
taki sposdéb, aby szczeliny miedzy kogstkami wynosity 2-3mm.
Nawierzchnie nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzyw
sztucznych dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Podbudowa z tlucznia kamiennego.

Uktadanie warstwy ttucznia mechanicznie. Utozony ttuczeh zagescic
walcem statycznym lub walcem wibracyjnym. Podbudowa po zageszczeniu
powinna mie¢ grub. 15cm.



10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1128), kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu BIOZ w oparciu o
niniejszg informacije.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw robot
budowlanych zwigzanych z budowg drég dojazdowych.



