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I. OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlanego : Zespotu obiektow sportowo - rekreacyjnych
w Buchalowie dz. nr 117/6; 121;122/2;122/4;127/3;118

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wtp wydane przez RD Enea Operator Zielona Gora
1.3 Projekty branzowe
1.4 Uzgodnienia migdzybranzowe
1.5 Aktualne przepisy , normy i katalogi

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji;
2.1 Uktad zasilajacy - WLZ oraz o$wietlenie terenu
2.2 Tablice rozdzielcze
2.3 Instalacja ochrony od porazen

3. PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE

3.1 napigcie zasilania U =230/400 V

3.2 moc zainstalowana ~ Pi= 17,5 kW

3.3 moc szczytowa Ps=125kW

3.4 prad szczytowy Is=18,9A
35WLZod ZK1x 1 Pdo RG YKY4x10mm2
3.6 zabezpieczenie w ZK - Ib = 25A

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 UWAGI WSTEPNE

Projektowany obiekt zasilany bedzie od ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x1P
do RG linig kablowg zalicznikowa, wykonang kablem - YKY4x10mmz2.

Ztacze kablowo-pomiarowe zgodnie z warunkami przytaczenia , wydanymi
przez RD — Zielona Gora projektuje si¢ na granicy dziatki Ztacze ZK1/ P
stanowi oddzielne opracowanie. Akceptacj¢ lokalizacji ZK1 /P Inwestor winien
uzyska¢ RD Zielona Gora.
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4.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ UKLAD
ZASILAJACY - WLZ - ORAZ OSWIETLENIE TERENU

Pomiar energii elektrycznej dla catego obiektu zlokalizowany bedzie w ztaczu ZK1x 1P
w uktadzie bezposrednim — 3-fazowy , 1- taryfowy. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego
nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowa lini¢ kablowg , i wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielnicy gtownej "RG". Lini¢ kablowg wykona¢ kablem YKY4x10mm2,

Do rozdzielnicy RSS przy Wiacie , wlz wykona¢ kablem YKY 5x10 mm2.

Wyzej wymienione linie kablowe uktada¢ w ziemi na gleb. 0,7m , na podsypce z piasku
grub. 0,1m.

Nastepnie kabel ponownie przysypa¢ warstwa piasku , 0,1m oraz warstwa ziemi
rodzimej 0,15m. W dalszej kolejnosci utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Szczegoty
uktadania przyjeto zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP- E- 004. Kabel
zakonczy¢ na wytgczniku gtéwnym , zaprojektowanym w rozdzielnicy gléwnej RG.
Trase linii kablowej pokazano na rys. nrl. Przej$cia kabla przez drogi wewngtrzne
nalezy chroni¢ w rurach DVKS50.

4.3 OSWIETLENIE TERENU

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ obwod oswietlenia zewnetrznego, kablem
YKYzZo5x6mm?2. Kabel uktada¢ w ziemi na gleb. 0,7m,[ sposob uktadania jak opisano
wyzej]. Zaprojektowano oprawy typu uliczne LED - 35W [ strumien $wietlny 5300Im,
temp. barwowa 4000K, moc catkowita 40W] Oprawg montowac bezposrednio na
shupie.

Zaprojektowano stup aluminiowy anodowany z podstawa, montowany na fundamencie
prefabrykowanym B71, o max. wysokosci 6m.

Kabel o$wietl. w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanym i istniejacym
uzbrojeniem podziemnym chroni¢ w rurach DVK50 " Arot ",

Trasy kabli pokazano na planie sytuacyjnym.

Oswietlenie bedzie sterowane czujnikiem zmierzchowym oraz wytacznikiem recznym z
tablicy gléwnej "RG".

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wraz ze stupami zaprojektowano zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

4.4. TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnice gldéwng " RG' 'usytuowano w narozniku placu imprez plenerowych.
Rozdzielnice ta zaprojektowano jako wolnostojaca na fundamencie w obudowie OPS44
D/F ;IP65. Na obudowie tej rozdzielnicy zamontowa¢ dwa gniazda wtyczkowe
2x16A/230V; 2P+Z; IP65. Rozdzielnicy zainstalowano wylacznik gtowny 63A.
Pozostate rozdzielnice "RSS- 04" przy Wiacie dobrano jako typowa 12 modutowg IP65
z zespotem gniazd wtyczkowych [ 1x16A; 3P+N+ Z; oraz 3x16A 2P+Z] z
roztacznikiem 40A.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek-
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4.5. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Ochrong podstawowg od porazen pradem elektrycznym speinia izolacja
przewodow i urzadzen. Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym
przewiduje si¢ szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TNS przy uzyciu
wytacznikdw samoczynnych S 301 1 S 303,oraz wylacznikow rdznicowo-
pradowych P 304 o pradzie wylgczalnym 30 mA.

5. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz PN/E w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

Po zakonczeniu robdt dokona¢ sprawdzenia izolacji 1 skutecznosci ochrony,
wyniki zaprotokotowac.
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