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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO NA BUDOWE KOMPLEKSU
REKREACYJNO — SPORTOWEGO W M. BUCHALOW
GM. SWIDNICA NA DZ. NR 117/6, 121, 122/2, 122/4 OBREB 0001
BUCHALOW

1. Inwestor.
Gmina Swidnica
66-008 Swidnica
Ul. Diuga 38

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

e Decyzja nr 20/22 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 27
czerwca 2022 r. wydana przez Woéjta Gminy Swidnica
RG.6773.20.2022.MW

e Ustalenia z Inwestorem,

e Opinia geotechniczna pod budowe kompleksu sportowo-rekreacyjnego
wykonana w grudniu 2021 r. przez Pracownie Projektowg GEOEKO dr
Andrzej Krainski z siedzibg w Zielonej Gérze ul. Drzonkéw-Rotowa 18

e Projekt zagospodarowania terenu — branza architektoniczna,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 2016r. poz. 124
tekst jedn.).

e Wizja i pomiary w terenie.

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe: drogi dojazdowej, miejsc postojowych na
samochody osobowe, chodnikow, boisko wielofunkcyjne, skatepark, plac
zabaw, uksztattowanie terenu oraz rozbiérka niecki basenu i boiska.

4. Stan istniejacy.

Na teren przeznaczony pod budowe kompleksu rekreacyjno sportowego jest
wjazd i wyjazd z drogi powiatowej. Zjazdy obecnie nieutwardzone.

Na terenie obecnie znajduje sie niecka zbiornika wypetnionego wodg. Niecka

posiada dno betonowe oraz z trzech stron jest obramowana $cianami
betonowymi.
Na dziatce nr 122/2 znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej, ktore jest
ogrodzone.
Caly teren jest porosniety trawg, krzakami i matymi drzewami samosiejkami
(teren przy drodze powiatowej).

Spadek terenu w kierunku zachodnim, czyli w kierunku niecki basenu.



Teren we wschodniej czesci dziatki jest nasypany sztucznie (prawdopodobnie
jest to ziemia pochodzgca z wykopu pod nieckg basenu).

Teren poprzecinany skarpami. Po wschodniej stronie niecki basenu teren
porosniety trawg bagienna.

Badania geologiczne wykazaty, ze na danym terenie wystepujg dwie warstwy
gruntéw.

Warstwa | — nasypy niebudowlane (na ogot piaszczyste) i gleba o migzszosci
od 0,20-1,40m.

Warstwa Il — piaski drobne i Srednioziarniste. Woda gruntowa stabilizuje sie
Srednio okoto rzednej 123,10m n.p.m.

. Opis projektowanego rozwigzania.

Wijazd i wyjazd z drogi powiatowej nr 11811. Droga dojazdowa — wewnetrzna
o szerokosci 4,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej.

Po prawej stronie drogi pobocze o szer. 1,50m utwardzone ttuczniem. Po
lewej stronie drogi 17 miejsc postojowych na samochody osobowe w tym 2
miejsca dla osoby niepetnosprawne;.

Miejsca postojowe usytuowano pod katem 60° do osi drogi. Wymiary
stanowiska 2,50m szerokos¢, 5,0m diugosc¢. Wymiar stanowiska postojowego
dla osoby niepetnosprawnej 3,60m szerokos¢, 5,0m dtugosé.

Nawierzchnia miejsc postojowych to geokrata N50 na podbudowie z ttucznia
kamiennego. Nawierzchnia miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych
to kostka betonowa.

Za parkingiem usytuowano chodnik dla pieszych o szer. 2,0m prowadzacy do
boiska, skateparku oraz placéw rekreacyjnych i placu zabaw.

Boisko wielofunkcyjne zostato usytuowane na dz. nr 122/2 i 122/4. Wymiary
boiska 24,0x36,0m, nawierzchnia poliuretanowa.

Skatepark zostat usytuowany na dz. nr 122 w miejscu istniejgcego boiska.
Wymiary skateparku 13,70x22,10m, nawierzchnia betonowa.

Droga zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.
15/22cm wystajacym od 2cm do 10cm ponad nawierzchnie (przekroj 1-1, 2-2).
Miejsca postojowe od strony chodnika zostang ograniczone kraweznikiem
betonowym o wym. 15/30cm wystajgcym ponad nawierzchnie parkingu na
12cm (przekrdj 1-1). Wszystkie krawezniki ustawi¢ na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Chodnik po prawej stronie drogi z ttucznia. Boisko wielofunkcyjne, skatepark
oraz chodniki ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8/30cm ustawionym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (szczegdt ,A” i ,B” i szczegdt
boiska).

Spadki poprzeczne na drodze i chodnikach jednostronne rzedu 2%. Spadki
podtuzne na drodze od 1,2% do 10,9%. Droga w planie ma dwa tuki poziome
o promieniu R=13,0m, a w profilu dwa tuki pionowe o promieniu R=100,0m i
150,0m.

Rozebranie niecki basenu (dno, $cianki boczne, schody prowadzgce do
basenu) po skruszeniu betonu mozna go uzy¢ na podbudowe pod droge lub
ponownie wypeni¢ niecke basenu.

Odwodnienie utwardzonych powierzchni, w tereny zielone. Rozebranie
istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska, a urobek przemiescic na dno
basenu.
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UWAGA!
Gorng warstwe nawierzchni asfaltowej boiska o grubosci okoto 6cm do
wywozu na sktadowisko odpaddw.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej, miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych — powierzchnia 498,0m?.

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana
e 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub miat kamienny

e 20cm — podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o uziarnieniu
0/31,5mm
e 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych — pow. 217,0m?.

5cm — geokrata N50 wypetniona zwirem o frakcji 40/80mm

5cm — warstwa wyréwnujgca z pospofki

25cm — warstwa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm

e 10cm — podsypka z piasku srednioziarnistego

UWAGA!

Miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej pomalowac farbg koloru
niebieskiego, a znak P-20 i P-24 farbg koloru biatego.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow, plac pod wiata, placyk pod
$émietnik z kostki betonowej — pow. 526,0m>.

e 8cm — kostka betonowa wibroprasowana
e 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub miat kamienny
e 15cm — warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni chodnika z ttucznia — pow. 214,0m>.

e 15cm — tluczen kamienny o uziarnieniu 0/31,5mm
e 10cm — warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej — pow. 864,0m>.

0,3cm — natrysk

1,0cm — granulat SBR

3,5cm — plastyczna podbudowa typu ET

4,0cm — warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0/4mm
5,0cm — warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o fr. 31,5-63mm
15,0cm — podsypka z piasku



6.6. Konstrukcja nawierzchni skateparku — pow. 303,0m?.

e 15cm — ptyta betonowa z betonu C30/37

e 15cm — podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 0/31,5mm, stopien
zageszczenia 1d>0,98

e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego o fr. 31,5/63mm

6.7. Konstrukcja nawierzchni placu zabaw — pow. 145,0m?.

e 30cm — zwir o frakcji od 2-5mm

e 20cm — podbudowa z ttucznia o frakcji 30-63mm

e 2mm — geomembrana

Nawierzchnie oddzielic od nawierzchni trawiastej obrzezem
odgradzajgcym ogrodowym ze stabilnego tworzywa sztucznego.

7. Roboty rozbiorkowe.

e Rozebranie istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej
0 wym. 13,0x28,0m

e Rozebranie niecki basenu (dno) 50,0x40,0

¢ Rozebranie scianek niecki basenu 130,0m dtugosci, 2,60m wysokosci,
0,25cm szerokosci

e Rozebranie 3 schodow betonowych

e Rozebranie ptyty betonowej przy schodach o wym. 5,0x10,0x0,20m

8. Zestawienie materiatowe.

e Kostka betonowa gr. 8cm na podbudowie z ttucznia
(droga, 2 miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej) - 498,0m?
e Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce z piasku

(chodnik, plac pod wiatg, placyk pod smietnik) - 526,0m?
e Geokrata N50 (parking) - 217,0m?
e Tiuczen kamienny o fr. 0/31,5mm (chodnik) - 214,0m?
e Krawezniki betonowe o wym. 15/30cm - 75,0mb
e Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15/22cm - 238,0mb
e Obrzeze betonowe o wym. 8/30cm - 780,0mb
e Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa - 864,0m?
e Skatepark — nawierzchnia betonowa - 303,0m?
e Plac zabaw — nawierzchnia zwirowa - 145,0m?

9. Uksztaltowanie terenu.

Uksztattowaniem terenu objeto dziatke o powierzchni 7960 m?. W pierwszym
etapie robot ziemnych nalezy wode z niecki basenu odprowadzi¢ do rowu
melioracyjnego, nastepnie rozebraC betonowg niecke basenu wraz ze
schodami oraz istniejgce boisko.

W nastepnym etapie robdt przygotowawczych dokonac wycinki krzakow oraz
1 drzewo o S$rednicy @ 40cm. Z czesci terenu zebrac glebe warstwg grubosci



9.1.

9.2.

30cm oraz nasypy niebudowlane warstwg grubosci 1,0m pod boiskiem,
skateparkiem oraz przy niecce basenu.

W celu obliczenia robot ziemnych wykonano przekroje poprzeczne terenu
istniejgcego i projektowanego. Na planie zatozono XV przekrojow wraz z
hektometracjg, a roboty ziemne policzono graficznie i zestawiono w tabelach
robot ziemnych oraz policzono bilans mas ziemnych. Z tabel wynika, ze
zebranie ziemi urodzajnej oraz nasypéw niebudowlanych bedzie 1652,00m°.
Roboty ziemne zasadnicze to wykopy w ilosci 378,60m* i nasypy w ilosci
6663,8m>. Ziemia z wykopu, nasypy niebudowlane, gleba oraz skruszone
elementy betonowe nalezy przemiesci¢ na dno niecki basenu. Pozostaty
niedobdr ziemi w ilosci 3098,60 m® nalezy pozyskaé z zewnatrz. Caly teren
splantowac, zahumusowac warstwg grubosci 10cm i obsiac trawa.
Projektowane skarpy obsadzic roslinnoscig ptozaca dla unikniecia rozmywania
skarp.

Roboty ziemne wykonac recznie i mechanicznie. Szczegolnie nalezy uwazac
przy zasypywaniu niecki basenu w rejonie przebiegajgcej rury kanalizacji
deszczowej i nie zasypywac gruzem betonowym.

Bilans mas ziemnych.

e Wykopy mechaniczne w gr. kat. Ill z przemieszczeniem

W nasyp - 378,60m*
¢ Wykopy mechaniczne (gleba, nasypy

niebudowlane) z przemieszczeniem w nhasyp - 1662,0m?*
e Przemieszczenie rozdrobnionego gruzu na nasypy

(elementy betonowe basenu) - 503,0m®
e Dowdz brakujgcej ziemi na nasypy z zewnatrz -3098,60m°
e Dowdz zwiru na zasypanie dotu filtracyjnego - 260,0m®
e Dowdz humusu na humusowanie skarp i terenéw

zielonych - 383,0m°
e Wywoz asfaltu po rozbidrce istniejgcego boiska - 22,0m®

Zestawienie powierzchni.

e Powierzchnia uksztattowanego terenu - 7960,0m?*
e Powierzchnia skarp do zahumusowania i obsadzenia

roslinnoscig ptozaca - 380,0m?
e Powierzchnia terenu do plantowania i zahumusowania

warstwa gr. 10cm - 3450,0m?
e Powierzchnia wypetniona zwirem do gtebokosci 1,0m - 260,0m?
¢ Powierzchnia terenu do wyciecia krzakow - 1780,0m?
e Wycinka drzew g40cm - 1 szt.

10.Technologia robot.

10.1. Kraweznik na lawie betonowej z oporem.

tawe betonowg pod kraweznik oraz opdér z betonu C-12/15 nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane z
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wykonaniem koryta pod tawe betonowg z oporem i zasypki ustawionego
kraweznika mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego
sprzetu mechanicznego. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
1,0cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg w stosunku
1:2.

Nawierzchnia - kostka betonowa (droga, chodniki).

Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm.
Na podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowa¢ piasek
odpowiadajgcy normom PN-B-06712(3) wymieszany z cementem w
stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w
granicach 3-5cm. Piasek wymieszany z cementem zabezpiecza takze
nawierzchnie przed przerostem trawa.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3mm. Nawierzchnie nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym
z ostong z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed uszkodzeniem.

Podbudowa z tlucznia.

Ukfadanie warstwy tlucznia mechanicznie. Utozony tluczen zagesci¢
walcem statycznym lub walcem wibracyjnym. Podbudowa po zageszczeniu
powinna mie¢ grub. 20cm — droga, 25cm — miejsca postojowe. Szczeliny
pomiedzy poszczegdlnymi ziarnami ttucznia wypetni¢ klincem i miatem
kamiennym. Podbudowa powinna spetnia¢ wymogi BN-64/8933-02.

Nawierzchnia betonowa (skatepark).

Pityta betonowa z betonu C30/37 XF(W8, F150) zatarta na gtadko
mechanicznie, grub. 15cm, Zzbrojona witdknami polipropylenowymi,
mieszanka pét na pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w iloéci 1kg/m® lub
siatkg z drutu @12mm oczko 25x25cm dotem. Posadzka impregnowana
preparatem do utwardzania i zageszczania betonu np. Litoxil Max. Po
wykonaniu posadzki zostang naciete dylatacje w polach maksymalnie
5x5m. Po minimum 28 dniach nastepuje wypetnienie dylatacji, fazowanie
krawedzi dylatacji, zatozenie sznurow dylatacyjnych oraz wypetnienie
dylatacji masg poliuretanowa.

Nawierzchnia placu zabaw.

Nawierzchnie ze zwirku zaokraglonego, ptukanego o fr. 2-5mm. Mieszanke
zwirowg nalezy ukfadaé¢ warstwami o jednakowej grubosci. Grubosc¢
uktadanej warstwy zwirowej powinna uwzgledniaé straty grubosci przy jej
zageszczaniu. Grubos¢ warstwy zwirowej po zageszczeniu 30cm.



