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. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w szczegélnosci budowa boiska wielofunkcyjnego, skateparku, montaz
urzadzen sitowni zewnetrznej, placu zabaw dla dzieci, budowa wiaty rekreacyjnej, komunikacji wewnetrznej, miejsc
parkingowych, ogrodzenia i o$wietlenia terenu oraz przebudowa kanalizacji deszczowe;.

Kategoria obiektu budowlanego - VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dziatki uzytkowane beda jako teren rekreacyjno — sportowy.

Zaprojektowano strefe biesiadng z drewniang wiatq rekreacyjng, miejscem na betonowy grill oraz ognisko w pétnocnej czesci
dziatki nr 121. W sasiedztwie strefy biesiadnej zaprojektowano ogrodzong strefe zabaw dla dzieci w postaci jednego urzadzenia
linowego — piramidy, hustawki bocianie gniazdo i dwéch bujakéw sprezynowych. Obok placu zabaw dla dzieci przewidziano
strefe rekreaciji dla miodziezy i dorostych czyli urzadzenie sitowni plenerowej, sktadajace; sie z czterech urzadzen.

W $rodkowej czesci dziatki nr 121 przewidziano miejsce na scene przeno$ng i teren wyznaczony jako miejsce imprez
plenerowych.

Na dziatkach nr 122/4 i 122/2 zaprojektowano strefe sportowg w postaci boiska wielofunkcyjnego i strefe rekreacji dla
mtodziezy — skatepark.

Zaprojektowano oSwietlenie terenu oraz nasadzenia zieleni — iglakéw o wys. 1,5 m. W pétnocnej, zadrzewionej czesci
terenu inwestycji przewidziano miejsce na hotel dla owadéw a na drzewach dwa karmniki dla ptakow.

Ponadto zaprojektowano droge wewnetrzna, potaczong komunikacyjnie z publiczng droga powiatowg poprzez dwa zjazdy.
Wzdtuz drogi wewnetrznej zlokalizowano 17 miejsc parkingowych, w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych. Caty teren
skomunikowano siecig chodnikow taczacych poszczegoine strefy.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zaprojektowano wiate rekreacyjng w konstrukcji drewnianej, o wymiarach w obrysie stupkéw 10 x 5 m. Dach kopertowy,
drewniany o spadku 25°, kryty gontem bitumicznym. Okap dachu przewieszony 50 ¢cm poza obrys stupdw.

4. Charakterystyczne parametry obiektu — wiaty rekreacyjnej

5.1. Ogdine dane budynku

- powierzchnia zabudowy..............ccoeeeeininnn, 66,00 m?

- powierzchnia UZytkowa ...........cccceevvviiieenns 44,73 m?
-kubatura ..., 202,0 m3

- WYSOKOSE W OKAPIE ...eeveeviiiiieeeieiiieeeeea 2,36m<40m
- WySOKOSE w Kalenicy .........cvvveeviiinieeennnn, 3,75m<6,0m
- szeroko$¢ elewacji frontowej .................... 10,0m<12,0m
- kat nachylenia dachu =25°.................... 20° < 25° < 35°

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych
plejstocenskich reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleby i nasypdw niebudowlanych o migzszosci okoto 0,2 — 1,5
m. W miejscach nie objetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do dwdch warstw geologicznych:

- Warstwa | - zbudowana z nasypoéw niebudowlanych (na ogdt piaszczystych) i gleby; sg to grunty w stanie
luznym/$redniozageszczonym;
- Warstwa Il - stanowig jg wodnolodowcowe, plejstoceniskie piaski drobnoziarniste; sg to grunty niespoiste w stanie

$redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia I = 0,50.
Swobodne lustro wody gruntowej stabilizuje sie w stanie $rednim okoto 123,1 m n.p.m. W stanach maksymalnych lustro
wody gruntowej stabilizowaé sie bedzie do okoto 1 m powyzej wartosci podane;.

Wiate drewniang posadowiono na stopach fundamentowych. Grunt nasypowy piaszczysty pod stopami fundamentowymi
zagesci¢ warstwami do | = 0,50.
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W przypadku stwierdzenia, w trakcie budowy, innych warunkéw geotechnicznych niz przyjeto w projekcie, roboty wstrzymag i
powiadomi¢ projektanta.
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego).

Projektowane obiekty sg potozone na terenie ptaskim. Zaprojektowano miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych
oraz szerokie utwardzone chodniki o maksymalnym spadku podtuznym 5%, prowadzace do wszystkich elementow
zagospodarowania terenu oraz furtki wejsciowe o szeroko$ci 1,2 m, umozliwiajgce poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.
Zaprojektowane obiekty sq dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — charakterystyka
ekologiczna.

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko i tereny sasiednie. Zakres robot nie zmienia warunkéw wptywajacych na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jako$¢ gruntdw i wod podziemnych. Odprowadzenie wod opadowych z
terenu utwardzonego odbywac sie bedzie powierzchniowo na terenie dziatki, odprowadzenie wod opadowych z dachu wiaty - do
dwoch zbiornikéw na deszczowke o pojemnosci 265 |. Woda ze zbiornikdw wykorzystywana bedzie do podlewania terendéw
zielonych.

Odpady state, bytowe bedg segregowane, gromadzone w pojemnikach do czasowego przechowywania odpadow,
posadowionych na dziatce i oprozniane kazdorazowo przez stuzby komunalne. Nie przewiduje si¢ zakwalifikowania zadnego z
odpaddw do odpaddw niebezpiecznych.

Brak zanieczyszczen i emisji gazowych. Emisja hatasu na zewnatrz terenu rekreacyjnego pozostanie na istniejgcym
poziomie. Inwestycja nie wptywa znaczaca na istniejacy drzewostan.

Projektowany obiekt nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie ogrzewany.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

reguluja temperature
Nie dotyczy. Obiekt nie bedzie ogrzewany.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

12.1.1. Wiata rekreacyjna

Wiate zaprojektowano w konstrukcji lekkiej, drewnianej. Rozpieto$¢ dachu — 5, 0 m, rozstaw stupkéw w elewacjach
szczytowych 2,50 m. Drewno konstrukcyjne C24.
Fundamenty



Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Buchalowie w gminie Swidnica

Stopy fundamentowe z betonu C 20/25, zbrojone stalg B500B, wg rys. konstrukcyjnego.

Plac pod wiatg

Utwardzenie placu wokét wiaty i pod wiatg — kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cmii
podsypce piaskowej zageszczonej o gr. 20 cm.

Dach

Wiezba dachowa ptatwiowo-kleszczowa o rozpietosci 5,0 m, maksymalny rozstaw krokwi 84 cm, pokrycie lekkie — gont
bitumiczny na deskowaniu.

Elementy drewniane konstrukcji dachu i catej wiaty zaimpregnowac Srodkiem przeciwgrzybicznym i ognioodpornym do
stopnia zapalnosci jako materiat NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia).

Rynny i obrébki blacharskie —Rynny i obrobki blacharskie z PCV w kolorze brazowym. Odprowadzenie wod
opadowych do dwoch zbiornikéw na deszczéwke o pojemnosci 265 |, umiejscowionych pod rurami spustowymi.

12.1.2 Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie utwardzone nawierzchnig syntetyczng boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36,0 m x 24,0 m, na ktérym
znajdowac sie bedzie :

Boisko do pitki recznej

Pole gry o wymiary 20,0 m x 32,0 m i dwoma bramkami. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze Zottym.

Bramki o wymiarach wewnetrznych w rzucie 3,0 x 1,3 m i wys. 2,0 m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo
nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 25 ~ S=3,0 m, H=2,0 m,
G=1,3m

Boisko do koszykéwki

Projektuje sie boisko do koszykdwki wpisane prostopadle w boisko do pitki recznej. Boisko stanowi prostokat z polem gry o
wymiarach 15,0 m x 24,0 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym.

Do gry w koszykéwke, poza nawierzchnig syntetyczng, w bezposrednim sasiedztwie linii ogrodzenia, zamontowa¢ na state
dwa kosze na konstrukcji jednostupowej, przeznaczonej do tablic 90x120 cm, wysieg ramienia 120 cm, z mozliwoscig
ustawiania kosza na dowolnej wysokosci.

Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo.

Boisko do siatkowki

Projektuje sie boisko do siatkowki wpisane réwnolegle w boisko do pitki recznej. Boisko stanowi prostokat z polem gry o
wymiarach 9,0 m x 18,0 m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze czerwonym.

Stupki do siatkéwki aluminiowe (demontowane) z regulowang wysoko$cia zawieszenia siatki, do zamocowania w
systemowych tulejach ocynkowanych.

Nawierzchnia

Na calym boisku o wymiarach 36,0 x 24,0 m projektuje sie nawierzchnig syntetyczng - poliuretanowg z natryskiem,
przepuszczajacg wody opadowe.
Projektowane warstwy nawierzchni :

- natrysk —gr. 0,3 cm

- granulat typu SBR-gr. 1,0 cm

- elastyczna podbudowa typu ET- gr. 3,5 cm

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm- gr. 4,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm —gr. 5,0 cm

- warstwa konstr. z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 — 0,63 mm- gr. 15,0 cm
- podsypka piaskowa — gr. 25-35 cm

Nawierzchnia w kolorze zielonym- boisko do pitki recznej, niebieskim — boisko do siatkéwki, obramowanie boiska o szer. 2,0 m -
kolor czerwony.

Nawierzchnig boiska wielofunkcyjnego ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm, utozonym na tawie z betonu C 12/15.
Obrzeze pokryé warstwa poliuretanu.

Ogrodzenie - pitkochwyt
Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4,10 m z paneli stalowych np. Vega 2D Sport na stupkach stalowych 80 x 50 mm przy
wykorzystaniu akcesoridw montazowych typu Alfa z podktadkami ttumigcymi, redukujacymi drgania paneli po uderzeniu pitka.

Ogrodzenie skfada sie z dwoch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad drugim) potaczonych do stupa poprzez
zastosowanie specjalnych uchwytéw i wkretow ze stali nierdzewne;j.
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W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
zielonym o wymiarach: o oczkach prostych: 100 x 200 mm.

Stupki ogrodzenia o ditugo$ci L = 4900 mm nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm i gtebokosci 120
cm wykonanej z betonu C20/25. Stupki nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej na gteboko$¢ nie mniejsza niz 80 cm.

W ogrodzeniu projektuje sie 2 furtki o szeroko$ci skrzydta 1,20 m .
Dtugos¢ ogrodzenia tacznie z dwoma furtkami — L=120,80 mb

Furtki — sztuk 2 - o rozstawie stupkéw 1,38 m i wysokosci 2,0 m. Skrzydto ramy wykonane z profili zamknigtych zimno gietych
80x50x3 mm. Wypelnienie ramy wykona¢ z panela stalowego o wymiarach 1150 x 2000 mm np. Vega 2D Sport potagczonym do
ramy poprzez zastosowanie specjalnych uchwytow i wkretéw ze stali nierdzewnej.

12.1.3 Skatepark

Projektuje sie skatepark modutowy, nawierzchnia betonowa o wymiarach 22,10 x 13,70 m.
Elementy skateparku:

1 - grindbox z dwoma tawkami,

2- tawka prosta,

3 -podwdjny pole jam,

4 - porecz prosta.

Nawierzchnia skateparku:

- ptyta betonowa z betonu C30/37 gr. 15 cm,

-podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm, stopien zageszczenia I >0,98
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5/60 mm gr. 15 ¢cm

Nawierzchnig skateparku ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm utozonym na fawie z betonu C 12/15.

\ . @ TEChRRMeS
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12.1.4 Plac zabaw dla dzieci

Hustawka — bocianie gniazdo

Specyfikacja:

tancuch atestowany - stal nisrdzewna

Belki nosne 100x100 mm — drewno lite

Belka pozioma metalowa S0x30 mim —Cynkowang ogniowo
Koty stalowe — cynkowane ogriowo

Siedzisko GHIAIDO™ 100 cm irednicy w oplocie PP 16 mm

Wymiary

Szerokobs: 248 m

CHugoss: 342 m — 700
Wysokesc: ~2.20m SN —
Wymiary strefy funkcjonowania szerckosc: 4,00 m

Wymniary strefy funkcjonowania dtugosc: 7,00 m b S

Glebokoic fundamentowania: -0.55 m

400
162
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Urzadzenie linowe — piramida
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Credol rapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego anktykorozyjnie | malowanego
proszkowao. Liny polipropyle nowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy
pomocy tacznikéw z bworzywa sztucznego. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane, Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane
z uzyciem elementdédwocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczefistwo.

Bujak sprezynowy — 2 szt.

Utwardzenie terenu pod urzadzeniami placu zabaw i sitowni zewnetrznej w granicach strefy bezpieczerstwa — 145,0 m2.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni zwirowej grubosci 30 cm ze Zzwirku zaockraglonego, ptukanego o frakcji od 2-5mm.
Mieszanke zwirowa nalezy uktada¢ warstwami o jednakowej grubosci.
Grubo$¢ uktadanej warstwy zwirowej powinna uwzgledniaC straty grubosci przy jej zageszczaniu.
Podbudowa pod nawierzchnie ze zwiru:

- 20 cm - podbudowa z tlucznia o frakcji 30/63 mm

- geowtdknina — jako wzmocnienie podtoza i separacja od gruntu rodzimego

Nawierzchnig zwirowg nalezy oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami odgradzajacymi, ogrodowymi ze stabilnego
tworzywa sztucznego.
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12.1.5 Sitownia zewnetrzna

Urzadzenie - Jezdziec + rower

Urzadzenia do cwiczen — silownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

» Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa dokfadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materialow:

- rama nosna rury stalowe: sr. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- nakfadka Zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- polaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

» Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wiszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
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Urzadzenie — biegacz + orbitek

Urzadzenia do cwiczen — sitownie zewnetrzne, to berobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosfaryczne.

* Kolor: RAL 7032 popiel f RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

* Sprzet do uiythu publicznego:

Klasa uzytkowania: 5

Klasa doktadnosci: A

» Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali 5t3 (R35) z nastepujacych
materiatdw:

- rama noina rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 & 3.6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgoe z aluminium

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe &00x&00mm, H=600mm

- potgczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

* Tastosowano nastepujace materiaky:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo | malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

» Wyrob spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w;

- PN-EN 11756-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 257-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015

- Certyfikat uprawniajgoy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
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Urzadzenie — wio$larz + prasa nozna

- naktadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane oghiowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

¢ Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa B

Urzadzenia do ¢éwiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobslugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

« Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

» Instrukeje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: 5

Klasa dokfadnosci: A

» Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: ér. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
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Urzadzenie street workut

=
Maksymalna wysekese 5 g5
swobodnego upadhu: .
Wymiary urzadzenia g 45, 5 76 x3,90m
[dt. x szer. x wys.) L
Wymi iarzchni
zderzenia |di. x szer.) 891x837Tm
Pole powierzchni 2
i nia 734Am
Wymiary urzgdzenia
i K
E
-
= =
Wymiary powierzchni zderzenia
\ Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca
L] I'n:—zi:mnl‘?!dnﬁﬂmm. grub-us:min.lll-]rrrn
= Widry —zizme 5 do 30 mm, grubosd min. 200mm
®  Piasek-zamolZdo 2 mm, grubosc min. 200mm
®  Twir—zizmo 2 do B mm. grubosc min. 200 mm
= " Nawierzchnie syntetyczre o wymaganych
= m wiasdwasciach amortyzujacych
=+ =
Nowierzchnio omortyzujgca powinng byé
wykonang na cofef powierzchni zderzenia.
Nowierzchnie sypkg naleZy wykonat tak, aby jej
| 5254 / grubosc byfo o 100mm wigkszo nif wartose
mimimaing podang 18
p— o powyze]

Opis techniczny

*  Wiszystkie stupy wykonane z profilu zamknigtego LO0x100x3mm,

*  Drgzki wykonane z rur @33, Todmm oraz @38xdmm,

* Kotz gimnastyczne wykonans z rury chromows) @302mm oraz liny zbrojonej @16mm,

*  Porecze rownolegle wykonane z rury @38 3x4mm, o

*  Wsrystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie | dodatkowo malowa rem
akrylowym strukturalnym,

11
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W komplecie znajduj3 sie fundamenty wykonane z betonu b30, ufatwiajace montaz.
Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20.

Czesci skiadowe zestawu

Porgcze rownoleghe — 3 szt.
Drabinka pionowa — 1 szt.
Drabinka pozioma — 1 szt.
Kota gimnastyczne — 1 kpl.
Drzzki do podciggania — 6 szt.

Wizualizacja urzadzenia

12
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12.1.6 Lawki bez oparcia

Zaprojektowano tawki bez oparcia o dt. 1,80 m —szt. 15
Stelaz stalowy Drewno olchowe Deski zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach Stal
pomalowana proszkowo nha czarno.

12.1.7. Grill betonowy

R

2=
A

Zaprojektowano gotowy grill betonowy o wymiarach:
Wysoko$¢ — 195 cm

Diugos¢ — 115 cm

Wymiary paleniska — szeroko$¢ 45 cm, gtebokos¢ — 38 cm
Wymiary rusztu — szeroko$¢ — 47 cm, gtebokos$¢ — 35 cm

13
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12.1.8 Tablica informacyjna
KARTA TECHNICZNA

REGULAMIN 500

I I"‘r N
(R
8
. ! |
g —1
8
&
0,00
| ENETIE S
S
ik ;I JHl

Wysoko$¢ urzadzenia: 2500 mm.

Szeroko$¢ urzgdzenia: 42 mm.

Dtugos¢ urzadzenia: 500 mm.

Montaz: Montaz w gruncie za pomoca zabetonowania na gtebokos¢ 700 mm.

Ptyta informacyijna: ptyta dibond o wymiarach 500 x700 mm.

12.1.9 Inne elementy malej architektury

Zaprojektowano kosze na $mieci — 5 szt., tablice informacyjne z regulaminem umieszczone przy sitowni i placu zabaw — 2 szt.
oraz hotel dla owadéw — 1 szt. i karmniki dla ptakéw — 2 szt. Pod rurami spustowymi zaprojektowano zbiornik na deszczéwke o
pojemnosci 265 1.

Zbiornik na deszczéwke

14
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= . . |
Hotel dla owadow

12.1.10 Utwardzenie terenu

- drogi wewnetrznej + dwa miejsca dla parkingowe dla n/s (kostka betonowa) — 498,0 m?

- migjsc parkingowych (Teokrata) — 15 szt. — 217,0 m?

- chodnika wewnetrznego (kostka betonowa)- 430,00 m?

- utwardzenie z ttucznia — 214,00 m2

- placu wokoét wiaty drewnianej (kostka betonowa) — 90,00 m?

- utwardzenie miejsca pod pojemniki na odpady segregowane (kostka betonowa) — 6,00 m2.

12.1.11 Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci

Projektuje sie przestawienie czesci ogrodzenia istniejacego placu zabaw dla dzieci. Potudniowa cze$¢ grodzenia wraz z furtkg
wejsciowg, o dtugosci 7,50 m, przesungé w kierunku pdtnocnym. Wschodnig cze$¢ ogrodzenia o dtugosci ok. 16,5 m
zdemontowacé.

Projektuje sie ogrodzenie nowego placu zabaw dla dzieci typowym ogrodzeniem panelowym : panele ogrodzeniowe w systemie

zgrzewanym mocowane do stupkéw stalowych. Wysoko$¢ modutowa ogrodzenia — H=153 cm

Fundamenty -
- fundamenty pod stupki miedzyprzestowe o wymiarach 30 x 30 x50 cm -z betonu C 16/20

- fundamenty pod stupki furtki o wymiarach 50 x 50 x80 cm — z betonu C 16/20 zbrojone stala B500B

Stupki -
- stupki miedzyprzestowe z ksztattownika prostokatnego - 60 /40/2 mm

- stupki bramy i furtki — z ksztattownika prostokatnego - 100/100/4 mm
Stupki zamkna¢ od géry daszkami ( kapturkami) z mrozoodpornego tworzywa sztucznego,

Wypetnienie przeset :

System panelowy podwdjnie zgrzewany o szerokosci modutowej L= 250 cm i oczkach 5x20 cm :
- prety poziome podwojne @ 6 mm w rozstawie co 20 cm
- prety pionowe @5 mm w rozstawie co 5 cm.

2
g

Montaz paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek M8,

15
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fe

Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie : cynkowane ogniowo a nastepnie malowane proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6005.

Furtka

Furtka o szeroko$ci 100 cm i wysokosci 1,50 m , ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Zabezpieczenie antykorozyjne bramy stanowi podwdjna powtoka: ocynk ogniowy + powloka PCV.

Stupki furtki wykonane na bazie profila zamknigtego — o przekroju kwadratowym o wymiarach 100x100x4 mm .
Rama furtki — profil zamkniety kwadratowy o przekroju 40 x40 mm. Wypetnienie skrzydet bramy panele zgrzewane z
przeprofilowaniami — kolor RAL 6005.

Montaz ogrodzenia

Wytyczy¢ przebieg trasy ogrodzenia . Teren wzdtuz ogrodzenia nalezy oczy$ci¢ z zielska i innej roslinnosci , usung¢ kamienie
i inne elementy , ktére moga utrudni¢ prace montazowe.

Wytyczy¢ w terenie potozenie osi stupkdw. Stupki narozne od strony drogi sytuowa¢ jego wezszym wymiarem.

Przy rozstawie osiowym stupkéw nalezy uwzgledni¢ dugo$¢ przeset panelowych, szerokos¢ stupka oraz dystans na obejmie.
Wykopy pod fundamenty stupkdw o $rednicy 30 cm i gtebokosci 50 cm wykonaé za pomocg wiertnic glebowych lub recznie za
pomocg szpadla.

<- 258cm -> <- 258cm ->

MmN 1IIIIIH!IIIIIIII.‘IllIIlIllllIlu;‘lI(Illl‘ '1Ib|l|‘ll|II(IIZ“IIIIIIIIIIN“IIIIIIIX!B i"ll(lilll!llll
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Wykopy nalezy wykonaé tak , aby stupki znajdowaty sie centralnie w Srodku, niedopuszczalne jest mimo$rodowe osadzanie
stupkdw w fundamencie.

Po ustawieniu stupkéw w otworze fundamentowym nalezy zastabilizowaé je suchym betonem C 16/20 , zwilzanym i ubijanym
w trakcie osadzania.

Przy osadzaniu stupkow nalezy bezwzglednie zachowac ich ustawienie w pionie.

Po zwigzaniu betonu przystapi¢ do montowania paneli.

Ogrodzenie panelowe montowaé za pomoca obejm. :

- po$rednich - obejma do montowania dwédch paneli usytuowanych wzgledem siebie w linii prostej

- startowych - chwytajace jeden panel przy bramie, na poczatku i koricu ogrodzenia.

- naroznych - na naroznikach ogrodzenia

Do montazu uzywac¢ tylko Srub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych - koniecznie zrywalnych. Nakretka zrywalna zabezpiecza
przed rozkreceniem ogrodzenia przez osoby postronne.

Parametry liczbowe :

- wysoko$¢ ogrodzenia H=153 cm
- dlugos¢ ogrodzenia — 64,0 mb
- ilo8€ przeset — szt. 26
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- stupki furtki — szt. 2
- stupki posrednie — szt. 23
- stupki narozne - szt. 4

Uwaga :

-rozstaw stupkéw oraz szczegdty montazu ogrodzenia dostosowac do wybranego producenta

-zabezpieczenia antykorozyjne-stupki ogrodzenia i elementy bramy ocynkowane zanurzeniowo o grubo$ci powtoki co najmniej
85 Im, malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony).

Na budowie po ostatecznym zmontowaniu elementéw nalezy wykona¢ ewentualne uzupetnienie ubytkéw powtok ochronnych
powstatych w trakcie transportu sktadowania i montazu przez pomalowanie farbg naprawcza.

12.1.12 Zielen

Zaprojektowano nasadzenia zieleni w postaci iglakéw o wysoko$ci 1,50 m - Cyprysik Lawsona — 16 szt.
Pozostaty teren w granicach objecia uksztattowaniem terenu:

- powierzchnia skarp do zahumusowania i odsadzenia roslinnoscig ptozaca — 380,0 m2,

- powierzchnia skarp do zahumusowania warstwg 10 cm — 3450,0 m2.

Wszystkie skarpy i trawniki obsia¢ mieszanka traw.

Do wyciecia przewidziano:

- jedno drzewo kolidujace z boiskiem wielofunkcyjnym — $rednica ok. 40 cm

- trzy drzewa kolidujace z wylotem do rowy — $rednica ok. 35 cm,

- wycinke ok. 1780,0 m2krzakow wzdtuz drogi powiatowej oraz w pdtnocnej czesci dziatki.

12.1.13. Mur oporowy

Przy zjezdzie na dziatke nr 117/6, wzdtuz potudniowo-wschodniego naroznika dziatki nr 117/5 zaprojektowano zelbetowy mur
oporowy w ksztatcie litery L. Dtugo$¢ muru -7 mb , wysoko$¢ muru, réznica wysokosci — 1,0 m. Mur z betonu C20/25, zbrojony
stalg B500B.

12.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Na terenie dziatki nr 121 znajduje sie obecnie réw melioracyjny oznaczony symbolem R-B oraz zbiornik wody
stanowigcy zbiornik matej retencji. Z uwagi na zlty stan techniczny zbiornika i terenu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano
przebudowe i uporzadkowanie terenu. Przewidziano likwidacje zbiornika wody oraz rowu. W celu swobodnego przeptywu waéd
przez zagospodarowany teren zaprojektowano kanat z wylotem do istniejacego rowu w kierunku dziatki nr 118.
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni betonowej. Pod projektowanym terenem
rekreacyjnym nalezy poprowadzi¢ kanat od studni do istniejacego rowu melioracyjnego R-B i zakonczy¢ wylotem betonowym.
Projektowany kanat zaprojektowano z rur o $rednicy Dn600 dwu$ciennych z polipropylenu.
Zestawienie diugosci dla inwestycji:
- kanaty K2-KAN Dn600 L=555m

12.3. Instalacje elektryczne

1.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacii;
2.1 Ukfad zasilajgcy - WLZ oraz o$wietlenie terenu
2.2 Tablice rozdzielcze
2.3 Instalacja ochrony od porazen
2.PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE
3.1 napigcie zasilania U =230/400 V
3.2 moc zainstalowana ~ Pi=19,5 kW
3.3 moc szczytowa Ps = 13,5 kW
3.4 prad szczytowy Is =20,7A
3.5WLZod ZK1x 1 Pdo RG  YKY4x10mm2
3.6 zabezpieczenie w ZK - Ib = 25A

3.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1UWAGI WSTEPNE
Projektowany obiekt zasilany bedzie od ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x1P
do RG linig kablowg zalicznikowa, wykonang kablem - YKY4x10mm2.
Ztacze kablowo-pomiarowe zgodnie z warunkami przytgczenia numer
45368/2021/0D4/ZR2, wydanymi przez RD — Zielona Géra projektuje si¢ na granicy dziatki 345/5. Ztacze ZK1/ P stanowi
oddzielne opracowanie. Akceptacije lokalizacji ZK1 /P Inwestor winien uzyska¢ RD Zielona Gora.
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3.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ UKLAD ZASILAJACY - WLZ - ORAZ OSWIETLENIE TERENU

Pomiar energii elektrycznej dla catego obiektu zlokalizowany bedzie w ztaczu ZK1x 1P
w uktadzie bezposrednim — 3-fazowy , 1- taryfowy. Ze ztacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowg linie
kablowg , i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej "RG". Lini¢ kablowa wykona¢ kablem YKY4x10mm2,

Do rozdzielnicy RSS przy Wiacie , wiz wykona¢ kablem YKY 5x10 mm2, a do rozdzielnicy RSE przy scenie , wiz wykonaé
kablem YKY 3x6mm2.

WyzZej wymienione linie kablowe uktada¢ w ziemi na gteb. 0,7m , na podsypce z piasku grub. 0,1m.

Nastepnie kabel ponownie przysypa¢ warstwg piasku , 0,1m oraz warstwa ziemi rodzimej 0,15m. W dalszej kolejno$ci utozy¢
folig koloru niebieskiego. Szczegdty uktadania przyjeto zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP- E- 004. Kabel zakonczy¢
na wytaczniku gtéwnym , zaprojektowanym w rozdzielnicy gtownej RG.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr1. Przejcia kabla przez drogi wewnetrzne nalezy chroni¢ w rurach DVK50.

3.3 OSWIETLENIE TERENU

Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ obwdd o$wietlenia zewnetrznego, kablem YKYZo5x6mm2. Kabel uktada¢ w ziemi na gteb.
0,7m,[ spos6b uktadania jak opisano wyzej]. Zaprojektowano oprawy typu uliczne LED - 50W [ strumien $wietlny 7750Im, temp.
barwowa 4000K, moc catkowita 60W] Oprawe montowa¢ bezposrednio na stupie.

Na Sciezce prowadzacej do Wiaty zaprojektowano oprawy typu "Parkowego” LED 34W. [strumief oprawy 4400 Im; temp. barw
4000K] Oprawe montowac bezposrednio na stupie.

Zaprojektowano stup aluminiowy anodowany z podstawa, montowany na fundamencie prefabrykowanym B71, o max.
wysokosci 6m.

Dla opraw typu "parkowego" zaprojektowano stup aluminiowy anodowany z podstawa na fundamencie prefabrykowanym B51, o
max wysokosci 4,5m

Kabel o$wietl. w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym chroni¢ w rurach
DVK50 " Arot "

Trasy kabli pokazano na planie sytuacyjnym.

Oswietlenie bedzie sterowane czujnikiem zmierzchowym oraz wytgcznikiem recznym z tablicy gtownej "RG".

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wraz ze stupami zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3.4. TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnice gtéwng " RG' 'usytuowano w gtéwnym wejsciu, obok furtki . Rozdzielnice tg zaprojektowano jako wolnostojacg na
fundamencie w obudowie OPS44 D/F ;IP65.

Pozostate rozdzielnice "RSS- 04" przy Wiacie dobrano jako typowa 12 modutowg IP65 z zespotem gniazd wtyczkowych [ 1x16A;
3P+N+ Z; oraz 3x16A 2P+Z] z rozlacznikiem 40A.

Nastepna rozdzielnica "RSE 01" zlokalizowana jest przy scenie, dobrana réwniez jako typowa, 4 modutowa IP65, z zespotem
gniazd wtyczkowych [3x16A2P+Z]

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek-

3.5. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym spetnia izolacja przewodéw i urzadzen. Jako ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TNS przy uzyciu wytacznikdw samoczynnych
S 301 S 303,0raz wytacznikéw réznicowo-pradowych P 304 i P 312 o pradzie wytaczalnym 30 mA.

UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz PN/E w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Po zakoriczeniu rob6t dokonac sprawdzenia izolacji i skuteczno$ci ochrony, wyniki zaprotokotowaé.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r. poz. 1137) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie
podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymaga¢ podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego (art. 5 pkt. 1b Prawa budowlanego).

Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego nie sg zlokalizowane zadne obiekty kubaturowe, ograniczone $cianami
zewnetrznymi. Na placu zabaw nie ma wielopoziomowych przestrzeni rozrywki.
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