SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

BRANZA SANITARNA

1. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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CPV 45000000-7 — Prace budowlane

CPV 45233120-6 — Drogowe prace budowlane

CPV 45232452-5 — Roboty odwadniajace

CPV 45100000-8 — Prace dotyczace przygotowania placu budowy

CPV 45232451-8 — Roboty odwadniajace nawierzchniowe

CPV 45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

CPV 45232440-8 — Roboty w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu 0 Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19 art. 31) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
Nr 202 poz. 2072).

Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. oraz
polskim Prawem Zamoéwien Publicznych zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich UE.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej przy budowie kanatu zapewniajacego swobodny przeptyw wod
opadowych przez projektowany teren sportowo-rekreacyjny w m. Buchaléw, gmina Swidnica

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest jednym z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robot sanitarnych opisanych w pkt. 1.1.

Sporzadzona zostala na podstawie projektu branzy sanitarnej i opisuje zasady rozwigzan techniczno —
materiatowych tam zawartych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Uwaga:

Jezeli w tekscie specyfikacji technicznej zostang uzyte nazwy wiasne, konkretne marki lub nazwy
handlowe materialow iurzadzen, - nie oznacza to bezwzglednego obowigzku uzycia konkretnej marki lub
producenta, a jedynie wskazuje przyktadowy, poréwnawczy standard jako$ciowy i techniczny, przyjety do
obliczen i zestawien.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza si¢ stosowanie innych - zastgpczych materiatow i urzadzen, pod
warunkiem utrzymania przez nie, podstawowych parametréw technicznych i estetycznych nie gorszych niz
materiaty iurzadzenia wskazane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz SST, - przy jednoczesnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych biezacym projektem oraz SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu zapewniajacego swobodny przeptyw wod opadowych przez
projektowany teren sportowo-rekreacyjny od istniejacej studni betonowej do istniejacego rowu melioracyjnego
R-B zakonczony projektowanym wylotem betonowym.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej sa: wykopy, umocnienia §cian
wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociagdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem
obsypki i zasypki.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- kanalizacje¢ deszczowa z rur K2-KAN Dn600,
- betonowy wylot do rowu.

1.3.1. Wyszczegdélnienie robét rzeczowych

wg pozycji kosztorysu ofertowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.2. Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST: S-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Elementy budowy sieci sanitarnych

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przed wbudowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastgpionym, jesli to jest mozliwe przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajows specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydana przez producenta jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub:

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Rury kanalowe

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru  Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub  krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobo6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczna badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany".

Projektowany kanat zaprojektowano z rur o $rednicy Dn600 dwusciennych z polipropylenu, np. K2-KAN prod.
Kaczmarek, o sztywnosci obwodowej SN8 i potaczeniach kielichowych z elastomerowymi uszczelkami.
Charakterystyka techniczna rur PP;

e Rury muszg posiada¢ sztywno$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN 1SO 9969 - 8 KN/m2.
e Rury muszg si¢ charakteryzowaé wysoka odpornoscia chemiczng na dziatanie wod opadowych i gruntowych.
¢ Rury posiada¢ musza duza odporno$¢ na uderzenia i starzenie materiatu.

e Rury musza posiada¢ wysoki modut elastycznosci, wysoka sztywnos¢ obwodowa.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm i obsypaé piaskiem grub. 30 cm.

2.3. Skladowanie

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo albo
w pozycji stojacej a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegbélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Kregi
mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow. Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Szalunki

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych liniowych wymagane bedzie szalowania pionowych $cian wykopow
wasko przestrzennych oraz wykopy jamiste dla glebszych studni kanalizacyjnych.

Dla wykopow recznych o glebokosci przekraczajacej 1,5 m przewiduje si¢ zastosowanie szalowania pelnego

wg. jednolitego systemu, zapewniajacego komplet elementow pasujacych do siebie i gwarantujacych spelnienie

warunkow technicznych i technologicznych, przy zachowaniu bezpieczenstwa uzytkowania.

Zaleca si¢ deskowania $cianka szczelng lub inny system szalunkowy.

System z szyna prowadzacg przy deskowaniu zasadniczym (podobnie jak ewentualna nadstawa) sktada
si¢ nastgpujacych elementow:

—Ramy zpodwdjna szyna prowadzaca oraz pary rozpierakow z mozliwoscia regulacji rozstawu, dzigki
zastosowaniu $ruby rzymskiej. Wstawienie dodatkowej wstawki dystansowej na rozpieraku, daje mozliwosé
uzyskania wigkszego rozstawu, potrzebnego do zamontowania studni kanalizacyjne;j.

— Dwoch par plyt szalunkowych wsuwanych rownolegle do stalowych szyn prowadzacych ramy rozpierajace;.

Potaczenie pomigdzy plyta deskowania a rama wykonane jest na wpust pidorowy, co tworzy rodzaj
cianki szczelnej — dzigki czemu deskowanie przydatne jest nawet w terenie o0 wysokim poziomie wod
gruntowych. Rozwiazanie takie daje rowniez mozliwo$¢ rozstawienia plyt szalunkowych do szerokosci
np. montowanej studni, przy zachowaniu ciagtosci deskowania.

Niezalezne przesuwajace si¢ plyty deskowania pozwalaja na ich latwy montaz i demontaz. Polprzegubowe

polaczenia rozpieraka z szyna prowadzacg utatwia wprowadzenie ramy w grunt oraz jej wyciagniecie.

Maksymalny nacisk gruntu to 40 kN/m?.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania proj. kanalizacji

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zuraw budowlany samochodowy do 4 t,
— wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0.5 t,
— weciagarka mechaniczna,
— weciagarka reczna 3+5 t,
—  wozek widlowy,
— koparka przedsigbierna,
— ladowarka,
— samochdd skrzyniowy 5+10 t,
— samochdd samowytadowczy do 5 t,
— samochdd dostawczy 0,9 t
— ciagnik kotowy 29+37 kW,
— przyczepa samochodowa 4+5 t
— spycharka kotowa lub gasienicowa 100 KM,
— sprezarka spalinowa przewodowa 4+5 m*/min,
— mlot udarowy pneumatyczny,
— zrywarka przyczepna,
— lopaty i taczki,
— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250 dem®,
— pompa do betonu z rurociagiem 7,5 m*/h,
— ubijak spalinowy 20 kg,
— wiertarka udarowa,
— pila mechaniczna,
— spawarka elektryczna wirujaca 300 A,
— beczkowoz,
— barakowozy

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Warunki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Opis projektowanych robot

5.2.1. Kanalizacja deszczowa

Na terenie dziatki nr 121 znajduje si¢ obecnie réw melioracyjny oznaczony symbolem R-B oraz
zbiornik wody stanowigcy zbiornik matej retencji. Z uwagi na zty stan techniczny zbiornika i terenu rekreacyjno-
sportowego zaprojektowano przebudowe 1 uporzadkowanie terenu. Przewidziano likwidacj¢ zbiornika wody oraz
rowu. W celu swobodnego przeptywu wod przez zagospodarowany teren zaprojektowano kanat z wylotem do
istniejacego rowu w kierunku dziatki nr 118.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni betonowej. Pod
projektowanym terenem rekreacyjnym nalezy poprowadzi¢ kanat od studni do istniejgcego rowu melioracyjnego
R-B i zakonczy¢ wylotem betonowym.

Projektowany kanat zaprojektowano z rur o $rednicy Dn600 dwusciennych z polipropylenu, np. K2-
KAN prod. Kaczmarek, o sztywnosci obwodowej SN8 i potaczeniach kielichowych z elastomerowymi
uszczelkami.

Charakterystyka techniczna rur PP:

e Rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN I1SO 9969 - 8 KN/m2.
Rury muszg si¢ charakteryzowaé wysoka odpornoscig chemiczng na dziatanie wod opadowych i gruntowych.
Rury posiada¢ musza duza odporno$¢ na uderzenia i starzenie materiatu.

Rury muszg posiada¢ wysoki modut elastyczno$ci, wysoka sztywnos¢ obwodowa.

W miejscu przejscia kanatu przez $cianeg istniejgcej studni betonowej zamontowaé przejscie szczelne
(tuleje ochronna) dla rur z PP.

Istniejgcy row przy wylocie projektowanego kanalu zabezpieczy¢ betonowg obudows i dno rowu
narzutem kamiennym.

Zestawienie iloSciowe:
- kanal Dn600 L =55,5m
- betonowy wylot do rowu

5.2.2. Zasady ukladania rur kanalizacyjnych

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podlozu, jesli wystepuje ono W gruntach piaszczystych
i gliniastych lub zwirowych nie zawierajacych kamieni,

Przestrzen wykopu w obrebie wykopu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym kamieni. Do wypelienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarznigte. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu.
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Wypehienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
ulozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubos$ci co najmniej 10cm + 0,10 $rednicy zewngtrznej rury
oraz warstwy o grubosci co najmniej 30cm nad rurg po zaggszczeniu.

Grunt w obrgbie przewodu powinien by¢ starannie zaggszczony - min. 95% warto$ci Proctora przy
lokalizacji kanatu w drogach oraz 85% poza drogami.

Przy wypehianiu pozostatej czgsci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza warstwa gruntu
(pochodzaca z wykopdw) o grubos$ci co najmniej 20cm nie zawierata kamieni.

Przewody PP uktada¢ przy temperaturze od 0°C do 30°C, jednak warunki optymalne to +6°C do 15°C
ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych
temperaturach.

Nalezy rowniez przejscia dla pieszych poprzez utozenie pomostow drewnianych.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: Zageszczenie zasypki bezposrednio nad rurociaggiem moze nastapi¢ pod warunkiem, ze ponad punktem
wierzchotkowym rurociagu znajduje si¢ warstwa niezageszczona o grubosci przynajmniej 30cm.

5.2.3. Préby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas
badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50m,

- 60 min. dla odcinkow o dlugosci ponad 50m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza
0 co najmniej 0,5m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizsze;j.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru i uzytkownika.

5.2.4. Uwagi koncowe

— Cato$¢ robdt montazowych i towarzyszacych wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, a takze warunkami
technicznymi wykonania, odbioru robot budowlano-montazowych, obowigzujagcymi normami i przepisami
branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentow rur oraz pod fachowym
nadzorem,

— Scisle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot,
— Przebieg i rzedne projektowanych sieci opracowano na bazie projektu drogowego,

— W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne w
celu okres$lenia dalszego postgpowania w porozumieniu z Inwestorem,

— O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych
sieci i wraz z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz
nadzor autorski nad ich przebiegiem,

— Przed zasypaniem przewodéw wodociagowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz zgtosi¢ je do przegladu i odbioru.

— W przypadku wystapienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy skontaktowaé sig
z projektantem lub inspektorem nadzoru,

— Stosowac¢ zalecenia i normy w uzgodnieniach branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST:S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.




Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Buchafowie
- instalacje sanitarne - kanalizacja deszczowa

- specyfikacje techniczne -

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw

i ustali¢ wiladciwa recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie wszystkich rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi rurociagu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z kt 5.5.6

rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa catosci finalnych robdt jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Jednostki posrednie obowiazuja wg zastosowanych w kosztorysie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST: S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany i zaggszczony wykop.
Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST:S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Zasady rozliczenia platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub:

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujg roboty montazowe sieci kanalizacyjnej
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,
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— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociaggoéw i obiektow sieciowych oraz urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

—usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu pod budowg przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow i przejazdow oraz organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
oraz jego aktualizacje, stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan oraz ewent.
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazddw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatel,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

(PN-B-06712)
PN-EN 12620:2004

— Kruszywa mineralne do betonu.
— J.W. — norma zastgpujaca.

2.

(PN-80/B-06751)

PN-EN 295-1,2,3:1999

—Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury iksztattki. Wymagania
i badania.
— J.W. — normy zastepujace

(PN-B-11111)

PN-EN 13043:2004

— Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
—J.W. — norma zastgpujaca.

(PN-B-11112)
PN-EN 13043:2004

— Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
—J.W. — norma zastgpujaca.

PN-B 12037: 1998

— Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

(PN-68/B-12751)
PN-EN 295-1,2,3:1999

— Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary.
— J.W. — norma zastgpujaca.

PN-B-14501

— Zaprawy budowlane zwykle.

PN-58/C-96177

— Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
£0raco.

PN-EN 124:2000

9. | PN-H-74051-00 — Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
10. | PN-H-74051-01 — Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
11. | PN-H-74051-02 — Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).
12. | (PN-88/H-74080.01) — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.

Wymagania i badania.

13.

(PN-88/H-74080.02)
PN-EN 124:2000

— Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
Klasa A.

14.

(PN-88/H-74080.03)
PN-EN 124:2000

— Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
Klasa B.

15.

(PN-88/H-74080.04)
PN-EN 124:2000

— Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
Klasa C.

16.

(PN-88/H-74080.05)
PN-EN 124:2000

— Armatura kanalizacyjna. Skrzynki kanalizacyjne wpustow deszczowych.
Ramka dystansowa.

17.

(PN-64/H-74086)
PN-EN 13101:2005

— Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
— J.W. — norma zastgpujaca.

18.

PN-84/H-74101

— Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

19.

BN-88/6731-08

— Cement. Transport i przechowywanie.

20.

BN-62/6738-03,04, 07

— Beton hydrotechniczny.

21,

BN-86/8971-06.00, 01

— Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”.

22,

BN-86/8971-06.02

— Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

23.

BN-86/8971-08

— Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

24,

PN-EN 588-1:2000

—Rury witékno — cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztaltki do
systemOw grawitacyjnych.

25,

PN-EN 588-2:2004

— Rury wlokno — cementowe do kanalizacji. Cz¢$¢ 2: Studzienki wlazowe
i niewlazowe.

26.

PN-92/B-01707

— Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

27.

PN-B-10729:1999
(PN-92/B-10729)

— Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
— J.w. — norma starsza.

28.

PN-B-10735:1999

(PN-92/B-10735)

— Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze. (Poprawki: 1 Bl nr 6/93, poz. 43).
— J.w. — norma starsza.

29.

PN-B-10736:1999

— Przewody podziemne. Roboty ziemne.

30.

PN-64/H-74086

— Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

31.

BN-83/8836-02

— Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

32.

BN-77/8931-12

— Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

33.

(PN-77/B-06714-17)
PN-EN 1097-5:2001

— Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
— J.W. — norma zastgpujaca.
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34. | PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

35. | PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

36. | PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki
miar.

37. | PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

38. | (PN-75/B-04481) — Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-88/B-04481 — J.W. — norma zastepujgca.

39. | BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

40. | BN-62/8836-01 —Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

41. | PN-B-10736:1999 —Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

42. | PN-81/C-89203 —Zmiany 2 Bl 1/90 poz. 1 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
PCV.

43. | PN-85/C-89205 — Zmiany 2 Bl 1/90 poz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV.

44. | PN-85/C-94153.02 — Guma przeznaczona na artykuty techniczne — Guma typu A klasy A.

45. | (PN-93/C-04236) — Guma — oznaczanie dziatania cieczy.

PN-1SO 1817:2001 — J.W. — norma zastepujaca
46. | PN-71/B-02710 — Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje kanatow $ciekowych.
47. | (PN-74/B-24622) — Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 — J.W. — norma zastgpujaca

48. | PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (Zmiany: 1 Bl nr 2/88, poz. 14).

49. | PN-82/H-93215 — Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

50. | (PN-B-19701:1997) —Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania iocena

PN-EN 197-1:2002 zgodnosci
— J.W. — norma zastgpujaca.
51. | (PN-88/B-30000) — Cement portlandzki.
PN-B-19701:1997 — J.W. — norma zastgpujaca.
52. | (PN-89/B-30016) — Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-B-19707:2003 — J.W. — norma zastgpujaca.

53. | PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

54. | PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2000 — J.W. — norma zastgpujaca.

55. | PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

56. | PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

57. | PN-EN 1916 — Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

58. | PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe iniewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem szklanym i zelbetowe.

59. | PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku) winylu PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

60. | PN-ENV 1401-3:2002(U) — Systemy przewodow rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

61.

PN-EN 1852-1:1999 —Systemy  przewodowe  ztworzyw  sztucznych do  podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Czgé¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

62

PN-EN 1852-1:1999/  — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
/A1:2004 systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al).

63.

PN-ENV 1852-2:2003 — Systemy przewoddéw rurowych ztworzyw sztucznych do podziemnej
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bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

64. | PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

65. | PN-EN 752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

66. | PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

67.| PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

68. | PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w Systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

69. | PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia  z elastomerow. Wymagania materialowe  dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

70. | PN-EN 681-2:2002 — Uszczelnienia  z elastomerow. Wymagania materialowe  dotyczace
uszczelek zlagczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

71.| PN-EN ISO 13844:2002 — Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych. Potaczenia

kielichowe  z nieplastyfikowanego poli(chlorku)  winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierscieniami uszczelniajgcymi do rur z PVC-U.
Metoda oznaczania szczelno§ci w warunkach podcisnienia.

72.

PN-EN 1SO 13845:2002 — Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych. Polaczenia
kielichowe  z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
z elastomerowymi pierscieniami uszczelniajgcymi do rur z PVC-U.
Metoda oznaczania szczelno$ci pod wplywem ci$nienia wewnetrznego
z rownoczesnym odchyleniem katowym.

73. | DIN 488 Czes¢ 1 — Stal zbrojeniowa; rodzaje, wlasciwosci, oznaczenie. (W tHumaczeniu)

74. | DIN 488 Cze$¢ 6 — Stal zbrojeniowa; kontrola (kontrola jakosci). (W Humaczeniu)

75. | DIN 1045 — Beton i zelbet; wymiarowanie i wykonanie. (W tlumaczeniu)

76. | DIN 1048 Czgs¢ 1 — Metody badania betonu; beton §wiezy. (W tlumaczeniu)

77.| DIN 1048 Czgs¢ 2 —Kontrola (kontrola jako$ci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty. (W Humaczeniu)

78. | DIN 4030 Czgs¢ 1 — Ocena agresywnosci wod, gruntow i gazow wobec betonu. Podstawa oceny
i warto$ci graniczne. (W tHumaczeniu)

79. | DIN 4034 Czes¢ 1 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. studzienki dla
kanatow i przewodoéw kanalizacyjnych ulozonych w ziemi. wymiary,
warunki techniczne dostawy. (w tHumaczeniu)

80. | DIN 4034 Czes¢ 2 — Studzienki  z prefabrykatow  betonowych i zelbetowych. Elementy

studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy. (W Humaczeniu)

81. | DIN 4281 — Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania
i badania. (W Humaczeniu)

82. | DIN 18200 —Kontrola (kontrola jako$ci) materiatbw budowlanych, elementow
budowlanych; podstawy ogolne. (W tHumaczeniu)

83. | DIN 1212 Czgs¢ 2 — Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretow stalowych

mocowanych w prefabrykatach budowlanych. (w tumaczeniu)

10.2. Inne dokumenty

84.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

85.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

86.

,.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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87.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

88.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci iurzadzen sieciowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespol Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB, Arkady, Wytyczne Producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 1996 r.

10.3 Ustawy

90.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

91.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

92.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

93.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, poz. 1229).

94.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

95.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z p6zn. zm.).

96.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086.

97.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.4 Rozporzadzenia

98.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. -
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

99.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1799).

100.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakupu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

101.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

102.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151,
poz. 1256).

103.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

104.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

105.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — wsprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041).

106.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042.

107.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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