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3.1 Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru Instalacji  elektrycznej na budowie p.n.” Budowa budynku hali magazynowo 

warsztatowej” w budynku Politechniki Warszawskiej przy w Warszawie przy ul. Narbutta 64 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna szczegółowa (SST), stosowana jest, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 

oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

3.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonania i 

odbioru robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

• montażem opraw, osprzętu urządzeń i odbiorników energii elektrycznej wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. ST dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z kompletacją wszystkich materiałów 

potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 

instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
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kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 

 

ZAKRES PRAC: 

• przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd) 

• wykucie otworów w ścianach pod puszki elektryczne 

• wykonanie instalacji oświetleniowej - oświetlenia podstawowego  

• wykonanie instalacji oświetleniowej - oświetlenia ewakuacyjnego 

• wykonanie instalacji ogólnej gniazd wtykowych  

• wykonanie instalacji siły 

• wykonanie instalacji odgromowej 

• wykonanie instalacji zasilania wentylatorów 

• montaż wyłącznika PWP z okablowaniem 

• montaż nowych opraw, tablic, osprzętu elektrycznego  

• uruchomienie instalacji 

• pomiary elektryczne 
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3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1.5. Dokumentacja robót montażowych 

 Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dziennik budowy, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  

 Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych. 

3.1.6. Nazwy i kody 

Grupa robót - CPV 45300000 – ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKU 

Klasa robót - CPV 45310000-3 – ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

Kategoria robót - CPV 45311000-0 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

Kategoria robót - CPV 45311100-1 – ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

Kategoria robót - CPV 45316000-5 – INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I 

SYGNALIZACYJNYCH 

Kategoria robót - CPV 45317300-5 – MONTAŻ ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 
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3.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

 Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
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jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym.
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3.2.2. Rodzaje materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

3.2.2.1. Kable i przewody 

 Zaleca się, aby przewody i kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące stosować miedź, liczba żył: 3 lub 5. 

 Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV;. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 

na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach 

nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 

przewodu. 

 Napięcia znamionowe izolacji wynoszą 450/750V, przekroje układanych przewodów mogą 

wynosić 1,5 do 16mm2. 

 Jako materiały przewodzące stosować miedź. 

3.2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 

ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, 

niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 

Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do 

+60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 

średnich. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 

wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych 

mogą być sztywne gładkie o średnicy Ø 20 i karbowane giętkie o średnicy Ø 20 i 32mm. 
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3.2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przekręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 

być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe, służą do montażu gniazd i łączników 

instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne. Wykonane są z materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 

jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Ze względu na system montażu – 

występują puszki natynkowe i podtynkowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 

następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø 60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 

Ø 70 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6mm2. Puszki 

elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 

mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 
lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 
umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; są to oznaczniki 

przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

3.2.2.4. Sprzęt instalacyjny 

 Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”. 
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• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-

2,5mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub podtrzymujących 

płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

➢ napięcie znamionowe: 250V; 50Hz, 

➢ prąd znamionowy: do 16A, 

➢ stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

➢ stopień ochrony w wykonaniu szczelnym; minimum IP 24. 

3.2.2.5. Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania w puszkach Æ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 
wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda podtynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do podłączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów przekroju  w 
zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50Hz, 

• prąd znamionowy; 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• prąd znamionowy: 63A, 32A, 16A dla gniazd 3-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 24. 

3.2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 

 Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia. 

Oprawy oświetleniowe należy stosować, zgodnie z dokumentacją projektową odpowiednio do 

potrzeb oświetleniowych pomieszczenia, warunków środowiskowych i klasy ochronności przed 

porażeniem. 

 Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
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oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 

1,5mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V. 

 W instalacji ze względu na rodzaj źródła światła i ochrony przed dotknięciem części opraw 

będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody oprawy oświetleniowe 

dzielą się na: 

• do żarówek IP55, 

• do lamp fluorescencyjnych (świetlówek) IP53, IP65, 

3.2.2.7.   Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 

dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny 

zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski 

rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów 

stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i 

przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone 

kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40. 

Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i podrozdzielnie. 

Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski 

przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny 

i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 

ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w 

kieszeni na drzwiczkach.  

3.2.2.8.   Instalacja odgromowa  

Warunki techniczne dotyczą podstawowych części urządzenia piorunochronnego: zwodów, 
przewodów odprowadzających, uziemień, a także dodatkowych połączeń oraz zachowania 
wymaganych odstępów izolacyjnych z innymi instalacjami w budynku, które są wymagane z 
punktu widzenia ochrony odgromowej.  

Stosowane materiały powinny wytrzymywać bez uszkodzeń elektryczne i elektromagnetyczne 
oddziaływania prądu piorunowego i przewidywane naprężenia przypadkowe. Materiał i wymiary 
powinny być wybierane z uwzględnieniem możliwości powstania korozji zarówno chronionego 
obiektu, jak i urządzenia piorunochronnego.  

Części składowe urządzenia piorunochronnego mogą być wykonane z materiałów 
wyszczególnionych w PN-IEC 61024-1:2001 – tablica 4, przy zapewnieniu odpowiedniej 
przewodności elektrycznej i odporności na korozję. Inne metale mogą być użyte, jeżeli mają one 
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równoważne właściwości mechaniczne, elektryczne i chemiczne (korozja). Najmniejsze 
dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych podane 
zostały w PN-IEC 61024-1:2001 – tablica 5.  

Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z materiałów odpornych na korozję, takich 
jak: miedź, aluminium, stal nierdzewna i ocynkowana. Materiał na zwody pionowe i poziome 
powinien być elektrochemicznie kompatybilny z materiałem elementów łączących i mocujących i 
powinien mieć dużą odporność na korozję w korodującej atmosferze i wilgoci. Powinno się unikać 
połączeń między różnymi materiałami, w przeciwnym razie muszą być chronione.  

Zaciski  

Zwody i przewody oprowadzające powinny mieć pewne połączenia, aby elektrodynamiczne lub 
przypadkowe siły mechaniczne (np. wibracje, zsuwanie się zwałów śniegu itp.) nie powodowały 
obluzowania lub przerwania przewodów. W miejscu przyłączenia uziemienia każdy przewód 
odprowadzający, z wyjątkiem „naturalnych” przewodów odprowadzających, powinien być 
wyposażony w zacisk probierczy. Zacisk ten powinien dać się rozłączyć za pomocą narzędzi, ale 
normalnie powinien być połączony.   

Połączenia  

Liczba połączeń wzdłuż przewodów powinna być zminimalizowana. Połączenia powinny być 
wykonane pewnie w sposób taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skręcanie 
lub zaciskanie.  

 Instalowanie uziomów  

Zewnętrzny uziom otokowy powinien być w zasadzie zakopany na głębokości co najmniej 0,5m, 
ale nie bliżej niż 1m od ścian. 
Uziomy powinny być instalowane na zewnątrz chronionej przestrzeni na głębokości co najmniej 
0,5m i rozmieszczane możliwie równomiernie, aby zminimalizować efekty elektrycznych sprzężeń 
w ziemi.  
Pogrążane w ziemi uziomy powinny być instalowane w taki sposób, aby umożliwiały ich kontrolę 
w czasie budowy. 
Głębokość pogrążania i typ uziomu powinny sprzyjać minimalizacji efektów korozji, wysuszania i 
przemarzania gruntu, a przez to stabilizować zastępczą rezystancję uziemienia. Zaleca się, aby 
pierwszy metr pionowego uziomu nie był uznawany za skuteczny w warunkach zamarzania.   

 

 

 



 

str. 13 
 
 
___________________________________________________________________________________ ______ 

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 155 lok. U3 

 

 
 
 
 
 

3.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

 Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

3.2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznej 

 Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub 

w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli 

parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

 Pozostały sprzęt, osprzęt, oprawy oświetleniowe i czujki (instalacja alarmowa), ogrzewacze 

wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 

opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. 

 Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
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suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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3.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

3.4. Wymagania dotyczące transportu 

 Podczas transportu materiałów na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 

dla bębnów: -15°, - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

 Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

3.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonywanych robót. 

 Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

3.5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 

wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 



 

str. 16 
 
 
___________________________________________________________________________________ ______ 

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 155 lok. U3 

 

 
 
 
 
 

przewodów (pkt 2.2.2.) 

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 

wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy 

poniżej. 

 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy wprowadzanych rur, 

• koniec rury powinien wchodzić ośrodka puszki na głębokość do 5mm, 

• wciąganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 

wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

• (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 

• wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie 

druty prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 

nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

• oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-HD 60446) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  
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• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364 

3.5.3. Montaż opraw oświetleniowych, i osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej 

 Te elementy instalacji należy montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzętu 

instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

 Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

 Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy. 

 Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu. 

 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorników 1-fazowych. 

  Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

 Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

 W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

 Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 

było jednakowe. 

 Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry. 

 Przewody robocze do gniazd wtykowych  1-faz należy podłączać w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

 Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
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kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

 Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 

instalacji i schematami. 

3.5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Dla uziemienia urządzeń i przwodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 

połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego 

– dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującycm potencjały jest przewód wyrównawczy. 

 Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. 

 Do głównej szyny uziemiającej podłączyć przewodzące elementy konstrukcji budynku oraz 

innych instalacji do niego wprowadzonych takich jak wodociągowa i kanalizacyjna 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Sprawdzenia odbiorcze 

 Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• sprawdzenie równomierności obciążenia faz, 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
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• natężenie oświetlenia po zdemontowaniu opraw oświetleniowych, 

• pomiarach rezystancji izolacji, 

 Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

 Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie. 

3.6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

 Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 

zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montażowego: szt., kpl, 

• dla kabli i przewodów: m, 

• dla sprzętu łącznikowego: szt., 

• dla opraw oświetleniowych: szt., 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej np. ogrzewaczy: szt. 



 

str. 20 
 
 
___________________________________________________________________________________ ______ 

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 155 lok. U3 

 

 
 
 
 
 

3.8. Sposób odbioru robót 

3.8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

3.8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

 Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in. 

• Przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej np. zasilanie wentylacji. 

3.8.1.2. Odbiór częściowy 

 Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając 

ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: 

• wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

3.8.2.3. Odbiór końcowy 

 Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 

zasilających. 

 Zakres badań obejmuje sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji, 

 Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normie                 PN-

E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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3.9. Podstawa rozliczenia robót 

3.9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

 Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 

po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty instalacyjne uwzględniają również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

• likwidację stanowiska roboczego.  

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.
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3.10. Przepisy związane 

3.10.1. Normy 

PN-HD 60364-4-41:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-HD 60364-4-41:2009; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-EN 61140:2016-07; Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 
PN-HD 60364-5-54:2011; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54 Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-HD 60364-6:2016-07;  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
PN-HD 60364-7-701:2010; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701; Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. 
PN-HD 60364-7-704:2007:2010; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704; Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-EN 50114-1:2004; Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. 
Wymagania ogólne. 
PN-88/E-08400/10; Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Badania kontrolne w czasie 
eksploatacji 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących 
PN-E-04700:2000; Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
PN-EN 60529:2003; Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 62305-1; Ochrona odgromowa – część 1 Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2; Ochrona odgromowa – część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3; Ochrona odgromowa – część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenia życia. 
PN-EN 62305-4; Ochrona odgromowa – część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 
PN-EN 12464-1:2011; Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 
3.10.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami) 

3.10.3. Rozporządzenia 

• Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Rozporządzenie z dnia 
10.05.2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, 
poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953z późniejszymi 
zmianami). 

3.10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
Instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 
Warszawa 2003r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
Instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2003r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OW
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   E. 05.02.02 INSTALACJA TELETECHNICZNA 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

Instalacji  Teletechnicznej na budowie p.n.” Budowa budynku hali magazynowo warsztatowej” w budynku 

Politechniki Warszawskiej przy w Warszawie przy ul. Narbutta 64 

1.2.Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. i dotyczą instalacji: 

- instalacji okablowania strukturalnego LAN 
- instalacji monitoringu CCTV 
- instalacji alarmowej i kontroli dostępu. 
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wymagania ogólne, wskazania norm i standardów dla robót 

montażowych sieci strukturalnej oraz są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień 

Publicznych wraz ze zmianami (Dz. U. nr 164/2006) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 

zgodnie z punktem 1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

• Montaż koryt PCV, koryt stalowych, rurek PCV 

• Układanie, wciąganie przewodów 

• Montaż  urządzeń 

• Uruchomienie systemu 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”.  
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Pojęcia ogólne: 

Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) - kable miedziane lub/i światłowody ułożone zazwyczaj w 

głównych pionach (kanałach) telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia pomiędzy punktami 

rozdzielczymi systemu. 

Punkty rozdzielcze - miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do konfiguracji 

połączeń. Punkt zbiegania się okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadzą 

sprzęt aktywny zarządzający siecią (koncentratory, przełączniki itp.). Najczęściej jest to szafa lub rama 

19-calowa o danej wysokości wyrażonej w jednostkach U (1U=45 mm). 

Okablowanie poziome - część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym, a gniazdem użytkownika. 

Gniazda abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania 

poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub 

korycie kablowym. 

Połączenia systemowe oraz terminalowe - połączenia pomiędzy systemami komputerowymi a 

systemem okablowania strukturalnego. 

Połączenia telekomunikacyjne budynków - często nazywane okablowaniem pionowym między 

budynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowłóknowym 

zewnętrznym kablu światłowodowym. 

kabel krosowy – jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, KATT, ST, SC), służący do 

wykonywania połączeń w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiędzy urządzeniem aktywnym, a panelem z 

zakończeniami okablowania poziomego). 

kabel przyłączeniowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, ST,SC), służący do 

wykonywania połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a urządzeniem aktywnym użytkownika (kartą 

sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 

System kontroli dostępu - System ograniczający poruszanie się osób obcych po obiekcie z możliwością 

wydzielenia stref dostępu dla osób uprawnionych 

Kontroler System – jest to układ sterujący poprzez czytnik kart zbliżeniowych z układami 

wykonawczymi np. elektrozaczepami. 

Czytnik kart zbliżeniowych – jest to układ który odczytuje dane kart magnetycznych i przekazuje dalej 

informacje do urządzeń wykonawczych i rejestrujących pracę systemu. 

karta zbliżeniowa – jest to element KD której zadaniem jest przekazywanie zapisanego w niej kodu do 

czytnika, dalej do systemu i sprawdzenie uprawnień dla zapisanego w nim kodu. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

 

 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie dostarczone na plac budowy i zastosowane przez wykonawcę materiały i urządzenia, dla których 

normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki 

dokument przez producenta. Inne materiały i urządzenia powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

polecenie inspektora nadzoru. Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania Ogólne”.  

 

2.1.Materiały do wykonania instalacji  

instalacja okablowania strukturalnego LAN 

• szafa dystrybucyjna MDF 42U z wyposażeniem: 

• Patchpanel 24xRJ45 

• Półka stała 450 mm mocowana na 2 belkach - szara 

• Półka stała 450 mm mocowana na 4 belkach - szara 

• Listwa zasilająca 16A LZI 30/9 

• Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W z termostatem - szary 

• Szuflada na dokumentację - RAL 7035 

• Prowadnica kabli z uchwytami z PCV 

• panela z gniazdami BNC 

• panel z szynami łączówek 

• Gniazdo komputerowe 2xRJ-45 

• Kabel UTP kat.6 

• Kanał PCV 65x220 
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• Kanał PCV 35x105 

• Koryto kablowe X-100 

• Zasilacz UPS 1,5kW 

instalacja monitoringu CCTV 

• Rejestrator KENIK KG-50216UVR 

• zasilacz stabilizowany 12V 

• kamera kolorowa CCTV  

instalacja alarmowa i kontroli dostępu 

• serwer KD, oprogramowanie systemowe 

• centrala alarmowa i KD SATEL INTEGRA64 

• Moduł SATEL ETHM1plus 

• akumulator bezobsługowy 12V/12 Ah 

• manipulator 

• czujka ruchu 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. 

 

2.2.Składowanie materiałów 

Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na budowie jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. Używany sprzęt i narzędzia powinny mieć 

aktualne atesty oraz badania techniczne dopuszczające do użytkowania. 

• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą realizację robót. 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

• Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
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4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne”. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przesuwaniem i przewróceniem. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 

urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć 

przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami. Urządzenia i aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 

narażając na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i poleceniami inspektora nadzoru. Rozpoczęcie 

robót może nastąpić po przekazaniu wykonawcy przez inwestora protokołem terenu budowy, pozwolenia na 

budowę, dziennika budowy i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien teren budowy 

oznakować i wyposażyć plac budowy w sprzęt p. poż. zgodny z warunkami i planem p. poż. budynku, w którym 

wykonywane będą roboty.  

Sposób wykonania robót montażowych i jakość materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi normami i 

przepisami, specyfikacją i dokumentacją projektową. Okablowanie strukturalne, montaż końcówek w gniazdach 

i panelach krosowych itp. należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta sytemu okablowania, jako 

podstawą do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego dla wykonanej struktury pasywnej. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać wszelkie roboty montażowe przestrzegając przepisów BHP i p.poż., wytycznych bezpieczeństwa, 

wymagań dla wymagań składowania i transportu materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić porządek w miejscu wykonywania robót. Wykonawca zabezpieczy 

wyposażenie użytkowe pomieszczeń, w których prowadzone są roboty przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 

Pomieszczenia po zakończeniu prac powinny być przekazane zamawiającemu w stanie technicznym  

odpowiadającym stanowi pierwotnemu.  

Po zakończeniu robót wykonawca usunie poza teren budowy sprzęt, materiały, odpady i instalacje tymczasowe 

oraz doprowadzi miejsce wykonywania robót do stanu pierwotnego.  

Przy wykonywaniu robót wykonawca będzie respektować prawa patentowe lub inne prawa własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnoście wykorzystania opatentowanych i 

zastrzeżonych rozwiązań projektowych, licencji, oprogramowania, urządzeń, materiałów lub metod i na bieżąco 

będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. Wykonawca 
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jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz 

regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2. Wykonanie robót - wymagania szczegółowe. 

5.2.1. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym  

z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne 

mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

Firma wykonująca prace instalacyjne powinna posiadać odpowiedni certyfikat producenta systemu, który 

umożliwi po zakończeniu prac otrzymanie określonej gwarancji na wykonany system. 

 

5.2.2. Struktura okablowania strukturalnego — założenia. 

Dla struktury pasywnej okablowania strukturalnego przyjęto topologię gwiazdy z jednym centralnym punktem 

dystrybucyjnym. Całość instalacji należy wykonać w oparciu o materiały wymienione w dokumentacji 

technicznej. 

 

5.2.3. Trasowanie i układanie listew montażowych  

Przy wytyczaniu tras kablowych należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasy listew montażowych i układanych przewodów powinny być proste, wytyczane w liniach 

poziomych i pionowych w odniesieniu do ścian i stropów.  

Listwy montażowe układać stosując komplet elementów łączeniowych (narożniki, łączniki, itp.) zgodnie  

z zaleceniami producenta.  

Wszystkie pokrywy powinny być dopasowane i zapewniać możliwość łatwego montażu i demontażu w celu 

naprawy, konserwacji i rozbudowy.  

Przejścia listew przez ściany i stropy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i uszczelnione 

materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  

Sprawdzenie wykonania uszczelnień p.poż. podlega odbiorowi przed zakryciem i powinno zostać potwierdzone 

zapisem odbioru częściowego w Dzienniku Budowy.  

Listwy istniejące, otwierane dla celów montażowych, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem  

i rozkompletowaniem. 

 

5.2.4. Montaż przewodów i osprzętu struktury pasywnej. 

1. Układanie przewodów powinno być prowadzone z uwzględnieniem zaleceń producenta, gięcie przewodów 

należy wykonać z zachowaniem norm TIA/EIA-568-1.  

2. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie mogą w czasie instalacji, ani później być narażone na 

naprężenia.  

3. Przewody w miejscach montażu (gniazda końcowe, panele krosowe) powinny mieć odpowiedni zapas.  

4. Przy zaprawianiu przewodów na gniazdach i panelach krosowych należy zapewnić, aby odcinek rozplecionego 

przewodu był jak najkrótszy.  
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5. Gniazda końcowe w pomieszczeniach powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem kształtu i 

zagospodarowania pomieszczenia, a także dostępu przez obsługę w celu wykonania przełączeń, konserwacj i 

napraw.  

6. Rozszycie przewodów na gniazdach końcowych i panelach krosowych należy wykonać wg. sekwencji EIA/TIA 

568B. 

5.2.5. Montaż szafy krosowniczej i urządzeń w szafie. 

W pomieszczeniu rozdzielni należy wykonać montaż szafy krosowniczej 42U zgodnie ze schematem ideowym 

szafy krosowniczej. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów 

systemu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykonania robót i materiałów w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową „ specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru. Kierownik budowy robót jest zobowiązany 

do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, z częstotliwością uzgodnioną  

i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań  

i testów, w celu wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz 

jakości realizowanych robót z dokumentacją projektową.  

Zakres kontroli jakości obejmuje: 

— sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów, wyrobów i zainstalowanych urządzeń  

z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

— poprawność wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany, 

— wykonania uszczelnień p. pożarowych, — prawidłowość standardów rozszycia przewodów w gniazdach i szafie 

dystrybucyjnej, panelach krosowych, łącznicach kablowych itp.,  

— prawidłowość umieszczenia oznakowania gniazd i opisów paneli krosowych w szafach dystrybucyjnych,  

— - badanie parametrów torów sygnałowych sieci komputerowej — badania wykonać dla każdego toru osobno,  

— sprawdzenie wykonania dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru oraz zmian wprowadzonych 

w dokumentacji technicznej. 

 

6.1.Zasady ogólne kontroli 
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Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

 

6.2.Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.3.1.Warunki przystąpienia do badan  
Wykonawca robót powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru projekt powykonawczy Instalacji  Teletechnicznej 

z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

• przed zamknięciem koryt, stropów podwieszonych przed  

• zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane oraz po wciągnięciu kabli do kanalizacji 
kablowej 

• po ukończeniu montażu urządzenia  

• w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2 .W zakresie robót Instalacji Teletechnicznej. 

1).Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową (uwzględniając inne media). Wszelkie 

odstępstwa powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

2).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 

3).Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna być potwierdzona pomiarami statycznymi  

i dynamicznymi właściwości poszczególnych torów, Należy przeprowadzić testy okablowania dla wszystkich 

punktów połączeniowych.  Wszystkie raporty z pomiarów powinny zostać dołączone do dokumentacji 

powykonawczej i przekazane inwestorowi. 

4).Prawidłowe i zgodne z dokumentacją oznaczenie przewodów. 

 6.3.3. W zakresie robót montażu urządzeń 

1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 

2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

montażu oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentów DTR 

3).Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz połączeń wyrównawczych. 

4).Sprawdzenie poprawności uziemienia oraz wyników pomiarów 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: 

• Przewody, koryta,listwy, rurki   1 mb  

• Urządzenia     1 szt 
 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 

wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie Instalacji Teletechnicznej 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji  

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 

np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

Montaż okablowania 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.2. Odbiór techniczny końcowy instalacji okablowania strukturalnego LAN 

8.2.1. Wymagania gwarancyjne i obsługa serwisowa 

1. Wykonawca musi gwarantować poprawne działanie elementów pasywnych instalacji okablowania 

strukturalnego w okresie minimum 20 lat, reasekurowane przez producenta systemu oraz 36 miesięcy  

na kompletny system okablowania ( logika i elektryka), liczony od daty podpisania protokołu końcowego. 

Certyfikat ten musi zostać przedstawiony najpóźniej w momencie zgłoszenia do odbioru końcowego.  

2. Wykonawca musi zapewnić przyjmowanie faksem lub mailem zgłoszeń o awarii systemu 24 godziny na dobę 

przez 7 dni tygodnia.  

3. Wykonawca musi zapewnić naprawę okablowania strukturalnego oraz usunięcie wszelkich wad funkcjonalnych 

i użytkowych systemu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia awarii  

( w odniesieniu do struktury pasywnej). 

4. Wykonawca wyrazi zgodę na płacenie kar umownych wynikających z opóźnienie napraw gwarancyjnych.  

5. Wykonawca musi zapewnić udzielanie nieodpłatnych konsultacji i pomocy technicznej (tzw. Hotline)  

w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji w godz. 9:00-15:0 w dni robocze. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  

• wykonanie oprogramowania systemu (central monitoringu, alarmowa i kontroli dostępu) 

• sprawdzeniu działania poszczególnych układów systemu, 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami; 

• obmiary powykonawcze; 

• Raporty z pomiarów statycznych i dynamicznych oraz tłumienności 

• powinny zostać dołączone  do dokumentacji powykonawczej  
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• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji strukturalnej do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 

takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 

korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 

 

Roboty instalacyjne dla wykonania okablowania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

• wykonanie robót przygotowawczych 

• zakup i dostawę materiałów 

• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie przejść przez przegrody 

• ułożenie i łączenie rur, listew, koryt 

• wciąganie i układanie przewodów 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
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Roboty instalacyjne dla montaż urządzeń płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

• zakup i dostawę materiałów 

• wykonanie robót przygotowawczych 

• montaż urządzeń 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

NORMY  

Wytyczne projektowania instalacji okablowania strukturalnego właściwe dla producenta komponentów 

okablowania strukturalnego 

PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego.  

Część 1- wymagania ogólne.  

 PN-EN 50174-1 : Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego.  

 PN-EN 50174-2: Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego  

 EN 50173 : Information Technology 

ANSI/EIA/TIA-586 wraz z dodatkami TSB-36 i TSB-40, ISO 11801- Międzynarodowa norma dotyczące wymagań 

dla okablowania teleinformatycznego. 

Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności  z dnia 4września 1997r. „Wymagania techniczne  na 

okablowanie  strukturalne” 

EN 50167÷9 - Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania  

teleinformatycznego. 

 

USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan 

prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstał na 



 

str. 35 
 
 
___________________________________________________________________________________ ______ 

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 155 lok. U3 

 

 
 
 
 
 

podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 

1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, 

poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 

80/2000, poz. 904  

 

  ROZPORZĄDZENIA 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia       zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,       poz.953) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r  

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, 

przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, 

przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 

sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, 

póz. 679) 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

(Dz. U. Nr 22, póz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. 

U. Nr 51, póz. 617) 

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 1104) 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

(Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
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ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczania tym znakiem. 

(Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 

 

POLSKIE NORMY  

PN-EN 60118-7:2001      Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania szczegółowe 

dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 

PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje PN-70/E-79100 

; 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-

05009/02; 

PN - EEC 60364-1     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot   i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-

91/E-05009/01; 

PN - IEC 60364-3     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie  ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-

05009/03;  

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 

PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed skutkami oddziaływania  cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;  

 PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 

sieciach  wysokiego napięcia. 

PN – IEC 60464 – 4 - 43   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym.  Zastępuje PN-91/E-05009/43; 

PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443; 

PN-IEC 60364-4-45  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
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izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje 

PN-92/E-05009/47; 

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473; 

PN-IEC 60364-4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór  środków 

ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;                        

 PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 

PN-IEC 60364-5-537  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 

PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61 

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Instalacje na terenie budowy i  rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 

PN-IEC 60364-7-706    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
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Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. 

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. wymagania i  badania. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach  

budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;  

PN-IEC 60364- l    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-

05009/01; 

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych            charakterystyk. 

Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 

PN-92/M-51004 

 


