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OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz.U. Nr 89/94 z péZniefszymi zmianami))

Praca projektowa dotyczaca budowy obiektu maty architektury - oswietlenie strefy
aktywnosci przy basenie Nemo w m.Wioszczowa ul. Wisniowa dz. nr ew. 4637/34,4637/35,
4637/22, 4639/38, 4639/39, 4637/36, 4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8 jest sporzadzona
prawidtowo, zgodnie z przepisami, sztukg budowlang, zawartg umowg i jest kompletna z punku
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant:

Radomsko maj 2020
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA: Budowa obiektu maty architektury
- oswietlenie strefy aktywnosci przy basenie Nemo
ADRES Wtoszczowa ul. Wisniowa dz. nr ew. 4637/34,4637/35, 4637/22,
INWESTYCJI: 4639/38, 4639/39, 4637/36, 4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8
Gmina Wtoszczowa
INWESTOR: ul. Partyzantow 1
29-100 Wtoszczowa

1. czes¢ opisowa
2. czes¢ rysunkowa - Rys. nr 1
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1. Projekt zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa:

VL.

VII.

VIII.

Inwestor:

Adres inwestyc;ji:
Wioszczowa ul. Wisniowa dz. nr ew. 4637/34,4637/35, 4637/22, 4639/38, 4639/39, 4637/36,

Gmina Wtoszczowa
ul. Partyzantow 1

29-100 Wtoszczowa

4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8

Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji budowa obiektu matej architektury - oswietlenie strefy

aktywnosci przy basenie Nemo wraz z montazem 14szt. latarni na odcinku od istniejgcej

latarni do projektowanej do latarni nr 14.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W  obrebie
i kanalizacyjna.

projektowanej inwestycji -

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektuje sie budowe o$wietlenia terenu oraz zainstalowanie 14 szt. latarni

oswietlenia. Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego sieci

uzbrojenia terenu oraz zieleni i drzewostanu.

Dane o wpisie do rejestru zabytkéw:
Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozpatrywany teren znajduje sie poza granicami wplywéw gorniczych.

Projektowane

otoczenie.

oswietlenie
na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego

drogowe nie  bedzie

Obszar oddziatywania obiektu.

przebiegajg sieci

miato  ujemnego

Nr ewidencyjny Przepis Uwagi
dziatki
4637/34,4637/35, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Nie wprowadza

4637/22, 4639/38,

4639/39, 4637/36,

4637/38, 4638/23,
4639/19, 4639/8

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami

ograniczen

4637/34,4637/35,
4637/22, 4639/38,
4639/39, 4637/36,
4637/38, 4638/23,
4639/19, 4639/8

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami)

Nie wprowadza
ograniczen

4637/34,4637/35,
4637/22, 4639/38,
4639/39, 4637/36,
4637/38, 4638/23,
4639/19, 4639/8

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999 poz.
430)

Nie wprowadza
ograniczen

4637/34,4637/35,
4637/22, 4639/38,
4639/39, 4637/36,

PN - 76 / E — 05100 — linie napowietrzne.
Projektowanie
i budowa

Nie wprowadza
ograniczen

wodociggowa

wplywu
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4637/38, 4638/23,
4639/19, 4639/8

4637/34,4637/35,
4637/22, 4639/38,
4639/39, 4637/36,
4637/38, 4638/23,
4639/19, 4639/8

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe

Nie wprowadza
ograniczen

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycja:

dz. nrew. 4637/34,4637/35, 4637/22, 4639/38, 4639/39, 4637/36, 4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8

obr. Wtoszczowa. Planowana inwestycja zmienia obecne zagospodarowania terenu — oswietlenie terenu,

lecz nie wprowadza ograniczet w zagospodarowaniu i zabudowania innych nieruchomosci.
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2. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa realizacji i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres zadania budowlanego:

Wioszczowa ul. Wisniowa dz. nr ew. 4637/34,4637/35, 4637/22, 4639/38, 4639/39, 4637/36,
4637/38, 4638/23, 4639/19, 4639/8

2. Nazwa inwestora:

Gmina Wtoszczowa
ul. Partyzantow 1

29-100 Wtoszczowa

3. Projektant:




Projekt oswietlenia strefy aktywnosci

2.1 Zakres i kolejnosc realizacji robot

Temat zadania inwestycyjnego obejmuje etapy:

** Instalowanie urzgdzen oswietlenia terenu bez tgczenia z czynnymi urzadzeniami napiecie
p.1,2,3.

1)
2)
3)
4)

1)

2)

1)

2)

3)

Montaz i ustawianie stupéw latarni kompletnych 1-14.
budowa kabla zasilajgcego oswietlenia wraz z wykonaniem potgczen w latarni nr 1-14.
podigczenie w istniejgcej latarni oSwietlenia ulicznego

Wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokotéw

22 Wystepujace zagrozenia przy realizacji zadania inwestycyinego

Prowadzenie wykopdw rowu kablowego w poblizu urzadzen technicznych podziemnych,
uktadka kabli i stawianie stupéw latarni.

Wykonywanie potgczen urzadzen instalowanych z urzgdzeniami czynnymi.

23 Srodki techniczne i organizacyjne

Prace montazowe winny by¢ wykonane na podstawie harmonogramow uzgodnionych
z inwestorem i wilascicielami urzadzen technicznych ze strony, ktérych moze zaistnie¢
zagrozenie.

W obszarze zagrozen elektrycznych wykonujgcy prace winni posiadaé odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Prace na
wysokosci winny by¢ prowadzone z pomostu montazowego podnosnika samochodowego.
Wszelkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych Ilub
w ich poblizu mogg by¢ wykonywane po uprzednim ich wytgczeniu i dopuszczeniu do robét

przez stuzby ruchowe PGE Dystrybucja S.A.
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ll. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. Dane ogolne

3.1 Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
i)

zlecenie inwestora,

mapa d/c projektowych w skali 1:500

ustalenia z inwestorem odnosnie opracowanego projektu i pomiary wykonane w terenie
oraz inwentaryzacja istniejgcego oswietlenia,

obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

PN-EN 13201 — Oswietlenie drog.

PN-EN 13201-2:2007 ,,Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

PN-EN 13201-3:2007 ,,Oswietlenie drdg. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe”,

PN-EN 13201-4:2007 ,,Oswietlenie drdg. Czes¢ 4: Metody pomiarédw parametréw oswietlenia”.

PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od

wptywow zewnetrznych.

k)
1)

PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

m) Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

n)

o)

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych.
Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych,

3.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

1) budowe kabla zasilajgcego o$wietlenie YAKXS 4x25mm? — L.=486m/L=468m

2) ustawienia latarni oswietleniowej - 14szt.

3.3 Stan istniejacy.

Obecnie teren znajdujacy sie za basenem Nemo w Witoszczowie ul. Wisniowa jest

przeznaczony jako strefa aktywnosci.
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3.4 Stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie oswietlenie terenu aktywnosci kablem ziemnym
YAKXS 4x25mm? od istniejgcej latarni oswietlenia do projektowanych latarni
oswietleniowych nr 1-14. Kabel prowadzi¢ po trasie jak pokazano na Rys. Nr 1. Podtgczenia
elektrycznego dokona¢ wg schematu Rys. nr 2.

Podsypke pod kabel wykona¢ z piasku drobnoziarnistego o gr. warstwy 10cm i taka
samg warstwg przykry¢ kabel po utozeniu. Gtebokos¢ utozenia kabla 0,7m.
W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla infrastrukturg podziemng oraz pod alejkami
utozy¢ kabel w rurze ochronnej DVK ® 75mm.

Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen
podziemnych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukdw na kablu wiekszy od
20-krotnej srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikdéw urzadzen podziemnych
przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25cm nad kablem
folie kablowg o szer. 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla. Na kabel natozy¢
oznaczniki identyfikacyjne.

Sterowanie  projektowanego osSwietlenia ulicznego odbywa¢ sie bedzie
z istniejgcej szafki oswietleniowej zainstalowanej przy stacji transformatorowej znajdujgcej
sie na terenie basenu. Szczegdty pokazano na schemacie ideowym zasilania elektrycznego
Rys. nr 2. Dla stupéw oswietleniowych wykona¢ uziemienie i przytgczy¢ je
do zacisku uziemiajgcego stupa i szyny PEN. Uziomy wykona¢ metodg pionowych uzioméw
szpilkowych. Rezystancja nie mniejsza od 10Q. Po wykonaniu catosci robot sprawdzic
pomiarem skutecznos¢ ochrony i sporzgdzi¢ protokoty pomiaru uziemien i rezystancji izolacji.

Przyktad oprawy oswietleniowej:

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych,
drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem @ 60 x 80 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
it Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; =80 dla 3500K, 2700K
Czestotliwos$é napiecia zasilania: 50 - 60Hz
Wspdlczynnik mocy: =20.95
Prad rozruchowy: 50A / 210us
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3.5. Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony dodatkowej zastosowano istniejgcy system — szybkie wytgczenie
zabezpieczenia obwodu oswietleniowego.

Ochrone od porazenia pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z normg
PN-91/E-05009/41; 47 i 54 i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81/1990r.)

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robdot nalezy wykonac¢ solidnie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

2. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Podczas wykonywanych robdét przestrzegaé przepisow BHP i kolejnos¢ poszczegdlnych

robot.

IV OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

4.1. Obwdd osw. ulicznego

- projektowane oprawy 36W — 14szt.

P= 14 x 36W =504W

Zabezp. obwodu 1,=16A w S.O.

4.2 Sprawdzenie spadkéw napiecia w projektowanym obwodzie YAKXS 4 x 25mm?

504x380x1,25

AUy, = T o T 0,6 % < 5%dop.
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Temat: | Budowa obicktu malej architektury-o$wictlenie strefy aktywnosci
przy basenie Nemo - Wioszczowa ul. Wisniowa dz. 4637/34,4637/35,
4637/22,4639/38,4639/39,4637/36,4637/38,4638/23,4639/19,4639/8

Inwester: | Gmina Wioszozowa

29-100 Wioszezowa ul. Partyzantéw 1
Jednostka Branza:
i PRO-OVER Jarostaw Zargbski ELEKTRYCZNA
Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
- i Faza:
97-500 Radomsko ul.tokietka 8B lok.7 aza: PROJEKT
BUDOWLANY
Projektant: pocple A
mgr inz. Jarostaw Zarebski
nr upr. LOD/0940/POOE /08
Tytud rysunku: Data: Nr rysunku:
05.2020
Oswietlenie strefy aktywnosci |[skda: -
1:500 | E-01
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/ Proj. kabel zasilajacy latarnie 1-14
YAKXS 4x25mm3-L= 468m, Lc=486m

istn. latarnia
os$wietleniowa /

zasil. z istniejgcego uktadu pomiarowego
/ wraz z uktadem sterowania przy stacji transformatorowe;j

Budowa obicktu matej architektury-o$wietlenie strefy aktywnosci
adres | PTZY basenie Nemo - Wloszczowa ul. Wisniowa dz. 4637/34,4637/35,

mestel: | 4637122,4639/38,4639/39,4637/36,4637/38,4638/23,4639/19 4639/8

Inwestor: Gmina Wloszczowa
29-100 Wioszczowa ul. Partyzantow 1

Temat:

Jednostka Branza:
projektowa:
PRO Jarostaw Zargbski ELEKTRYCZNA
Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne
- i Faza:
97-500 Radomsko ul.tokietka 8B lok.7 aza PROJEKT
BUDOWLANY
podpis
Projektant: mgr inz. Jarostaw Zarebski

nr upr. LOD/0940/POOE/08

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
- . . 05.2020
Oswietlenie strefy aktywnosci <o E _02
- schemat elektryczny zasilania ---




