Zaktad Inwestycji Budowlanych
Makata Stanistaw

Wilkanowo, ul. Sowia 6 1
66-008 Swidnica

tel. (068) 327-31-02
tel. kom. 0 660-418-603

Inwestor: Gmina Krosno Odrzanskie .
66 — 600 Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1

PROJEKT BUDOWLANY

wymiany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach
remontu w istniejacym w budynku B Urzedu Miasta w Krosnie

Odrzanskim ul. Parkowa 1

(dzialka nr 1062 jedn.ewid: Krosno Odrzanskie , obreb: 1)

KAT. OBIEKTU: XII

Branza:

e Sanitarna
Os$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu: Budynek B Urzedu Miasta w Kro$nie Odrzanskim, dz. 1062 obreb 1
ul. Parkowa 1

2.Inwestor: Gmina Krosno Odrzanskie, 66-600 Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1

3.Projektant: mgr inz. Stanistaw Makata, Wilkanowo, ul. Sowia 6

4. Zakres robdt: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku B

5.0pis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robét objetym niniejszym projektem z robot
wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca
nie bedzie miat z zadnym rodzajem prac wymienionych w pkcie 1.b,f.

6.Dla bezpiecznego przebiegu wszystkich prac nalezy:

e stosowac wytacznie materiaty posiadajgce wymagane atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

e do prac spawalniczych rur stalowych zatrudni¢ wytgczanie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

e dozoér winien zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas wykonywania prac na
rusztowaniach

e przeszkoli¢ pracownikdw na stanowisku pracy pod katem przepiséw p.poz. dot. prowadzenia prac
spawalniczych;

e przeszkoli¢ pracownikdw pod kagtem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi recznych
oraz drabin i rusztowan;

e poinstruowac¢ pracownikéw o zagrozeniach jakie stwarzajg farby i rozpuszczalniki, stosowac sie
przy tym do instrukcji producenta szczegolnie pod wzgledem wymogu odpowiedniej wentylacji;

e poinstruowac¢ pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc nr telefonow
przetozonych, oraz numery telefonédw alarmowych odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie,
Gazownia itp.).

7.Materialy i urzadzenia =zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia osdb wykonujgcych instalacje warunkiem przestrzegania podstawowych zasad
BHP i p.poz oraz oséb eksploatujgcych jg pod warunkiem przestrzegania stosowania sie do instrukcji
obstugi producenta urzadzen i eksploatowania instalacji zgodnie z projektem.

Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. 106 poz. 1126) art 20 ust. 1b dotyczgcym obowigzku
sporzadzania planu bioz lub informacji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz z art.21 ust 1a, poz.2 dotyczacym warunkoéw, ktérych spetnienie
powoduje powstanie takiego obowigzku informujemy, ze uwzgledniajgc specyfike obiektu oraz warunkéw
prowadzonych roboét planuje sie, ze zatrudnienie na budowie nie przekroczy 5 0sob, a ilos¢ planowanych
osobodni nie przekroczy 500. W zwigzku z tym nie wystepuje obowigzek sporzgdzania planu bioz przez
kierownika robot wykonywanych wg niniejszego projektu.
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1.0PIS TECHNICZNY
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z inwestorem

Inwentaryzacja obiektu branzy budowlane;j

Inwentaryzacja wiasna istniejgcych instalacji co

~Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wymagania techniczne COBRI

INSTAL Zeszyt 2, Wa-wa 2001.

Materiaty do projektowania firm , ktérych produkty umieszczono w projekcie;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Normy i przepisy aktualne w dniu sporzgdzania dokumentac;ji.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Roboty demontazowe

Zdemontowac istniejgce grzejniki wraz z instalacjg zasilania i powrotu od kottowni.
Materiaty pochodzgce z demontazu nalezy skiada¢ w miejscu wskazanym przez inwestora. Z inwestorem
nalezy rowniez uzgodni¢ sposob ich usuniecia (sprzedaz, przekazanie itp.).

1.3.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIA_ZAN
1.3.1.Dane ogdine

Budynek Urzedu Miasta i Gminy B bedgcy przedmiotem niniejszego opracowanie jest konstrukcjg
tradycyjng z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedng podziemna. W budynku zaprojektowano catkowitg
wymiane instalacji centralnego ogrzewania, tzn. rurociagi i ich izolacje, grzejniki i armature odcinajacy i
regulacyjng. Instalacja co bedzie zasilana z istniejgcej kottowni z kottem gazowym kondensacyjnym.
Wszystkie pomieszczenia bedg ogrzewane grzejniki ptytowymi. Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.
wynosi Q=72752W.

1.3.2.Rurociagi centralnego ogrzewania

Projektuje sie rurociggi co wykonac z rur stalowych Sanha Term typ 24000 z tgcznikami zaciskanymi.
Wszystkie rury nalezy montowac natynkowo po wierzchu $cian.

Rurociggi prowadzone po przegrodach budowlanych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych z
zewnatrz, z systemem zigczek zaciskowych, w systemie Sanha-Term seria 24000 wg PN-EN 10305-
3:2011.

Przewody nalezy mocowac do przegroéd budowlanych — posadzki, scian i sufitbw — za pomocg uchwytow
odpowiedniej srednicy z przektadkg gumowag w sposéb umozliwiajgcy przemieszczanie wzdtuz osi
rurociggu.

Przejscia przez $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie piankg PU, co
ma znaczenie przede wszystkim dla zmniejszenia hatasu przenoszonego przez rurociggi. W tulejach
ochronnych nie moze sie znajdowac potgczenie przewodu.

UWAGA!

Przejscie przez $ciany stanowiagce granice wydzielonej strefy pozarowej nalezy wykona¢ w stalowej
tulei ochronnej uszczelnionej specjalng masg ognioodporng produkcji firmy HILTI o symbolu
CP601S lub - szczegédlnie do rur kanalizacyjnych - specjalnymi opaskami dostarczanymi przez firme
Wavin. Zasada dziatania opasek ogniochronnych opiera si¢ na zastosowaniu w ich budowie
materiatu peczniejgcego INTUMEX-L.



W przypadku pozaru w temperaturze ok. 150°C materiat ten pecznieje, powodujgc zgniecenie mieknacej
rury, co zapobiega przedostaniu sie ptomieni do sgsiedniego pomieszczenia lub na kolejng kondygnacije.
Opaski przeznaczone sg do instalowania wewnatrz otworu w przegrodzie.

Wszystkie produkty firmy Wavin posiadajg Aprobate Techniczng ITB AT-15-5997/2012 oraz Certyfikat
Zgodnosci Nr ITB-719/W.

Sposob prowadzenia przewoddw powinien zapewnia¢ wiasciwg samokompensacje wydtuzen ciepinych i
mozliwos¢ wykonania izolacji termicznej. Szczegdlng uwage na problem wydtuzen cieplnych nalezy
zwrécic w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, stosujgc w razie potrzeby rury ostonowe o
zwiekszonych przekrojach.

-Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach w miejscach tylko koniecznych za pomocg uchwytéw odpowiedniej
$rednicy z przektadkg gumowg w sposdb umozliwiajgcy przemieszczanie wzdtuz osi rurociggu zgodnie z
instrukcjg producenta dla tego typu rur. Na przewody przebiegajgce w bruzdach natozy¢ izolacje z pianki
PE przeznaczonej do kontaktu z betonem. Pianka, poza izolacjg termiczng, pozwala na kompensacje
wydtuzen termicznych rurociggow.

Catos¢ zmontowaé zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” -
wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 2, Wa-wa 2001.

1.3.3.Grzejniki i armatura instalacji co

Projektuje sie wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania w grzejniki stalowe ptytowe dowolnego
producenta.

W obliczeniach zastosowano armature regulujgcq i odcinajacg dostepng w hurtowniach, ale dopuszcza
sie montaz armatury innych firm, zgodnej z zastosowanymi grzejnikami. Na rysunku "Rozwiniecie instalaciji
centralnego ogrzewania podano opisano grzejniki i armature regulujaca.

Po wykonaniu instalacje co (bez naczyn wzbiorczych i zaworéw bezpieczenstwa) nalezy poddac probie
szczelnosci ciSnieniowej najlepiej razem z instalacjg technologiczng co kottowni od rozdzielaczy zgodnie z
pktem 8.5.2. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz z
,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wymagania techniczne COBRI INSTAL
Zeszyt 2, Wa-wa 2001. Z dokonanych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.

1.3.4.I1zolacja termiczna

lzolowa¢ termicznie nalezy wszystkie rurociggi w piwnicy i na poddaszu instalacji centralnego
ogrzewania. Jesli zajdzie taka potrzeba przed zaizolowaniem wszystkie rurociggi czarne nalezy doktadnie
oczys$ci¢ z rdzy i pomalowac dwukrotnie: farbg podktadowa i farbg nawierzchniowa.
Izolacje termiczng wykona¢ otulinami z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex. Dla rur
niezabudowanych otuliny Thermaeco FRZ, a dla uktadanych w posadzkach lub w bruzdach $ciennych
Thermacompakt-IS. Grubosci izolacji przewodéw w bruzdach i prowadzonych po przegrodach podano w
etykietach przewodéw W innych miejscach stosowac sie do wytycznych zgodnych z zatgcznikiem do
rozporzgdzenia w sprawie "Warunkow technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie":
- do srednicy dn 25 - 20 mm
- do $rednicy dn 40 - 40 mm

Po wykonaniu izolacji cieplnej oznaczy¢ przyjetymi kolorami rodzaj rurociggu oraz kierunek
przebiegu medium.

2.0BLICZENIA

2.1.Pompa obiegu co

Doboru pompy obiegowej co dokonano w czesci opracowanie dot. modernizacji kottowni gazowej, ktéra
zostata zrealizowana.

2.2. Dobor grzejnikéw i przekrojéw instalacji co
Cata instalacje zaprojektowano w oparciu 0 komputerowy system wspomagania projektowania instalacji

co. SANKOM CO wersja 6.1. Do obliczen przyjeto:
- grzejniki stalowe ptytowe



- rury stalowe zewnetrznie ocynkowane firma SANHA typu Sanha-Term 24000 z tgcznikami zaciskanymi.
- armatura odcinajgca i regulacyjna

Przekroje zostaty przez program dobrane z uwzglednieniem zastosowanych rur, obcigzenia cieplnego
odcinka itp. Nie wyklucza to zastosowania innego rodzaju

Srednice poszczegdlnych odcinkéw, wraz innymi informacjami znajdujg sie na rysunkach: ,Rozwiniecie
instalacji co.

3.ZESTAWIENIE — ZAOPOTRZEBOWANIE CIEPLA | DOBOR GRZEJNIKOW

Nr. Temp. | llos¢ ciepta | Dobor elementow
pom. | Nazwa pomieszczenia | wpom. | na cele grzewczych
c.o.
W]
1 2 3 4 5
Budynek - parter
1/1. Pomieszczenie biurowe 20° 2702 V 33-55/800 - 1 szt
V 33-90/500 - 1 szt
1/2. Pomieszczenie biurowe 20° 3489 V 22-55/800 - 2 szt
V 11-55/1200 - 2 szt
1/3. Pomieszczenie biurowe 20° 2174 V 22-55/900 - 2 szt
1/4. Przedsionek 20° 3151 V 22-55/1000 - 3 szt
1/5. Pomieszczenie 20° 3174 V 22-60/1000 - 3 szt
biurowe
1/6. Pomieszczenie 20° 1 566 V 33-60/1000 -1 szt.
biurowe
1/7. Pomieszczenie biurowe 20° 3630 V 22-60/900 - 3 szt
1/8. Pomieszczenie biurowe 20° 3907 V 22-60/1000 - 3 szt.
1/9. Magazyn archiwum 20° 588 V 21-60/600 -1 szt
1/10. | Magazyn archiwum 20° 600 V 11-60/800 -1 szt
1/11. | Magazyn archiwum 20 ° 2191 V 21-60/1200 - 1 szt
V 21-60/1600 - 1 szt
1/12. | Pom. strazy miejskiej 20° 1514 V 21-55/1000 - 1 szt
V 21-55/800 - 1 szt
1/13 | Garaz strazy miejskiej 20° 1492 V 21-55/1000 - 1 szt
V 21-55/700 - 1 szt
1/14 | Magazyn biblioteki 20 ° 807 V 21-55/1000 - 1 szt
1/15 | Magazyn biblioteki 20° 545 V 11-55/1000 - 1 szt.
1/17 | Przedsionek pod K2 20° 773 V 21-55/1000 - 1 szt.
1/18 | Archiwum 20° 1322 V 22-60/1000 - 1 szt.
1/21 | Hol wejsciowy 20° 2 385 V 33-60/900 - 2 szt.
1/22 | WC 20° 583 Drabinka 60/600 -1 szt
1/23 | WC 20° 434 Drabinka 60/600 -1 szt
Razem 37 027 W




Nr. Temp. | llo&¢ ciepta Dobdr elementéw
pom. | Nazwa pomieszczenia w pom. | na cele c.o. grzewczych
°C W]
1 2 3 4 5
Budynek -1 pietro
2/1. Pomieszczenie biurowe 20° 1225 V 22-60/900 -1 szt.
2/2. Pomieszczenie biurowe 20° 1063 V 22-60/900 - 1 szt.
2/3. Pomieszczenie biurowe 20° 3360 V 33-60/1000 - 2 szt
2/4. Pom. biurowe 20° 950 V 22-60/900 - 1 szt
2/5. Pomieszczenie biurowe 20° 1172 V 22-60/1000 - 1 szt
2/6. Pom. biurowe 20° 793 V 22- 60/900 - 1 szt
2/7. Pom. biurowe 20° 784 V 22-60/900 - 1 szt.
2/8. Pom. biurowe 20° 1080 V 22- 60/900 - 1 szt
2/9 Pom. biurowe 20° 1122 V 22-60/1000 - 1 szt
2/10 Pom. biurowe 20° 1432 V 22-60/1000 - 1 szt
2/S Pom. gospodarcze 20° 1285 V 11-55/1800 - 1 szt.
2/11 Pom. biurowe 20° 1158 V 22-60/1000 - 1 szt
2/12 | Pom. biurowe 20° 919 V 22-60/900 - 1 szt
2/13 | Pom. biurowe 20° 928 V 22-60/900 - 1 szt.
2/14 Pom. biurowe 20° 899 V 22-60/900 - 1 szt.
2/15 Pom. biurowe 20° 1521 V 33-60/900 - 1 szt.
2/16 | Korytarz 20° 1743 V 22-60/900 - 2 szt.
Razem 21434 W




Nr. Temp. | llos¢ ciepta Dobor elementow
pom. | Nazwa pomieszczenia w pom. | na cele c.o. grzewczych
°C W]
1 2 3 4 5
Budynek - poddasze
31. Magazyn 20° 1855 V 21-55/1800 - 1 szt.
3/2. Pom. biurowe 20° 3500 V 33-55/900 - 2 szt
3/3. Pom. biurowe 20° 1346 V 22-55/900 - 1 szt
3/4. Pom. biurowe 20° 1427 V 33-55/900 - 1 szt
3/5. Pom. biurowe 20° 1500 V 33-55/900 - 1 szt
3/6. Pom. biurowe 20° 1523 V 33-55/900 - 1 szt
3/7. Pom. biurowe 20° 1558 V 33-55/900 - 1 szt
3/8. Korytarz 20° 1582 V 21-55/1200 - 2 szt.
Razem 14291 W
Ogotem 72752 W

Uwagi:

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z :

1., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom |l instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”

2. Wytyczne stosowania i projektowania — wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur
miedzianych

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zm.

4. Przepisami BHP i niniejszym opracowaniem




