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1.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia;

Na dziatce o nr ew. 43/1, potozonej w miejscowosci Jasieh zaprojektowano
rozbudowe budynku straznicy o garaz.

W ramach zadania wykonany =zostanie takze zbiornik na gaz
wraz z wewnetrzng instalacja gazowg oraz przebudowa kanalizacji
zewnetrznej, rezygnacja z szamba szczelnego i budowa przydomowej
oczyszczalni sciekow — wg opracowan branzowych.

. OkreSlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatka o nr ew. 43/1, potozona w miejscowosci Jasien, w chwili obecnej
jest zabudowana. Nieruchomos¢ jest uzbrojona w media infrastruktury
technicznej. Nieruchomosc¢ posiada dostep do drogi publicznej, istniejgcym
zjazdem.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi
publicznej, parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
uksztaftowanie terenu | uktfad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu;

Zagospodarowanie dziafki wg czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki. Obiekt podtgczony do infrastruktury
technicznej. Nieruchomosc¢ posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym
zjazdem. Uktad komunikacyjny dziatki — bez zmian, uksztattowanie terenu
| zieleni — bez znaczacych zmian.

Zestawienie: powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku
pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni
drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchni biologicznie czynnej,
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powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Powierzchnia dziatki 4 300,00m?; 100%
Projektowana rozbudowa 58,00m?; 1,4%
Istniejgce budynki 344,00m?; 8,0%
Tereny utwardzone oraz zielone 3 898,00 m?; 90,6%

UWAGA: Powierzchnie zaokrgglone do 1m?

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji
warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow Ilub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

Dziatki i teren wokot dziatki nie sg objete ochrong Konserwatora Zabytkow
I nie podlegajg ochronie.

c) okreSlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren
zamierzenia budowlanego — jeSli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gorniczego,

Dziatka i teren wokot dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych | przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikOw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowef, w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymis.
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Budynek kategorii ZL Il - budynek uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowany do ZL | i ZL Il. Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
przedmiotowego budynku nie ustala sie wymagan w zakresie drog
pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzeniu w wode. Niemniej
jednak do budynku zapewnia sie droge pozarowg, w oparciu o droge
publiczng — droga gminna oraz drogi wewnetrzne. Droga umozliwiajg
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN (kiloniutondw). Pomiedzy drogg i sciang budynku nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Na dziatce znajduje sie
takze hydrant p.poz w odlegtosci ok. 13m od projektowanej rozbudowy.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu — w rozumieniu art. 3 pkt 20, art. 20
ust.1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r.,
poz. 725 z pdzn. zm.), obejmuje: dz nr 43/1 — dziatka objeta zamierzeniem
inwestycyjnym.

Wg art.3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane — wg definicji obszar
oddziatywania to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Okreslenie obszaru oddziatywania planowanej inwestycji

Analize obszaru oddziatywania obiektu dokonano uwzgledniajgc:

- analize projektowanego obiektu kubaturowego,

- analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw
na okreslenie obszaru oddziatywania.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725

z pozn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.

2021r., poz.1973, z pdzn. zm.)



- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010r. nr 109, poz.719, z pozn.
zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014r., poz.112)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016r., poz.124, z p6zn. zm.)

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu mogace miecé
wplyw na mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sasiednich

W celu ustalenia obszaru oddziatywania obiektu dokonuje sie analizy
ponizej opisanych zagadnien w odniesieniu do istniejgcego w sagsiedztwie
zagospodarowania terenu. Budynek usytuowany jest na dziatce w odlegtosci
od jej granicy ponad: 3 scianami bez otworéw okiennych i drzwiowych oraz
ponad 4 m Scianami z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Ochrona pozarowa

Projektowana zabudowa znajdowac sie bedzie w odlegtosciach od granic
przewidzianych przepisami i nie bedzie wplywa¢ na mozliwosc
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Zachowane zostaty odlegtosci od
granicy dziatki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w tym dotyczgce usytuowania
budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (okreslone w § 271+273) —
min. 8m miedzy budynkami.

Przestanianie (§13.1 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

Planowana inwestycja zaprojektowana w odlegtosciach od istniejgce;j
zabudowy na sgsiednich dziatkach w sposob zapewniajgcy naturalne
osSwietlenie pomieszczen w tych budynkach nie przestaniajgc ich.

Zacienianie (8§40 ust.2 i 60 ust1 i 2 — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)



Planowana inwestycja zaprojektowana w sposob zapewniajgcy minimalny
czas nastonecznienia dla sgsiedniej istniejgcej zabudowy.

Ochrona przed hatasem

Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania w zakresie
izolacyjnosci akustycznej i uniemozliwiajg emisje dzwieku wyzsze
od przewidzianych prawem. Urzadzenia zewnetrzne zlokalizowane na
budynku nie bedg powodowaty ponadnormatywnych poziomow hatasu w
otoczeniu.

Dostep do drogi publicznej

Dziatka objeta opracowaniem nie jest obcigzona stuzebnoscig przejscia
| przejazdu. Zagospodarowanie dziatki nie bedzie oddziatywac na inne dziatki
w zakresie dostepu do drogi publiczne.

Whiosek

Na podstawie analizy obszaru oddziatywania obiektu w powyzszym
zakresie stwierdza sie, iz obszar oddziatywania planowanej inwestycji
ogranicza sie w catosci do granic dziatki, na ktérej ta inwestycja bedzie
realizowana.

OPRACOWAL
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Wielgie, sierpien 2024r.

OSWIADCZENIE

Ja nize] podpisany projektant projektu rozbudowy straznicy
w Jasieniu, potozonej w miejscowosci Jasieh dz. nr 43/1 ob. ew. 0002 Jasien,
jednostka ew. 040808_2 Tiluchowo, powiat lipnowski, woj. kujawsko -
pomorskie, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgadzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TECH. BUD.
MARIUSZ KANIA

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 725 z pdzn. zm.)
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

Budynek straznicy OSP.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie projektu
rozbudowy budynku straznicy w Jasieniu. Obiekt zostanie rozbudowany
0 garaz oraz wykonane zostanie nowe zadaszenie wejscia do Swietlicy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Istniejgcy budynek oraz projektowana rozbudowa to obiekt parterowy
w catosci niepodpiwniczone. Budynek po rozbudowie zatozony na planie
figury o nieregularnym ksztattach o maksymalnych wymiarach 24,69 x
9,63m (maksymalne wymiary rozbudowy 10,39 x 5,58m) kryty dachem
jedno i dwuspadowym o kagcie nachylenia potaci 2° i 5° projektowana
rozbudowa - dach jednospadowy o kagcie 5°. Budynek siegajgcy
maksymalnej wysokosci 4,90m mierzonej od poziomu terenu przy wejsciu
do budynku do wykonczonej kalenicy dachu.

Bryta budynku prosta, poprzez zastosowanie gtdbwnego dachu
dwuspadowego, wpisuje sie w otaczajgcg zabudowe. Wejscia do budynku
umiejscowione na elewacji frontowej.

Uktad funkcjonalno—przestrzenny — w rozbudowywanej czesci
budynku przewidziano jedno pomieszczenie garazowe.

Forma architektoniczna budynku zgodna z parametrami okreslonymi
w decyzji o warunkach zabudowy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zasadniczg konstrukcje budynku stanowig Sciany z rdzeniami
zelbetowymi, ktore przejmujg obcigzenie z dachu o konstrukcji stalowej
i przekazujg je na tawy i stopy fundamentowe.

W ramach robot nalezy dokonac rozbidrek obrobek blacharskich, pokrycia
dachu oraz gzymsu w miejscu styku rozbudowy z istniejgcym budynkiem . Do
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rozbiorki przewidziane sg takze elementy zewnetrzne wejscia do swietlicy —
podjazd, zadaszenia, barierki, utwardzenia.

Elementy konstrukcyjne i budowlane

Fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich — tawach
zelbetowych monolitycznych. Szczegdty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie
cementowej. Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany nosne zewnetrze murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24
klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej, o wspotczynniku
izolacyjnosci akustycznej R’'a1 = 46 dB.
Wience

Wience zelbetowe monolityczne. Szczegoty wg projektu technicznego
branzy konstrukcyjne,;.

Nadproza i rdzenie

Nadproza w projektowanym budynku z prefabrykowanych belek typu L-19.
Rdzenie i nadproze nad bramg garazowa zelbetowe monolityczne wylewane
na miejscu. Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Posadzki
Posadzki betonowe oddylatowane od scian obwodowo pasami styropianu
o gr. 2 cm. Wykonczenie posadzek — ptytki gres.

Konstrukcja dachu

Dach rozbudowy konstrukcji stalowej — rygle i ptatwie, zabezpieczony
do NRO. Dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 5° pokryty ptyami
warstwowymi. Strefa wejsciowa do Swietlicy — konstrukcja stalowa — stupy i
rygle zabezpieczone do NRO, dach jednospadowy pokryty blachg trapezows.
Szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego

Elementy wykonczenia zewnetrzne

Dominujgcym  materiatem  wykonczeniowym  elewacji jest tynk
cienkowarstwowy na siatce barwiony w kolorze szarym np. RAL 7000. Cokot
budynku wykonczony tynkiem w kolorze — ciemny grafit. Pokrycie dachowe z
ptyty warstwowej. Wokot dachu rozbudowy attyka z paneli kompozytowych
Alucobond w kolorze szarym np. RAL 7016 oraz czerwonym np. RAL 3000.
Kolorystyka wg zatgczonych do projektu widokow
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Elementy wykonczenia wewnetrzne

Na sciany w pomieszczeniu nalezy natozy¢ tynk cementowo-wapienny kat.
[ll/tynk gipsowy i pomalowac farbg zmywalng o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie w kolorze wybranym przez Inwestora. Na posadzki nalezy utozyc
gres na kleju (teksture i kolor ustala Inwestor) nalezy wykonacC cokoty
wysokosci do 10 cm. Wewnetrzne parapety PCV mocowane tradycyjnie z
wcieciem w otwor okienny. Przyklejanie i odizolowanie termiczne od
oscieznicy oraz sciany za pomocg pianki montazowe;j i styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
Izolacje przeciwwilgociowe
- folia kubetkowa — izolacja wierzchnia scian fundamentowych,
- powtoka bitumiczna (papa, folia w ptynie) — izolacja pozioma taw,
izolacja pionowa scian fundamentowych,
- folia PE - izolacja pozioma podtogi na gruncie;

Izolacje termiczne:
- pianka poliuretanowa — izolacja dachu,
- styropian EPS 036 — izolacja $cian,
- styrodur — izolacja scian fundamentowych oraz podtég na gruncie

Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wedtug dokumentaciji rysunkowej i ponizszego
opisu. Stolarka okienna projektowana z profili PCV. Wspotczynnik przenikania
ciepta Umax) Wszystkich projektowanych okien powinien wynosic nie wiecej niz
0,9 W/m?K. Stolarka okienna o izolacyjnosci Rw=42 (-1;-4) dB. Nalezy
zwroci€¢ szczegolng uwage na ukfad szczelnosci izolacji termicznej pod
parapetami, tak aby nie powstawaty mostki termiczne. Wszystkie parapety
powinny by¢ idealnie poziome wzdtuz sciany oraz powinny mie¢ spadek 0,5%
w strone od witryny. Parapety wewnetrzne wykonane z PCV i/lub drewniane
w kolorze wybranym przez Inwestora. Parapety wewnetrzne w
pomieszczeniach mokrych z ptytek ukosowane do kata 45°. Dokfadne
parametry stolarki okiennej i drzwi wedtug dokumentacji rysunkowej. Stolarka
zewnetrzna drzwiowa projektowana stalowa, brama garazowa
segmentowa z wbudowanymi drzwiami. Wspotczynnik przenikania ciepta
Umaxy Wszystkich projektowanej stolarki drzwiowej zewnetrznej i bramy
garazowej powinien wynosi¢ nie wiecej niz 1,3 W/m?K. Doktadny typ drzwi
wg zestawienia stolarki drzwi w dokumentacji rysunkowe;j.

Obroébki blacharskie (kosze zlewowe, rynny, rury spustowe, parapety itp.)
Obrobki blacharskie dachu tj. pasy nadrynnowe, wiatrownice, okapy itp.
oraz parapety wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024 MAT. Rynny PVC 100 mm w
kolorze grafitowym RAL 7024. Rury spustowe 80 mm w kolorze grafitowym
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RAL 7024. Szczegdty wg systemu wybranego producenta rynien np.
GALECO.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z ptyty warstwowej, pokrycie zadaszenia wejscia z blachy
trapezowe;.

System odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z dachu poprzez system
rynien (PVC 100mm) i rur spustowych (PVC 80mm) na teren biologicznie
czynny inwestycji Wody z projektowanego terenu utwardzonego poprzez
uksztattowanie spadkow na teren biologicznie czynny inwestyciji.

Wyposazenie instalacyjne obiektu

Wentylacja i przewietrzanie

W budynku zastosowano grawitacyjny system wentylacji. Nawiew
Swiezego powietrza do pomieszczen poprzez regulowane higrosterowane
nawiewniki okienne o przepustowosci min. 42,5 m’h. Zuzyte powietrze
wyciggane podsufitowymi kratkami wentylacyjnymi doprowadzonymi za
pomocg kanatoéw lub bezposrednio do kominéw wentylacyjnych.

Instalacje elektryczne
Zasilanie zewnetrzne budynku istniejgce. Instalacje elektryczne w catosci
kryte w $cianach. Szczegodty wg projektu technicznego branzy elektryczne;j.

Sposob powigzania instalacji obiektéw z sieciami zewnetrznymi

Budynek podtgczony do istniejgcej i projektowanej infrastruktury
technicznej. Szczegdty wg projektéw technicznych branzy elektrycznej
| sanitarne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

rozbudowy catosc po rozbudowie
a) kubatura —  249,00m3 756,00m3
b) powierzchnia zabudowy -  57,98m? 196,98m?
c) zestawienie powierzchni,
Przyziemie
1) Garaz 48,00m?

c) wysokosc¢ rozbudowy —4,90m,

dtugosc¢ rozbudowy —10,39m

szerokosc¢ rozbudowy  — 5,58m;

d) liczba kondygnacji — jedna;



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Budynek straznicy OSP, bedacy tematem opracowania, zaliczany jest
do | kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu.
Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkow terenowych
i gruntowo — wodnych:

- W rozpatrywanym terenie przyjeto proste warunki gruntowe,

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie taw i stop fundamentowych na gruncie rodzimym.
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze gorniczym oraz nie podlega
jego negatywnym wptywom.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy — budynek straznicy OSP - bez lokali mieszkalnych
i uzytkowych.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Obiekt jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku
bezposrednio z terenu inwestyc;ji.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu
odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych,

Zapotrzebowanie istniejgce — bez zmian.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych,
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja bedzie zrédtem znikomych emisji do powietrza. Wszelkie
emisje do powietrza nie bedg osigga¢ wartosci ponadnormatywnych
okreslonych w przepisach oraz zamykac sie bedg w obrebie wiasnej
dziatki.
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c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Odpady komunalne, magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
miejscach umozliwiajgcych ich odbior przez uprawnione podmioty — w
ramach systemu gospodarki odpadami obowigzujgcego w Gminie
Ttuchowo.

d) wtaSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w Sszczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Po wykonaniu inwestycja bedzie oddziatywaC na srodowisko
w zakresie akustycznym — emisja hatasu nie bedzie osiggaC wartosci
ponadnormatywnych. Inwestycja bedzie takze zrédtem znikomych emisji
drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego. Wszelkie emisje do powietrza nie bedg osiggac
wartosci ponadnormatywnych okreslonych w przepisach oraz zamykac
sie bedg w obrebie wiasnej dziatki.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie budowy (realizacji) inwestycji nastgpig zagrozenia zwigzane
z prowadzonymi procesami budowlanymi: naruszenie wierzchnich warstw
gleby w zwigzku z realizacjg fundamentu oraz emisja niezorganizowana
hatasu i pytow w zwigzku z dojazdem samochodow dostarczajgcych
materiaty i elementy konstrukcji. Sg to wucigzliwosci krotkotrwate,
odwracalne i nie pozostawiajgce trwatych sladow w srodowisku. Zasieg
ich jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie srodowiska w rejonie
lokalizacji inwestycji. Budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektow
sgsiadujgcych lub ludzi lub stosunkow wodnych. Nie nastgpi wycinka
zieleni z terenu dziatki z uwagi na jej brak. Nastepowac bedzie niewielkie
zuzycie wody dla celéw budowlanych — do 1 m® na dzien, co nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska.

Po wykonaniu inwestycji powstanie nowy efekt wizualny zwigzany
z wprowadzeniem nowego sztucznego elementu krajobrazu. Jednakze
teren, na ktorym powstanie obiekt nie jest obszarem cennym
krajobrazowo ani szczegolnie chronionym, stad jej wptyw na krajobraz
nie ma istotnego znaczenia.

Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarach chronionych
na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody. Planowane
zamierzenie nie wymaga wytgczenia gruntow z produkcji rolnej oraz nie
bedzie wycinki drzew.
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9. Analiza technicznych, Ssrodowiskowych | ekonomicznych mozliwoSci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

Nie sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w zwigzku z czym nie dokonuje sie
analizy racjonalnego wykorzystania tych systemow.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Instalacje sanitarne i elektryczne — wg opracowan projektu technicznego.
11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowey.

1)  informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji (przyjeto
jedng strefe budynku projektowanego);

- pow. zabudowy — 196,98 m?;
- wysokosc¢ —4,90m;
- kubatura — 756,00 m?;
- ilos¢ kondygnaciji — jedna;

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce
z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozardw przyjetych do celdow projektowych;

Nie przewiduje sie sktadowania materialtdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych
tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.
719). W budynku przewiduje sie standardowe materiaty w zakresie
wyposazenia wnetrz oraz umeblowania z materiatow palnych.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Strefa pozarowa - ZL Il — uzytecznosci publicznej,
niezakwaliflkowany do ZL | i ZL |Il, niski (N) - bud.
jednokondygnacyjny;

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie okresla sie wielkosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL. Dla pomieszczen
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pomocniczych i technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?,

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych,;
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie
okreslono takze stref zagrozenia wybuchem.

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
Budynek spetnia wymagania dla klasy ,D” odpornosci pozarowej
(wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia).
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy
,D”:
gtbwna konstrukcja nosna — R30 (NRO); budynek wykonany w
konstrukgji tradycyjnej murowanej — warunek spetniony,
konstrukcja dachu — bez wymagan; konstrukcja dachu stalowa,
drewno zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym dostosowa¢ do NRO —
warunek spetniony,
strop — REI30 (NRO) — nie dotyczy,
Sciana zewnetrza konstrukcyjna — EI30 (NRO); Sciany zewnetrzne
murowane z bloczka z betonu komoérkowego — warunek spetniony,
Sciana wewnetrzna — bez wymagan — nie dotyczy,
przekrycie dachu - bez wymagan; ptyta warstwowa, blacha
trapezowa — warunek spetniony,
NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia.

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w
tym o odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych;
Najblizsze budynki istniejgce i projektowane w odlegtosci powyzej
8m;

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob;

Z budynku przewidziano jedno wyjscie ewakuacyjne o szerokosci
wyjScia nie mniejszej niz 1,00 m (ewakuacja prowadzona
bezposrednio na zewnatrz budynku), po min. jednym z kazdego lokalu.
Wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz. WysokoS¢ poziomych
drég ewakuacji minimum 2,2m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (na
poziomej drodze ewakuacji) — ponizej 10m. Diugosé przejscia
ewakuacyjnego maksymalnie 40m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejsc
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ewakuacyjnych min. 90cm (80cm w pomieszczeniach dla nie wiecej
niz 3 osdb). Minimalna szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen
nie mniejsza niz 90cm (80cm z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 o0soOb). Minimalna wysoko$¢ drzwi 2m. Woyjscia
ewakuacyjne z budynku oraz kierunki ewakuacji na drogach ewakuacji
oznakowac fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi.

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

e wentylacja — grawitacyjna,\z\

e elektroenergetyczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Oznakowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4,

e odgromowej — ochrona podstawowa;

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan  wynikajgcych z  przepisow  dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystykg tych urzgdzen;

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i
techniczno-budowlanymi, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce
urzgdzenia przeciwpozarowe:

o instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — instalacja
ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2013-
11. Zastosowanie os$wietlenia. Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Czas dziatania awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego powinien wynosiC co najmniej 60 min. Natezenie
Swiatta co najmniej 1Ix, lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test — wg
odrebnego opracowania;

o przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w poblizu
wejscia gtbwnego do budynku;

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC w iloSci
podwojnej w stosunku do normatywu — jedna jednostka masy srodka
gasniczego przypada¢ bedzie na 100 m? strefy pozarowej. Lokalizacja
i oznakowanie gasnic zgodnie z wymaganiami przepisow w tym
zakresie tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719) oraz Polskimi Normami.
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13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu
do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegolnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o0 sprzecie stuzgcym do tych
dziatan.

Budynek kategorii ZL Il — budynek uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowany do ZL | i ZL Il. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
przedmiotowego budynku nie ustala sie wymagan w zakresie drog
pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzeniu w wode. Niemniegj
jednak do budynku zapewnia sie droge pozarowg, w oparciu o droge
publiczng — droga gminna oraz drogi wewnetrzne. Droga umozliwiajg
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniegj
100 kN (kiloniutonéw). Pomiedzy drogg i Sciang budynku nie wystepujg
state elementy zagospodarowania terenu Iub drzewa i krzewy
0 wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Na dziatce
znajduje sie takze hydrant p.poz w odlegtosci ok. 13m od budynku

OPRACOWAL
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Wielgie, sierpien 2024r.

OSWIADCZENIE

Ja nize] podpisany projektant projektu rozbudowy straznicy
w Jasieniu, potozonej w miejscowosci Jasieh dz. nr 43/1 ob. ew. 0002 Jasien,
jednostka ew. 040808_2 Tiluchowo, powiat lipnowski, woj. kujawsko -
pomorskie, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgadzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TECH. BUD.
MARIUSZ KANIA

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 725 z pdzn. zm.)
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OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA

I1INNE DOKUMENTY




Budownictwo i Architektura

BUDOWNICTWO mgr inz. Dariusz Kapuscinski
ul. Betlewska 3
1ARCHITEKTURA 87 - 603 Wielgie

601 425 257; artoli9@wp.pl

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1 INNE

DOKUMENTY
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

STRONA TYTULOWA

1) nazwa i adres obiektu budowlanego;

Rozbudowa straznicy w Jasieniu.

Jasien dz. nr 43/1; ob. ew. 0002 Jasien,

jednostka ew. 040808_2 Ttuchowo

gmina Ttuchowo, powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie.

2) imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres;

Gmina Ttuchowo,

ul. Sierpecka 20,

87 — 605 Ttuchowo.

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje.
tech. bud. Mariusz Kania,

ul. Sliwkowa 10,
87 — 600 Lipno.
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CZESC OPISOWA

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow;

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty murowe

- roboty montazowe konstrukcji i pokrycia dachu
- ocieplenie scian

- montaz obrobek blacharskich i orynnowania

- roboty wykonczeniowe

- roboty instalacyjne

- roboty drogowe

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Dziatka jest zabudowana. Dziatka jest ogrodzona oraz uzbrojona.

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na dziatce brak elementow, ktore mogg stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w trakcie robdt budowlanych. Gtéwne niebezpieczenstwa
| zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikajg z :
- prac na wysokosci
- prac przy wykonywaniu wykopow oraz w wykopach
- prac przy uzyciu elektronarzedzi w tym zagrozone powstawaniem
odpryskow
- prac wytadowczych i montazowych
- prac przy uzyciu materiatow budowlanych — chemikalia, produkty
naftowe i inne moggce spowodowac zranienia, oparzenia, zatrucia
- prac szalunkowych i betonowych
- prac zwigzanych z montazem dachu i elementow konstrukcji

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

- W czasie prac szalunkowych, betonowych i montazowych wystgpi
zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5,0m
- zagrozenie upadkiem do wykopu oraz =zagrozenie zasypaniem
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pracownika przebywajgcego w wykopie

- W czasie prac budowlanych zwigzanych z montazem konstrukciji
wystgpi zagrozenie uderzenia lub przygniecenia pracownika duzymi
elementami konstrukcyjnymi

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas pracy urzadzen o
napedzie elektrycznym

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy
prowadzi¢ w nastepujgcych etapach:
- rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem
- pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacjg robaot, jw.
- prébne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robot j.w. przy
korygowaniu przez instruktora sposobu wykonywania pracy
- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem
instruktora
- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez
pracownika pracy zwigzanej z realizacjg robot

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac¢ co najmniej
nizej wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne | przedsiewzigc
nastepujgce dziatania organizacyjne:

- wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robot budowlanych,
gwarantujgc brak dostepu osob postronnych na teren budowy,

- oznakowac teren budowy,

- wyznaczyc¢ strefy szczegodlnego zagrozenia,

- zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp i p-poz,

- przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych opracowacC szczegotowy
program zabezpieczen pracownikow przed wpltywem zagrozen
biologicznych wewnatrz budynku i przy utylizacji elementow z rozbiorki
(wietrzenie budynku, zabezpieczenia drog oddechowych robotnikow,
odpowiedni instruktaz, okreslenie dopuszczalnego jednorazowego
czasu pracy itp.),

- w trakcie prac na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem
(barierki ochronne, pasy bezpieczenstwa itp.),

- wykopy  wykonywaC @z bezpiecznym nachyleniem Scian
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lub z odpowiednim rozporem,

ewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych
mrozow i opaddw Sniegu (zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania sie
przez pracownikow, organizacja bezpiecznych przejs¢ na terenie
budowy itp. ),

przewidziec odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-
administracyjne i magazynowe budowy (poza obiektem).
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