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PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

ZAWARTOSC PROJEKTU

STRONA TYTULOWA str. 1
SPIS TRESCI str. 2-4
CZESC OPISOWA st 5-8

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych elementéw  konstrukcji  obiektu,

ekspertyza techniczng obiektu;

2)  geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej;

3) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych;

CZESC RYSUNKOWA str. 9— 14

1)  Rzut fundamentow rys. nr1

2)  Rzut konstrukgcji parteru rys. nr 2

3)  Rzut konstrukgji dachu rys. nr3

4)  Przekroj A-A rys. nr 4

5)  Elementy konstrukcyjne rys.nr5



DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1)  Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

projektantowi str.

2) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta

do izby inzynierow str.

3)  Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej str.

Poswiadczam zgodnosc¢ z oryginatem w/w dokumentow.

st 15-23

16— 18

19 - 21

22-23



czeSC OPISOWA



Czesc¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w
tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych  elementow
konstrukcji obiektu, ekspertyza techniczng obiektu;

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
- PN-EN 1990 : 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1 : 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
- PN-EN 1991-1-3 : 2005 Eurokod 1: Czes¢ 1-3: Obcigzenie sniegiem
- PN-EN 1991-1-3 : 2008 Eurokod 1: Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru
- PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Czes¢ 1-3:Projektowanie konstrukciji
z betonu
- PN-EN 1993-1-1 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1996 : Eurokod 6: Cze$¢ 1-3:Projektowanie konstrukcji murowych
- PN-EN 1997-1:2008 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
zasady ogolne
- inne normy zwigzane i przepisy techniczne
Przyjete zatozenia:
- strefa obcigzenia wiatrem dla strefy 1l i wysokosci H=100 m.n.p.m;
- strefa obcigzenia $niegiem dla strefy | i wysokosci H=100 m.n.p.m;
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m;

Zastosowane schematy statyczne

» fundamenty obcigzone osiowo, bez mimosrodu;

* Sciany osiowo obcigzone;

* belki i podciggi — jednoprzestowe — wolnopodparte i sztywno utwierdzone;

* wiezba dachowa — konstrukcja stalowa — wolnopodparte

W oparciu o wyniki obliczeh przyjeto przekroje konstrukcyjne drewniane
oraz zelbetowe, ktére szczegdtowo pokazano na rysunkach konstrukcyjnych
wchodzgcych w sktad projektu.

Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.



2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz
Sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej;

Budynek strznicy, bedacy tematem opracowania, =zaliczany jest
do | kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu.

Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkow terenowych
i gruntowo — wodnych wg zatgczonej opinii geotechnicznej:

- W rozpatrywanym terenie przyjeto proste warunki gruntowe,

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze gorniczym oraz nie podlega
jego negatywnym wptywom.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych;Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,
a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Fundamenty budynku

e projektowane z betonu C 20/25 zbrojone stalg Alll i Al, wg rysunkow
konstrukcyjnych;

e Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych na zaprawie
cementowej;

Sciany budynku i konstrukcja

e Sciany projektowane z bloczkow z betonu komoérkowego gr. 24cm
odmiany 500 na zaprawie firmowej na cienkie spoiny marki M10;

e wience, rdzenie i nadproze nad bramg garazowg, z betonu C 20/25
zbrojone stalg A-1lIN i Al, wg rysunkow konstrukcyjnych;

e nadproza drzwiowe i okienne prefabrykowane zelbetowe;

ekonstrukcja pod attyke z paneli kompozytowych — stalowa systemowa
np. podkonstrukcja pod alucobond.

Dach budynku
e konstrukcja dachow oraz stupy zadaszenia wejsciowego — stalowa
wykonana ze stali S235JR;
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e pokrycie budynku wykonane z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym, pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej TRB 35
grubosci 0,88 mm ze stali G280 mocowanej do konstrukcji wg
zalecen producenta;

e obrobki blacharskie — blacha powlekana;

e odprowadzenie wdéd deszczowych rynnami i rurami PCV



CZESC RYSUNKOWA
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DOKUMENTY DOLACZONE

DO PROJEKTU
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KOPIA DECYZJI 0 NADANIU UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PROJEKTANTOWI
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KOPIA ZASWIADCZENIA
0 PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA

DO 1ZBY INZYNIEROW
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)
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Wielgie, sierpien 2024r.

OSWIADCZENIE

Ja nize] podpisany projektant projektu rozbudowy straznicy
w Jasieniu, potozonej w miejscowosci Jasieh dz. nr 43/1 ob. ew. 0002 Jasien,
jednostka ew. 040808_2 Tiluchowo, powiat lipnowski, woj. kujawsko -
pomorskie, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgadzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TECH. BUD.
MARIUSZ KANIA

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 725 z pdzn. zm.)
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