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Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany projektant zalicznikowej instalacji elektrycznej ROZBUDOWY
STRAZNICY W JASIENIU, JASIEN, GMINA TLUCHOWO, POWIAT LIPNOWSKI, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE, DZ. NR 43/1; OB. EWIDENCYJNY 0002 JASIEN;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040808_2 TLUCHOWO.

Inwestor GMINA TLUCHOWO, UL. SIERPECKA 20, 87 — 605 TLUCHOWO, oswiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)



Uprawnienia projektanta
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Zaswiadczenia przynaleznosci do izby inzynieréw projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

KUP-XR8-SHC-WX8 *

Pan Tomasz Lewandowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0081/16

adres zamieszkania m. Pidrkowo 41, 87-404 Radomin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-05-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE* Koc.
§ 1. Do mchowania elektronizne] formy coynnosc prawnej wystarcza doéenie oswisdczenia woli w postac elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Diwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowsaine z oSwisdczeniem woli dodonym w formie pisemne;.

* Weryfikacjs poprawnosc darych w niniejszym zaswiadceeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa wwwepiiboorg.pl lub kontakiujgc sie z biurem wihascwe] Okregows] lzby InZyniercw

Budiossrrictwa.



1. Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie instalacji elektrycznej ROZBUDOWY STRAZNICY
W JASIENIU, JASIEN, GMINA TLUCHOWO, POWIAT LIPNOWSKI, WOJ. KUJAWSKO-
POMORSKIE, DZ. NR 43/1; OB. EWIDENCYJNY 0002 JASIEN;

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040808_2 TLUCHOWO.

1.2. Inwestor:

GMINA TLUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20,
87 — 605 TLUCHOWO

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Uzgodnienia z inwestorem.

2.3. ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
2.4, Polskie Normy z zakresu budownictwa:

PN-IEC 60363 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

przed zaktdéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw

budowlanych”;

P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy

planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.”.

2.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.



3. Opis techniczny:

3.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obwodéw projektowanego obiektu odbedzie sie z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG zlokalizowanej w obrebie istniejgcego budynku.

Zasilanie obwodow oswietlenia i gniazd odbywa sie z wydzielonych obwodow
z rozdzielni RG.

3.2. Rozdzielnia gtéwna RG.
Rozbudowac istniejacg Rozdzielnie Gtéwng o wydzielone obwody odbiorcze.

3.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
Catosc instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYp

3x1,5 mm?; YDYp 3x2,5 mm? utozonymi pod tynkiem.

Wytgczniki oswietlenia oraz gniazda w wykonaniu hermetycznym zabudowac na
wysokosci 115-135 cm.

Puszki instalacyjne rozgatezne oraz oprawy oswietleniowe wewnatrz budynku
montowac na wysokosci 320 - 350 cm.

Przewdd ochronny PE doprowadzi¢ do opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych

oraz zainstalowanych urzgadzen.

3.4. Dodatkowy srodek ochrony od porazen pragdem elektrycznym
Jako dodatkowy Srodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie

szybkie samoczynne wytgczenie zasilania wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-
prgdowymi w ukfadzie sieci TN-S oraz wytgcznik ochronny réznicowo - prgdowy o czuto$ci
zadziatania - 0,03 A..

Ochronie dodatkowej podlegajg wszystkie metalowe elementy instalacji i urzgdzen
elektrycznych, normalnie nie bedgce pod napieciem a ktére w wyniku awarii, uszkodzenia
izolacji, moga sie znalez¢ pod napieciem.

W budynku nalezy zabudowacC szyne wyréwnawczg i podtgczyé jg do uziomu o
wartosci R <30 Q.

Do szyny podtgczy¢ przewodem Cu = 10 mm?2,
e metalowe rury wchodzgce do budynku,
e metalowe urzadzenia i zbrojenie budynku,
e szyne PE w rozdzielni nN.

3.5. Uwagi koncowe i zalecenia.
e wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

Z niniejszg dokumentacjg techniczna,



ewentualne zmiany podczas wykonawstwa nanies¢ na dokumentacje i przekazac
inwestorowi,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone do po-
wszechnego stosowania,

po wykonaniu prac i zatgczeniu obiektu pod napiecie, przed rozpoczeciem jego
uzytkowania, dokona¢ sprawdzenia ciggtosci przewoddéw ochronnych, funkcjonal-
nego sprawdzenia skuteczno$ci dziatania dodatkowego srodka ochrony od porazen
pragdem elektrycznym oraz rezystanciji izolacji instalacji i rezystancji uziemien,

Z przeprowadzonych prob, badan i pomiarow sporzadzi¢ protokoty i przekazac

inwestorowi.



4. Obliczenia techniczne
4.1. Sprawdzenie spadkéw napieé

e Spadek napiecia w instalacji odbiorczej zasilanej z RG dla najbardziej nieko-

rzystnie zasilanego gniazdka wtykowego jednofazowego:

Moc P — 2 kW
Przewdd YDY 3x2,5 mm?
Dtugos¢ 20 m

ﬂ %
«Px] x2%10° %2
_100<P+7 _100%2+10°#20 _ .,

rxSxUL 56%2.35%230°

A

L

Ay — obliczona wartos$¢ spadku napiecia [%];
P — moc [kW];

| - dlugosc¢ kabla [m];

y —wspotczynnik gamma dla CU = 56;

S — przekroj przewodow [mm?];

Un — napiecie znamionowe

Wyliczony spadek napiecia Au % = 0,54 % < Au % dop = 3 % Spadek napiecia

ponizej wartosci dopuszczalnej, dla wszystkich linii zasilajgcych dobrana prawidtowo
przekroje przewodow.

—10-



5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
5.1. Wskazanie dotyczace zagrozen podczas budowy instalacji elektrycznych.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie uktadania
przewodow, montazu osprzetu nie stwarzajg zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym. Prace montazowe wykonywane bedg bez zagrozenia zblizenia sie do
nieostonietych urzgdzen bedgcych pod napieciem.

Na etapie wykonania pomiaréw ochronnych, nalezy zachowacC szczegolng
ostroznos¢, poniewaz bedg w poblizu bedg urzgdzenia elektryczne bedgce pod
napieciem. Podczas wykonywania robot elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem
porazenia takich jak poditgczenie w rozdzielni gtéwnej wykonac¢ przy wytgczeniu
zasilania.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych na wysokosci nalezy zachowac
szczegolng ostroznoscé.

Prace wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowaé barierki
ochronne oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed

upadkiem z wysokosci.
5.2. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca roboét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego,
zgodnie z zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych
instalacji elektrycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnoéci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt zgodnie 2z projektem
wykonawczym z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz
przestrzeganie uzgodnieh jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa
Budowlanego, BHP i ppoz. oraz stosowania materiatdw i urzgdzen posiadajgcych
niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosé

wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowe;.
Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN-HD 60364-6-61:2009 . Kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢é poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy
zostaty spetnione wymagania powyzszej normy. W czasie sprawdzania i
wykonywania prob, nalezy zastosowaé¢ srodki ostroznosci w celu zachowania
bezpieczenstwa osdb pracujgcych na budowie.
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6. Zestawienie materiatow

—
©

Nazwa materiatu

llos¢ (mb,
szt)

Przewdd instalacyjny YDYp 3 x 1,5; 400/750V

80m

Przewdd instalacyjny YDYp 3 x 2,5; 400/750V

60 m

Gniazdko podwojne hermetyczne 16 A ; 250 V

4 szt.

t gcznik jednobiegunowy hermetyczny 16 A ; 250 V

2 szt.

Naswietlacz LED

1 szt.

Oprawa oswietleniowa LED

6 szt.

Swietldowka LED

12 szt.

Materiaty pomocnicze /Sruby, kotki, pianka uszczelniajgca itp.

wg potrzeb

= O 0N+l IN|I-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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7. Schematy elektryczne
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