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Oświadczenie projektanta

Ja  niżej  podpisany  projektant  zalicznikowej  instalacji  elektrycznej  ROZBUDOWY
STRAŻNICY W JASIENIU, JASIEŃ, GMINA TŁUCHOWO, POWIAT LIPNOWSKI, WOJ.
KUJAWSKO–POMORSKIE, DZ. NR 43/1; OB. EWIDENCYJNY 0002 JASIEŃ;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040808_2 TŁUCHOWO.

Inwestor GMINA TŁUCHOWO, UL. SIERPECKA 20, 87 – 605 TŁUCHOWO, oświadczam,

że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
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Uprawnienia projektanta
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Zaświadczenia przynależności do izby inżynierów projektanta
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1. Dane ogólne:

1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie instalacji elektrycznej ROZBUDOWY STRAŻNICY
W JASIENIU, JASIEŃ, GMINA TŁUCHOWO, POWIAT LIPNOWSKI, WOJ. KUJAWSKO–
POMORSKIE, DZ. NR 43/1; OB. EWIDENCYJNY 0002 JASIEŃ;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040808_2 TŁUCHOWO.

.

1.2. Inwestor:
GMINA TŁUCHOWO,
UL. SIERPECKA 20,
87 – 605 TŁUCHOWO

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Uzgodnienia z inwestorem.
2.3.  „Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
2.4. Polskie Normy z zakresu budownictwa:
PN-IEC 60363 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;

PN-IEC 60364-4-444 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów

budowlanych”;

P SEP-E-0002 „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy

planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.”.

2.5. Uzgodnienia międzybranżowe.
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3. Opis techniczny:

3.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obwodów projektowanego obiektu odbędzie się z istniejącej rozdzielnicy

głównej budynku RG zlokalizowanej w obrębie istniejącego budynku. 

Zasilanie  obwodów  oświetlenia  i  gniazd  odbywa  się  z  wydzielonych  obwodów  

z rozdzielni RG.

3.2. Rozdzielnia główna RG.
Rozbudować istniejącą Rozdzielnię Główną o wydzielone obwody odbiorcze.

3.3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 
Całość instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYp

3x1,5 mm2; YDYp 3x2,5 mm2 ułożonymi pod tynkiem. 

Wyłączniki  oświetlenia  oraz  gniazda w wykonaniu hermetycznym zabudować na

wysokości  115-135 cm. 

Puszki  instalacyjne  rozgałęźne  oraz  oprawy  oświetleniowe  wewnątrz  budynku

montować na wysokości 320 - 350 cm.

Przewód ochronny PE doprowadzić do opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych 

oraz zainstalowanych urządzeń.

3.4. Dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym
Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się

szybkie  samoczynne  wyłączenie  zasilania  wyłącznikami  instalacyjnymi  nadmiarowo-

prądowymi w układzie sieci TN-S oraz wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy o czułości

zadziałania - 0,03 A .

Ochronie dodatkowej podlegają  wszystkie metalowe elementy instalacji i urządzeń

elektrycznych, normalnie nie będące pod napięciem a które w wyniku awarii, uszkodzenia

izolacji, mogą się znaleźć pod napięciem.

W budynku należy zabudować szynę wyrównawczą i  podłączyć ją do uziomu o

wartości R ≤ 30 Ω.

Do szyny podłączyć przewodem Cu ≥ 10 mm2,

 metalowe rury wchodzące do budynku,

 metalowe urządzenia i zbrojenie budynku,

 szynę PE w rozdzielni nN.

3.5. Uwagi końcowe i zalecenia.
 wszystkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz

 z niniejszą dokumentacją techniczną,
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 ewentualne zmiany podczas wykonawstwa nanieść na dokumentację i przekazać

inwestorowi,

 materiały użyte do  budowy winny posiadać atest  oraz być  dopuszczone do  po-

wszechnego stosowania,

 po wykonaniu prac  i  załączeniu  obiektu  pod napięcie,  przed  rozpoczęciem jego

użytkowania, dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów  ochronnych, funkcjonal-

nego sprawdzenia skuteczności działania dodatkowego środka ochrony od porażeń

prądem elektrycznym oraz rezystancji izolacji  instalacji i rezystancji  uziemień,

Z  przeprowadzonych  prób,  badań  i  pomiarów  sporządzić  protokoły  i  przekazać

inwestorowi.
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4. Obliczenia techniczne
4.1. Sprawdzenie spadków napięć

 Spadek napięcia w instalacji odbiorczej zasilanej z RG dla najbardziej nieko-
rzystnie zasilanego gniazdka wtykowego jednofazowego:

Moc P – 2 kW
Przewód   YDY 3x2,5 mm2

Długość 20 m

%

ΔU – obliczona wartość spadku napięcia [%];
P – moc [kW];
l - długość kabla [m];
γ – współczynnik gamma dla CU = 56;
S – przekrój przewodów [mm2];
UN – napięcie znamionowe

Wyliczony spadek napięcia ∆U % = 0,54 % < ∆U % dop = 3 %  Spadek napięcia
poniżej wartości dopuszczalnej, dla wszystkich linii zasilających dobrana prawidłowo
przekroje przewodów.
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5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
5.1. Wskazanie dotyczące zagrożeń podczas budowy instalacji elektrycznych.
 Prace  związane z wykonaniem instalacji  elektrycznych na etapie układania
przewodów,  montażu  osprzętu  nie  stwarzają  zagrożenia  porażenia  prądem
elektrycznym. Prace montażowe wykonywane będą bez zagrożenia zbliżenia się do
nieosłoniętych urządzeń będących pod napięciem.

Na  etapie  wykonania  pomiarów  ochronnych,  należy  zachować  szczególną
ostrożność,  ponieważ  będą  w  pobliżu  będą  urządzenia  elektryczne  będące  pod
napięciem. Podczas wykonywania robót elektrycznych związanych z  zagrożeniem
porażenia  takich  jak  podłączenie  w  rozdzielni  głównej  wykonać  przy  wyłączeniu
zasilania.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych na wysokości należy zachować
szczególną ostrożność.

Prace wykonywać na rusztowaniach posiadających  atest,  stosować barierki
ochronne oraz sprzęt ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne – chroniące przed
upadkiem z wysokości. 
5.2. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych.

Wykonawca  robót  elektrycznych  będzie  zobowiązany  do  bezpiecznego,
zgodnie z zasadami BHP wykonania montażu instalacji elektrycznych. 

Po zakończeniu montażu,  wykona próby  i  pomiary ochronne wymienionych
instalacji elektrycznych oraz pozostałych instalacji ujętych w projekcie. Zostaną one
przeprowadzone  w  obecności  przedstawicieli  Inwestora  i  Wykonawcy.  Wyniki
zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  robót  zgodnie  z  projektem
wykonawczym z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz
przestrzeganie  uzgodnień  jednostek  opiniujących,  a  także  przepisów  Prawa
Budowlanego, BHP i  ppoż.  oraz stosowania materiałów i  urządzeń posiadających
niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. 

Z uwagi na specyfikę obiektu, należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość
wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej.
Sprawdzenia  odbiorcze  wykonać  zgodnie  PN-HD  60364-6-61:2009  .  Każda
instalacja  podczas  montażu  lub  po  jej  wykonaniu  a  przed  przekazaniem  do
eksploatacji  powinna być poddana oględzinom i  próbom w celu sprawdzenia,  czy
zostały  spełnione  wymagania  powyższej  normy.  W  czasie  sprawdzania  i
wykonywania  prób,  należy  zastosować  środki  ostrożności  w  celu  zachowania
bezpieczeństwa osób pracujących na budowie.
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 6. Zestawienie materiałów 

Lp Nazwa materiału Ilość  (mb,
szt)

1 Przewód instalacyjny  YDYp 3 x 1,5; 400/750V 80 m
2 Przewód instalacyjny  YDYp 3 x 2,5; 400/750V 60 m
3 Gniazdko podwójne hermetyczne 16 A ; 250 V 4 szt.
4 Łącznik jednobiegunowy hermetyczny 16 A ; 250 V 2 szt.
5 Naświetlacz LED 1 szt. 
6 Oprawa oświetleniowa LED 6 szt.
7 Świetlówka LED 12 szt.
8 Materiały pomocnicze /śruby, kołki, pianka uszczelniająca itp. wg potrzeb
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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7. Schematy elektryczne
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