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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiot świadczenia usług jest obsługa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów ładowarką czołową z łyżką 
wysokiego wysypu na wydłużonym ramieniu typu „high lift” o pojemności min 5,0  m3. 

 
1. Wymagania sprzętowe: ładowarka czołowa szt. 1 + ładowarka rezerwowa szt.1 znajdująca się w miejscu świadczenia 

usługi, przy czym dopuszcza się ładowarkę teleskopową z łyżką z hydraulicznym dociskiem ( łyżko – krokodyl) o 
pojemności min. 2,6  m3 jako ładowarkę rezerwową.  

2. Zakres prac:  

a. Hala A: podgarnianie, skarpowanie, pryzmowanie, rozgarnianie, przesuwanie, przemieszczanie  odpadów na hali 
przyjęć każdorazowo na wezwanie wyznaczonego pracownika Zamawiającego, załadunek odpadów do rozrywarki, 
załadunek odpadów do rozdrabniarki wstępnej. 

b. Hala B: załadunek bufora podającego do rozdrabniarki końcowej, podgarnięcia, przemieszczanie, przesunięcia  
odpadów w boksie przy rozdrabniarce oraz w magazynach gotowego paliwa, załadunek samochodów 
odbierających paliwo alternatywne w tym w szczególności samochodów typu walking floor,(ruchoma podłoga) 
tworzenie na bazie komponentów jednorodnych mieszanek różnych frakcji paliwa alternatywnego. 

c. Cały zakład: 

i. załadunki szkła, tworzyw sztucznych, makulatury, złomu, odpadów wielkogabarytowych i innych surowców  

ii. załadunki do samochodów typu wanna, walking floor oraz do pojemników 30 m3-40 m3 , 

iii. podgarnianie, skarpowanie, pryzmowanie, rozgarnianie, przesuwanie, przemieszczanie  odpadów w tym szkła 
na placu demontażu odpadów wielkogabarytowych każdorazowo na wezwanie wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego, 

iv. załadunki odpadów wielkogabarytowych do rozdrabniarek oraz  do samochodów typu wanna, walking floor oraz 
pojemników,  

v. Wykonywanie innych poleceń pracowników Zamawiającego z zakresu usług wykonywanych ładowarką. 

4. W ramach wykonywanych zadań, pracownik Wykonawcy ma ścisłe wykonywać polecenia pracowników. 
Zamawiającego, 

 
Wymagania dotyczące ładowarek: 
Sprawne pod względem technicznym, przystosowane do pracy z zakresu usług wykonywanych ładowarką o każdej 
porze roku, w godzinach 6.00-22.00 oraz zmiennych warunkach meteorologicznych. 
Wyposażone w ogumienie typu L5 - koła ładowarek narażone są na kontakt z ostrymi przedmiotami, Wykonawca musi 
uwzględnić to przy doborze właściwych kół. 
 

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP I PPOŻ PODCZAS WYKONYWANIA USŁUGI: 
 

2.1.  wymagania dla Pracownika / Operatora ładowarki , obsługa techniczna maszyn: 
 

a. posiadanie aktualnego zaświadczenia dopuszczającego do wykonywania prac w zakresie obsługi i kierowania 
maszynami budowlanymi/ ładowarką, 

b. posiadanie aktualnego właściwego uprawnienia do kierowania i obsługi danego rodzaju maszyn budowlanych/ 
ładowarki czołowej, 

c. posiadanie uprawnień przez pracownika/operator ładowarki podczas wykonywania prac, 
d. posiadanie aktualnego szkolenia okresowego w zakresie BHP i PPOŻ, 
e. posiadanie aktualnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Operatora ładowarki/ Mechanik samochodowy, 
f. zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującą w ZOIUO przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach 

- zgodnie z Instrukcją dla firm zewnętrznych na terenie MPGK Sp. z o.o. pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do 
poddania się szkoleniu i rozpoczęciu pracy na podstawie wystawionego dokumentu: Zezwolenie na wykonywanie prac 
na terenie MPGK przez pracowników firm zewnętrznych, 

g. wykonywanie przez operatora ładowarki prac załadunkowych, kierowanie maszyną na terenie ZOIUO zgodnie z 
Instrukcją Transportu Wewnętrznego i przepisami ruchu drogowego, 

h. branie udziału przez operatora ładowarki w akcji gaszenia na wniosek kierownictwa ZOIUO a także dowódcy akcji 
gaśniczej przybyłych jednostek PSP i OSP w sytuacji zaistnienia sytuacji kryzysowej jak pożar / jego zarzewie, 

i. branie aktywnego udziału przez operatora ładowarki w trakcie wewnętrznych ćwiczeń ppoż oraz ewakuacji, 
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j. wykonawca wyposaża i zobowiązuje do stosowania  swojego pracownika/ pracowników na terenie ZOIUO w odzież 
roboczą z elementami odblaskowymi, obuwie robocze w klasie S3, hełm ochronny, okulary ochronne, rękawice 
robocze antyprzecięciowe, kamizelki ostrzegawcze w klasie II odblaskowości, 

k. na terenie MPGK Sp. z o.o. ZOIUO pracownicy Wykonawcy mogą w pełni korzystać z pomieszczeń socjalno-
sanitarnych celem zachowania właściwych warunków pracy i higieny osobistej, 

l. Wykonawca powiadamia swoich pracowników że na terenie ZOIUO występuje zagrożenie czynnikami biologicznymi 
w klasie II, 

m. wszelkie zmiany obsady pracowników każdorazowo należy zgłaszać kierownictwu ZOIUO, 
n. w przypadku zaistnienia sytuacji podejrzenia ze strony kierownictwa ZOIUO lub zakładowej Służby BHP że pracownicy 

Wykonawcy są pod wpływem środków odurzających lub alkoholu – zostaną niedopuszczeni do wykonywania 
zleconych prac, ich przełożeni wezwani, a także nastąpi wezwanie patrolu policji celem skontrolowana wskazanych 
pracowników. 

 
2.2 Wymagania dla Maszyn budowlanych / Ładowarki czołowej 
 

a. maszyna budowlana/ ładowarka  na terenie ZOIUO przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach parkuje w wyznaczonym 
miejscu a także naprawy doraźne wykonywane muszą być zgłoszone oraz ich miejsce wykonania ustalone, zużyte 
materiały eksploatacyjne zabrane przez Wykonawcę i utylizowane zgodnie z przepisami prawa na własny koszt, 

b. maszyna budowlana/ ładowarka czołowa przed przystąpieniem do prac ma być każdorazowo kontrolowana pod 
względem technicznej sprawności a także oświetlenia ostrzegawczego, sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej podczas 
manewru cofania – co odnotowuje w raporcie pracy sprzętu, 

c. na wyposażeniu ładowarki obowiązkowo znajduje się apteczka samochodowa oraz gaśnica typu GP 6x ABC, 
d. maszyna budowlana/ ładowarka czołowa posiada wszystkie właściwe oznakowania zewnętrzne informujące i 

ostrzegające pracowników przed możliwością wystąpienia zagrożenia najechania na pieszego oraz innych zdarzeń 
wypadkowych, 

e. maszyna budowlana / Ładowarka czołowa jest wyposażona w kamerę cofania wraz z ekranem wizyjnym w kabinie 
celem dodatkowego poprawienia widoczności podczas niebezpiecznego manewru cofania . 

 
3. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a. Miejsce wykonywania usługi: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a. 
b. Czas pracy: 

1. Dni robocze: min. 8 - max. 12 godzin dziennie, w jednym ciągu, w przedziale czasowym 6.00 – 22.00,  
2. Dni wolne: soboty, w zależności o potrzeb: 8 godzin dziennie, w jednym ciągu, w przedziale czasowym  6.00 – 

14.00. 
3. Maksymalna ilość godzin rocznie: 2 700 
4. Okres świadczenia usługi: 12 miesięcy od podpisania umowy 

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych prac poza określonymi poniżej godzinami pracy tj. 
pomiędzy 22.00 a 6.00 w dni robocze, w soboty pomiędzy 14.00 a 6.00 : wymagany czas reakcji do podjęcia usługi: 
do 2 h od zgłoszenia. 

 

 

 


