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Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne, o konstrukcji 
aluminiowej,

w ościeżnicach aluminiowych, malowane na kolor 
biały

 Wyposażenie:  klamka, zamek patentowy
Od strony pom. 0.01 klamki przeciwpaniczne

szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki na szybach 

naklejone koła z folii matowej o śr 6 cm
od strony hallu samozamykacze 

(max siła otwierania 25 N) 

Drzwi jednoskrzydłowe, 
płytowe o konstrukcji 

stalowej, pełne,
w ościeżnicach stalowych,
malowane na kolor biały ,  

wewnętrzne ,  
Wyposażenie:  klamka

zamek patentowy

brak wymagań EI30ODPORNOŚĆ OGNIOWA
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EI15 dla elementów nieruchomych
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Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne, o konstrukcji 
aluminiowej,

w ościeżnicach aluminiowych, malowane na kolor 
biały

 Wyposażenie:  klamka, zamek patentowy
Od strony pom. 0.01 klamki przeciwpaniczne

szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki na szybach 

naklejone koła z folii matowej o śr 6 cm
od strony hallu samozamykacze 

(max siła otwierania 25 N) 

Drzwi jednoskrzydłowe 
wewnętrzne, o konstrukcji 

aluminiowej,
w ościeżnicach aluminiowych, 

malowane na kolor 
biały

 Wyposażenie:  klamka, zamek 
patentowy

Od strony pom. 0.03 klamka 
przeciwpaniczna

szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. 

posadzki na szybach 
naklejone koła z folii matowej 

o śr 6 cm
od strony hallu 

samozamykacze 
(max siła otwierania 25 N) 

Witryna wewnetrzna z drzwiami jednoskrzydłowymi, 
o konstrukcji aluminiowej, konstrukcja aluminiowa, 

malowanie na kolor biały
 Wyposażenie:  klamka, zamek patentowy

szklenie bezpieczne kl. P2;
dolna płycina pod oknem podawczym z wypełnieniem 

nieprzeziernym
Na drzwiach na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki 
na szybach naklejone koła z folii matowej o śr 6 cm

od strony hallu samozamykacz (max siła otwierania 25 N) 

Okno podawcze przesuwne (podnoszone do góry) 
o konstrukcji aluminiowej w kolorze białym. Wyposażone 

w siłownik pneumatyczny, zamek bagnetowy i blokadę okna.

okno
podawcze
podnoszone
do góry

Drzwi jednoskrzydłowe, 
płytowe o konstrukcji 

stalowej, pełne,
w ościeżnicach stalowych,
malowane na kolor biały ,  

wewnętrzne ,  
Wyposażenie:  klamka

zamek patentowy

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, o konstrukcji PCV,
malowane na kolor biały, 

 Wyposażenie:  klamka, zamek patentowy
klatki schodowej klamki przeciwpaniczne;

szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki na szybach 

naklejone koła z folii matowej o śr 6 cm
UWAGA: wymiana drzwi istniejacych z zachowaniem witryny 

powyżej
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1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A.01
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3. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
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