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1.

2,

Czes¢ ogdlna

Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB) sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg, projektu modernizacji instalacji elektrycznej na po-
trzeby przebudowy przebudowywanej szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej przy ul. Jozefa Pitsudskiego 26 w Le-
gionowie.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot zwigzanych z realizacjg ww. projekiu.

3.

Zakres robot budowlanych

Zakres prac budowlanych branzy elektrycznej:

4.

— demontaz cze$ciowo gniazd 230V w pomieszczeniach objetych opracowaniem

— demontaz istniejacej instalacji oSwietlenia w pomieszczeniach objetych opracowaniem
— doposazenie tablicy elektrycznej TG

— montaz instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

— montaz instalacji gniazd 230V

— montaz pofgczen wyréwnawczych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

1.
2.
3.

4,
5.
6.

5.

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

Wykonanie przej$¢ dla kabli i przewodow przez Sciany i stropy.

Wykonanie przepustéw instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odporno$ci ogniowej tych
elementow.

Wykonanie bruzd dla kabli i przewodéw.

Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi — zaprawianie przebi¢ i bruzd, naprawa tynkéw, malowa-
nie.

Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony srodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow bezpieczenstwa pracy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budo-

wie.
1.

1.

©

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
Zamawiajacy wskaze dostep do energii elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac.
Ztom pochodzacy z robo6t demontazowych jest wiasno$cig Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego po-
ziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz be-
dzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:
stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz uni-
ka¢ ucigzliwosci dla 0sdb trzecich wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania,
nie stosowaé urzadzen powodujgcych nadmierny hatas i drgania ucigZliwe dla pracownikéw.
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— w przypadku prowadzenia robdt gtodnych i ucigzliwych okre$lat zasady ich prowadzenia w porozumieniu ze
stuzbami Zamawiajacego.

10. Wykonawca bedzie miat obowigzek:

— stosowania technologii niedopuszczajacych ucigzliwosci takich jak zanieczyszczenia pomieszczer i mediow
pytami lub substancjami toksycznymi,

—  nie zanieczyszczaé pytami, gruzem, pozostato$ciami ze spoiw hydraulicznych i innymi odpadami przylegtych
do placu budowy pomieszczen, placéw i drég dojazdowych,

— uzyskany podczas rozbiérki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego
wykorzystania, wywozi¢ na sktadowisko wskazane przez organ Ochrony Srodowiska i uzgodnione z Inspek-
torem Nadzoru Inwestorskiego,

—  plac budowy oraz place sktadowe i drogi dojazdowe utrzymywa¢ w nalezytym porzadku,

—  chroni¢ obiekt i pomieszczenia oraz teren przylegty przed mozliwo$cig powstania pozaru.

11. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych BHP m.in.:

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych BHP
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz.1596/ z pdzniejszymi
zmianami /Dz.U.2003 nr 178 poz.1745/,

—  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw BHP
/Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U.
2004 nr 180 poz.1860/,

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urza-
dzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263/,

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r w sprawie BHP przy recznych pra-
cach transportowych /Dz.U.2000 nr 26 poz.313/ z pdzniejszymi zmianami /Dz.U.2000 nr 82 poz. 930/.

12. Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracownikéw zatrud-
nionych przy realizacji zaméwienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zaméwienia muszg, posia-
da¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Wszelkie koszty
zwigzane z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie.

6. Nazwy i kody robét CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzenh rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

7. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami [pkt.
10.3].

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instruk-
cji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

8. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

9. 0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonaw-
czym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie
o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé¢ na budowie wytgcznie za zgoda projek-
tanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwa jakoSci np. aparaty, przewody, materiaty do wy -
konania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako-
§ci i kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru technicznego.
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10. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyroboéw
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

10.1.1.  Wymagania ogéine

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i zabezpieczone od ze-
wnetrznych wptywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie¢ w warunkach zapobiegaja-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych.

4. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wkasciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

10.1.2.  Transport materiatow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elemen-
tow, konstrukciji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylinia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych nalezy
wykonac za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegolnosci:

—  transportowane urzadzenia zabezpieczyC przed nadmiemymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig
wewnatrz tadowni

—  aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszko-
dzenia powltok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

—  prace zatadunkowe i wytadunkowe cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny byé wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigdw, podno$nikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

13. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

14. W czasie transportu i sktadowania korfice wszystkich rodzajow (kabli) i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw ter-
mokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natoZenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczel-
nienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy izolacyjnej.

10.1.3.  Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen - kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych mate-
riatow.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materiatoéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wyko-
nawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci np.; aparaty, kable, przewody, urza-
dzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub proto-
kotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci

6. Dostarczone na migjsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci
z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kom-
pletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzer itp.

10.1.4. Skiadowanie materiatéw

1. Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
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2.

3.

Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystoso-
wanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

—  kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknie-

tych
o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

—  rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak wyzej w kregach

zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogq
by¢ uktadane jeden na drugim,

—  przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
— urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych

od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach,

—  wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpo-

wiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

—  farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z za-

chowaniem przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrza-
ne (wlot powietrza z dotu); pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢
sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w po-
blizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

— cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych

1

1.

6.

1

przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i
gipsu; szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach

1.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania
robot

12. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu tech-
nicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoScig uruchomienia przez osoby niepowotane./
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

14. 0golne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow musza zapewnié dostarczenie materiatéw potrzebnych do wy-
konania rob6t budowlanych.

1

1.

2.

5.Wymagania dotyczace wykonania rohét

16. Wymagania ogéine dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i tele-
technicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wil-
gotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

—  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na

uchwytach odstepowych,

—  przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
—  przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,
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—  przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
15. Warunki dotycza réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od po-
razen i instalacji odgromowej.

16.1.1.  Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podiozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaty przez przykrecenie do kotew lub

dybli odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed ko-
rozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢
ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcije tablic potaczy¢ metalicznie i uziemic.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego wioknem
szklanym (tworzywo samogasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.

5. Zabezpieczenia poszczegdinych obwodéw nalezy opisaC w sposob trwaly, jednoznaczny i czytelny.

L

16.1.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instala-
cjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowaé do wspornikéw $ciennych
lub zawiesi sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

16.1.3. Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy

rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcie.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnym fukiem, o

promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podiogi.

Ladll o
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16.1.4.  Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chronio-
ne przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

16.1.5.  Zaprawianie bruzd i przebi¢

1. Po utoZeniu rur, wciggnieciu przewodéw i odbiorze rob6t zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

2. Po utozeniu przewodéw podtynkowych postapic jw.

3. Naprawe tynkdéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc po-
winna by¢ gladka.

16.1.6.  Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposéb
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj in-
stalacji.

16.1.7. Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
podtozu wg p. 5.1.6. Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncow rur w otwory
sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umoZliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciagow rur nalezy sto-
sowa¢ kompensacje wydtuzenia ciepinego, np. za pomocag, ztgczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy tez umoZliwienia przesunieé w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
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4. Na tuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyj-
nych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.
5. Najmniejszy dopuszczalny promier tuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

16. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
17. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

16.1.8.  Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich tyn-
kowaniem)

w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamonto-
waniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérma (zewnetrzna) kra-

wedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wyma-

gana liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac¢ puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44.

Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg zotta.

No ok

16.1.9.  Ukladanie przewodow

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.
2. WyzZej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych
4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:
- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor
Z6tto-zielony,
- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,
- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej
czyli niebieskiego i zotto-zielonego.
18. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

16.1.10. Uktadanie przewodéw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$¢.

2. Wcigganie przewodéw nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny insta-
lacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow,
ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji.

16.1.11.  Uktadanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:
—  na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegto$ci migdzy uchwytami nie powinny
by¢ wieksze od:
— 0,5mdla przewoddw kabelkowych,
— 1,0 m dla kabli,
—  rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jedna-
kowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byly widoczne.

16.1.12.  Uktadanie przewodéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Prze-
wad PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

3. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
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4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodziC zyt
przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce. Pozostate przewody na-
lezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ po-
krywami lub
w inny sposbb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach piyt
itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej 5mm [5.1.5].

16.1.13. Uktadanie przewodow na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach prze-
wody nalezy mocowa¢ do drabinek, koryt.

16.1.14. taczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie in-

stalacyjnym

i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest  przystosowany.

4. Dtugos¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Lad

16.1.15. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejcia nalezy wykonywaé na tych
podiozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polacze--
nie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow musza by¢
chronione.

16.1.16. Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzic, czy elementy nie sg pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegoinie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

—  0Czyszczenie oprawy,
—  otwarcie oprawy,
—  odigczenie przewodow,

— demontaz zrodet Swiatta i zaptonnikow,

—  zdemontowanie oprawy,

—  zamkniecie oprawy,

Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:

—  otwarcie osprzetu,

—  odigczenie przewodow,

—  zdemontowanie osprzetu,

16.1.17. Montaz gniazd wtyczkowych i facznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osa-
dzanie.
2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosownie do warunkéw $rodowiskowych:
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— faczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
—  lgczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
—  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
—  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewod neutralny.
4. Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.
5. Laczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wytaczenia.
6. Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowa¢ poza 1-g i
2-g strefa. Gniazda instalowane w 3-igj strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym
0 pradzie roznicowym < 30mA.
7. Dla tacznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

16.1.18. Montaz opraw o$wietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
—  wyznaczenie miejsca przykrecenia,
—  przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
—  czyszczenie oprawy,
—  otwarcie i zamknigcie oprawy,
—  obciecie i zarobienie koficéw przewodéw
—  wyposazenie oprawy w zrédta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
—  zamontowanie oprawy,
—  podiaczenie przewodow,
— uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

19. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy
kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie
mocowania hakow za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

20. Metalowe cze$ci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uzie-
mionymi elementami budynku.

21. Wypusty os$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaty si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podiogi PN.

16.1.19. Montaz aparatow

1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazdéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozpo-
rowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego
celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczac 5°, jezeli instrukcja wytwércy nie podaje inacze;.

3. Podtaczenie aparatdw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

16.1.20. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe
1. Pofaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objaé:
— rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
— metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mieC przekroje nie
mniejsze niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

16.1.21.  Potaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Polaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostep-
ne urzadzen stalych oraz cze$ci przewodzace obce.

2. System potgczen wyrdwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie z
Szyng cc.

3. Przewody potaczen wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekroj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do
jednej z tych czeSci. Nalezy jednak przestrzegac zasade, ze przekroj przewodu wyréwnawczego nie bedacego
zyta przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed
uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm? o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych
tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.
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16.1.22. Przekroje przewodéw ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg. tablicy:

Przekréj przewoddw fazowych instalacii Minimalny przekrdj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm? S [mm?]
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
§$>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewéd musi mie¢
konduktancje (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. Oiile przewdd ochronny nie jest zylg przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:
—  2,5mm?o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

16.1.23. Rodzaje przewodéw ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:
—  zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
—  izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

16.1.24. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

—  przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi
i elektrodynamicznymi,

—  potaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

— w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potgczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

— w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujgcych ciggtos$¢ przewodow
ochronnych,

— oile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

16.1.25. Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewodéw L, L,, L, N. Na wejscie
ochronnikéw przepigciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktore;
sq instalowane te aparaty.

16.1.26. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejScia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadaé
klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejéciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczo-
ne przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

W przypadku duzej ilosci przewodow przechodzacych przez Sciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodow
wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Zabez -
pieczenia ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

16.1.27. Préby po-montazowe

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tech-
nicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym urucho-
mieniem poszczegdinych instalacii itp.

2. Wykonawca robét przeprowadza préby pomontazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktérym
nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robot lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem
w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowa-
nia do podjecia prac rozruchowych.

4, Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skiad ktérego wchodza;

—  okre$lenie obwodu,
— ogledziny instalacji,
—  sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i facznikach,
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— odigczenie odbiornikéw,

—  pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrdwnawczych, nalezy wykona¢ przy uzyciu zrédta
pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,

—  poditgczenie odbiornikow.

b) pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewoda-
mi czynnymi /L1,L.2,L3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowac jako zie-
mig/ - rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od
0,5 MQ,

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pragdowymi

—  sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego,
—  pomiar wytgczenia |, / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego I,/

d) pomiar impedancii petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN
i nie powinna by¢ wigksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowe;j

f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystanciji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na gate-
ziach urzadzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢ insta-

lacie pod napiecie i sprawdzi¢ czy :
—  punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
—  wgniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiadciwych zaciskow

Proby powinny odpowiadac PN.

16.1.28. Instalacja odgromowa

1.1.1.1. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykona¢ z przewodow stalowych ocynkowanych @ 8mm. Dostarczone na budowe przewody po-
winny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie
oznaczonym znakiem CE.

1.1.1.2. Wykonanie robét

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz
25 cm. Wszystkie potgczenia przewoddw musza by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem pofacze -
nia jest spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, to potaczenia mogaq by¢ wykonane za pomocg
$rub, przy czym fgczone przewody powinny si¢ styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w
czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, polakierowanie itp. Do wykonania
instalacji nie wolno stosowaé linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno teZ stosowaé linek stalowych, tylko ocynkowa-
ne prety stalowe.

17. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

17.1.1.  Budowa tablic elektrycznych
Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone w: wy-
taczniki roznicowo-pradowe, wytaczniki nadpradowe.
17.1.2.  Zasady budowy instalacji elektrycznych

Instalacje wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi N2XH-j. Instalacje prowadzi¢: cig-
gi gtéwne nad stropem korytarza w korytach kablowych odejscia do poszczegoinych elementéw instalacji - podtynko-
wo.

17.1.3.  Instalacja oswietleniowa

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogélnego, sanitariatéw itp. Zasilanie obwoddw z tablic. Budowe instalacii
oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasno$¢ nateze -
nia o$wietlenia w pomieszczeniach pracy, ciggach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowa -
nie linii zasilajacych oprawy N2XH-J 4x1.5%750V~ w torach linii gldwnych. Montaz opraw bezposrednio do sufitow lub
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na zwieszakach. Oprawy o$wietlenia miejscowego montowac na $cianach bocznych pomieszczen +1,4m od podtozy.
Whytaczniki instalowac +1.4 m od podtozy.

17.1.4.  Instalacja gniazd uzytku ogdinego

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegélnych planszach instalacyj-
nych. Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwéjnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym. Montaz gniazd w
pom. +0,3 m (przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej pomieszczen +0,3m) od podtozy. Instalacje gniazd w
pomieszczeniu socjalnym w wykonaniu szczelnym z gniazdami wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie
instalacji N2XH-J 3x2,5%/750V~ wt.

17.1.5.  Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepisdéw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy od-
dzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejéciach
tych zastosowa¢ nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowa-
nie mas o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

17.1.6.  Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy
metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczen wyréwnawczych
(N2XHzo 6 mm2 itp.) — najblizsza tablica elektryczna.

17.1.7.  Instalacja uziemien wyréwnawczych
W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyrdwnawczych). Do w/w instalacji przyta -
czy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen, kanaty wentylacyjne

itp. Do instalacji uziemien wyréwnawczych przytaczy¢ zaciski PE projektowanych tablic gtéwnych z zastosowaniem
N2XHzo 6 mm?,

17.1.8.  Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikéw réznicowo-pra-
dowych. Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+L,+L;+N+PE
dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym s$rodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania
poprzez zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na
réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przylaczy¢ do kotkéw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen
technologicznych, stelazy stropdw podwieszanych, obudéw metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen
elektrycznych itp.

18.Kontrola, badania oraz odbior robot

19. Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopier ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokali-
zacji.

2. Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z

PN.

Aparaty do odigczenia izolacyjnego powinny spetia¢ wymagania PN.

Poszczegoine obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaty [szyldziki] i czytelny.

5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

Eall

20. Trasowanie kucie bruzd i przebié

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny narazaé elementéw konstrukcyjno — budowla-
nych na ostabienia.

21. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

22. Ukfadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

23. Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekréj spetniajacy wymogi:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST1



— obcigzalnosci dtugotrwatej,
— ochrony przed pradem przetezeniowym,
— dla przewoddw ochronnych,

- wszystkie przejcia przez Sciany i stropy obwoddw instalacii elektrycznych (wewnatrz bu-
dynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wy-
sokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mecha-
nicznym mozna stosowacé rury z tworzyw sztucznych,

—  przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,
—  uloZenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

24. ‘taczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane).

25. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

26. Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw $rodowiskowych.

27. Pofaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodoéw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Pofaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodow wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

28. Przewody ochronne

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.25.
1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

29. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV /wy-
trzymatos$¢ udarowa kategorii Il zgodnie z PN.

30. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

31. Préby montazowe i rozruchowe

31.1.1.  Instalacja elektryczna

1. Po zakoriczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tech-
nicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotéw potwierdzajacych wiasciwg jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw:

—  rezystancja izolacji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5
MQ, pomiar wytaczenia | / prad zadziatania wyt. r6z-prad./ powinien by¢ mniejszy od znamionowego | an,

—  pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilanial,

—  pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 Q/,

—  pomiar rezystanciji uziemienia iglic instalacji odgromowe;j /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 €/,

—  pomiar rezystancji podiogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza od 1
MQ,

—  rezystancja przewoddw tgczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q.

Proby i pomiary powinny odpowiada¢ normom [10.3.23, 10.3.32].
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32.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosz-
torysach ofertowych. Obmiar robét ma na celu sporzadzenie kosztorysu powykonawczego (jezeli tak stanowi umowa z
Zamawiajacym).

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru
W terenie sa;

— m-2zdokfadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét
—  m?-2z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
—  m®-z dokladno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
—  szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

—  kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

—  t—z dokladnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
— kg —z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
—  otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t

— elem. —z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych rob6t
—  pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
— odcinek — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru. Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z za-
sadami
i w jednostkach przyjetych w katalogach naktadéw rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw oferto-
wych.

33.Sposob odbioru robot

34.  Wymagania og6lne
W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
—  odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji.
Wszystkie odbiory dokonywane sg po zgtoszeniu gotowosci robdt do odbioru przez kierownika budowy i w jego
obecnosci.

35. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzo-
ru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilosé
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie ogledzin obiektu i po dokonaniu niezbednych pomiaréw.

36. Odbidr cze$ciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie po zgtoszeniu przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych. Odbioru ro-
bét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego w skiad ktorej wchodzi Inspektor Nadzoru przy udziale przed-
stawiciela Wykonawcy.

37. Odbiodr koricowy robét

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Odbioru koricowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Zamawia-
jacego w obecno$ci Wykonawcy. Inspektor wraz z Komisjg odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z uzgodnionym zakresem i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot Inspektor wraz z Komisjg zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy
roboty bedg wykonane z wadami, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspek-
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tora. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajacych, Komisja przerwie swo-
je czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

22. Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru koricowego robét jest protokét odbioru kon-

cowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

23. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty, jezeli przepisy

prawne,
a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem
umowy:

—  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, protokoty rozruchu itp.,
— deklaracje zgodnosci lub aprobaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi

przepisami technicznymi oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu z przed rozpoczecia robdt,

—  Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi itp.

38. Odbiér przed uptywem terminu gwarancii

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot pod katem stwierdzenia istnienia wad powstatych w okresie gwa-
rancji.
W przypadku wystapienia wad Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na ich usuniecie. Odbior
ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbior
koricowy robét”.

39.Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koficowej, potwierdzonej
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia faktury sta-
nowi protokét odbioru robét, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

40.Dokumenty odniesienia

1.

2
3

4.

5.

6.

1.

8.

9.

41. Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy pn. ,Projekt przebudowy szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej przy ul. Jozefa Pitsud-
skiego 26 w Legionowie.”

42. Rozporzadzenia

. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

43. Normy

Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i oswietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Czes¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach.”

Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podsta-
wowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

10. Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

11. Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstaja-
cymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.”

12. Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-443: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetyczny-
mi - Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST1



13. Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetyczny-
mi.”

14. Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine.”

15. Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

16. Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”

17. Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

18. Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

19. Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

20. Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobér i mon-
taz wyposazenia elekirycznego - Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed
przej$ciowymi przepieciami.”

21. Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.”

22. Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic”

23. Polska Norma SEP N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Do-
bér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogier niskiego”

24. Polska Norma PN-EN 50310:2016 ,Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowla-
nych z instalacjami telekomunikacyjnymi.”

25. Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
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	1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,
	2. Wykonanie przejść dla kabli i przewodów przez ściany i stropy.
	3. Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach o odporności ogniowej tych elementów.
	4. Wykonanie bruzd dla kabli i przewodów.
	5. Montaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).
	6. Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi – zaprawianie przebić i bruzd, naprawa tynków, malowanie.
	1. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
	7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
	8. Zamawiający wskaże dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac.
	9. Złom pochodzący z robót demontażowych jest własnością Zamawiającego.
	2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie:
	10. Wykonawca będzie miał obowiązek:
	11. Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących BHP m.in.:
	12. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Wszelkie koszty związane z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie.
	10.1.1. Wymagania ogólne

	1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
	2. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.
	3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.
	4. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
	10.1.2. Transport materiałów

	1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
	2. Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią.
	3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.
	4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:
	13. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy
	14. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej.
	10.1.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń – kontrola jakości

	1. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.
	2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora.
	3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów..
	4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.
	5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości
	6. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp.
	10.1.4. Składowanie materiałów

	1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.
	2. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych
	3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:
	1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.
	2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
	3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
	4. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję.
	5. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane./
	6. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione.
	1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
	2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:
	15. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, instalacji ochrony od porażeń i instalacji odgromowej.
	16.1.1. Tablice elektryczne

	1. Tablice montować na podłożu wyprawionym /otynkowanym/ w sposób trwały przez przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
	2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu.
	3. Tablice zlokalizowane we wnękach powinny mieć odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te są rozwiązaniem indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed korozją przez malowanie. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modułowa powinna być osłonięta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic połączyć metalicznie i uziemić.
	4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny być wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (tworzywo samogasnące) w stopniu ochrony IP55 w II klasie izolacji. tworzywo samo-gasnące.
	5. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny.
	16.1.2. Trasowanie
	16.1.3. Kucie bruzd

	1. Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie.
	2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
	3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm.
	4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
	5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.
	6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
	7. Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem.
	8. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnym łukiem, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.1.7.
	9. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie podłogi.
	16.1.4. Wykonanie przebić
	16.1.5. Zaprawianie bruzd i przebić

	1. Po ułożeniu rur, wciągnięciu przewodów i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić tynkiem.
	2. Po ułożeniu przewodów podtynkowych postąpić jw.
	3. Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna być gładka.
	16.1.6. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
	16.1.7. Układanie rur

	1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu wg p. 5.1.6. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi.
	2. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur.
	3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1 w celu umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
	4. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów.
	5. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
	16. Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5 mm.
	17. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
	16.1.8. Instalowanie puszek

	1. Puszki dla instalacji natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
	2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami
	3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur.
	4. Puszki o IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych.
	5. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować puszki wielokrotne.
	6. W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44.
	7. Puszki przynależne do instalacji oświetlenia awaryjnego powinny być pomalowane wewnątrz farbą żółtą.
	16.1.9. Układanie przewodów

	1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami.
	2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych.
	3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych
	4. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:
	18. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V~.
	16.1.10. Układanie przewodów w rurach

	1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.
	2. Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.
	16.1.11. Układanie przewodów na uchwytach
	16.1.12. Układanie przewodów w tynku

	1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi.
	2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód PE powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
	3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.
	4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
	5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek.
	6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak aby nie uszkodzić żył przewodu.
	7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
	8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
	9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp.
	10. Przewody układane w tynku powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm [5.1.5].
	16.1.13. Układanie przewodów na drabinkach i korytkach kablowych
	16.1.14. Łączenie przewodów

	1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.
	2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
	3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
	4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
	5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
	6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
	16.1.15. Podejścia do odbiorników i przyłączenie odbiorników

	1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny.
	2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać na tych podłożach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach – w zależności od miejsca montażu odbioru.
	3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.
	4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być chronione.
	16.1.16. Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu
	16.1.17. Montaż gniazd wtyczkowych i łączników

	1. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie.
	2. Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych:
	3. Do lewego bieguna gniazda należy doprowadzić przewód fazowy a do prawego bieguna przewód neutralny.
	4. Pojedyncze gniazda wtyczkowe należy instalować w takim położeniu, aby styk ochronny występował u góry.
	5. Łączniki kołyskowe powinny mieć w całym obiekcie jednakowe położenie dla stanu załączenia i wyłączenia.
	6. Gniazda i łączniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposażonych w wannę lub prysznic instalować poza 1-ą i 2-ą strefą. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym ≤ 30mA.
	7. Dla łączników zgrupowanych stosować ramki wielokrotne.
	16.1.18. Montaż opraw oświetleniowych

	1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności:
	19. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
	20. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
	21. Wypusty oświetlenia miejscowego /nad umywalkami w łazienkach/ powinny być wykonane tak aby oprawy oświetleniowe znajdowały się na wysokości nie mniejszej niż 2,25m od podłogi PN.
	16.1.19. Montaż aparatów

	1. Aparaty należy mocować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta najczęściej na kołkach rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montażu aparatu wykorzystać wszystkie otwory przewidziane do tego celu.
	2. Odchylenie aparatu od pionu nie może przekraczać 5°, jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej.
	3. Podłączenie aparatów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]
	16.1.20. Połączenia wyrównawcze miejscowe

	1. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:
	2. Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku.
	3. Przewody połączeń wyrównawczych łączące ze sobą dwie części przewodzące powinny mieć przekroje nie mniejsze niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z tych części.
	16.1.21. Połączenia wyrównawcze lokalne

	1. Połączeniami wyrównawczymi miejscowymi należy objąć, wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne urządzeń stałych oraz części przewodzące obce.
	2. System połączeń wyrównawczych połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń przez połączenie z szyną cc.
	3. Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części przewodzące dostępne powinny mieć przekrój nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do jednej z tych części. Należy jednak przestrzegać zasadę, że przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą przewodu lub kabla nie może mieć przekroju mniejszego niż 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.
	4. Przewody połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach wyłożonych glazurą układać w rurkach ochronnych tak jak inne przewody /dla zapewnienia możliwości wymiany.
	16.1.22. Przekroje przewodów ochronnych

	1. W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, dobrany przewód musi mieć konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to wynika z doboru według tablicy.
	2. O ile przewód ochronny nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być mniejszy niż:
	16.1.23. Rodzaje przewodów ochronnych
	16.1.24. Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych
	16.1.25. Ochrona przepięciowa
	16.1.26. Zabezpieczenia pożarowe
	16.1.27. Próby po-montażowe

	1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp.
	2. Wykonawca robót przeprowadza próby pomontażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach.
	3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.
	4. Zakres podstawowych prób montażowych
	16.1.28. Instalacja odgromowa
	1.1.1.1. Materiały
	1.1.1.2. Wykonanie robót

	17.1.1. Budowa tablic elektrycznych
	17.1.2. Zasady budowy instalacji elektrycznych
	17.1.3. Instalacja oświetleniowa
	17.1.4. Instalacja gniazd użytku ogólnego
	17.1.5. Instalacja ochrony p.poż
	17.1.6. Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych
	17.1.7. Instalacja uziemień wyrównawczych
	17.1.8. Ochrona od porażeń

	1. Tablice elektryczne powinny mieć klasę izolacji i stopień ochrony IP zgodnie z PN, a także z warunkami lokalizacji.
	2. Aparatura łączeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna być dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
	3. Aparaty do odłączenia izolacyjnego powinny spełniać wymagania PN.
	4. Poszczególne obwody powinny być opisane w sposób trwały [szyldziki] i czytelny.
	5. Drzwiczki tablic metalowych powinny być odizolowane od konstrukcji.
	1. Połączenia wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z PN.
	2. Przekroje przewodów wyrównawczych powinny być zgodne z PN.
	3. Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN.
	1. Przekroje przewodów ochronnych powinny być zgodne z PN.
	2. Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN.
	31.1.1. Instalacja elektryczna

	1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakość instalacji.
	2. Wymogi dla pomiarów:
	1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru końcowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Inspektor wraz z Komisją odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z uzgodnionym zakresem i ST. W toku odbioru ostatecznego robót Inspektor wraz z Komisją zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy roboty będą wykonane z wadami, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inspektora. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
	22. Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
	23. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, jeżeli przepisy prawne, a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy:
	1. Projekt wykonawczy pn. „Projekt przebudowy szatni w budynku LO im. M. Konopnickiej przy ul. Józefa Piłsudskiego 26 w Legionowie.”
	2. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami.
	3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z późn. zm.
	4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.
	5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).
	6. Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.”
	7. Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.”
	8. Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.”
	9. Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.”
	10. Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.”
	11. Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.”
	12. Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.”
	13. Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”
	14. Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.”
	15. Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.”
	16. Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.”
	17. Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”
	18. Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.”
	19. Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.”
	20. Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami.”
	21. Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie.”
	22. Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic”
	23. Polska Norma SEP N SEP-E-007:2017-09 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień niskiego”
	24. Polska Norma PN-EN 50310:2016 „Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.”
	25. Polska Norma PN-EN 60529:2003 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”

