UWAGA:
1. RYSUNKIROZPATRYWAC tACZNIE ZRYS.A01

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA SCIAN DZIAL OWYCH

NALEZY POTWIERDZIC U DOSTAWCY STOLARKI WYMIARY LUZOW MONTAZOWYCH
2.WIDOK OKIEN PRZEDSTWIONO OD WEWNATRZ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 Dz
SCHEMAT
DRZWI ¥ 4 ¢
A%, V727 Ml Z 7 7
Q g Q g = @ © podawcze T Q © =) / g
X % % ) % % %" A % & podnoszone d « % & & / 7/0/0
8 Z Z & & do gory fix Z Z &
/ 1|8 o o 3 o
o o o
< < < <
L 296 y
P 268 + ; 296 4 108.5 102 P 150 5 108.5 4 102 P 4
SZEROKOSC OTW. So 268 296 108.5 102 254 108.5 296
WYSOKOSC OTW. Ho 233 233 233 206 233 206 210
SZEROKOSC S
W SWIETLE OTW. DRZW. 90+90 90+90 90 90 90 90 90+90
WYSOKOSC
. H
W SWIETLE OTW. DRZW. 225 225 225 200 200 200 203
ILOSC (szt.) 1L 1L 1P 1L 1L 1P 1L
ODPORNOSC OGNIOWA brak wymagan EIS60 brak wymagan EI30 El15 dla elementéw nieruchomych brak wymagan brak wymagan
Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne, o konstrukgji Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne, o konstrukgji Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe, Witryna wewnetrzna z drzwiami jednoskrzydtowymi, Drzwi jednoskrzyditowe, Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne, o konstrukgji PCV,
aluminiowej, aluminiowej, wewnetrzne, o konstrukg;ji ptytowe o konstrukgji o konstrukgji aluminiowej, konstrukcja aluminiowa, ptytowe o konstrukg;ji malowane na kolor biaty,
w oscieznicach aluminiowych, malowane na kolor w oscieznicach aluminiowych, malowane na kolor aluminiowej, stalowej, petne, malowanie na kolor biaty stalowej, petne, Wyposazenie: klamka, zamek patentowy
UWAGI biaty biaty w oscieznicach aluminiowych, [ w oscieznicach stalowych, Wyposazenie: klamka, zamek patentowy w oscieznicach stalowych, klatki schodowej klamki przeciwpaniczne;

Wyposazenie: klamka, zamek patentowy
Od strony pom. 0.01 klamki przeciwpaniczne
szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki na szybach
naklejone kota z folii matowej o $r 6 cm
od strony hallu samozamykacze
(max sita otwierania 25 N)

Wyposazenie: klamka, zamek patentowy
Od strony pom. 0.01 klamki przeciwpaniczne
szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki na szybach
naklejone kota z folii matowej o $r 6 cm
od strony hallu samozamykacze
(max sita otwierania 25 N)

Wyposazenie: klamka, zamek|
Od strony pom. 0.03 klamka

szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 951135 cm nad. poz.

naklejone kota z folii matowej

malowane na kolor
biaty

patentowy

przeciwpaniczna

posadzki na szybach

os$r6cm
od strony hallu
samozamykacze
(max sita otwierania 25 N)

malowane na kolor biaty,
wewnetrzne ,
Wyposazenie: klamka
zamek patentowy

szklenie bezpieczne kl. P2;

dolna ptycina pod oknem podawczym z wypetnieniem

nieprzeziernym

Na drzwiach na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki
na szybach naklejone kota z folii matowej o ér 6 cm
od strony hallu samozamykacz (max sita otwierania 25 N)

Okno podawcze przesuwne (podnoszone do gory)
o konstrukcji aluminiowej w kolorze biatym. Wyposazone

w sitownik pneumatyczny, zamek bagnetowy i blokade okna.

malowane na kolor biaty ,
wewnetrzne,
Wyposazenie: klamka
zamek patentowy

szklenie bezpieczne kl. P2;
na wys. 95 i 135 cm nad. poz. posadzki na szybach
naklejone kota z folii matowej o r 6 cm

UWAGA: wymiana drzwi istniejacych z zachowaniem witryny

powyzej
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