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LEGENDA - instalacja siły i gniazd wtyczkowych

Gniazdo 230V p/t podwójne IP20
Miejscowa szyna wyrównawcza MSW
- montaż pod zlewem (ewentualnie w szafce pod zlewem)

Istniejąca rozdzielnica TG

LEGENDA - instalacja oświetlenia

Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 25W; 4010lm; 4000K; IP66; L80 11 400h

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i

systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na

terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna naścienna 2,8W; IP65; ATI 1h; cert. CNBOP

L1

EW1

L1.AW

Łącznik jednobiegunowy p/t IP20

Łącznik świecznikowy p/t IP20

Łącznik schodowy p/t IP20

Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 27W; 4000lm; 4000K; IP66; L80 11 400h; moduł AW, ATI 1h; cert. CNBOP

EW2

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna nastropowa 5,6W; IP40; ATI 1h; cert. CNBOP
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