KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dgbczu

BRANZA DROGOWA

Lp.

Numery
SSTWIORB

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa
jednostki

llos¢
jednostek

Cena jedn.
(PLN*)

Wartosé
(PLN*) -
OGOLEM

2

4

5

6

7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych

990

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu o grubosci 50 cm na odktad z utylizacjg na
koszt Wykonawcy robot lub wykorzystaniem do humusowania

7 760

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie korzeni po wycince drzewi z zasypaniem
dotéw

szt.

48

jw.

Wywéz karpiny i gatezi poza teren budowy na ksozt Wykonawcy z
utylizacjg odpadu

mp

96

D.01.03.07

Regulowanie wtazéw studni kanalizacji sanitarnej, w tym wymiane
whazéw studni na wiazy klasy D-400 w obudowie betonowej (typu
naprawczego) dla studni w nawierzchni jezdni

szt.

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il pod konstrukcje nawierzchni,
chodniki i zjazdy z transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt z
wykopu do utylizacji przez Wykonawce)

3276

D.02.03.01

Mechaniczne formowanie nasypu w gruncie kat. Il z zakupem
materiatu - nasypy pod konstrukcje nawierzchni, chodniki zjazdy

1638

Zageszczenie nasypow w gruncie kat. Il walcami wibracyjnymi -
nasypy pod konstrukcje nawierzchni, chodniki i zjazdy

1638

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

D.06.02.01

Wykonanie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie
karbowanych pod zjazdami o $rednicy 400 mm na podsypce
cementowo - piaskowej i tawie z kruszywa kamiennego tamanego o
uziarnieniu 0/31.5 mm

32

10

D.06.02.01

Ustawienie $cianek czotowych prefabrykowanych do przepustéw pod
zjazdami z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o
Srednicy 400 mm

szt

RAZEM ODWODNIENIE

PODBUDOWY

11

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 111

8 189

12

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
kruszywo C 50/30 grubosci 22 cm (jezdnia cigg gtéwny i zjazdy)

5939

13

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
kruszywo C 50/30 grubosci 26 cm (zjazdy i chodniki)

2250
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Numery

Nazwa

llos¢

Cena jedn.

Wartosc

Lp. SSTWIORB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jednostki | jednostek |  (PLN¥) (PLN*) -
OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzane;j
14 | D.04.05.01 |cementem C 3/4 grubosci 15 cm (pod konstrukcje nawierzchni, m? 8 189
chodniki i zjazdy)
RAZEM PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
15| D.05.03.23 Utozenie kOSt!(I brukowej betonowe! szarejlgrubosm 8 cm na podsypce m? 5718
cementowo-piaskowej gr 3 cm na ciggu gtownym
Utozenie kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na
16 | D.05.03.23 pods.yp.ce cementf)wo-pl.askowej gr 3cm .na chodnikach ) m2 2 250
Wyniesione skrzyzowania na powierzchni 345 m2 z kostki
betonowej grafitowej, znaki P-25 z kostki biatej
RAZEM NAWIERZCHNIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
17| D.06.03.01 Umo'c';nle poboczy na 9'6199 g#owny’m'mleszanka niezwigzang 0/31,5 m? 95
stabilizowang mechanicznie grubosci 20 cm
18| D.06.03.01 Umogme poboczy na zljazqach mle’sz'anka niezwigzang 0/31,5 m? 44
stabilizowang mechanicznie grubosci 20 cm
Wykonanie rowéw przydroznych wraz z umocnieniem
19| D.06.04.01 |wewnetrznej skarpy rowu geokrata o wysokosci 10 cm z m 984
wypetniem humusem oraz obsianiem trawa.
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
20 | D.07.01.01a |Zakup i montaz barier U-3d szt. 2
21| D.07.01.01a |Punktowe elementy odblaskowe w kolorze czerwonym szt. 27
22 | D.07.01.01a |Zakup i montaz tarcz znakéw drogowych (matych) (folia typ 2) szt. 6
23 | D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o srednicy 60 mm szt 6
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznika betonowego najzdowego 15x22 cm na
24| D.08.01.01 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm wraz z fawg betonowg z mb 1010
oporem
Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z
25| D.08.01.01 |oporem mb 2165
Plan sytuacyjny
RAZEM ELEMENTY ULIC
ZIELEN DROGOWA
26| D.09.00.00 Humusowanie terenéw na grubo$¢ co najmniej 20 cm tgcznie z m? 2230

obsianiem mieszanka traw i pielegnacja

RAZEM ZIELEN DROGOWA
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Numery Nazwa llos¢ |Cena jedn Wartos¢
Lp. SSTWIORB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jednostki | jednostek |  (PLN¥) (PLN*) -
OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7
POZOSTALE KOSZTY
27 Obstuga geodezyjna, mapa powykonawcza, inwentaryzacja inwestycji kpl 1,0
28 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,0
RAZEM POZOSTALE KOSZTY
Razem wartos¢ kosztorysowa robét bet podatku VAT:
Podatek VAT: 23 %
Razem wartos¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT:
* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawaé w PLN z doktadnos$cig do 0,01 PLN.
Sporzadzit:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa skrzyzowania ulicy Nad Zalewem z ulicg Wierzbowg w Dgbczu

BRANZA DROGOWA

Lp.

Numery
SSTWIORB

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa
jednostki

llos¢ Cena jedn.

jednostek

(PLN™)

Wartosé
(PLN*) -
OGOLEM

2

4

5

6

7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych

36

D.01.02.02

Zdjecie warstwy humusu o grubosci 50 cm na odktad z utylizacjg na
koszt Wykonawcy robét lub wykorzystaniem do humusowania

240

D.01.02.04

Rozebranie istniejgcych przepustéw w ciggu drogi gminnej -
nawierzchnia jezdni, $cianki czotowe, grunt.

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z trylinki na skrzyzowaniu z utylizacjg
materiatu na koszt Wykonawcy robot

66

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il pod konstrukcje nawierzchni,
chodniki i zjazdy z transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt z
wykopu do utylizacji przez Wykonawce)

105

D.02.03.01

Mechaniczne formowanie nasypu w gruncie kat. Il z zakupem
materiatu - nasypy pod konstrukcje nawierzchni, chodniki zjazdy

79

Zageszczenie nasypow w gruncie kat. Il walcami wibracyjnymi -
nasypy pod konstrukcje nawierzchni, chodniki i zjazdy

79

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

D.03.01.04

Wykonanie drogowych przepustéw z rur polietylenowych HDPE
spiralnie karbowanych o srednicy 600 mm na podsypce cementowo -
piaskowej i tawie z kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu
0/31.5 mm

D.03.01.04

Ustawienie $cianek czotowych prefabrykowanych do drogowych
przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o
Srednicy 600 mm

szt

RAZEM ODWODNIENIE

PODBUDOWY

10

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 111

263

11

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
kruszywo C 50/30 grubosci 22 cm (jezdnia cigg gtéwny i zjazdy)

206

12

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
kruszywo C 50/30 grubosci 26 cm (zjazdy i chodniki)

57
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Lp.

Numery
SSTWIORB

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa
jednostki

llos¢
jednostek

Cena jedn.
(PLN*)

Wartosé
(PLN*) -
OGOLEM

2

4

5

6

7

13

D.04.05.01

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzane;j
cementem C 3/4 grubosci 15 cm (pod konstrukcje nawierzchni,
chodniki i zjazdy)

263

RAZEM PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

14

D.05.03.23

Utozenie kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr 3 cm na ciggu gtéwnym

206

15

D.05.03.23

Utozenie kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm na chodnikach

57

RAZEM NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

16

D.06.03.01

Umocnie poboczy na ciggu gtéwnym mieszankg niezwigzang 0/31,5
stabilizowang mechanicznie grubosci 20 cm

67

17

D.06.04.01

Wykonanie rowéw przydroznych wraz z umocnieniem
wewnetrznej skarpy rowu geokratg o wysokosci 10 cm z
wypetniem humusem oraz obsianiem trawa.

25

RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

18

D.07.04.01

Ustaiwienie barier ochronnych, stalowych N2W2A z rozstawem
stupkéw co 1.00 m na koronie drogi przy przepuscie drogowym,
odcinek poczatkowy i koncowy po 4.00 m

36

19

D.07.01.01a

Zakup i montaz tarcz znakéw drogowych (matych) (folia typ 2)

szt.

20

D.07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stal. o srednicy 60 mm

szt

RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

21

D.08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego najzdowego 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm wraz z fawg betonowg z
oporem

mb

35

22

D.08.01.01

Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z
oporem
Plan sytuacyjny

mb

130

RAZEM ELEMENTY ULIC

ZIELEN DROGOWA

23

D.09.00.00

Humusowanie terendéw na grubos¢ co najmniej 20 cm tgcznie z
obsianiem mieszanka traw i pielegnacja

135

RAZEM ZIELEN DROGOWA
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Numery Nazwa llos¢ Cena jedn Wartos¢
Lp. SSTWIORB Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych jednostki | jednostek | (PLNY) (PLN*) -
OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7
POZOSTALE KOSZTY
24 Obstuga geodezyjna, mapa powykonawcza, inwentaryzacja inwestycji kpl 0,1
25 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 0,1

RAZEM POZOSTALE KOSZTY

Razem wartos¢ kosztorysowa robét bet podatku VAT:

Podatek VAT: 23 %

Razem wartos¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT:

* Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawaé w PLN z doktadnos$cig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:
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