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Dabcze, dnia 14 czerwca 2024 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
z 07 marca 2024 roku GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Przedmiot umowy:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Nad Zalewem
z ulica Wierzbowq w Dabczu

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1. ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami), opracowany
projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA

Nr uprawnien i

specjalnosé: Podpis:

Stanowisko: Imie i Nazwisko:

702/85/Lo
Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog

Projektant : mgr inz. Pawet Kattner
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKATS=

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 x.

Wydziaz Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienias samodzielnych funkeji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ustel pktel, §5 ustel, §7 i §13 usts1
gkt.} liteb rozporzadzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicinych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,%e:
Obywate

PAWEE, BOGUMIZ K AT T NER

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo~
dzialnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno - inzZynieryjnej
wzakresie drdg 1 uldicoe.

Obywatel TPAWEE BOGUMIL X AT T N E R Jjest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw budowli drdg i ulicy ====—=w—--

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
budowlanyech oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg i UliCe ==wmmwmmme—=—

Oryginal decyzji o stwierdzeniu prazygotowania zawodowego do pernieni
gsamod#ielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisai Dyrektor
Wydziaku inz.arch.Waldemar Makowski., Pieczeé okragie z Godiem Paristw:
i napisem w otokus: Urzgd Wojewddzki w Lesznie,

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pezZnieni:
semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdéw archiwalnych Wielkopolskiego Urzgdu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie OddziaXu Rozwoju Regionalnegoe

Leszno,2002 - 03 ~ o8

Otrzymuje:

1/ Pawe Kattner

RPN Eagpah

w Poznaniu
2/ a/aDeregatura w Lesznie
Oddziat Rozwoeju Regionalnego
64-100 Leszno, ul. pl. Ko$ciuszki 4
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S PO LS KA
5 1 28 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YNG-CGC-77K *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dgbcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH

WYKAZ USTAW I ROZPORZADZEN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 roku
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 roku
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych (Dz. U. 2018 roku poz. 583 z p6zniejszymi zmianami).

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych, zatgcznik
nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 .,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Nad Zalewem z
ulicg Wierzbowg w Dabczu.

1.2. Inwestor.
Gmina Rydzyna z siedzibg : 64 - 130 Rydzyna ul. Rynek 1.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD"” ul. Cyprysowa 2 , 64 — 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie

leszczyniskim, gminie Rydzyna, miejscowosci Dabcze.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

wystgpienia ze zgtoszeniem zamiaru przebudowy.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa z 07 marca 2024 roku zawarta pomiedzy Zamawiajacym - Gming Rydzyna z siedziba,
64-130 Rydzyna ul. Rynek 1 a Firmg Projektowa Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130
Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 z pdézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r. poz. 503 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),
1.6.2. Materiaty zrodtowe

¢ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajacym - Gming Rydzyna z 07 marca 2024 r.
e Aktualna mapa w skali 1:500 do celéow projektowych.

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

e Polskie normy i katalogi.

e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

1.7. Projekty zwiazane.

e Projekt Statej Organizacji Ruchu.
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1.8. Informacje o mapie do celéw projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mapa jest aktualna i zostata zaktualizowana do celéw projektowych przez firme Ustugi
Geodezyjne Piotr Dolata, 64-100 Leszno, ulica Niepodlegtosci 49.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.

Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
e poprawe ptynnosci ruchu na drodze gminnej poprzez polepszenie jakosci nawierzchni,

e poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego dla rowerzystow i pieszych - oznakowanie i rodzaj
nawierzchni,

e poprawe komfortu dla mieszkancoéw poprzez zmniejszenie zapylenia, zmniejszenie kurzu i
hatasu na projektowanym odcinku ulicy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
W pasie drogowym drogi gminnej, ulicy Wierzbowej i Nad Zalewem nie znajduja sie zjazdy
z drogi publicznej do posesji oraz na pola.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegitego.

2.2.1. Konfiguracja i uksztatltowanie terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej, ulicy Wierzbowej i Nad Zalewem zlokalizowana
jest w terenie ptaskim.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej, ulicy Wierzbowej zlokalizowana jest w pasie
drogowym drogi gminnej.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Projektowana przebudowa drogi gminnej, skrzyzowania ulicy Nad Zalewem z ulicg
Wierzbowg pozwoli potaczy¢ istniejacy umocniony odcinek ulicy z ulicami Klonowa, Wrzosowa,
Cisowaq, Cyprysowg, Lipowg i Nad Zalewem w miejscowosci Dgbcze.

2.4. Uklad komunikacyjny
W zakres istniejacych drég sasiadujacych z projektowang przebudowa ulicy tacznikowej
znajduje sie:
- droga powiatowa 4800P relacji Kakolewo - Rydzyna,
- droga powiatowa 4801P relacji Leszno — Robczysko.
Istniejacy ukfad drogowy dopetniaja zjazdy do dziatek, na ktorych sg zlokalizowane
gospodarstwa rolne.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.
Budowa przepustu drogowego o srednicy 60 cm i dtugosci 9.00 m.

3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak s$ciekow.

3.3. Uktad komunikacyjny.
W zakres istniejgcych drég sgsiadujacych z projektowang budowg znajduje sie droga
powiatowa 4800P relacji Kakolewo - Rydzyna oraz droga powiatowa 4801P relacji Leszno -
Robczysko.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez dojazd do drogi powiatowej nr 4800P
i 4801P a przez nig do drogi krajowej nr 12 i drogi ekspresowej S5.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ elektroenergetyczna i wodociggowa.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim bez zieleni.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:

> karczowanie pozostatosci po wycieciu drzew z oczyszczeniem terenu,

» wykonanie wykopu i utozenie nowego przepustu,

> ustawienie $cianek czotowych prefabrykowanych,

» zasypanie przepustu z zageszczenie nadsypki,

» wykonanie koryta w gruncie,

» ustawienia opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

» ustawienie kraweznika najazdowego 15x22 cm w celu wydzielenia pasa dla pieszych i
rowerow,

» wykonanie podbudowy pomocniczej ze stabilizacji gruntu cementem,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

» utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

> utozenie kostki betonowej grafitowej oraz biatej na wyniesionych skrzyzowaniach,

> umocnienie i wyréwnanie pobocza gruntowego,

> wykopanie rowy drogowego z utozeniem geokraty na skarpie wewnetrznej z wypetnieniem

humusem i obsianiem trawag,

» ustawienie oznakowania pionowego.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek.
Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNE]

4.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej
Ulica Wierzbowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518):

szerokos¢ jezdni 5,50 m
pobocza 1,00 m
szerokos¢ zjazdéw do posesji do 5.50 m
szerokos¢ pasa drogowego 12,00 m.

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analize wytrzymatosciowag réznych rodzajow materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte do ich
budowy.

Konstrukcja nawierzchni na drodze gminnej i zjazdach do posesji

. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm

3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 23 em
' mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 15 cm

Cs/2 W betoniarce

Istniejace podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 >
5. 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa no$nosci podtoza | ------
minimum G1

Razem 48 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Opinia geotechniczna zostata opracowana przez firme ,MANGEO ustugi geologiczne i
geotechniczne” ulica Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskdéw:

> Warunki gruntowo - wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie I kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

> Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

> Grunty rodzime - piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie srednio zageszczonym
charakteryzujg sie korzystnymi wartosSciami parametrow geotechnicznych i moga
stanowi¢ podtoze budowlane.

» Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) oraz gleba nalezg
do gruntdéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego obiektu, a w przypadku
rozpoznania wiekszych migzszosci gdy celowo$¢ usuniecia tych utworéw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu
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i w razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze polegajace na
wzmocnieniu podfoza, m. in. poprzez czesSciowg wymiane gruntéw stabonosnych,
ulepszenie gruntéw przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.

> Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa I) naleza do gruntow
niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).

> Przydatnos$¢ i wykorzystanie nasypow niekontrolowanych powinno by¢ poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypéw niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

> W czasie wiercen we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wdd podziemnych o charakterze swobodnym. Zwierciadto to ksztattuje sie na
gtebokosci 1,00-1,70 m p.p.t.

> Stan wod gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, diugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokos¢ gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulega¢ zmianom.

> Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

> Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

» Z racji, iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszosci nasypdw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
migzszos¢, gtebokos¢ zalegania i skiad gruntéow antropogenicznych moga byc¢
zroznicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad
pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

> Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Niezachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntéw piaszczystych, co w konsekwencji obnizy
parametry wytrzymatosciowe podtoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.

4.4. Przekréj normalny
Przekrdj normalny ulicy obejmuje wykonanie robdt ziemnych i konstrukcji nawierzchni.

Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunku.

4.5. Przekréj podiuzny
Niwelete ulicy nawigzano do istniejacego terenu, zjazdéw do posesji oraz skrzyzowan z
ulicami Klonowg, Wrzosowg, Cisowa, Cyprysowaq, Lipowg i Nad Zalewem.
Szczegoétowo niwelete pokazano na rysunku nr 4 w PAB.

4.6. Odwodnienie
Odwodnieni ulicy zostanie zapewnione poprzez nadanie nawierzchni jezdni spadku

jednostronnego w strone rowu drogowego.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi:

e zdjecie warstwy humusu,
e wykonanie koryta,

e wykonanie nasypéw,
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Wtoérny modut odksztatcenia E2 gruntu rodzimego w wykopie lub nasypie dla
grupy nosnosci podtoza G1 i kategorii ruchu KR2 musi by¢ = 80 MPa oraz wskaznik
odksztatcenia Io E2/E1l < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2
nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

4.8. Obszar oddziatywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu
okreslono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach publicznych" (Dz. U. z
2016 roku, pozycja 1440), artykut 43.1. obiekty budowlane w terenie zabudowy, odlegtos¢ od
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ dla drogi gminnej minimum 6 m w terenie zabudowanym i 15
m w terenie niezabudowanym.

Przy projektowanej inwestycji obiekty sie w odlegtosci wiekszej niz 6 m.

4.9. Rodzaj ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Ograniczenia i zakazy zostaly szczegdtowo okresSlone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego:
» UCHWALA NR XLIII/336/2022 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 14 czerwca 2022 r. w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w Dabczu,
pomiedzy ulicami: tacznikowa, Nad Zalewem, Wierzbowga oraz drogg powiatowa nr 4801P.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na projektowanej ulicy nalezy wykonac urzadzenia spowalniajgce ruch samoodnowy -
progi zwalniajace listwowe U-16d zgodnie z lokalizacja na planie sytuacyjnym.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczennstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego na drodze gminnej,

- zastosowanie urzadzen zwiekszajacych bezpieczenstwo ruchu drogowego.

6.2. Bezpieczennstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW

Nr

rysunku Tytut Skala
1. Plan orientacyjny 1: 20 000
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne 1: 50/ 10
4. Przekréj podtuzny 1: 50/ 500
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