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Przekroj normalny
Skala 1:50
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Przekroj poprzeczny
na zjezdzie rura 940 cm
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Skala 1:50

Opornik betonowy
na fawie betonowej z oporem
Skala 1:10
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Kraweznik betonowy najazdowy
na fawie betonowej z oporem
Skala 1:10 _

LEGENDA

Lp. Nazwa konstrukcji Grubos¢
] | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach 8cm
2 | Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 3cm
3 GOrna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego stablizowanego 22
mechanicznie o uziarnieniu 0/ 31,5 mm zawartos¢ ziaren C 50/30 cm
4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 34 z 15
betoniarki na ciggu gtdownym ulicy i skrzyZzowaniach cm
§ | Podfoze gruntowe zageszczone do Is=1.00 -
6 | Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej z oporem -
7 | Kraweznik betonowy najazdowy 12x22 cm na fawie betonowej z oporem -
8 | tawa z betonu klasy C 12/15 -
9 | Humusowanie powierzchni z obsianiem trawg 20 cm
10 | Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie 20 cm
n Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
antropogenicznego o CBR = 20% i wodoprzepuszczalnosci k=28m/dobe B
12 | Zasypka z gruntu przepuszczalnego i o wskazniku réznoziarnistosci U = 4. -
13 | Rura przepustu karbowana o SN8, @ 400 mm pod zjazdem na pole -
14 Prefabrykowana zbrojona scianka czofowa przepustu o & 400 mm na zjeZdzie
na pole B
15 | Podsypka cementowo - piaskowa pod rure przepustu 15cm
16 tawa z kruszywa famanego C 50/30 stablizowanego mechanicznie 15 cm

o uziarnieniu 0/ 31,5 mm pod rure przepustu i scianke czofowg
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Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA RYDZYNA

ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Jednostka Projektowa:
PAWEL KATTNER
ul. Cyprysowa 2,

'lP MD L 1
64-130 Dgbcze

Stadium Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu
BUDOWLANY
. Adres obiektu budowlanego:
Projekt ekt budowlaneg o
Jednostka ewidencyjna: Rydzyna - obszar wigjski 301304_5,
Architektoniczno | Obreb: Dabcze - 0002,
Numer ewidencyjny dziatek: 19/3, 13/2, 12/6, 12/4, 20, 11/1, 10/1, 58/3, 55/7, 54/24, 53/3,
- Budowlany 53/6, 50/1, 49/1, 47/55, 46/29, 45/1, 44/1, 42/10.
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroj normalny i szczegoty konstrukcyjne
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Numer uprawnien i specjalnosc: Podpis:
702/85/Lo
Projektant: mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inZynieryjnej w zakresie drog
Data sporzgdzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:

14 czerwca 2024 roku
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