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Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie
betonowej z oporem

Zakres przebudowy

Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z
oporem na wjazdach do posesji i granicy  nieruchomości

2.0%

Numery działek na których będzie przebudowa

Pochylenie poprzeczne jezdni

Granica pasa drogowego

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej na
chodniku na podbudowie tłuczniowej

Projektowana oś jezdni

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej na
podbudowie tłuczniowej

LEGENDALEGENDA

Pobocze umocnione kruszywem kamiennym

Projektowany przepust Ø40 cm pod zjazdem

Granica działki ewidencyjnej

69/4

  Zamawiający / Inwestor:
G M I N A   R Y D Z Y N A

           ul. Rynek 1,   64-130 Rydzyna

  Jednostka Projektowa:
P A W E Ł   K A T T N E R   " P M D "

ul. Cyprysowa  2,    64-130 Dąbcze

Stadium:

PROJEKT

BUDOWLANY

Projekt

Architektoniczno

- Budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa  ulicy Wierzbowej i skrzyżowania ulicy Wierzbowej
i Nad Zalewem w Dąbczu

 Adres obiektu budowlanego:

   Jednostka ewidencyjna:  Rydzyna - obszar wiejski 301304_5,
   Obręb:  Dąbcze - 0002,

Numer ewidencyjny działek: 19/3, 13/2, 12/6, 12/4, 20, 11/1, 10/1, 58/3, 55/7, 54/24, 53/3,
                                                      53/6, 50/1, 49/1, 47/55, 46/29, 45/1, 44/1, 42/10 , 5065/8, 378.

Branża:

INŻYNIERIA  RUCHU
  Tytuł rysunku:

Projekt  Stałej  Organizacji  Ruchu
Stanowisko: Imię i  Nazwisko: Numer uprawnień i specjalność: Podpis:

Projektant: mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg

Data sporządzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:

    14 czerwca 2024 roku XXV 1:500     2. 2.

Ulica Wierzbowa w DąbczuUlica Wierzbowa w Dąbczu


