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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu ul. Kottataja na odcinku od km 0+000 do
km 0+167,6 oraz sgsiedniej ulicy Korczaka od km 0+000 do km 0+170,2.
Zakres inwestycji obejmuje:
¢ wykonanie odwodnienia jezdni w zakresie:
— rozbidrki dwoch wpustow i jednego przykanalika,
— budowy trzech wpustéw z przykanalikami @200,
— budowy jednej studni rewizyjnej @1200,
— odtworzenia nawierzchni jezdni;
remont nawierzchni jezdni w zakresie:
— lokalnej wymiany kraweznikéw,
— frezowania profilujgcego nawierzchni jezdni,
— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
— wykonanie rozbiorki nawierzchni jezdni i odtworzenie petnej konstrukcji jezdni
w miejscach lokalnych zapadnie¢;
¢ |lokalng regulacje nawierzchni przylegtych do drogi — chodnikéw, zatok postojowych,
lokalng rozbidrke zatok postojowych (nawierzchni betonowej i z ptyt azurowych) w
miejscach ograniczajgcych widocznos¢ przejs¢ dla pieszych wraz z wykonaniem
terenow zieleni,
o wyrwanie krzewoéw ograniczajgcych widocznosc¢,
o przebudowe chodnikéw przy przejsciach dla pieszych.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg
Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki, ul. Poznahnska 2 66-400 Gorzow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.

Podstawa opracowania dokumentaciji:
— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejgcy

3.1 Ogdblna charakterystyka ulicy Koltataja
Ulica Kottataja charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
— lokalizacja — obszar zabudowany,
— typ — droga publiczna,
— kategoria — gminna nr G-100882F
— klasa techniczna — D,
— kategoria ruchu — KR1,
— przekrdj — uliczny, 1x1
— ograniczenia skrajni — nie wystepuja,
— szerokos¢ pasa ruchu — ok. 4,10 — 4,30 m,
— chodnik - jednostronny,
— rodzaj nawierzchni jezdni— bitumiczna na podbudowie z betonu cementowego,
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rodzaj nawierzchni chodnikéw — kostka betonowa, lokalnie ptyty chodnikowe,,
odwodnienie — do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych,
osSwietlenie — wystepuije,

obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikéw ruchu — brak.

Ocena stanu technicznego jezdni:

Na catym remontowanym odcinku wystepuje nawierzchnia asfaltowa. Stan nawierzchni
nalezy okresli¢ jako zty - wystepujg liczne spekania, w tym spekania odbite od betonowej
podbudowy, liczne taty i ubytki. Wystepujg tez dwa zapadniecia nawierzchni — okoto km
0+015 oraz 0+057.

Na ulicy wystepujg problemy z odwodnieniem powierzchniowym z uwagi na brak spadkow
podiuznych na Srodkowym odcinku ulicy. Aby rozwigzaé¢ ten problem, na odcinku od km
0+032 do 0+113,2 zaprojektowano nowe pochylenia podtuzne nawierzchni.

Pochylenie poprzeczne ulicy przewaznie jednostronne, zmienne od 0,0 do 1,1%.

Zewnetrznym obramowaniem jezdni sg krawezniki i obrzeza betonowe w stanie ztym.
Inwestorem nie przewiduje sie ich wymiany.

3.2 Ogdblna charakterystyka ulicy Korczaka
Ulica Korczaka charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

lokalizacja — obszar zabudowany,

typ — droga publiczna,

kategoria — gminna nr G-100888F,

klasa techniczna — D,

kategoria ruchu — KR1,

przekroj — uliczny, 1x1

ograniczenia skrajni — nie wystepuja,

szerokos¢ pasa ruchu — ok. 3,84 — 4,22 m,

chodnik - jednostronny,

rodzaj nawierzchni jezdni— bitumiczna na podbudowie z betonu cementowego,
rodzaj nawierzchni chodnikéw — kostka betonowa,

odwodnienie — do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych,
osSwietlenie — wystepuije,

obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikéw ruchu — brak.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
W obszarze opracowania wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Wystepujg sieci:

elektroenergetyczna,

gazowa,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodocigg,

cieptociag.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nie wystepuja.
Szczegotowe potozenie poszczegodlnych sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

3.3 Zielen
W pasie drogowym wystepujg tereny zielone obsadzone zaréwno wysokag jak i niskg

Zielenia.

Drzewa oraz krzewy w obszarze opracowania wystepujg za chodnikami i nie kolidujg z
inwestycjg. Jedynie okoto km 0+006 zaplanowano wycinke zywopftotu ograniczajgcego
widocznos¢ przejscia dla pieszych.

4. Stan projektowany

Siedem Wzgorz

Strona 4



4.1 Projektowany profil podtuzny drogi

Zlecenie obejmuje remont nawierzchni asfaltowej nawierzchni drogi. W zwigzku z
lokalnymi problemami z odwodnieniem zaplanowano lokalng korekte przebiegu niwelety drég
— w ulicy Kottataja od km 0+032,5 do km 0+050,5, a w rejonie Korczaka od km 0+032 do km
0+116,26. Zmiana niwelety polega¢ bedzie na frezowaniu profilujgcym pod projektowany
profil drogi i wykonaniu naktadki asfaltowe;.

Zaplanowano ujednolicenie przekroju poprzecznego ulic. W zwigzku z tym ulica Kottgtaja
bedzie miata pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%, a ul. Korczaka pochylenie
jednostronne o wartosci od 0,5 do 1,0 %. Celem lokalnego dowigzania sie do istniejacego
zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalne zmniejszenie pochylenia poprzecznego,
pod warunkiem zapewnienia sprawnego sptywu wod opadowych.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe w zakresie remontu jezdni obejmujg:

- frezowanie profilujgce istniejgcych warstw asfaltu i betonu jezdni na srednig gtebokos¢ 5
cm,

- catkowite rozebranie jezdni w miejscach zapadnie¢ oraz w miejscu planowanej budowy
odwodnienia drogi (przykanalikéw, wpustéw, studni);

- rozebranie utwardzonych nawierzchni przed przejsciami dla pieszych (odcinki o dlugosci
10 m) wraz z humusowaniem, obsianiem i zabezpieczeniem przed nielegalnym
parkowaniem za pomocg kamieni polnych,

- wykonanie odwodnienia — przykanalikéw, wpustow i studni rewizyjnych wraz z
odtworzeniem nawierzchni,

- wymiane wyznaczonych kraweznikdw betonowych z utozeniem pod projektowany profil
poprzeczny jezdni i zatozone Swiatto.

Konstrukcja jezdni:

- min. 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S, PMB
45/80-55,
- istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu.

Konstrukcja odtworzenia jezdni po utozeniu przykanalikow oraz w miejscach
zapadnie¢:

- 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S, PMB 45/80-55,
- 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
- 22 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30

- 10 cm - warstwa odcinajgca z pospofki

- geowioknina

Konstrukcja regulowanego chodnika przy przejsciu dla pieszych:

- 8cm kostka betonowa typu cegta szara

- 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 12cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
- geowioknina.

Konstrukcja progu zwalniajacego (wystajgcego 6 cm ponad jezdnie):
- 8cm kostka betonowa typu behaton czerwona

- 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 20cm podbudowa z betonu cementowego klasy min. C20/25

Siedem Wzgorz Strona 5



4.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
Realizacja inwestycji nie wymaga przebudowy urzgdzen obcych znajdujgcych sie w jej
obszarze.

4.3 Zielen
Lokalnie teren uszkodzony podczas robot oraz teren po rozbidrce nawierzchni przed
przejsciami dla pieszych nalezy zahumusowaé ziemig urodzajng o grubosci 10 cm i obsiaé
trawa.
Teren nalezy zabezpieczy¢ przed nielegalnym parkowaniem za pomocg kamieni polnych
malowanych na biato o wysokosci minimum 25 cm i wadze minimum 100 kg sztuka.

4.4 Odwodnienie

Studnia rewizyjna

Zaprojektowano studnie 1200 klasy D400 z witazami Zzeliwnymi z wypetnieniem
betonowym lub Zeliwne ryglowane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o nosnosci 40 ton. W
czesci zeliwnej projektowanych wilazow nalezy umiesci¢é napis: ,KANALIZACJA
DESZCZOWA-GORZOW”.

Przykanaliki

Przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur
PVC-U klasy SN8 @200mm o litych Scianach. Rurociggi taczone na wcisk. Minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%.

Wpusty
Studzienki wykona¢ poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach
betonowych @500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne klasy
D400 o wym. 400x600 z zawiasem i ryglem, bez koszy (zamykane na zatrzaski s3g
niedopuszczalne). Potgczenie przykanalikow do studzienki wpustu nalezy realizowaé za
pomocg przejs¢ szczelnych.
Wpusty lokalizowa¢ bezposrednio przy projektowanym krawezniku.
Do regulacji wysokosciowej wpustow nalezy zastosowac:
o Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
e Pierscienie dystansowe z el. betonowych,
e Pierscienie odcigzajgce przenoszace ciezar pokrywy ptyty.
Catkowita wysokos$¢ regulacji studni nie powinna przekraczaé 25 cm, w przeciwnym
wypadku nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

5 .Ochrona konserwatorska
Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru ani ewidencji
zabytkéw.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu goérniczego.

7. Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych
Ulica bedzie dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych. W obrebie opracowania
projektuje sie wymiane kraweznikbw na obnizone i dodatkowo w odlegtosci 30cm w gtgb
chodnika pas z kostki betonowej zéttej z wypustkami o szerokosci 30 cm. Ma to na celu
utatwienie korzystania osobom z niepetnosprawnosciami.
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8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w

zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia
Obszar inwestycji nie lezy w obszarze chronionym, w tym nie znajduje sie w obszarze
Natura 2000.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich
zarzadcow drog.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi rowniez odpowiednich zarzadcéw sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkow, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania rob6ot mogacych spowodowac
zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegdlnosci okreslonych w
uzgodnieniach, ktorych kopie zatgczono do projektu.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Siedem Wzgérz
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Krzysztof Le$nicki
tel. 95 736 56 59 ul. Poznanska 2
paulina.niekrasz@psgaz.pl 66-400 Gorzow Wikp.

Gorzow Wielkopolski, 26.03.2024

Wasz znak: b/n
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.246.24

Uzgodhnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Dot.: remont nawierzchni asfaltowe;.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, gm. Gorzéw Wikp., m. Gorzéw Wikp., ul. Kottataja, Korczaka, dz. 462, 453,
470, 466/2

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przediozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, tj.:

* czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia (wybudowana przed i po 2001r).

e nieczynna sie¢ gazowa.

Powyzsza sie¢ gazowa ulozona zostata na normatywnej glebokosci a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na
ktorych sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych, tj.
regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy liczyé sie z odchyleniami na planie,
dlatego przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne
w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia oznaczona kolorem Z6itym, nieczynna
sieC gazowa oznaczona kolorem rézowym na Zatgcznikach do niniejszego pisma.

Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wikp. Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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sige w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o0.0. do
wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowiazuje rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.
640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dia opisanych powyzej sieci gazowych
wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktorego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych
wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokosé stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatacznik Nr 2, tabela 2
do w/w rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych PSG sp. z o0.0. kontroluje
wszelkie dziatania mogace spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny
negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref
kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej — Oddziatem Zaktadem
Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownia w Gorzowie WIkp. (ul. Gen. W.
Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw WIikp.)

Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogéine dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych (podsypka
I nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2023 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogélne. oraz ST-IGG-1002:2023 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia robét po ich zakonczeniu nalezy zasypac warstwé piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
tasmg lokalizacyjna i tasmg ostrzegawcza.

2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna/wytaczona z eksploatacji sie¢

gazowa oraz przytacza nie nalezy zmniejszaé warstw jej przykrycia i obnizac

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalez¢ sie 0,5 m ponad utozong
siecig gazowa.
3. W miejscach istniejace;j, wybudowanej na sieci | przytaczach armaturze zaporowej
i zaporowo — upustowej, poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac
do poziomu projektowane; nawierzchni.
4. W miejscach robét bezwykopowych, t]. przeciskow i przewiertow projektowane
elementy lokalizowac ponizej istniejacej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.
5. Przy zblizeniach gazociagow do podziemnej infrastruktury (elementow
uzbrojenia terenu) odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng §cianki gazociggu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2m.
6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosié nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowac
ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystgpowania sieci gazowej wylaczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociggéw nieczynnych.
7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla
Inwestora i Wykonawcy robdt o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore w przysztosci moga powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga by¢ obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia."
8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen

gazowych Inwestor zwraca sie do OZG w Gorzowie Wlkp. o wydanie warunkow

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 68-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczng, uzyska jej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym  przebiegiem. W  przypadku  odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodno$ci podanych
w uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomié natychmiast
0ZG Gorzoéw Wikp. — ww. Gazownie.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy prébne,
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomié
pisemnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownie
w Gorzowie Wikp. ( ul. Gen. W. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw WIkp.) o terminie ich
rozpoczecia, powotujac sie na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesigce od daty wystawienia. Opinia wazna jest tgcznie
z mapg stanowigcg zatacznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do
opracowania objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji
wysokos$ciowej z ww. siecig gazowa kazdorazowo nalezy zgtosié ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie WIkp. powotujgc sie w odpowiedzi na znak
niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0. "Cennika Ustug
Pozataryfowych" za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje
sieC gazowa naliczona zostanie optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy

uregulowac na podstawie dostarczonej odrebng korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem

Zataczniki KIEROWNIK
Dzial Zarjadzania
1.) pzt— 2ark. Majatkiem pieciowym
Otrzymuja
“_1) Adresat AdamBernat

2.) Gazownia/Placdéwka
3.) ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 . XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzdw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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Plan orientacyjny

Nazwa: Remont nawierzchni asfaltowej
ul. Kottataja i Korczaka
Skala: 1: 10 000 Rys. nr 1
Gorzéw Wikp. Marzec 2024 r.
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Numer rysunku: 21
Skala: 1:500
Data: 19.03.2024r.
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granica pasa drogowego

Przekroj normalny A-A

granica pasa drogowego

j chodnik
. jezdni i zatoka postojowa
zatoka postojowa betonowa jezdnia (szer. zmienna)
. -4 2050 210
2 . .
\\\\ o
‘ e
\\\ e 7 G \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\
| Z % A Yk 7

Przekro] normainy B-B
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5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, PMB 45/80-55
istniejgca padbudowa betonowa drogi po sfrezowaniu warstwy Scieralnej

ormalny C-C

ptyty cm_ﬁo:o“\_mowﬂ zmia

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
po sfrezowaniu

PMB 45/80-55
warstwy Scieralnej

Przekroj normalny D-D

N . chodnik i krawgznik bez zmian
jezdnia (szer. zmienna)

380410 istn.

miejsce dowigzania
zréwna€ si¢ nawierzchniq asfaltowq
z nawierzchnig piyt

-

AL

7,07 2
AL e,

5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, PMB 45/80-55
istniejgca podbudowa betonowa drogi po sfrezowaniu warstwy $cieralnej

Inwestor: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
) ul. Sikorskiego 4
remontowany chodnik jezdnia (szer. zmienna) remontowane dojscie chodnik 66-400 Gorzow WIkp.
6, 0-40 | ok 20 s Jednostka Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2
__:_Q_AA_m\.__mm 7, 66-400 Gorzw Wikp.

obrzeze betonowe 8x30
na fawie betanowej z b
€ 12/15 z oporem

—

ppornik 12 x 25 na tawie
betonowe] z bet. C 12/15
z oporem

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowega AC 11,

PMB 45/80-55
4 cm — warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30
10 cm - warstwa odcinajgca z pospdiki
geowtdknina

podfoze gruntowe o grupie nosnoSci G2

geowttknina
opornik 12 x 25 na tawie

betonowej z bet. € 12/15
z oporem

8 cm - kostka betonowa typu Cegfa szara

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

12 ecm — podbudowa z kruszywa niezwiqzanego C50,/30
geowtdknina

podfoze gruntowe o grupie nosnoSci G2

8 cm — kostka betonowa typu Cegfa szara
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

12 ¢cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30

Obiekt budowlany:

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Kotataja i Korczaka

Rysunek:

Przekroje normalne

Opracowat: | mgri

nz. Krzysztof Lesnicki

Numer rysunku:

3

Skala:

1:50

Data:

05.04.2024r.




