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1 Modernizacja Boiska - Orlik w Krzęcinie
1.1 Roboty elektryczne - oświetlenie

1
d.1.1

KNNR 5 
1004-01 
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - nowe 
oprawy stadionowe w technologii LED parametry: min. 500 
W, kąt rozsyłu światła 60 stopni, barwa zimna 5000 k, 
znamionowy strumień świetlny min. 65000 lm na lampę, 
materiał obudowy aluminiowy, stopień ochronny IP66. 
Montaż na istenijących słupach i podłączenie do istniejącej 
instalacji. [!! UWAGA Pozycja uwzględnia pracę 
podnośnika służącego do montązu lampy na wysokości!! 
5% materiały pomocnicze oraz praca podnośnika]

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

2
d.1.1

KNNR 5 
1004-01 
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - nowe 
oprawy uliczne/chodnikowe w technologii LED parametry: 
min. 150 W, barwa zimna 5000 k, znamionowy strumień 
świetlny min. 18000 lm na lampę, materiał obudowy 
aluminiowy, stopień ochronny IP66. Montaż na 
istenijących słupach i podłączenie do istniejącej instalacji. 
[!! u WAGa  Pozycja uwzględnia pracę podnośnika 
służącego do montązu lampy na wysokości!! 5% materiały 
pomocnicze oraz praca podnośnika]

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.1 wycena

indywidualna

Drobne dostoswanie nowych LAMP do starej instalacji 
elektrycznej

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9855
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