Modernizacja Boiska - Orlik w Krzecinie - Program ,,Moje Boisko - Orlik 2012" z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i
Turystyki
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

|  Razem

PRZEDMIAR: Modernizacja Boiska - Orlik w Krzecinie - Program ,,Moje Boisko - Orlik 2012" z dofinansowaniem
Ministerstwa Sportu i Turystyki

1

Modernizacja Boiska - Orlik w Krzgcinie

1.1

Roboty elektryczne - oswietlenie

7
d.1.1

KNNR 5
1004-01
analogia

Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na stupie - nowe
oprawy stadionowe w technologii LED parametry: min. 500
W, kat rozsytu $wiatta 60 stopni, barwa zimna 5000 k,
znamionowy strumien $wietlny min. 65000 Im na lampe,
materiat obudowy aluminiowy, stopien ochronny IP66.
Montaz na istenijgcych stupach i podtgczenie do istniejgcej
instalacji. [!! UWAGA Pozycja uwzglednia prace
podnosnika stuzgcego do montgzu lampy na wysokoscil!
5% materiaty pomocnicze oraz praca podnosnika]

szt.

26

szt.

26,000

RAZEM

26,000

KNNR 5
1004-01
analogia

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - nowe
oprawy uliczne/chodnikowe w technologii LED parametry:
min. 150 W, barwa zimna 5000 k, znamionowy strumien
Swietiny min. 18000 Im na lampe, materiat obudowy
aluminiowy, stopieh ochronny IP66. Montaz na
istenijgcych stupach i podtgczenie do istniejgcej instalacji.
[t UWAGA Pozycja uwzglednia prace podnosnika
stuzgcego do montgzu lampy na wysokosci!! 5% materialy
pomocnicze oraz praca podnosnika]

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

wycena
indywidualna

Drobne dostoswanie nowych LAMP do starej instalacji
elektrycznej

szt

28

szt

28,000

RAZEM

28,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9855



