Modernizacja Boiska - Orlik w Krzecinie - Program ,,Moje Boisko - Orlik 2012" z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i

Turystyki
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja Boiska - Orlik w Krzecinie - Program ,,Moje Boisko - Orlik 2012" z dofinansowaniem
Ministerstwa Sportu i Turystyki
1 Modernizacja Boiska - Orlik w Krzgcinie
11 Roboty ogélnobudowlane - zaplecze sanitarne / magazynowe / biurowe
1.1.1 Dach budynkéw oraz tgcznik
1| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachu - pierwsza warstwa [ | m2
d.1.1.| 0518-04 | przyjeta wyciecie okoto 10% starej papy w postaci purchli
1| analogia lub mocnych peknieé¢ ]
((7,55*5,10) + (5,10 * 5,10)) * 10% m2 6,452
RAZEM 6,452
2| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachu - nastepna warstwa | m2
d.1.1.| 0518-05 | Krotnos¢ =3
1
Duzy dach + | poz.1 m2 6,452
2 mate
RAZEM 6,452
3| Analiza Wywdz i utylizacja papy (szczegblowe wyliczenie patrz: t
d.1.1.| wlasna obmiar)
1
< Do obliczer przyjefo>
< grubosc papy 5,2 mm =4 kg /m2, 3 warstw papy ,
liczone w tonach czyli 1t = 0,001 kg >
(poz.1*4 *4)*0,001 t 0,103
RAZEM 0,103
4| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.1.1.| 0545-08 gzymsow, komindw itp. z blachy nie nadajacej sie do
1 uzytku
pas 0,25 * (7,55 + 5,10) m2 3,163
nadrynnowy
wiatrownice | 0,40 * (7,55 +5,10*2+ 5,10 * 2 + 5,10) m2 13,220
RAZEM 16,383
5[KNR-W 4-01 [ Naprawa pokry¢ dachowych papa podktadows - po m2
d.1.1.[ 0519-01 wycieciu purchli lub peknie¢ z pozycji nr.1
1
poz.1 m2 6,452
RAZEM 6,452
6 Kliny styropianowe 10x10 laminowane papg m
d.1.1.| analiza
1|indywidualna
naswietla | 56 m 56,000
RAZEM 56,000
7| KNR K-05 | Montaz naswietla dachowego z kotnierzem uniwersalnym | kpl.
d.1.1.| 0209-07 | (wymiana wszystkich naswietli na nowe)
1| analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8[ KNR-W 2-15 | Daszki kominkowe z podstawa mocowane na potaci dachu | szt.
d.1.1.] 0212-06 | [wymiana starych na nowe ] - wentylacja oraz
1| analogia | odpowietrzenie kanalizacji na dachu
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9] KNR 9-14 | Pokrycia dachéw renowacyjne w ukladach m2
d.1.1.| 0101-02 | jednowarstwowych papg aktywowang termicznie z funkcjg
1 wentylacji i wyréwnania cisnien gr. 5,2 mm; grubosé
uktadu 5,7 mm
(7,55 *5,10) + (5,10 * 5,10) m2 64,515
RAZEM 64,515
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10| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.1.[ 0515-02 | blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
1| analiza (powlekanej) w kolorze - gr. blachy min. 0,50 mm
indywidualna
pas 0,25* (7,55 + 5,10) m2 3,163
nadrynnowy
wiatrownice | 0,40 * (7,55 + 5,10 *2 + 5,10 * 2 + 5,10) m2 13,220
RAZEM 16,383
11 KNR 9-14 | Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad | m2
d.1.1.[ 0301-02 |0,5do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papa
1 aktywowang termicznie z funkcjg wentylacji i wyréwnania
cisnien gr. 5,2 mm [ okienka na dachu - naswietla ]
56 0,10 m2 5,600
RAZEM 5,600
12| KNR AT-39 | Wypetnienie szczelin o szerokosci 8 mm m
d.1.1.] 0114-01
1
1,20 * (56) m 67,200
RAZEM 67,200
13| KNR 9-14 | Zabezpieczenie wierzchniej warstwy pokrycia z papy m2
d.1.1.[ 0103-01 lakierem - petnigcym funkcje: odbicie promieni
1 stonecznych od pokrycia dachowego - efekt "chfodnego
dachu” (wspéiczynnik SRI = 80), wydtuzenie zywotnosci
pokry¢ bitumicznych zabezpieczonych preparatem,
zwigzanie luznej posypki mineralnej na powierzchni papy i
zatrzymanie jej osypywania.
poz.9 m2 64,515
RAZEM 64,515
14| KNR-W 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.1.1.[ 0702-04 | ptaskim krytym papg na betonie
1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
15[ KNR-W 4-03 | Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej m
d.1.1.[ 0708-01 (zwod poziomy) z preta o $r. do 10 mm na uprzednio
1 zainstalowanych wspornikach na dachu pfaskim
44 m 44,000
RAZEM 44,000
16| KNR-W 4-03 | Wymiana zlgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji | szt.
d.1.1.[ 0711-09 | odgromowych
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
17)|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do |pomi
d.1.1.| 1205-03 12 m - wymagany protokdt przy odbiorze prac ar.
1]z.0.3.1. 9901
-5
1,00 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.1.] 0409-04 | cm2 z tarcicy nasyconej[ Lokalne wymiana spruchniatych
1 krokiewek tacznika]
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250,
19| KNR-W 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
d.1.1.| 0628-02 | krawedziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi
1 [ impregnacja wszystkich krokiewek tgcznika ]
5%2,28 m2 11,400
RAZEM 11,400
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20| KNR-W 2-02 | Pokrycie daszku ptytami z poliweglanu komorowego grub. | m2
d.1.1.[ 0506-01 20mm, na potgczeniu ptyt profil aluminowy
1
poz.19 m2 11,400
RAZEM 11,400
1.1.2 Elewacja
21| KNR-W 4-01 | Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m2
d.1.1. 0402-02 niestruganych o grubosci 25 mm - po wstepnej weryfikacji
2 $cian elewacji wymiana lub naprawa spruchnialych desek
< Do obliczer przyjefo>
< grubosc papy 5,2 mm =4 kg /m2, 3 warstw papy ,
liczone w tonach czyli 1t = 0,001 kg >
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR-W 4-01]| Impregnacja desek elewacyjnych $ciennych poprzez m2
d.1.1.] 0613-06 | powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami
2 olejowymi metodg smarowania - powloka odporna na
sinizne, grzyby plesniowe i glony, zabezpieczajgca drewno
na min. 10 lat.
elewacja | ((7,55*2+5,10*2) + (5,10 *2+2*5,10)) * 2,60 m2 118,820
otwory drzwi | -6 * 2,05 * 1 m2 -12,300
RAZEM 106,520
23| KNR-W 4-03 | Wymiana na oprawe oswietlenia zewnetrznego - wymiana | szt.
d.1.1.| 0616-05 | oprawy na nowg w technologii LED (2 oprawy na elewagc;ji
2 od strony frontowej) min. IP44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 4-03 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.1.| 0507-06 | uszczelnionych trzybiegunowych do 32 A na betonie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3 Roboty Budowlane / Elektryczne / oraz Sanitarne w $rodku pomieszczen
25| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.| 202 1134-02 | pionowe [ powierzchnie wewnetrzne budynkéw socjalnych
3 ]
(250*(249*4+244*4+243%4+244*4+242* 4+ m2 270,300
243%4)+250%(2,44*8+2,43*8)+220*6*2)
drzwi -6*2,05*1+13*2,05*1 m2 14,350
RAZEM 284,650
26| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.] 1510-03 | wewnetrznych [ farba koloru biatego ]
3
poz.25 m2 284,650
RAZEM 284,650
27] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3 (naswietla nie odejmowane z uwagi na ich wykonczenie)
249*244*2+2,43*2,44*2+2,42*243*2+2,44* m2 59,488
243*2+244*2,43*2
RAZEM 59,488
28| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.] 1510-03 | wewnetrznych [ malowanie koncowe - farba koloru biatego
3 ]
poz.27 m2 59,488
RAZEM 59,488
29| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne do przewodéw - wymiana na nowe szt.
d.1.1.] 0138-01
3| analogia
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
30] KNR 2-02 | Wykonanie rusztu drewnianego z tat tarcicy nasyconej pod | m2
d.1.1.] 2007-02 | plyty OSB wraz z wypoziomowaniem [ naprawa istniejgcej
3| analogia | posadzki]
poz.27 m2 59,488
RAZEM 59,488
31| KNR 0-21 | Przykrecenie do podiog plyty OSB 3 gr. 25 mm m2
d.1.1.] 4007-03
3| analogia
poz.27 m2 59,488
RAZEM 59,488
32| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwag m2
d.1.1. 1123-01 izolacyjng rulonowe - obiektowe - gr. min 2 mm -
3 odpornos¢ na $cieranie min. klasa T - obszary
zastosowania pomieszczenia mieszkalne o wysokiej
intensywnosci uzytkowania
poz.27 m2 59,488
RAZEM 59,488
33| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.1.| 1124-04 | klejone
3
249*4+244%4+243%4+244%4+242*4+243* [ m 123,960
4+244*8+243*8+220%6*2
drzwi -19 m -19,000
RAZEM 104,960
34| KNR 4-01 | Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek cramicznych | m2
d.1.1.| 0819-15 | toalety ]
3
2,50 * (0,80 + 2* 1,40) m2 9,000
RAZEM 9,000
35| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.1.| 0829-06 | metodg zwykig [ kuchnia fartuch nad zlewozmywakiem ]
3
poz.34 m2 9,000
RAZEM 9,000
36| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.1.] 1215-01
3
6*2,06*1+13*2,05*1 m2 38,950
RAZEM 38,950
37| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek [ panele, m2
d.1.1. 1215-07 | tworzywa sztuczne ]
3
poz.27 m2 59,488
RAZEM 59,488
38| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami | m3
d.1.1.] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z utylizacja
3
ptytki 9*0,05 m3 0,450
RAZEM 0,450
39| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami | m3
d.1.1.[ 0109-10 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - na odlegto$¢ 20
3 km
Krotnos¢ = 20
poz.38 m3 0,450
RAZEM 0,450
40 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchnido 2 | szt.
d.1.1] 0353-04 |m2
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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41|KNR-W 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do | m2
d.1.1.| 0322-02 | 2.0 m2[ Dokona¢ pomiaréw przed montazem drzwi ]
3| analogia
13*%2,05*1 m2 26,650
RAZEM 26,650
42| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.1.1.[ 1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie [ Dokonaé
3| analogia | pomiaréw przed montazem drzwi ]
13+6 szt. 19,000
RAZEM 19,000
43| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1.1.| 1022-01 jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone - drzwi musza
3 posiada¢ szyld oraz klamke [ do tazienki z podcieciem lub
tulejami ]
13%2,05*1 m2 26,650
RAZEM 26,650
44| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydiowe bez naswietlio | m2
d.1.1.| 1027-02 | powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnerzne - drzwi
3| analogia | muszg posiada¢ komplet kluczy 3 szt, wkladke dolng oraz
gornag stuzacg do zamykania od wewnatrz typu. motylek,
szyld wraz z klamkg wspoétczynnik przenikania ciepta dla
catych drzwi nie wiekszy niz U=1,3 W/(m2*k)
6*2,05*1 m2 12,300
RAZEM 12,300
45 KNR 13-23 | Wymiana elementéw oscieznic - prég drewniany szt.
d.1.1.| 0601-01 polakierowany lub aluminiowa listwa progowa w przypadku
3| analogia | drzwi wewnetrznych
6+ 13 szt. 19,000
RAZEM 19,000
46| KNR-W 4-03 | Wymiana na oprawe os$wietlenia wewnetrznego - wymiana | szt.
d.1.1.| 0616-05 | oprawy na nowag w technologii LED (2 oprawy na elewacji
3 od strony frontowej) min. IP44
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
47| KNR 0-38 | Demontaz, utylizacja oraz montaz nowych grzejnikéw szt.
d.1.1.[ 0103-01 konwektorowych elektrycznych 500 w montowanych na
3| analogia | scianie, regulacja temperatury 6°C - 30°C
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1.| 0230-02 | gruszkowym [ umocowane na wsporniku ]
3
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
49 KNR 0-35 | Baterie umywalkowe szt.
d.1.1.] 0114-02
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50 KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, kwadratowe, z | kpl.
d.1.1.| 0124-04 | szybami z plyt polistyrenowych
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 0-35 | Baterie prysznicowe montowane na $cianie [ z uchwytem | szt.
d.1.1.| 0114-03 | na stuchawke prysznicowg ]
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52 KNR 2-15 | Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. kpl.
d.1.1.| 0121-01 80 dm3 podgrzewacz elektryczny
3
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.1.1.| 0233-03
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.1.] 1122-03
3| analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
55| KNR-W 4-03 | Wymiana gniazd wtyczkowych podwdjnych natynkowych | szt.
d.1.1.| 0306-03
3| analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
56| KNR-W 4-03 | Wymiana gniazd wtyczkowych pojedynczych natynkowych | szt.
d.1.1.| 0306-03
3| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KSNRS5 [ Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w wyp.
d.1.1.[ 0404-01 budynkach mieszkalnych na wytgcznikpodtoze z
3 gazobetonu (gipsu) - wigczniki natynkowe
10 wyp. 10,000
RAZEM 10,000
58 Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej [ dodatkowe kpl
d.1.1.| analiza poditgczenia pod kompakt, baterie, zawory i podejscia,
3|indywidualna| przed wyceng wskazana wizja lokalna ]
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59 Naprawa-podtgczenie instalacji elektrycznej [ kpl
d.1.1.| analiza dostoswowanie do nowej technologii LED oraz inne przed
3|indywidualna| wyceng wskazana wizja lokalna ]
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Sprzet sportowy
60 Urzadzenia boiska do pitki noznej - 2 szt. bramka do pitki szt
d.1.2[ wycena noznej 5 m na 2 m (przenos$na) zgodna z przepisami
indywidualna| PZPN i FIFA - konstrukcja aluminiowa - kolor biaty (RAL
9003) - szkielet bramki zabezpieczony antykorozyjnie -
siatka z Polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci PPht
o grubosci min. 4 mm kolor zielony / bialy - dostawa
kompletu wraz z montazem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty elektryczne - o$wietlenie
61 KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - nowe | szt.
d.1.3| 1004-01 oprawy stadionowe w technologii LED parametry: min. 500
analogia | W, kat rozsylu $wiatta 60 stopni, barwa zimna 5000 k,
znamionowy strumien swietlny min. 65000 Im na lampe,
materiat obudowy aluminiowy, stopier ochronny IP66.
Montaz na istenijgcych stupach i podtgczenie do istniejgcej
instalacji. [!! UWAGA Pozycja uwzglednia prace
podnosnika stuzgcego do montgzu lampy na wysokoscil!
5% materiaty pomocnicze oraz praca podnosnika]
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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6 KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - nowe | szt.
d.1.3] 1004-01 oprawy uliczne/chodnikowe w technologii LED parametry:
analogia min. 150 W, barwa zimna 5000 k, znamionowy strumien
$wietlny min. 18000 Im na lampe, materiat obudowy
aluminiowy, stopief ochronny IP66. Montaz na
istenijgcych stupach i podigczenie do istniejgcej instalacji.
["" UWAGA Pozycja uwzglednia prace podnosnika
stuzgcego do montazu lampy na wysokosci!! 5% materiaty
pomocnicze oraz praca podnosnikal
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63 Drobne dostoswanie nowych LAMP do starej instalacji szt
d.1.3] wycena elektrycznej
indywidualna
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
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