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| WPROWADZENIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji systemu

sygnalizacji pozaru w budynku Urzedu Miasta Koscian w Koscianie przy al. Kosciuszki 22.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie od Inwestora,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr
207, poz. 1118),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 881 ze zmianami Dz. U. 2009 nr 18 poz. 97, Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2009 nr 178 poz. 1380),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514,
Dz. U. 2009 nr 56 poz. 4510),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang
Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz. U. 2009 nr 119 poz.
998),

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg¢$¢ 1: Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007,

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cz¢§¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze; ze zmianami
A1:2004 i A2:2007,

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki
punktowe;



PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki
punktowe dziatajace z  wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, S$wiatla
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009,

ISO/TS 7240-9:2006 Fire detection and alarm systems - Part 9: Test fires for fire
detectors,

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cz¢§¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmiang A1:20006,

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$s¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotow,

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP - 02:2021,
Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu,

Szkolenia 1 wiedza wlasna projektanta.



Il. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. DOBOR URZADZEN

Zaprojektowane urzadzenia majg szerokie zastosowanie w obiektach tej klasy i
dotychczasowe ich dziatanie potwierdza niezawodno$¢ konstrukcji elementow sktadowych
systemu przy najwyzszym stopniu ochrony.

2.2. OPISY TECHNICZNE

2.2.1. CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru oparty jest o centrale 5-petlowa z
mozliwo$cig sieciowania kolejnych central. Centrala przeznaczona jest do akustycznego i
optycznego sygnalizowania zagrozenia pozarowego oraz wskazania zagrozonego miejsca
na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy pozarowych, a takze do sterowania
przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajacymi (sygnalizatory, klapy, wentylatory
itp.).

Zaprojektowany system jest systemem mikroprocesorowym w pehni adresowalnym
analogowym tzn. umozliwia identyfikacj¢ numeru i rodzaju kazdego elementu liniowego
zainstalowanego w adresowalnej linii dozorowej.

1
Obraz 1. Centrala systemu sygnalizacji pozaru z obudowg na akumulatory

Podstawowe funkcje realizowane przez centrale to:
— Modutowa konstrukcja i elastyczna konfiguracja zapewniajaca latwa adaptacje w
przypadku zmiany wymagan,
— Podwodjne bezpieczenstwo poprzez opcjonalne zdublowanie procesora,



— identyfikacja pojedynczego sygnalizatora z wyswietlaniem informacji na wyswietlaczu
LCD o miejscu jego zainstalowania,

— pami¢¢ zdarzen wraz z datg i godzing,

— mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami wykonawczymi (sygnalizatory akustyczne,
tryskacze, zraszacze, klapy oddymiajace itp.),

— mozliwo$¢ podtaczenia komputera (PC) do odczytu sterowania centrala,

— diagnostyka btedéw na poziomie modutéw,

— wyj$cia do monitoringu pozarowego w PSP,

— zgodnos$¢ ze wszystkimi stosowanymi normami 1 przepisami,

— zintegrowana drukarka wewngtrzna.

Centrala odporna jest na zaniki napigcia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na
liniach dozorowych i sterujacych. Najwazniejszg zaletg tej centrali jest niezawodne i peine
monitorowanie wspotpracujacych z nig czujek, rgcznych przyciskow i co najistotniejsze
petli dozorowych (obustronne zasilanie 1 kontrolowanie pe¢tli dozorowej pozwala
prawidtowo dziata¢ systemowi nawet w przypadku uszkodzenia oprzewodowania — a
informacja o uszkodzeniu jest podawana na wys$wietlaczu centrali).

Centrala zapewnia podglad w dowolnej chwili faktycznego stanu wszystkich czujek i
wyrdznia czujki zabrudzone z mozliwo$cig ich automatycznej kompensacji. Dodatkowa
funkcja centrali jest zmiana progu alarmowania poszczegdlnych czujek (zmiana czutosci),
a takze blokowania czasowego 1 statlego wyrdznionych czujek, petli, sygnalizatorow itp.
(funkcja istotna podczas np. remontéw obiektu).

Najistotniejszg 1 wyrdzniajacg ten system od innych cechg jest sygnalizowanie przez
centrale zagrozenia pozarowego w najwczesniejszym stadium pozaru (tlenie, zarzenie), co
moze W znaczny sposob przyspieszy¢ akcje gasniczg 1 ograniczy¢ potencjalne straty
materialne.

Zaleca si¢ podtaczy¢ instalacje systemu sygnalizacji pozaru do systemu monitoringu
pozarowego do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Koscianie.

2.2.2. AUTOMATYCZNE CZUJKI POZAROWE

Zaprojektowane czujki multisensorowe (2 sensory optyczne oraz sensor ciepla)
charakteryzujg si¢ najwczesniejszg sygnalizacjg alarméw pozarowych dzigki zastosowaniu
opatentowanej technologii multisensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w
mikroprocesor zapewniajacy rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji systemu sygnalizacji pozaru zainstalowano nastgpujace automatyczne
czujki:

e czujki multisensorowe optyczno-optyczno-termiczne.

Inteligentne czujki pozarowe zapewniaja najlepsze z mozliwych zabezpieczenie dla
srednich 1 duzych budynkow o bardzo wysokiej koncentracji wartos§ciowego mienia.

Czujki te opracowane zostaty specjalnie z my$la o pracy w petli dozorowej centralek
sygnalizacji pozaru essertronic, oferujagc maksymalng niezawodno$¢ eksploatacyjng nawet
w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie
poszczegbdlnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane
przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nastgpuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zglosita alarm,
oraz grupy dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb
interwencyjnych, np. strazy pozarne;.



Czujka multisensorowa optyczno-optyczno-temperaturowa

Zaprojektowana multisensorowa czujka dymu wyposazona w dwa sensory optyczne
analizujgce sygnaly z komory optycznej pod dwoma r6znymi katami oraz w dodatkowy
sensor temperaturowy dla pewnego i szybkiego rozpoznawania od pozaréw tlewnych az po
pozary ptomieniowe przy zapewnieniu réwnomiernej charakterystyki czutosci (reakcji).
Poréwnanie sygnaléw z obu sensoréw rozproszeniowych pozwala na klasyfikacj¢ rodzaju
dymu, redukcje fatszywych alarmow, takich jak np. para wodna lub pyt.

Dzigki swoim wlasciwosciom detekcyjnym czujka jest w stanie wykrywac pozary
testowe od TF1 do TF6. Multisensorowa czujka nadaje si¢ takze do pracy w warunkach, w
ktérych panuje temperatura do +65 °C.
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Obraz 2. Automatyczna czujka pozarowa, Gniazdo czujki

2.2.3. WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI

Wskaznik zadziatania jest urzadzeniem przeznaczonym do optycznego powtdrzenia
sygnalizacji stanu alarmowania czujki, grupy czujek lub innego elementu dozorowego.
Moze by¢ dotaczony do czujek adresowalnych lub konwencjonalnych. Stosuje si¢ glownie
w miejscach, w ktorych czujka nie jest widoczna, np. znajduje si¢ w przestrzeni
migdzysufitowej lub pomieszczeniu bez dostepu obstugi obiektu.

Obraz 3. Wskaznik zadziatania czujki

2.2.4. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Reczne ostrzegacze pozarowe sg uzywane w systemach sygnalizacji pozarowej do
przekazywania, poprzez reczne jego uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozaru.

Jest to urzadzenie, w ktorym po zbiciu szybki i wcisnigciu przycisku przesyta do
centrali kryterium alarmu pozarowego.

Przyciski te wyposazone sg we wilasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg
nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wlasny wskaznik
zadziatania i softwarowg adresacje. Poza tym kazdy modut elektroniki analogowego
przycisku posiada wejsScie dla podiaczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna
podiaczy¢ standardowe, nieadresowalne przyciski.



Obraz 4. Reczny ostrzegacz pozaru

2.2.5. DETEKTOR ZASYSAJACY

Detektor zasysajacy 1-rurowy

Zaprojektowane detektory zasysajace, ze wzgledu na bardzo szeroki zakres czutosci,
posiadaja 15-krotnie wigkszy zakres niz detektory w wersji standard oraz wicksza liczbg
otworow probkujacych, przy zastosowaniach w pomieszczeniach z duzym przeplywem
powietrza powierzchnia dozorowanego obszaru moze by¢ zwickszona nawet o 40%.

Znacznie wigksza dlugo$¢ rur oraz orurowanie z rozbudowanymi odgatezieniami
sprawiaja, ze system probkujacy idealnie nadaje si¢ do zastosowan w obiektach o wickszej
wysokosci, oraz umozliwiaja zwigkszenie dozorowanej powierzchni nawet o 80%.
Zmniejsza si¢ tez ilo$¢ pracy zwigzanej z montazem i serwisowaniem samych czujek.
Dzigki bogatej gamie nowych, rewolucyjnych funkcji, detektory cechuja si¢ niezrownang
skutecznos$cig detekcji 1 uniwersalno$cig, szerokimi mozliwo§ciami programowania w
miejscu montazu oraz nizszymi kosztami eksploatacji.

W celu nadzoru i dostgpu serwisowego, wszystkie detektory zasysajace muszg zostac
podiaczone w jedng sie¢ detektorow przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8.

Parametry techniczne:

- napigcie zasilania 24VDC,

- pobdr pradu 400mA,

- wyjS$cia przekaznikowe: 7 szt.,
- czutosé: 0,005 - 20 %/m,

- progi alarmowe: 4,

- mozliwos$¢ pracy w sieci: TAK,
- wyswietlacz LED,

Obraz 5. Detektor zasysajacy 1-rurowy



2.2.6. URZADZENIA SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO

Zaprojektowany system bezprzewodowy to radiowy system sygnalizacji pozaru,
ktory moze by¢ cyfrowo zintegrowany z systemami pozostatymi elementami systemu. Za
pomoca radiowych wurzadzen mozliwa jest bezprzewodowa wspolpraca centrali
z detektorami, przyciskami ROP, sygnalizatorami oraz wielofunkcyjnymi detektorami.
Mozliwe jest tworzenie catkowicie bezprzewodowych systemoéw sygnalizacji pozaru, jak
robwniez prosta rozbudowa istniejacych systemoéw przewodowych o urzadzenia
bezprzewodowe.

Bezprzewodowe komponenty do automatycznego lub recznego sygnalizowania
pozaru wykorzystujg do komunikowania si¢ transmisj¢ dwupasmowg (433 + 868 MHz).
Technologia radiowa pracuje na zasadzie skokow czgstotliwosci przy liczbie do 24
kanaléw zapewniajgc maksymalng jakos$¢ 1 poziom bezpieczenstwa transmisji.

W przypadku bledu transmisji czestotliwo$¢ pasma lub kanat transmisji zmienia si¢
automatycznie. Jezeli caly zakres czestotliwoSci obarczony jest bledem, uszkodzenie
bedzie sygnalizowane przez centralg sygnalizacji pozarowe;.

Odleglos$¢ migdzy urzadzeniami bezprzewodowymi moze wynosi¢ do 300m (testowane na
otwartej przestrzeni).

Wewnatrz budynku odleglo$¢ ta uzalezniona jest od uwarunkowaé konstrukcyjnych,
grubosci $cian czy stosowania betonu.

System bezprzewodowy jest odpowiednio zabezpieczony przed wplywem
promieniowania elektromagnetycznego w normalnych warunkach otoczenia.

Sprawdzenie i weryfikacja jako$ci transmisji radiowej oraz wilasciwego miejsca
instalacji jest mozliwa za pomoca:

e pomiaru sity sygnatu programem konfiguracyjnym,
e sygnalizacji zasi¢gu transmisji w radiogniezdzie poprzez dwukolorowsg diodg.

Radiotransponder

Dzigki technologii radiowej, radiowe gniazda czujek (wraz z czujkami) lub reczne
ostrzegacze pozarowe w interfejsach radiowych moga by¢ wilaczane do systemu
sygnalizacji pozarowej bez konieczno$ci prowadzenia okablowania.

Dzigki temu istniejgce systemy moga by¢ swobodnie rozszerzane o urzadzenia
radiowe, a niekiedy nowe projekty tylko dzigki temu rozwigzaniu moga by¢ zrealizowane.

Obraz 6. Radiotransponder elementéw bezprzewodowych



W zalezno$ci od uwarunkowan otoczenia mozliwy jest zasig¢g transmisji do 300 m.
Radiowe gniazda czujek 1lub radiowe interfejsy ROP przypisywane sa do
radiotransponderéw (przekaznikow) lub bramek radiowych przy pomocy dedykowanego
oprogramowania.

Stan baterii jest sprawdzany automatycznie, totez kazda konieczno$¢ wymiany
baterii jest sygnalizowana bardzo wcze$nie jako uszkodzenie czujki poprzez przekaznik
radiowy i/lub centralg sygnalizacji pozarowej. Radiotransponder, wyposazony w
obustronny izolator zwar¢, pracuje z dwustronng cyfrowa komunikacja w p¢tli dozorowe;.
Do radiotranspondera przypisa¢ mozna gniazda i interfejsy radiowe.

Podstawowe cechy radiotranspondera to:

e Transmisja dwupasmowa (433 + 868 MHz) na zasadzie skokow czestotliwosci I przy
liczbie do 24 kanalow,

e Mozliwos¢ przypisania do 32 czujek w gniazdach radiowych,

e Kazde urzadzenie bezprzewodowe jest podtaczone do magistrali w centrali i posiada
wlasny adres,

e Mozliwos¢ rozmieszczenia urzadzen komunikacyjnych w 32 strefach dozorowych,

e Mozliwos¢ podigczenia do magistrali, petli z zasilaniem oraz do konwencjonalnych linii
dozorowych,

e Sygnalizacja alarmu i uszkodzenia zgodnie z PN-EN54-2,

e Mozliwos¢ pracy w trybie wolnostojacym,

e Nieuziemione wspolne wyjscia do sygnalizacji alarmu i uszkodzenia.

Parametry techniczne:

Transmisja radiowa dwupasmowa - przetaczanie czestotliwosci (kanalu/pasma),
Pasma (kanaly): 433 MHz (20 kanatow) i 868 MHz (5 kanalow),

Zasieg do 300 m (zalezny od miejsca instalacji i warunkow otoczenia),
Napigcie zasilania 9 - 30 V DC,

Nominalne napigcie zasilania 12V DC lub 24V DC,

Prad w dozorze @ 12V DC ok. 17 mA,

Prad w alarmie @ 12V DC ok. 18 mA,

Wyjscia przekaznikowe 1 x zbiorczy alarm, 1 x zbiorcza usterka,

Obcigzalnos¢ wyjs¢ przekaznikowych 1A / 30V DC (wyjScia przelaczane
COM/NO/NC),

Temperatura pracy -5°C do +55°C,

Temp. magazynowania -10°C do +60°C,

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 95% (bez kondensacji),

Stopien ochrony 1P42,

Materiat obudowy ABS + tworzywo PC,

Kolor bialy, RAL 9010,

Waga ok. 250g,

Wymiary (S x W x G) 200 x 280 x 39 mm (z antenami),

Zgodno$¢ z normg EN 54-17:2005, EN-54-18:2005, EN-54-25:2009.

Radiobramka

Radiobramka pelni funkcje adaptera dla zainstalowanej w niej czujce, ale przede
wszystkim stanowi odbiornik transmisji radiowej z max. 10 nadajnikow. Radiobramka jest
szczegllnie uzyteczna dla szybkiej i prostej rozbudowy istniejacego systemu sygnalizacji
pozaru bez potrzeby instalowania dodatkowego okablowania. W tym celu nalezy umiescic¢
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radiobramke pomiedzy istniejagcg juz czujka 1 jej gniazdem, co zapewnia transmisj¢
radiowg z urzadzeniami radiowymi instalowanymi w poblizu. Programowanie nowych
urzagdzen radiowych jest w prosty sposob wykonywane tym Samym programem
instalacyjnym, co pozostalego systemu przewodowego.

Parametry techniczne:

e Transmisja radiowa dwupasmowa - przelaczanie czestotliwosci (kanatu/pasma),
e Pasma (kanaly): 433 MHz (20 kanatow) i 868 MHz (5 kanatow),

e Zasilanie z petli esserbus,

e Napiccie zasilania dodatkowego: 4 baterie litowe (AA, 3,6V),

e Czas pracy baterii 3 lata,

e Zasieg do 20m wewnatrz oraz do 200m na zewnatrz (zalezny od miejsca instalacji 1
warunkow otoczenia),

Temperatura pracy -5°C do +55°C,

Temp. magazynowania (bez baterii) -20°C do +70°C,

Temp. magazynowania (z bateriami) +25°C £+ 10°C,

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 95% (bez kondensacji),

Stopien ochrony 1P42,

Materiat obudowy ABS + tworzywo PC,

Kolor bialy, RAL 9010,

Waga ok. 2659 z bateriami,

Wymiary (OxW) 135 x 88 mm (z czujka),

Zgodnos¢ z normg EN 54-17:2005, EN-54-18:2005, EN-54-25:2009.

Radiogniazdo

Czujki moga w prosty sposdb wspdipracowaé bezprzewodowo z systemem
sygnalizacji pozaru, gdy umieséci sie je w radiogniazdach. Wysokos¢ montazu czujki
radiowej oraz projektowany zasi¢g detekcji powinien uwzgledniaé typ czujki (termiczne i
optyczne/multisensorowe). Radiogniazdo zajmuje tylko jeden adres w petli systemu.
Zasilanie czujki radiowej zapewnia zestaw 4 baterii litowych o duzej pojemnosci 1
wysokiej odporno$ci na zmienng temperature pracy. Radiowe 'czytanie' oraz przypisanie
radiogniazda do odbiornika radiowego wykonywane jest w programie konfiguracyjym.
Mozliwa jest wspolpraca do 32 radiogniazd z radiotransponderem i do 10 radiogniazd z
radiobramka.

Parametry techniczne:

e Transmisja radiowa dwupasmowa - przelgczanie czestotliwosci (kanatu/pasma),
Pasma (kanaly): 433 MHz (20 kanatow) 1 868 MHz (5 kanalow),
Zasieg do 300 m (zalezny od miejsca instalacji 1 warunkow otoczenia),
Temperatura pracy -5°C do +55°C,

Temp. magazynowania (bez baterii) -10°C do +70°C,

Temp. magazynowania (z bateriami) +25°C + 10°C,

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 95% (bez kondensacji),

Stopien ochrony 1P42,

Napigcie zasilania 4 baterie litowe (AA, 3,6V),

Czas pracy baterii 3-5 lat,

Prad w dozorze ok. 50 pA,

Materiat obudowy ABS,

Kolor biaty, RAL 9010,

11



e \Waga ok. 315g (z bateriami),
e Wymiary (OxW) 135 x 88 mm (z czujka),
e Zgodno$¢ z normg EN-54-18:2005, EN-54-25:20009.

e
@« = »

L
Obraz 7. Radiobramka/radiogniazdo

Radiointerfejs - podstawa bezprzewodowa przycisku ROP

Radiointerfejs stanowi uniwersalny adapter umozliwiajacy bezprzewodowa
komunikacje z radiotransponderem lub radiobramka, a przez nie z petla i systemem
sygnalizacji pozaru. Radiointerfejs umozliwia bezprzewodowa prac¢ Recznym
Ostrzegaczom Pozarowym w wersji standardowej 1 matlej, cyfrowym sygnalizatorom
(optycznym, akustycznym, z komunikatami glosowymi) oraz czujkom ze zintegrowanym
sygnalizatorem (optycznym, akustycznym, z komunikatami gtosowymi). Przyciski ROP,
sygnalizatory i czujki w wersji radiowej posiadajg indywidualny adres w systemie.

Obraz 8. Radiointerfejs

Parametry techniczne:

Transmisja radiowa dwupasmowa - przetaczanie czestotliwosci (kanatu/pasma),
Pasma (kanaly): 433 MHz (20 kanatow) 1 868 MHz (5 kanalow),
Zasigg do 300 m (zalezny od miejsca instalacji i warunkow otoczenia),
Napiegcie zasilania 4 baterie litowe (AA, 3,6V),

Czas pracy baterii 2-5 lat (zalezy od wspotpracujgcego urzadzenia),
Prad w dozorze ok. 30 pA,

Temperatura pracy -5°C do +55°C,

Temp. magazynowania (bez baterii) -20°C do +70°C,

Temp. magazynowania (z bateriami) +25°C + 10°C,

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 95% (bez kondensacji),

Stopien ochrony P42,

Material obudowy ABS / tworzywo ASA,

Kolor biaty, RAL 9010 lub czerwony, RAL 3020,
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e \Waga ok. 285 g (z bateriami),
e Wymiary (SXWxG) 135 x 135 x 20 mm (bez wspieranego urzadzenia),
e Zgodno$¢ z normg EN-54-18:2005, EN-54-25:20009.

2.2.7. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE ORAZ AKUSTYCZNO-OPTYCZNE

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

Pozarowy sygnalizator akustyczny sygnalizuje wystgpienie zagrozenia pozarowego
wewnatrz budynkow.

Sygnalizator posiada obudow¢ wykonang z tworzywa sztucznego, w ktorej znajduja
si¢ podzespoly elektroniczne. Przetwornik piezoelektrycznego wytwarza sygnaly
akustyczne. Sygnalizatory majg umieszczone w swojej pokrywie blok zasilania, blok
wytacznika oraz mikroprzetacznik, za pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora oraz rodzaju sygnatu akustycznego.

Sygnalizator po podlaczeniu napigcia zasilania zaczyna generowac sygnat
akustyczny wg nastawionego wzorca. Potencjometr umozliwia regulacje glo$nosci sygnatu
akustycznego. W zaleznos$ci od nastawy mikroprzelacznika znajdujacego si¢ w obudowie
sygnalizatora, mozliwy jest wybor jednego z czterech sygnaldow dzwickowych, natomiast
zakres regulacji glosnosci waha si¢ przedziale od okoto 70 dB @ 1 m do >100 dB @ 1 m.

Obraz 9. Wewngtrzny sygnalizator akustyczny

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

Sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
sygnatem akustycznym wraz z sygnatem optycznym w zewnetrznych jak 1 wewnetrznych
systemach sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator sklada si¢ z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, uktadu
elektronicznego oraz lampy, w ktérej umieszczony jest palnik ksenonowy. Jako Zrdédio
dzwigku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje
jednoczesnie sygnal akustyczny wraz z sygnalem optycznym. Przewody zasilajace
podiacza si¢ zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. W
korpusie sygnalizatora umieszczone jest zlacze zasilajace oraz czteropozycyjny
mikroprzetacznik, za pomocg ktdérego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora —
»,master” lub ,;slave”, wzoru dzwieku (1 z 4) oraz zmniejszenie gltosnos$ci sygnalizatora o
okoto 10dB (zmiana skokowa).

Obraz 10. Zewngtrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
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Obraz 11. Puszka instalacyjna

2.2.8. STEROWNIKI WEJSCIA/WYJSCIA

Sterowniki/adaptery sa to moduly rozszerzajace, ktore funkcjonuja jako elementy
petli  esserbus. Dowolnie programowalne wejscia 1 wyjScia moduldw zapewniaja
mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub podtaczenia czujek
standardowych albo specjalnych. Dzigki kombinacji czterech modeli o programowanych
funkcjach (4we/2wy, 12wy) uzytkownik ma zawsze do dyspozycji szeroki wybor
niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podlaczenia urzadzen zewngtrznych.

Najwazniejsze cechy:

e latwa i szybka instalacja i programowanie,

e mozliwos¢ doprowadzenia dodatkowego =zasilania z centralki lub podlaczenia
zewngtrznego zasilacza,

e wysoka niezawodno$¢ dzigki sterowaniu elementami systemu z bezposredniej bliskosci,

e wysoka elastyczno$¢ dzieki mozliwosci zdecentralizowanej rozbudowy centralki przy
pomocy wejs¢ 1 wyjsc,

¢ na jednej petli analogowej mozna umiesci¢ maksymalnie 32 sterowniki,

e mozliwos¢ podiaczenia maksymalnie 200 sterownikow do centralki,

e maksymalne bezpieczenstwo dzigki odiaczaniu uszkodzonego odcinka przez
instalowany w sterowniku izolator.

Sterownik 4we/2wy
Adapter 4we/2wy posiada cztery wejscia do podtgczenia czterech nieadresowalnych

linii dozorowych oraz dwa wyjécia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna
zaprogramowac¢ zaleznos¢ dwugrupowa (dwuliniowg). Kazdy z dwoch przekaznikow
mozna zaprogramowac jako monitorowany lub niemonitorowany.

Dane techniczne:

e Zasilanie: z petli,
Pobor pradu: <350uA,
Temperatura pracy: -20 - 70stC,
Zasilanie zewnetrzne (monitorowane): 12 lub 24V DC,
Prad spoczynkowy: <6mA,
Maksymalny prad pobierany: 35mA,
Wyjscia: styki przekaznikowe (z mozliwo$ciag monitorowana) lub bezpotencjatowe z
mozliwos$cig ustawienia jako NC lub NO,
e Obcigzalnos¢ stykow przekaznika: 30V DC/1A lub 48V DC/0,5A.
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Obraz 12. Sterownik 4we/2wy z obudowa n/t

2.2.9. ZASILACZ URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Zasilacze przeznaczone sa do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji |
automatyki pozarowej o napigciu 24V i mocy do 135W spehniajac norm¢ PN-EN 54-4/A2
oraz PN-EN 12101-10. Zasilacz wyposazony jest w uktad pomiaru i kontroli rezystancji
obwodu baterii akumulatorow

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym ty dostarczaja napiecia gwarantowanego z
sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewngtrznej baterii akumulatorow.
Wyposazone sg w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania
sieciowego na bateryjne 1 odwrotnie, na wyjs$ciach nie obserwuje si¢ chwilowych zanikow
napiecia.

Obraz 13. Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych
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2.3. ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

Lp. Opis Ilos¢
1. | Centrala 5 - petlowa Szt. 1
2. | Panel obstugi centrali szt. 1
3. | Drukarka dedykowana Szt. 1
4. | Akumulator 12V 24Ah Szt. 2
5. | Karta peryferii z dod. gniazdem szt. 1
6. | Karta rozszerzen na 3 mikromoduty szt. 1
7. | Modut petli Szt. 4
8. | Czujka multisensorowa (optyczno-optyczno-termiczna) | szt. 268
9. | Gniazdo czujki szt. 251
10. | Aktywny wskaznik zadzialania czujki szt. 27
11. | Detektor zasysajacy 1 - rurowy szt. 7
12. | Filtr zewnetrzny detektora zasysajacego Szt. 7
13. | Radiotransponder elem. bezprzewodowych Szt. 3
14. | Radiobramka elem. bezprzewodowych Szt. 3
15. | Radiogniazdo czujki szt. 17
16. | Radiointerfejs ROP Szt. 2
17.| Ptytka elektroniki przycisku ROP Szt. 27
18. | Obudowa przycisku ROP Szt. 27
19. | Modut 4we/2wy szt. 19
20. | Obudowa modutu Szt. 19
21. | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny Szt. 38
22. | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny Szt. 1
23. | Puszka instalacyjna Szt. 39
24. | Zasilacz 5A z akumulatorami 2 x 12V 18Ah kpl. 2
25. | Zasilacz 5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah kpl. 7
26. | Przewod YNTKSYekw 1x2x0,8 kpl. 1
27.| Przewod YNTKSYekw 2x2x0,8 kpl. 1
28. | Przewod HTKSHekw PH90 1x2x0,8 kpl. 1
29. | Przewod HDGs 2x1 kpl. 1
30. | Przewod NHXH 3x2,5 kpl. 1
31.| Orurowanie systemu zasysajacego kpl. 7
32. | Uchwyty i kotki metalowe kpl. 1
33. | Materialy instalacyjne kpl. 1
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3. BILANS PRADOWY

Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy kierowac si¢
zasada, iz jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢
przynajmniej na:

e 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sa stale
dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajacym szybkie usuniecie
awarii;

e 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwosé
naprawy awarii zasilania przez shuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg prowadzaca konserwacje instalacji);

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sa
spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagana 0,5 h pracg systemu w stanie
alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla instalacji wynosi 72h w stanie dozorowania i
0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatorow rezerwowych mozna
postuzy¢ si¢ wzorem:

*T

Q =125*(l +1,*T,)

doz doz
gdzie:

Q — wymagana pojemnos$¢ akumulatorow w Ah

1,25 — wspotczynnik zwigkszenie pojemnosci akumulatorow o 25% na skutek

ewentualnych strat ich pojemno$ci w wyniku starzenia

ldoz — pobor pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A

Tdoz — Wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 h lub 72 h

lai — pobor pradu podczas alarmowania w A

Ta— wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h

Centrala CSP
Komponenty Prad Prad Ilo$¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Centrala 300,00 | mA |300,00 mA 1 [300,00 mA |[300,00 mA
Zespot obstugi 45,00 | mA 70,00 | mA 1 45,00 | mA 70,00 | mA
Karta peryferii 15,00 | mA | 15,00 | mA 1 15,00 | mA | 1500| mA
Petla dozorowa 25,00 | mA 40,00 | mA 4 100,00 | mA | 160,00 | mA
RAZEM 460,00 | mA [ 545,00 | mA

Q =1,25*(0,46*72 + 0,545*0,5) = 41,75Ah

Dobrane akumulatory o tacznej pojemnosci 48Ah (2 X 24Ah) wystarcza na czas pracy
awaryjnej systemu wynoszacym 72h.
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Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-1 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilo$¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 2 24,00 | mA | 240,00 | mA
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 |400,00 | mA | 450,00 | mA
7asysajacy
Sygnalizator 0,00 mA | 20,00 mA 4 0,00 | mA | 80,00 | mA
akustyczny
RAZEM 424,00 | mA 770,00 | mA

Q =1,25%(0,424*72 + 0,77*0,5) = 38,65 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-2 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilos¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 3 36,00 | mA | 360,00 | mA
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 400,00 | mA | 450,00 | mA
Zasysajacy
Sygnalizator 0,00 mA | 20,00 mA 2 0,00 | mA | 40,00 | mA
akustyczny
RAZEM 436,00 | mA 850,00 | mA

Q =1,25*(0,436*72 + 0,85*0,5) = 39,78 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-3 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilo$¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA | 120,00 | mA 2 24,00 | mA | 240,00 | mA
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 |400,00| mA | 450,00 mA
7asysajacy
Sygnalizator 0,00 mA | 20,00 mA 7 0,00 | mA | 140,00 | mA
akustyczny
RAZEM 424,00 | mA (830,00 | mA

Q=1,25*(0,424*72 + 0,83*0,5) = 38,68 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.
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Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-4 (5A z akumulatorami 2 x 12V 18Ah)

Komponenty Prad Prad Ilo$¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 4 48,00 | mA | 480,00 | mA
Sygnalizator 0,00 | mA 20,00 | mA 7 0,00 | mA | 140,00 | mA
akustyczny
Sygnalizator 0,00 | mA |100,00 | mA 1 0,00 | mA | 100,00 | mA
akustyczno -
optyczny
RAZEM 48,00 | mA [720,00 | mA

Q =1,25*(0,048*72 + 0,72*0,5) = 4,77 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 18Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-5 (5A z akumulatorami 2 x 12V 18Ah)

Komponenty Prad Prad Ilos¢ | Suma Suma

doz. alarm. [szt.] | Prad Prad

dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 2 24,00 | mA | 240,00 | mA
Sygnalizator 0,00 mA | 20,00 mA 1 0,00 | mA | 20,00 | mA

akustyczny

Radiotransponder | 17,00 | mA | 18,00 | mA 2 34,00 mA | 36,00 mA
RAZEM 58,00 | mA (296,00 | mA

Q = 1,25*(0,058*72 + 0,296*0,5) = 5,41 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 18Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-6 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilo$¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 |400,00| mA | 450,00 | mA
zasysajacy
RAZEM 400,00 | mA 450,00 | mA

Q = 1,25%(0,4*72 + 0,45*0,5) = 36,29 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.
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Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-7 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilos¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 2 24,00 | mA | 240,00 | mA
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 |400,00| mA |450,00| mA
Zasysajacy
Sygnalizator 0,00 mA | 20,00 mA 9 0,00 | mA | 180,00 | mA
akustyczny
RAZEM 424,00 | mA (870,00 | mA

Q = 1,25%(0,424*72 + 0,87*0,5) = 38,71 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-8 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilos¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 2 24,00 | mA | 240,00 | mA
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 400,00 | mA | 450,00 | mA
Zasysajacy
Sygnalizator 0,00 mA | 20,00 mA 6 0,00 | mA | 120,00 | mA
akustyczny
RAZEM 424,00 | mA 810,00 | mA

Q =1,25%(0,424*72 + 0,81*0,5) = 38,67 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ZSP-9 (5A z akumulatorami 2 x 12V 40Ah)

Komponenty Prad Prad Ilo$¢ | Suma Suma
doz. alarm. [szt.] | Prad Prad
dozor. alarm.
Modut 4we/2wy 12,00 | mA |120,00 | mA 2 24,00 | mA | 240,00 | mA
Detektor 400,00 | mA | 450,00 | mA 1 |400,00| mA |450,00 | mA
7asysajacy
RAZEM 424,00 | mA 690,00 | mA

Q =1,25*(0,424*72 + 0,69*0,5) = 38,6 Ah

Dobrane akumulatory (2 x 40Ah) wystarcza na czas pracy awaryjnej systemu wynoszacym
72h.

20



4. OPIS INSTALACIJI

Wszystkie zaprojektowane cz¢sci sktadowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru
spelniaja wymagania norm zwigzanych dla systemow ppoz., a urzadzenia systemu
sygnalizacji alarmu pozaru oraz urzadzenia monitorowania zdarzen pozarowych do PSP,
posiadaja odpowiednie aktualne Certyfikaty Zgodnosci oraz Swiadectwa Dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie koto
Otwocka, ul. Nadwis$lanska 213 Iub odpowiednie instytucje.

Poszczegolne obszary obstugiwane Sg przez petle detekcyjne, na ktorych
umieszczono elementy systemu.

System sygnalizacji charakteryzuje si¢ budowa modulowsa, co w przypadku
rozbudowy lub montazu etapowego jest bardzo istotnym czynnikiem pozwalajacym na
montaz tylko wybranych elementéw bez utraty funkcjonalnosci systemu. Taki sposob
montazu sprawdza si¢ Zwlaszcza w przypadku montazu systemu w uzytkowanym budynku
i kiedy montaz nalezy przeprowadzaé bez zaktdcenia w funkcjonowaniu.

4.1. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU

4.1.1. LOKALIZACJA CENTRALI SYGNALIZACJI POZARU CSP

Centrale systemu sygnalizacji pozaru (CSP) zamontowano w budynku na parterze
przy wejsciu gtownym — hall (Rysunek nr E4).

4.1.2. ROZPLANOWANIE LINII POZAROWYCH

Poszczegdlne powierzchnie (strefy) sa obstugiwane przez petle analogowe (linie
dozorowe petlowe zapewniajace dwustronne zasilanie czujek) zawierajagce automatyczne
czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) oraz moduty sterujace (we/wy).

Wszystkie elementy linii dozorowej posiadaja swoéj indywidualny adres, co
umozliwia ich jednoznaczng lokalizacje.

Wszystkie elementy petlowe (czujki, przyciski ROP, moduty sterujgce) posiadaja
izolator zwar¢.

Poszczegodlne elementy systemu podlagczono do odpowiednich petli zgodnie z
rysunkowa dokumentacja techniczng, ktéra stanowi integralng czg$¢ niniejszego
opracowania.

4.1.3. ROZMIESZCZENIE CZUJEK ORAZ RECZNYCH OSTRZEGACZY
POZAROWYCH

Czujki zainstalowac zgodnie z rysunkowa czescia dokumentacji, w poszczegolnych
pomieszczeniach. Czujki dymu zamontowac bezposrednio na suficie.

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowa¢ zgodnie z rysunkowg czeScig
dokumentacji, bezposrednio na $cianie.

W sytuacji alarmu pozarowego centrala sygnalizacji pozaru wysyla¢ bedzie
zaprogramowane sygnaty, ktére aktywuja odpowiednie przekazniki.
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4.2. STEROWANIA

4.2.1. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE

W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego, ktore osiggnie stan ALARM II
stopnia centrala sygnalizacji pozaru wysteruje alarmowy sygnat uruchamiajgcy wszystkie
zewngtrzne oraz wewngtrzne sygnalizatory akustyczne.

Wszystkie sygnalizatory akustyczne zainstalowano oraz potgczono zgodnie z
rysunkami. Charakterystyka budynku nie wplywa na wymog strefowego wlaczania
sygnalizatorow. Pozar II stopnia wygenerowany przez centrale na podstawie
jakiegokolwiek z sygnatow wiacza wszystkie sygnalizatory w catym budynku.

Dla poszczegolnych sygnalizatorow akustycznych, ktére zostaly zamontowane w
obiekcie 1 beda dziataly w przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego,
przyporzadkowane zostalty konkretne przekazniki sterujgce (Rysunek nr E2).

4.2.2. SYSTEM MONITORINGU ZEWNETRZNEGO

W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego, ktore osiggnie stan ALARM II
stopnia centrala sygnalizacji pozaru automatycznie przesle sygnat pozarowy do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz w przypadku awarii zbiorczy sygnat
uszkodzenia systemu do Stacji Monitorowania Alarmow Operatora.
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5. OPIS DZIALANIA SYSTEMU — ALARMOWANIE

5.1. ORGANIZACJA ALARMOWANIA

W celu wyeliminowania transmisji falszywych alarmow pozarowych do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej zastosowano w przypadku systemow z czujkami
dwustanowymi, dwustopniowg organizacj¢ alarmowania.

5.2. SPOSOB ALARMOWANIA

Centrala systemu sygnalizacji pozaru po otrzymaniu sygnalu z czujek wygeneruje
Alarm |-stopnia brzeczykiem centrali oraz komunikatem na wys$wietlaczu. Réwnolegle
rozpocznie odmierzanie czasu T1 = 60 sekund na potwierdzenie obecnosci obstugi przy
centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Po potwierdzeniu obecnosci przez personel obstugujacy system, centrala rozpocznie
odmierzanie czasu T2 = 300 sekund.

W tym czasie nalezy dokona¢ ogledzin zagrozonego obszaru, a nast¢pnie
potwierdzi¢ lub skasowac¢ alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci personelu lub uplynigciu czasu na
weryfikacj¢ alarmu centrala wygeneruje Alarm II-stopnia.

Wiaczenie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje natychmiastowy Alarm I1I-
stopnia. Przyjmuje si¢, ze alarm pozarowy, zainicjowany przez re¢czny ostrzegacz
pozarowy, jest alarmem zasadniczym, Alarmem II stopnia, gdyz zostal zweryfikowany
przez cztowieka.

Alarm 1II stopnia jest bezposrednio transmitowany do alarmowego centrum
odbiorczego w KP PSP oraz powoduje wysterowanie wszystkich wewngtrznych
sygnalizatoréw akustycznych w obiekcie oraz sygnalizatoréw zewnetrznych.

Dzigki odpowiedniej kombinacji przedstawionych wyzej rodzajow alarméw mozliwe
jest zastosowanie alarmowania dwustopniowego, umozliwiajagcego wywolanie alarmu
wstepnego przed alarmem zasadniczym lub alarmowania jednostopniowego — wowczas
wywotanie alarmu zasadniczego nastepuje bez poprzedzenia go alarmem wstgpnym.

Alarm I-stopnia spowoduje (reakcja na zadziatanie jakiejkolwiek z czujek):
e powiadomienie obstugi — brzgczyk w centrali SSP,
e rozpoczgcie odliczania czasu na weryfikacje.

Alarm ll-stopnia spowoduje:

uaktywnienie sygnalizator6w wewnetrznych akustycznych ,

uaktywnienie sygnalizatora zewnetrznego akustyczno-optycznego,

otwarcie drzwi ewakuacyjnych automatycznych,

otwarcie kontroli dostepu w drzwiach,

zjazd pozarowy windy osobowej,

przekazanie sygnatu o pozarze do centrali detekcji gazu w kottowni,

przekazanie alarmu pozarowego systemem monitoringu zewngtrznego do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarne;.

23



I1l. MONTAZ SYSTEMU SSP

Wszystkie elementy systemu nalezy zamontowano zgodnie z rysunkami niniejszego
Projektu Budowlanego, a potaczenia wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowac na $cianie na wysokosci 1,4 m od podtoza.
Zamocowac je trwale i bezpiecznie zgodnie z DTR.

Czujki w gniazdach zamocowa¢ na suficie lub w gornej czeSci przestrzeni
miedzystropowej z zachowaniem zasad dotyczacych montazu i umiejscowienia czujek.

6. OKABLOWANIE SYSTEMU

Instalacje systemu wykonac zgodnie z obowigzujacymi w kraju normami i przepisami.
Uwagi odno$nie montazu oprzewodowania i urzadzen:

Rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych oraz akustyczno-optycznych wynika
ze skali rysunkow.

Rozmieszczenie recznych 1 automatycznych  ostrzegaczy  pozarowych
przedstawiono na zataczonych rysunkach (rzutach).

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowaé na $cianie na wysokosci ca 1,4 m od
podtogi, w odlegtosci ca 0,5 m od innego osprzetu jak wytaczniki $wiatta, przyciski
dzwonkow itp. (jesli bylo to mozliwe). Regczne ostrzegacze pozarowe
zlokalizowane s3 w poblizu klatek schodowych, drég ewakuacyjnych
(komunikacyjnych), hydrantow itp.

Sposob wykonania potaczen migdzy elementami systemu podano na schemacie
ideowym oraz sterowan (rysunek nr E1, E2).

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru wykonaé certyfikowanymi
kablami, dedykowanych dla systeméw sygnalizacji pozarowe;j.

Instalacj¢  sygnalizacji pozaru (p¢tla dozorowa) wykonaé przewodem
teletechnicznym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadanym pod
tynkiem, w listwach lub rurkach PCV zachowujac nalezytg staranno$¢. Doktadny
sposob prowadzenia instalacji znajduje si¢ na rysunkach.

Instalacje sygnalizacji pozaru (petla dozorowa z modutami sterowan) wykonac
przewodem ognioodpornym klasy PH90 typu HTKSHekw 1x2x0,8. Sposob
montazu jak dla kabli niepalnych.

Instalacj¢ sieci pomiedzy detektorami zasysajacymi wykonaé¢ przewodem
teletechnicznym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadanym pod
tynkiem, w listwach lub rurkach PCV zachowujac nalezyta starannosc.

Instalacje sygnalizacyjne do sygnalizatorow, zasilajgce moduly sterujace oraz
radiotranspondery ~ elementow  bezprzewodowych — wykona¢  przewodem
ognioodpornym klasy PH90 typu HDGs 2x1. Sposéb montazu jak dla kabli
niepalnych.

Zasilanie centrali SSP oraz zasilaczy urzadzen przeciwpozarowych ZSP wykonaé
przewodem energetycznym ognioodpornym klasy PH90 np. typu NHXH 3x2,5.
Sposob montazu jak dla kabli niepalnych.

Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym (takich jak: HTKSH PH90, HDGs,
NHXH) zastosowac certyfikowane metalowe korytka biate lub metalowe uchwyty i
kotki.

Czujki, reczne ostrzegacze, moduty i sygnalizatory zainstalowano zgodnie z
instrukcjami montazu zawartymi w DTR producenta.

W instalacji SSP niedopuszczalne sg potagczenia zyt przewoddéw przez skrecanie.
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IV. UWAGI KONCOWE

Uwagi ogdlne i eksploatacyjne:

Instalacj¢ automatycznej sygnalizacji pozaru wykona¢ zgodnie z projektem oraz
uwagami w czesSci opisowej i rysunkowej,

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca musi dostarczy¢
uzytkownikowi:

— skrocony opis obstugi centrali,

Sporzadzony protokét odbioru koncowego robot z udzialem przedstawicieli
Zleceniodawcy,

Dla zachowania gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu
przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i
urzadzen na podstawie dokumentacji techniczne;,

sprawdzenie poprawnosci dziatania awaryjnego czujek, tacznie z urzadzeniami
uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawno$ci oprogramowania centrali,
poprawnosci  wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych
monitorowan,

sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich,

sprawdzenie zasilania awaryjnego,

Ogodlne zalecenia:

Nie wolno pali¢ tytoniu w pomieszczeniach gdzie znajduja si¢ czujki ppoz.
Eksploatacj¢ urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR producenta oraz
obowigzujacymi przepisami,
Uzytkownik systemu winien umies$ci¢ obok centrali wykaz osdb powiadamianych
(adresy i telefony) oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(ksiazki), w ktorym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:

— regularne kontrole instalacji 1 urzadzen (konserwacja),

— dokonywane naprawy, zmiany i uzupehnienia w instalacji,

— wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe oraz uszkodzenia,
Osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru zainstalowanego systemu
sygnalizacji pozaru nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Fakt
przeszkolenia musi zosta¢ potwierdzony wlasnorecznym podpisem osoby
przeszkolonej.
Nalezy przeszkoli¢ personel uzytkownika w zakresie zasad dziatania centrali SSP i
jej obstugi,
Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski,
sterowanie klapami dymnymi itp.) nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz wykonawca
instalacji.
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7. TESTY | POMIARY SYSTEMU SAP

Test linii dozorowych:

e test rezystancji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegolnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajagcego odpowiednie
swiadectwo homologacji,

e test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji poszczeg6dlnych
petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajacego odpowiednie
swiadectwo homologacji.

Test czujek dymu:

e test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu czujki i
miejsca montazu z planami,

e test poprawno$ci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za
pomocag urzadzenia zadymiajacego pobudzi¢ czujke¢ do stanu zadziatania.
Konsekwencja zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywolany w centrali
systemu sygnalizacji pozaru. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujace
lokalizacje pomieszczenie, w ktorym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

Test przyciskow ROP:

e test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu
przycisku ROP i miejsca montazu z planami,

e test poprawno$ci dziatania; w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania nalezy
pobudzi¢ przycisk. Konsekwencja zadziatania powinien by¢ stan alarmowy
wywolany w centrali systemu sygnalizacji pozaru. Centrala powinna wyswietli¢
informacje identyfikujace lokalizacje pomieszczenie, w ktorym przycisk jest
zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie
(nr linii, nr czujki, nr strefy).

Test centrali sygnalizacji pozaru:

o test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ miejsca
montazu centrali z planami.

e pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali nalezy pobudzi¢
dowolng lini¢ dozorowa. Konsekwencja pobudzenia linii powinien by¢ stan
alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ na
wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujacych zagrozone pomieszczenie.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi W projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy). Linie sygnalizatoréw powinny zosta¢ wysterowane.
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V. WYKAZ CERTYFIKATOW

L.p. | Nazwa produktu Certyfikat

1 | Centrala sygnalizacji pozarowej Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 4856/2023
2 | Czujka multisensorowa Certyfikat Zgodno$ci EC 0786-CPD-20951

3 | Reczny Ostrzegacz Pozarowy Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 5088/2023
4 | Detektor zasysajacy Certyfikat Wiasciwosci Uzytkowych 0786-CPR-21347
5 | Radiotransponder Certyfikat Zgodnosci EC 0786-CPD-20621

6 | Radiobramka Certyfikat Zgodnosci EC 0786-CPD-20620

7 | Radiogniazdo czujki Certyfikat Zgodnos$ci EC 0786-CPD-20622

8 | Radiointerfejs Certyfikat Zgodnosci EC 0786-CPD-20623

9 | Modut 4we/2wy Certyfikat Zgodnosci EC 0786-CPD-20947

10 | Sygnalizator akustyczny Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 5301/2024
11 | Sygnalizator akustyczno-optyczny Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 3683/2019
12 | Zasilacz urzadzen przeciwpoz. Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 5351/2024
13 | Przewod YnTKSYekw Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 4102/2020
14 | Przew6d HTKSHekw PH90 Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 4079/2020
15 | Przewod HDGs Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 4363/2021
16 | Przewod BiTflame 1000 Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 4054/2020
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Instalacja SSP — SCHEMAT IDEOWY

Instalacja SSP — SCHEMAT STEROWAN
Instalacja SSP — BUDYNEK A - RZUT PIWNICY
Instalacja SSP - BUDYNEK A - RZUT PARTERU
Instalacja SSP — BUDYNEK A - RZUT PIETRA 1
Instalacja SSP - BUDYNEK A - RZUT PIETRA 11
Instalacja SSP — BUDYNEK A - RZUT STRYCHU
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