Szezegolowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest zimowe utrzymanie drég gminnych w sezonie
2023/2024 na terenie Gminy Toszek.

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien CPV:

Przedmiot giéwny: CPV 90.62.00.00-9 Ustugi odéniezania
Przedmioty dodatkowe: CPV 90.63.00.00-2 Uslugi osuwania oblodzeri

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:

Postgpowanie prowadzone jest z podzialem na 5 (pige¢) zadan:
zadanie I - Miasto Toszek
zadanie II - Solectwa: Kotulin i Proboszczowice
zadanie III - Solectwa: Ligota Toszecka, Pawlowice, Boguszyce, Pluzniczka, Sarnow
zadanie IV - Solectwa: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice
zadanie V - Solectwa: Pniéw, Paczyna, Paczynka

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

o w zakresie zadania I
zimowe utrzymanie drég gminnych oraz parkingéw i placéw na terenie Miasta Toszek,
wymienionych w zalgczniku ... ... ... do SWZ, wedlug standardéw utrzymania okreslonych
w zalqezniku .. .. ... do SWZ, o tacznej dlugosci 12,252 km drég oraz parkingéw i placow
o facznej powierzchni 4 400 m2, w nastepujacym zakresie:
» prowadzenie akgji biernej,
* odsniezanie drog,
e odsniezanie oraz likwidacje $liskosci posniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni
materialem uszorstniajgcym,
¢ odsniezanie parkingow i placow,
e wywozenie $niegu z ulic wskazanych przez Zamawiajacego.
Przewidywana przez Zamawiajgcego liczba dni akci zimowej i ilos¢ km drog
(m?2 parkingéw i placéw) do zimowego utrzymania oraz ilos¢ éniegu do wywiezienia bedzie
uzalezniona od biezgcych potrzeb.

Maksymalny (zakladany) zakres rzeczowy zaméwienia wynosi:

- w zakresie od$niezania: 40 dni x 1,5 wyjazdu x 10,716 km = 642,96 km.

- w zakresie od$niezania oraz likwidacji $liskoéci posniegowej i lodowej przez posypywanie:
40 dni x 1,536 km = 61,44 km

- w zakresie odéniezania parkingéw i placéw: 40 dni x 1400m?2 + 23 dni x 3000m? = 104 000 m?

- w zakresie wywozu $niegu: 500 m?

- w zakresie prowadzenia akgji biernej: 113 dni.

e w zakresie zadania II:
zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie solectw: Kotulin i Proboszczowice,
wymienionych w zalgczniku ... ... ... do SWZ, wedlug standardéw utrzymania okreslonych
w zatgczniku ... ... ... do SWZ, o lacznej dlugosci 20,682 km, w nastgpujgcym zakresie:
» prowadzenie akgji biernej,
» odéniezanie drég (takze przy uzyciu sprzetu ciezkiego),



 odéniezanie oraz likwidacja sliskosci posniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni
materialem uszorstniajacym.

Przewidywana przez Zamawiajacego liczba dni akcji zimowej i iloé¢ km drég do zimowego
utrzymania oraz uzycia sprzetu ciezkiego bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Maksymalny (zakladany) zakres rzeczowy zaméwienia wynosi:

- w zakresie odsniezania: 40 dni x 1 wyjazd x 20,332 km = 813,28 km

- w zakresie od$niezania oraz likwidagji $liskoéci posniegowej i lodowej przez posypywanie:
40 dni x 0,350 km = 14,000 km

- w zakresie uzycia sprzetu ciezkiego: 20 h tadowarka ciezka, 12 h plug wirnikowy

- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 113 dni

e w zakresie zadania IIL:
zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie solectw: Ligota Toszecka, Pawlowice,
Boguszyce, Pluzniczka, Sarnéw, wymienionych w zafgczniku ... .. ... do SWZ, wedlug
standardéw utrzymania okre$lonych w zatgczniku ... ... ... do SWZ, o lacznej dtugosci 18,381
km, w nastepujacym zakresie:
¢ prowadzenie akgcji biernej,
e odéniezanie drég (takze przy uzyciu sprzetu ciezkiego),
e odsniezanie oraz likwidacja §liskosci posniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni
materialem uszorstniajgcym.
Przewidywana przez Zamawiajacego liczba dni akcji zimowej i ilos¢ km drég do zimowego
utrzymania oraz uzycia sprzetu ciezkiego bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Maksymalny (zakladany) zakres rzeczowy zamowienia wynosi:

- w zakresie odéniezania: 40 dni x 1 wyjazd x 17,881 km = 715,24 km

- w zakresie od$niezania oraz likwidagji sliskosci posniegowej i lodowej przez posypywanie:
40 dni x 0,500 km = 20,00 km

- w zakresie uzycia sprzetu ciezkiego: 16 h tadowarka ciezka, 8 h ptug wirnikowy

- w zakresie prowadzenia akgji biernej: 113 dni.

e w zakresie zadania IV:
zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie solectw: Ciochowice, Pisarzowice,
Wilkowiczki, Kotliszowice, wymienionych w zalgczniku ... ... ... do SWZ, wedlug standardow
utrzymania okre$lonych w zafgczniku ... ...... do SWZ, o lacznej dlugosci 16,742 km,
w nastepujacym zakresie:
o prowadzenie akgji biernej,
e odsniezanie drog (takze przy uzyciu sprzetu ciezkiego),
e odéniezanie oraz likwidacja Sliskosci posniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni
materialem uszorstniajgcym.
Przewidywana przez Zamawiajacego liczba dni akcji zimowej i ilos¢ km drég do zimowego
utrzymania oraz uzycia sprzetu ciezkiego bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Maksymalny (zakladany) zakres rzeczowy zaméwienia wynosi:

- w zakresie od$niezania: 40 dni x 1 wyjazd x 15,002 km = 600,08 km

- w zakresie od$niezania oraz likwidacji §liskosci posniegowej i lodowej przez posypywanie:
40 dni x 1,740 km = 69,600 km

- w zakresie uzycia sprzetu ciezkiego: 16 h tadowarka ciezka, 12 h plug wirnikowy

- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 113 dni.



o w zakresie zadania V:
zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie solectw: Pniéw, Paczyna, Paczynka,
wymienionych w zalgezniku ... ...... do SWZ, wedlug standardow utrzymania okreslonych
w zatgczniku ... ... ... do SWZ, o facznej dtugosci 16,358 km, w nastepujacym zakresie:
» prowadzenie akgcji biernej,
e ods$niezanie drog (takze przy uzyciu sprzetu ciezkiego),
o odéniezanie oraz likwidacja $liskosci posniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni
materialem uszorstniajgcym.
Przewidywana przez Zamawiajacego liczba dni akgji zimowej i ilos¢ km drég do zimowego
utrzymania oraz uzycia sprzetu ciezkiego bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb.

Maksymalny (zakladany) zakres rzeczowy zaméwienia wynosi:

- w zakresie odéniezania: 40 dni x 1 wyjazd x 16,008 km = 640,32 km

- w zakresie odéniezania oraz likwidacji sliskosci posniegowej i lodowej przez posypywanie:
40 dni x 0,350 km = 14,000 km

- w zakresie uzycia sprzetu ciezkiego: 16 h fadowarka ciezka, 12 h plug wirnikowy

- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 113 dni.

Warunki realizacji zaméwienia dla zad. I-V:

. W ramach Akcji zimowego utrzymania drég zwanej w skrocie AKCJA ZIMA, stosuje sig
pojecia prowadzenia akdji czynnej oraz akgji biernej zimowego utrzymania drog.

. Przez akce czynna rozumie sie wykonywanie wszelkich czynnosci zwiazanych
z utrzymaniem przejezdnoéci, usuwaniem $niegu i zwalczaniem §liskosci na drogach
objetych Akcja zimowego utrzymania drog.

. Przez akcje bierna rozumie sie utrzymanie sprzetu w gotowoéci, gromadzenie
i przechowywanie niezbednych materialéw uszorstniajacych, utrzymywanie acznosci
z Zamawiajacym, dzialanie punktu dyspozycyjnego, patrolowanie drég oraz kontrola stanu
warunkoéw atmosferycznych, w dniach kiedy nie jest prowadzona akgja czynna.

. AKCJA ZIMA prowadzona bedzie po uprzednim pisemnym, przestanym faksem, droga
elektroniczng lub telefonicznym ogloszeniu przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego. Ogloszenie telefoniczne zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego
najp6zniej w nastepnym dniu roboczym, poprzez wyslanie pisma, faksu lub wiadomosci
e-mail. Ogloszenie i odwolanie AKCJI ZIMA na okreslonych powyzej warunkach
nastepowac bedzie z co najmniej 8-godzinnym wyprzedzeniem.

W okresie od ogloszenia AKCJI ZIMA do jej odwolania, w dniach kiedy nie jest prowadzona
akcja czynna, Wykonawca otrzymuje ryczattowe wynagrodzenie dobowe za prowadzenie
akgji biernej. Za dni w ktérych prowadzona jest akcja czynna, nie nalezy si¢ Wykonawcy
wynagrodzenie za akgje bierng.

Wykonawca w ramach prowadzenia akci biernej, zapewni calodobowa lacznosc
telefoniczng z Zamawiajacym za posrednictwem telefonu komoérkowego. Wykonawca
zapewni lacznoé¢ radiows lub telefoniczng pomiedzy poszczegblnymi jednostkami
od$éniezajgcymi.

Po ogloszeniu AKCJI ZIMA Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprzetu oraz
jego obslugi w stalej gotowosci, umozliwiajacej podjecie dzialan zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drég, w maksymalnym czasie do 2 godzin od wystapienia warunkow
atmosferycznych uzasadniajacych podjecie dzialan lub powiadomienia przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

W ramach AKCJI ZIMA Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ calodobowa obserwacje
warunkéw atmosferycznych oraz stanu drég objetych realizowanym zadaniem.
W przypadku wystapienia warunkéw uzasadniajacych podjecie dzialania w porze nocnej,
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Wykonawca doprowadzi drogi do stanu przejezdnosci i zabezpieczy je przed sliskoscia do
godziny 6.00 rano, kiedy to zwieksza si¢ na nich natezenie ruchu. Wykonawca rozpoczyna
prace po telefonicznym uzgodnieniu powyzszego z uprawnionym przedstawicielem
Zamawiajgcego i uzyskaniu zgody.
Wykonawca ma obowigzek podjecia dzialan kazdorazowo, gdy warunki atmosferyczne
uzasadniajg koniecznos¢ ich podjecia - po uzyskaniu telefonicznej zgody uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, a takze po otrzymaniu jednoznacznego polecenia
telefonicznego ze strony upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego w kazdej chwili, jezeli uzna dalsza akcje ods$niezania
za zbedna, moze zatrzymaé prace sprzetu i wezwaé Wykonawce do zaprzestania akgji
czynnej.
Zimowe utrzymanie drég gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 polega na utrzymaniu
przejezdnosci na drogach w okresie zimowym, zgodnie z przyjetym standardem (zafgcznik
2 do SWZ), poprzez odéniezanie i zwalczanie S$liskosci zimowej oraz uszorstnienie
nawierzchni jezdni na wskazanych odcinkach (w zakresie zadania I takze parkingéw
i placow), ujetych w zalgczniku 1 do SWZ. Zimowe utrzymanie drég nalezy prowadzic
réwniez w trakcie opaddéw. W przypadku opadéw ciaglych, Wykonawca zobowigzany jest
do co najmniej dwukrotnego odsniezenia drég objetych realizowanym zadaniem.
W przypadku wystapienia szczegolnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
Wykonawca posypie miejsca newralgiczne takie jak: strome podjazdy, odcinki wlotowe drog
podporzadkowanych do skrzyzowan z drogami z pierwszenstwem przejazdu, przejscia dla
pieszych znajdujace si¢ w obrebie skrzyzowarn, mieszaning soli i piasku, ponad standardowo
przewidziane do posypywania. Kierowca pojazdu pluzacego ma obowigzek wozi¢ ze soba,
a w razie koniecznosci uzy¢ do recznego posypywania lub odéniezania, sprzet typu: lopata.
Odséniezaniu i posypywaniu podlega nie tylko tor ruchu pojazdu, ale w przypadku
skrzyzowan, réwniez odcinki drég wlotowych krzyzujacych sie w ramach jednego
skrzyzowania z drogami z pierwszenstwem przejazdu, co ma zapobiec powstawaniu
zwaléw $niegu w miejscach skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi. Odsniezaniu
podlegaja réwniez zatoki autobusowe, pasy wilaczen i wylaczen, ktére musza byc
odéniezane przez Wykonawce w ramach odsniezania drogi, na ktérej sie znajduja.
W  przypadku wystapienia zawiei i zamieci uniemozliwiajagcych prace sprzetu
przewidzianego do od$niezania standardowego, dopuszcza si¢ wprowadzenie do pracy
sprzetu cigzkiego, tj. pluga wirnikowego badz ladowarek ciezkich, za zgoda uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego (dotyczy zadan od II do V).
Wywoz $niegu bedzie prowadzony wylacznie z miejsc wyznaczonych i w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Zabrania si¢ splawiania $niegu do wod. Miejsca
sktadowania $niegu beda kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym (dotyczy tylko zadania
D).
W przypadku prowadzenia akgji czynnej codziennie (od poniedziatku do piatku), do godz.
9.00 rano, Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ do siedziby Zamawiajacego za pomocg
poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie, ,Dobowy raport” za dzien poprzedni
zawierajacy nastepujace informacje:
a) wykaz drég, z podaniem godziny wykonania dzialaii i ilosci km, ktore zostaly
odséniezone i/lub odéniezone i posypane (usunieta $liskoé¢ posniegowa i lodowa)
w ciggu minionej doby,
b) informacje o aktualnym stanie nawierzchni dré6g wchodzacych w zakres zadania,
¢) wykaz parkingéw i placow, z podaniem godziny wykonania czynnosci i ilosci
odéniezonych m2 w ciagu minionej doby (dotyczy tylko zadania I),
d) wykaz miejsc, z ktérych wywieziono énieg w ciggu minionej doby, z podaniem iloéci
m3 wywiezionego $niegu (dotyczy tylko zadania I),
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e) informacje o wykorzystaniu sprzetu ciezkiego w ciggu minionej doby, tj. ladowarki
ciezkiej i plugu wirnikowego, z podaniem ilosci roboczogodzin pracy kazdego
ze sprzetu (dotyczy tylko zadan I1-V).

Po zakonczeniu sezonu zimowego Wykonawca, na polecenie Zamawiajacego, przekaze

mu drogi objete zimowym utrzymaniem, oczyszczone z materialéw uszorstniajacych

stosowanych przy prowadzeniu zimowego utrzymania - nieodplatnie w ramach
udzielonego zamoéwienia.

Materialy do usuwania §liskosci:

Do posypywania i uszorstniania wskazanych odcinkéw drég, Wykonawca bedzie uzywat
mieszaniny soli drogowej i piasku o Srednicy 0,1 do 1 mm w proporgji 1 : 3.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni odpowiednig iloé¢ soli i piasku, ktéra wystarczy
na prowadzenie AKCJI ZIMA dla realizowanego zadania w ciggu calego sezonu zimowego.
Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiednie dawki materialéw w zaleznosci od
typu spodziewanej $liskosci, rodzaju wystepujacej Sliskosci, warunkéw atmosferycznych
oraz temperatury nawierzchni, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania $rodkow, jakie moga
by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230,
poz. 1960).

Materialy chemiczne stosowane w ramach AKC]I ZIMA, muszg by¢ skladowane
w odpowiednich, ekologicznych magazynach, nie powodujgcych ucigzliwosci dla
srodowiska, a ich wykorzystywanie winno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami ochrony
srodowiska okreslonymi przepisami prawa. Wykonawca w ,Zestawieniu Miesiecznym”
przedstawi Zamawiajacemu pisemng informacje dotyczaca ilosci zuzytego materiatu.
Materialy chemiczne i niechemiczne winny posiadaé atesty i pozwolenia na dopuszczenie
ich do stosowania w celu usuwania §liskosci na drogach, dla wyeliminowania uszkodzen
opon pojazdéw i nawierzchni.



