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1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Sciana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 Amin=0,040W/m*K gr. 18,0 cm
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatka zbrojaca
4. Podktadowa masa tynkarska + tynk elewacyjny
5. Kotek do mocowania termoizolacji
6. Systemowa listwa okapnikowa 1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
7. Sciana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 Amin=0,040W/m*K gr. 22,0 cm 2. Sciana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN100 Amin=0,040W/m*K gr. 14,0 cm
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatkg zbrojgca
4. Podktadowa masa tynkarska + tynk elewacyjny
5. Podbitka - blacha gr 0,6mm w kolorze grafitowym
6. Obrobka blacharska gr 0,6mm w kolorze grafitowym
7. Kotek do mocowania termoizolacji

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2

ADRES INWESTYCJI: obreb:Moryn 3 numer dziatki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryn

INWESTOR: DOM POMOCY SPOtECZNEJ W MORYNIU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Opracowali: nr upr. data podpisy
Projektowat: prof. nadzw'c;:;:;:r'zirx;)jatll;cuhr{ upr. nr 4/Sz/99

Opracowal: mgr inz. Mirostaw Strugarek | upr nr 52/Sz/92 08/2020
Opracowat: mgr inz. arch.Radostaw Jach

Temat rysunku:
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