L.P. 1 2 3 4 5 6
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6
SCHEMAT —
okazano widok okien
P z zewnatrz ) ) ) ‘ + ‘ )
WYMIARY W SWIETLE
OTWORU SoxHo (mm) 1600x2100 900x2100 800x2100 900x2100 1190x3030 1000x2000
WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY SzxHz (mm) wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta
Piwnica 1P 1P 1L -- - —
Parter - - - 1P - --
3 1 Pietro — — — — 1P/ 1L -
S 2 Pietro 1P/ 1L
Nl
18 Poddasze == - - - - -
Strych - - - - - 1P
SUMA 1P 1P 1L 1P 2P/2L 1P

UWAGA: przed
zamoéwieniem stolarki
wykonaé pomiary
korygui'qceg{) z natury na
acu budowy
- stolarka stalowa z profili
cieptych
- oscleznica i skrzydto kolor
RAL 7024
-ws o’fczynmk rzenikania
ciepta U(max) 1,4 W/(m2K)
- drzwi winny p03|adac |Iosc
zawiaséw dobrang do ciezaru
skrzydta
- nalezy wykonac odbdj
- wymiar w Swietle aktywnego
przejscia min 90x200 cm
- drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz, stoper
drzwiowy, klamke
obustronnie, 2 zamki
- drzwi petne

UWAGA: przed
zamoéwieniem stolarki
wykonaé pomiary
korygui'qce% z natury na

acu budowy

- stolarka stalowa z profili
cieptych

- oscleznica i skrzydto kolor
RAL 7024

- WSPO+czynn|k przenikania
ciepta U(max) 1,4 W/(m2K)

- drzwi winny p03|adac ilos¢
zawiaséw dobrang do ciezaru
skrzydta

- nalezy wykonac¢ odbdj

- wymiar w swietle aktywnego
przejscia min 90x200 cm

- drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz stoper
drzwiowy, klamke
obustronnie, 2 zamki

- drzwi petne

UWAGA: przed
zamoéwieniem stolarki
wykonaé pomiary
korygu{qcegb z natury na

acu budowy

- stolarka stalowa z profili
cieptych

- oscleznica i skrzydto kolor
RAL 7024

- wspotczynnik przenikania
ciepta U(max) 1,4 W/(m2K)

- drzwi winny p05|adac ilos¢
zawiaséw dobrang do ciezaru
skrzydta

- nalezy wykonac odbgj

- wymiar w swietle aktywnego
przejscia min 90x200 cm

- drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz stoper
drzwiowy, klamke
obustronnie, 2 zamki

- drzwi petne

UWAGA: przed
zamoéwieniem stolarki
wykonaé pomiary
korygui'qcegi) z natury na
acu budowy
- stolarka aluminiowa z profili
cieptych
- oscieznica i skrzydto kolor
RA 7024
Fo%czynnlk rzenikania
C|ep U(max) 1,3 W/(m2K)
- drzwi winny p03|adac |Iosc
zawiasow dobrang do ciezaru
skrzydfa
- nalezy wykonac¢ odboj
- wymiar w swietle przejscia
min 90x200 cm
- drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz stoper
drzwiowy, klamke
obustronnie, 2 zamki
- drzwi szklone szybag
G 3.3.1

UWAGA: przed
zamowieniem stolarki
wykonaé pomiary
korygui'qce% z natury na

acu budowy
- stolarka aluminiowa z profili
cieptych
- osmezmca i skrzydto kolor

-wsPoIczynnlk rzenikania
ciepta U(max) 1,3 W/(m2K)
- drzwi winny p05|adac ilos¢
zawiaséw dobrang do cigzaru |
skrzydta
- nalezy wykonac¢ odboj
- wymiar w Swietle przejscia
min 90x200 cm
- drzwi wyposazyé w
samozamykacz stoper
drzwiowy, klamke
obustronnie, 2 zamki
- drzwi szklone szybg

G 3.3.1

UWAGA: przed
zamoéwieniem stolarki
wykonaé pomiary
korygui'qcegi) z natury na

acu budowy

- stolarka stalowa z profili
cieptych
- oscleznica i skrzydto kolor
biaty
- wspétczynnik przenikania
ciepta U(max) 1,0 W/(m2K)
drzwi winny p05|adac ilos¢
zawiasOw dobrang do ciezaru
skrzydta
- nalezy wykona¢ odbdj
- drzwi wyposazy¢ w zamek
- wymiar w Swietle aktywnego
przejscia min 90x200 cm

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2

ADRES INWESTYCJI: obreb:Moryn 3 numer dziatki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryn

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

1:100

Opracowali: nrupr. data. podpisy
Proiektowat: prof. nadzw. dr hab. inz. arch.

jektow Grzegorz Wojtkun upr. nr 4/Sz/99
Opracowat: mgr inz. Mirostaw Strugarek upr nr52/Sz/92 | 08/2020
Opracowat: mgr inz. arch.Radostaw Jach
Temat rysunku: Skala:

Nr:
19/a




