
upr. nr 4/Sz/99

18

1
2

1218

15

10
-2

0
cm

13

1512

15

10
-2

0
cm

13

1512

1

2

3

4
5

7

8

9

12 15

13 14

77

111

2
3

4

5

6

77

10

9

8

16

17

18

19

6

12

1
2

3
4

10
9

7

7

8

55

1111 9

6

12

1
2

3
4

10
9

7

7

8

55

1111 9

14
13

Detal
D-9

1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian
EPS-EN 100 λmin=0,040W/m*K gr. 14,0 cm
3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego + zaprawa klejowa do
płytek elewacyjnych wg systemu wybranego producenta
4. Płytki klinkierowe elewacyjne - kolor wg proj techn kolorystyki
5. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Płyta ze styropianu EPS-EN 100 λmin=0,040W/m*K0 grubości
2 cm
8. Profil uszczelniający ( tasma z pianki PUR fabrycznie
bitumowana)
9. Masa silikonowa uszczelniająca
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1. Warstwa sczepna istniejąca
2. Warstwa spadkowa istniejąca
3. Hydroizolacja podpłytkowa istniejąca
4. Zaprawa klejąca istniejąca
5. Płytki ceramiczne istniejące
6. Fuga istniejąca
7.  Profil  180x120mm szt 2 z blachy ocynkowanej gr 1,5mm mocujący
rynhak, zastosować na całej długości okapu
8. Uszczelnienie dylatacyjne istniejące
9. Wypełnienie elastyczne
10. Opierzenie istniejące
11. Mocowanie profilu - wkręt w tuleji rozprężnej
12. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
13. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN
100 λmin=0,040W/m*K gr. 14,0 cm
14. Siatka zbrojąca z włókna szklanego + zaprawa klejowa do płytek
elewacyjnych wg systemu wybranego producenta
15. Płytki klinkierowe elewacyjne - kolor wg proj techn kolorystyki
16. Balustrada istniejące
17. Opierzenie blacharskie - blacha ocynkowana gr 0,5 mm
18. Rynhak
19. Rynna tytan-cynk kwadratowa 10x10cm, rura spustowa Dd80
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1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 λ
min=0,040W/m*K gr. 18,0 cm
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką zbrojąca
4. Podkładowa masa tynkarska + tynk elewacyjny
5. Profil  150x120mm szt 2 z blachy tytan-cynk gr 1,5mm
6. Papa termozgrzewalna podkładowa + wierzchnia
7. Pas usztywniający blacha tytan-cynk gr 0,6mm
8. Opierzenie blacharskie blacha stalowej powlekanej gr 0,6mm - kolor grafit
9. Profil 50x120mm mocujący z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm
10. Wkręt w tulei rozprężnej - kotwienie pasa mocującego
11. Wkręt samonawiercający
12. Wełna mineralna twarda (spadkowa) spadek 3%, grubo dobrać do grubości
istniejącego ocieplenia
13. Rynhak
14. Rynna tytan-cynk kwadratowa 10x10cm, rura spustowa Dd80

ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3  numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń

Temat rysunku: Skala:

INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

Nr:
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TEMAT:

1:10

mgr inż. Mirosław Strugarek  upr nr 52/Sz/92

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
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1. Zaprawa klejowa wg systemu wybranego producenta
2. Ściana ocieplona w systemie wybranego producenta styropian EPS-EN 100 λ
min=0,040W/m*K gr. 18,0 cm
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką zbrojąca
4. Podkładowa masa tynkarska + tynk elewacyjny
5. Profil  150x120mm szt 2 z blachy tytan-cynk gr 1,5mm
6. Papa termozgrzewalna podkładowa + wierzchnia
7. Pas usztywniający blacha tytan-cynk gr 0,6mm
8. Opierzenie blacharskie blacha stalowej powlekanej gr 0,6mm - kolor grafit
9. Profil 50x120mm mocujący z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm
10. Wkręt w tulei rozprężnej - kotwienie pasa mocującego
11. Wkręt samonawiercający
12. Wełna mineralna twarda (spadkowa) spadek 3%, grubo dobrać do grubości
istnieącego ocieplenia

prof. nadzw. dr hab. inż. arch.
 Grzegorz Wojtkun

Opracowali: data

08/2020

mgr inż. arch.Radosław JachOpracował:

Opracował:

podpisynr upr.

Projektował:


