INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 DOM POMOCY
SPOLECZNEJ W MORYNIU

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:
74-503 Moryn ul. Rynkowa 27

Dane Inwestora :
Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Dane projektanta sporzadzajacego niniejszg informacj¢
mgr inZ. Mirostaw Strugarek

Adres projektanta
ul. Mickiewicza 33
74-100 Gryfino

Data sporzadzenia —
grudzien 2020r.

1. Podstawa opracowania:

Projekt architektoniczno- budowlany termomodernizacji budynku nr 2 DPS w Moryniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
12 z 10 lipca 2003r, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6dt budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Ptac i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych.
Rozporzadzenie Ministra Plac i Polityki Spotecznej z dn. 08.02.1994r. w sprawie obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 37 poz. 138).

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty
przeprowadzane w zakresie inwestycji beda polega¢ jedynie na termomodernizacji istniejgcej
kubatury, w zakresie: docieplenia $cian zewnetrznych, docieplenia stropodachu, wymianie czesci
stolarki okiennej i drzwiowej, wraz wymiang towarzyszacych urzadzen elewacyjnych (rynny, rury
spustowe, lampy, parapety, instalacja odgromowa, itd.).

Na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.



Nr 106, poz. 1126, z pdézn. zm.) Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzglgdniajac
zarowno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegotowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:
W tym zakresie: o$wietlenie oznakowanie placu budowy, zorganizowanie pomieszczen higieniczno
sanitarnych oraz socjalnych dla pracownikoéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, p. poz. i
pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca sktadowania materialtow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajagcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobow, preparatow oraz substancji niebezpiecznych, zorganizowanie miejsca pracy

sprzetu zmechanizowanego pomocniczego.

Roboty rozbidrkowe:
wykucie oscieznic okiennych i drzwiowych — stolarka przeznaczona do wymiany;
rozbiodrka obrébek blacharskich i systemu odwodnienia budynku,

rozbidrka podokiennikow, opasek,
Rozbiorka daszkow nad drzwiami na poziomie piwnic
Rozbiorka ptytek elewacyjnych na poziomie piwnic

Demontaz grzejnikow zeliwnych oraz wewnegtrznej instalacji c.o. — rury stalowe

Roboty budowlano- montazowe;

e ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych systemowych niezbgdnych do wykonania
termomodernizacji budynku,

e montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

e roboty tynkarskie - tynkowanie S$cian, uzupeilnienie ubytkéw w tynku, docieplenie $cian
styropianem i wykonanie tynku cienkowarstwowego i obrobek blacharskich,

e wykonanie oktadzin z ptytek elewacyjnych na poziomie piwnic

e roboty izolacyjne - ocieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu,

e roboty dekarskie i blacharskie — wykonanie nowych rur spustowych i rynien , wykonanie nowych
obrobek blacharskich, uzupelienie papy termozgrzewalnej na dachu przy wymienianych
opierzeniach

e Roboty malarskie — malowanie balustrad

e Montaz grzejnikow

e Montaz nowej instalacji ¢.0. z rur miedzianych

e Montaz zaworow termostatycznych

e Montaz zaworow podpionowych

3. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych
Na dziatce nr 133 obreb Moryn 3 znajduja si¢ 2 budynki Domu Pomocy Spotecznej oraz Kkilka
budynkoéw gospodarczych.



4. Elementy zagospodarowania dzialki, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Posesja zagospodarowana jest w sposob typowy. Teren jest ogrodzony. Drogi dojazdowe
utwardzone.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:
Roboty ziemne:

- nieprzestrzeganie warunkow BHP;

- wykonywanie robodt niezgodnie z zatozona technologia;

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;

- brak lub nieodpowiednio wykonane zajscia do wykopow;

- przebywanie w zasiggu pracy koparki;

- osunigcie si¢ sprzgtu,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow;

Prace na wysoko$ci:

- brak wyposazenia pracownikow w sprzet chroniacy przed upadkiem;
- nieprawidlowe uzywanie lub brak sprzgtu ochronnego dla pracownikow;
- niewlasciwe szkolenie pracownikow; - niewlasciwa organizacja pracy;

Praca na rusztowaniach:
- urazy ciala spowodowane upadkiem z wysokosci;

- spadanie przedmiotow z wyzszych kondygnacji rusztowania;

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi:

- porazenie pradem;
— wybuch pozaru;

Roboty murowe i tynkarskie:
- obstuga sprzetu przez 0soby nieuprawnione;
- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowanie sprzetu;

- urazy przy obstudze nie zabezpieczonych odpowiednio czesci ruchomych sprzetu;

- zachlapanie oczu zaprawg przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robdt murarskich i
tynkarskich;

- mozliwos$¢ urazu spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy;

- porazenie pragdem przy niesprawnej instalacji elektryczne;j;

Roboty zwigzane z ociepleniem $cian zewn.:

- obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone;
- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen;

- brak $rodkow ochrony indywidualnej;

- nieprawidlowe zabezpieczenie elementow przed utrata stabilnosci;

- mozliwos$¢ urazu spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy;



- zachlapanie oczu zaprawa przy jej przygotowywaniu lub wykonywaniu robdt murarskich i
tynkarskich;

Roboty impregnacyjne:
- zatrucie organizmu;
- oparzenia, podraznienia, alergie;

Roboty malarskie:
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;
- wywolanie pozaru;

6. Sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéow przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca robot ma obowiazek opracowania instrukcji
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.

Pracodawca ma obowigzek:

- ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych
prac;

- zapewni¢ pracownikom sprzgt ochrony indywidualnej, zbiorowej, odziez robocza i ochronng i
zobowigzac¢ ich do stosowania tych srodkéw zgodnie z przeznaczeniem;

- zorganizowac¢ szkolenia BHP dla pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej s dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy

a) szkolenie wstepne ogolne;

b) szkolenie wstgpne stanowiskowe;

¢) szkolenie wstgpne podstawowe;

d) szkolenie okresowe.

— zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku oraz sposobem stosowania
srodkdéw ochrony osobistej.

Dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen powinny znajdowac si¢ w dokumentacji budowy
(rowniez protokoty z kontroli i zalecenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy). Plan BIOZ oraz
dokonana ocena ryzyka zawodowego powinny znajdowaé si¢ na terenie budowy w miejscu
wskazanym na tablicy ogloszen, do wgladu pracownikow.

7. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na fakt, iz teren, na ktorym przeprowadzane sg roboty budowlane jest juz zagospodarowany —
posiada wyodrebnione dojscia, dojazdy oraz ogrodzenie, nie ma koniecznosci wprowadzania zmian w
tym zakresie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot teren nalezy oznakowaé oraz wyznaczyC strefe
niebezpieczng w odlegtosci minimum 4m od krawedzi budynku (obszar zagrozony spadaniem
przedmiotow z wysokosci). Nalezy wydzieli¢, oznakowacé i zabezpieczy¢ przejscia komunikacyjne dla
pieszych.



Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ i oznakowac:

- miejsca do skladowania materialow;

- miejsca do sktadowania sprzetu;

- zaplecze socjalne dla pracownikow;

- miejsce do czasowego sktadowania odpadow.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze, tablicg informacyjng budowy, a takze
oznakowa¢ miejsce przechowywania apteczki.

Podczas wykonywania wszystkich wyzej wymienionych robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepisow 1 norm, a w szczegolnosci: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Sporzgdzit:  mgr inz. Mirostaw Strugarek



