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2.27|SYPIALNIA
27,64m? +20

Dwym: 1071 W

Pwym: 878 W

2.26|SYPIALNIA
27,64m7] 20 °C
Dwym: 940 W
o,
y

& ry

(22,
& ;7%

4,92m*

LEGENDA:
— - projektowana instalacja c.0. ogrzewania
22 kV
600/520 - projektowany grzejnik kompaktowy, dwu plytowy, dwa konwektory, zasilanie dolne,
I wysoko$é= 600mm/diugo$é=520mm
6/T1

[ - istniejacy grzejnik z ogniw zeliwnych S-130/1 - 6 zeber - dowykorzystania

6/T1
% - istniejgcy grzejnik z ogniw zeliwnych S-130/1 - 6 zeber - do demontazu

Gt
60x120

22 kV
600/520 - istn. konwektor 2 pytowy h/L=600/520mm
I

- istniejgcy grzejnik tazienkowy- drabinkowy ,S=60,H=120cm

Gt

60x120
©——© - projektowany grzejnik tazienkowy- drabinkowy ,5=60,H=120cm

}{- istn. pion grzejny do demontazu

$

Q - $ciana istniejaca ocieplona styropianem A =0,036W/m2K gr. 14cm

- projektowany pion instalaciji c.o.

- kolorem czerwonym oznaczono stolarke okienng i drzwiowg przewidziang do wymiany

2.28|SYPIALNIA
24,08m?[20 °C

2.20|ANEKS KUCHENNY

Ddwym: 916 W

7
90,

& 7,
1314, 7

Dwym: 1090 W

2.19|JADALNIA
24,37m|

+20 °C

7

90
27
Py
575 M4G42y g
"1h, e "@ KL. SCHODOWA
W
K.01
12,00m?|
UWAGI:

2
1,95m? | +20 °C
Pwym: 37 W

MAGA
4,5mm? | +20 °C

Dwym: 166 W _
T1

1. Parametry instalacji c.o. - 90/70 °C.

2. Przej$cia rur przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.
3. Instalacje c.o. pod podioga zaizolowa¢ termicznie PUR grub. 2cm
4. Opis projektowanego grzejnika traktowac jako przyktad . Do doboru grzejnika obowiazujg podana wydajno$é i wysokosé .

2.03|BAWIALNIA
2394m +20 °C
Pwym: 956 W

2.02|KORYTARZ
17.30m% 120 °C

Dwym: 156 W

2.13  ANEKS KUCHENNY
2.12|JADALNIA
24,01m7| +20 °C
4.92m?  Qwym: 945 W

(475 W)

1/T1

(475 W)

2.04|SYPIALNIA
24,08m7 +

Pwym: 878 W

Tl

8 C11 S C1
s sls Bz EE  sfs GE
s g s
I
7m 8/T1 8/T1
iﬂ} (440W) (440w) (535 W) (535 W)

2.05|SYPIALNIA
27.43m7 +

Dwym: 1069 W

2.06|SYPIALNIA
27,43m? +20 °C

Dwym: 940 W
(470 W) (470 W)
9/ T1 9/T1
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|0 oo
~|® ~|®

€?)

yuonoy

AT

TERMOMODERNIZACIABUDYNKU NR 2

ADRES INWESTYCJI: obreb: Moryn 3, numer dziatki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryn

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

FAZA: projekt budowlany
data. podpis |
Opracowal: | mqr inz, Bogdan Jankowski upr nr 73/S2/2002
08/2020
Temat rysunku: Skala: Nr:
instalacja c.o. -RZUT 1 Pietra 1:100 3

1.28|SWIETLICA
18,84m] +20 °C

Dwym: 500 W

1.24|POKOJ
Hiz
24 41m’ +20°C

Pwym: 766 W

1.26|SYPIALNIA
12,54m%[ +20 °C

Dwym: 517 W

1.25|SYPIALNIA
12,18m?| +20 °C

Pwym: 368 W

1.18|POM. GQRP.
320m* | 120 °C

Dwym: 0 W

LEGENDA:

— - projektowana instalacja c.0. ogrzewania

22 kV
600/520 - projektowany grzejnik kompaktowy, dwu plytowy, dwa konwektory, zasilanie dolne,
I wysoko$cé= 600mm/diugo$é=520mm
6/ T1

[ - istniejacy grzejnik z ogniw zeliwnych S-130/1 - 6 zeber- do wykorzystania

6/T1
* - istniejgcy grzejnik z ogniw zeliwnych S-130/1 - 6 zeber - do demontazu

1.17|GAB. LOGOPEDY
12,18m?[  +20 °C

" dwym: 345 W

1.23|POK. MIESZKALNY
19,78m? +20 °C

Dwym: 626 W

1.16| SNIADAURIA
11,64m? +20 °C|
Pwym: 418 W

1.01|WIATROLAP
k20 °c
Dwym: 324 W

1.02 WIATROLAP
300md +20 °C
Dwym: 322 W

)
4
7

€12

600/1200

(820 )

10/ T1

(280 W)

10/ T1

(280 W)

1.05[SALA REHABILITACJI
23,64m?°| +20 °C

Pwym: 556 W

1.04|KORYTARZ
18,23m’) +20 °C

Pwym: 308 W

24,227

71T

(390 W)

1.06|SALA TERAPII ZAJECIOWEJ
+20 °C
Pwym: 779 W

10/T1

(885 W)

10/T1

(885 W)

1.07|SALA TERAPII ZAJECIOWEJ
27,55m? +20 °

C
Dwym: 1774 W

nuouyu

| 1.08|KLASA
1.13|MAG. S2 HWZ 420 °C
] 26m°[ +20 °C | Jom Dwym: 1776 W
/ owym: 169w | B4
. 1.14|SZWALNIA )
1537m?|  +20 °C 1.08|wc
Dwym: 438 W Sim?| 720 T o7m? | 20
21 kV -proj Dwym: 191 W e @wym: 257 W
600/400 ) i (170W) (190W) (342 W) (890 W) (890 W)
(do pom.4.27) 3T 3/T1 471 9/T1 9/T1
0 ——,,
| Ll | |
]

€

&

0,24|PRALNIA
23,00m3 +20 °C

Dwym: 1245 W

LEGENDA:

- projektowana instalacja c.0. ogrzewania

22 kV.
600/520 - projektowany grzejnik kompaktowy, dwu plytowy, dwa konwektory, zasilanie dolne,
I wysoko$é= 600mm/diugosé=520mm
6/ T1
[ - istniejacy grzejnik z ogniw zeliwnych S-130/1 - 6 zeber do wykorzystania

6/T1
* - istniejgcy grzejnik z ogniw zeliwnych S-130/1 - 6 zeber - do demontazu

Gt
60x120

22 kV
600/520 - istn. konwektor 2 plytowy h/L=600/520mm
[ —_|

- istniejgcy grzejnik tazienkowy- drabinkowy ,S=60,H=120cm

){- istn. pion grzejny do demontazu

$

Q - $ciana istniejgca ocieplona styropianem % =0,036W/m2K gr. 14cm

- projektowany pion instalacji c.o.

- kolorem czerwonym oznaczono stolarke okienng i drzwiowa przewidziang do wymiany
zawor rownowazacy do wyréwnania cisnienia w instalacji

&  zawor odcinajacy u podstawy pionu , $rednica odpowiednia dla pionu.

Uwagi

Gt
60x120 [E| - istniejacy grzejnik tazienkowy- drabinkowy ,S=60,H=120cm arzejnik 12/T1 przeniesé do pom. 4.27
22 kV UWAGI: TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2
5007520~ istn. konweklor 2 piytowy h/L=600/520mm 12 E’,a'aT“e,'W instalacji c.0. - 90/70°C. ADRES INWESTYCJI: obreb: Moryi 3 , numer dzialki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryn
] . Przej$cia rur przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych.
Gt 3. Instalacje c.o. pod podiogg zaizolowagé termicznie PUR grub. 2cm INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU
m 4. Opis grzejnika projektowanego traktowac jako przyktad . Do doboru grzejnika obowiazujg podana wydajnosc i wysokosé . i}
©@——© - projektowany grzejnik tazienkowy- drabinkowy ,S=60,H=120cm FAZA: projekt budowlany
}({— istn. pion grzejny do demontazu
data. podpis
- projektowany pion instalacji c.o. .
: prel P ! Opracowat: | oy inz, Bogdan Jankowski upr nr 73/S2/2002
- $ciana istniejgca ocieplona styropianem A =0,036W/m2K gr. 14cm
Q " P yrop 9 08/2020
- kolorem czerwonym oznaczono stolarke okienng i drzwiowg przewidziang do wymiany
Temat rysunku: Skala: Nr:
instalacja c.o. -RZUT PARTERU 1:100 2
schemat wymiany pomp obiegowych

| |
I I
| |
| |
— L S 3 |
—— F | g oiekiowans pomoy praca naprzeriona K
—— ‘ EER oo o |
-—_ A5 X |
——7 i |
——— \ \
- 7/ ‘ isin_0100mm ‘
— o kolow grzewcz,
d ‘ st rozcetacs zasionia P |
-/ | EETRER EETNEED |
/ [ |
| |
,,,,,,,,,,,,,,,, i
I
022
&Iﬂl 2/T1 . 12/T1
\M
R o
l0.02|powm. ¢dsp. 0.04[SZATNIA CZYSTA Hiﬁ LIGEROZNIA POMPOWN z
[g2im® | +16 ° 23.86m7 +24 °C - +20 °C g w
H~pwym: 0w Dwym: 1516 W Dwym: 1708 W S
E g istn. Kociot De Dietrich GT 339
9 Q=210 - 280 KW
— —
0.06|NATRYSK =
1.96m? | +24 °C g
v Dwym: 264 W E -1.02|KOTLOWNIA
22,52m? +8 °C
0.27|KOMUNIKACJA = Dwym: O W
To.20m] 20 °C
Pwym: 1403 W 0.09]POMOST ROBOCH
16 °C 'T —
P
M
Pwym: 0 W
istn. STREBEL Ru18-
Hﬁﬁ SO IDIWENTYLA]- Q=204-275 kW
oz S8om
0.09|SKLAD OPALU
I 0.taluMywALNIA 0.07POMOST ROBOCZY R R
I 1ol et asxils|” "B" " Duym: 2794 W
L : ' =
—

1. Piony , poziomy instalacji c.o. i gatazki grzejnikowe z rur miedzianych lutowanych ,
dopuszcza sig stosowanie rur cienkosciennych stalowych zaciskanych.
2.Pod pionami montowa¢ zawory kulowe petnoprzelotowe mufowe o $rednicy takiej jaka srednica we. rury.

zawory PN10 z dfawikiem z dzwignig stalowa.
3. Pod pionami na powrotach montowac zawory r¢ z T

4. Parametry instalacji c.o. 90/70°C

o do ustal

5. Laczne zapotrzebowanie ciepta budynku Qc.o0.= 93,8 kW
6. Grzejniki plytowe z zasilaniem od dotu wyposazy¢ w zblokowane zawory odcinajgce Dn15mm oraz

zawory odpowietrzajace i kurki spustowe.

Grzejniki Zzeliwne istniejgce po przeptukaniu wyposazy¢ na zasilaniu w zawory z nastawg

5.Na

wstepng a na powrocie w zawoér odcinajgcy z mozliwoscig spustu wody.

lenia na budowie.

gr ych ch

¢ glowice czne z czujnikiem

6. Wymagane min ci$nienie dyspozycyjne u podstawy pionu 4 kPa
7. Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych.

8. Instalacje c.o. pod podloga zaizolowac termicznie PUR grub. 2cm

wm i blokada.

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2

ADRES INWESTYCJI: obreb: Moryn 3, numer dzialki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryii

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MORYNIU

instalacja c.o. -RZUT PIWNICY

1:100

FAZA: projekt budowlany data. | podpis
Opracowal: | mqr in. Bogdan Jankowski upr nr 73/S2/2002

08/2020
Temat rysunku: Skala: Nr:




