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Dom Pomocy Spotecznej , bud nr 2

Zdjecie budynku

74-503 Moryhn Rynkowa 27

Caly budynek

Powiat Gryfinski

ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

2082,90

739,5

2082,90

2082,90

8957,00

Sporzadzit : mgr inz. Mirostaw Strugarek
upr. nr 52/Sz/92

Gryfino, 2020-12-28
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
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)

Bilans mocy

10) Zestawienie wskaznikow projektowanej charakterystyki w stosunku do danych budynku przed jego
termomodernizacjg(dane poréwnawcze przyjete wg audytu energetycznego budynku opracowanego przez
Biuro Audytora Energetycznego DELTA inz. Ewa Horkéw (11/2016)

Projektowang charakterystyke energetyczng sporzadzono na podstawie Projektu termomodernizacji budynku
opracowanego w grudniu 2020 przez mgr inz., Mirostaw Strugarek ( branza budowlana ) i mgr inz. Bogdan
Jankowski (branza sanitarna). Projekt sporzgdzono na podstawie wytycznych zawartych w Audycie
Energetycznym z 11.2016 opracowanym przez audytora Ewe Horkéw . Audyt jest w posiadaniu Inwestora.

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody $ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.L[J\;V\;vngq;z\./}\g'2018 ;’x::#igil;
1 Sciana zewnetrzna piwnic SZP 0,22 0,45 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 0,19 0,23 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\N/mZ-K] Wsp.L[J\;V\;vngq;z\./}\g'2018 ;’x::#igil;
1 Sciana piwnicy na gruncie SZPG 0,34 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\N/mZ-K] Wsp.L[J\;V\;vngq;z\./}\g'2018 ;’x::#igil;
Dach .
1 Dach nad klatkg Klatka 0,27 0,18 Nie
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.L[J\;V\;vngq;z\./}\g'2018 ;’x::#igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.L[J\;V\;vngq;z\./}\g'2018 ;’x::#igil;
1 Strop poddasza SPBPO 0,15 0,25 Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\N/mZ-K] Wsp.L[J\;V\;vngq;z\./}\g'2018 ;’x::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,50 Tak
. SM1P+
2 Drzwi zewnetrzne RS3 1,30 1,50 Tak
. SM2P+ .
3 Drzwi zewnetrzne 5027 1,30 1,50 Nie
Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne
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W U Wsp.U wg W Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV7|$1.2K] Wsp. g WT2018 WS%%;A{’BQ spetniony
[W/mzK] Umax g
1 Okno nowe OKST 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak do’;‘ﬁzy
SM1P+R . Nie
2 Okno pcv s3 5,10 0,70 1,10 0,35 Nie dotyczy
3 | Okno poddasza 032 1,60 0,70 1,10 0,35 Nie do’;‘ﬁzy
VIIl. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\//VV7|$12§] Wsp. g WT2018 V\\//vsﬁz%%g spetniony
[W/mzK] Umax g
1 Okno dachowe OKD 1,60 0,70 1,30 0,35 Nie Nie
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZP, SZ , Dach klatka

Miesigc fRsimin
1 Styczen 0,694
2 Luty 0,720
3 Marzec 0,606
4 Kwiecien 0,477
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -2,113
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,046
10 Pazdziernik 0,357
11 Listopad 0,642
12 Grudzien 0,671

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg max=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: PG 1, SZPG

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol| U [W/(m?*K)] frsi frsi>Trsi max Warunek

1 | Podioga na gruncie | PG 1 0,30 0,960 0,960 > 0,844 Spetniony

p | Scianapiwnicyna | o p 0,34 0,948 | 0,948>0,844 | Spetniony
gruncie

3 | Scianazewnetrzna | o p 0,22 0,971 | 0,971>0,720 | Spetniony
piwnic

4 | Sciana zewnetrzna SZ 0,19 0,975 0,975 > 0,720 Spetniony

5 | Dach nad klatkg 13:;(2 0,27 0,965 | 0,965> 0,720 | Spelniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Piwnica

Temperatura wewnetrzna strefy qi 16,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4487 m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 8,0 wim®

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 116664600 | J/K

Stata czasowa budynku t 794 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 1,2 -

- ap 6,3| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y Vi Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 07| 11| 50| 87| 133| 157| 181| 16.4| 138 108 35| 20

zewnetrzna qe, C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciespia przez

przenikanie Qu +=10""Hy-(q;- 1529| 1510| 1188 | 866| 531| 330| 151| 285| 475| 729| 1265| 1426

Je)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00 0,00{ 0,00 0,00| 0,00/ 0,00

ogrzewanymi Qu =10

*Hay (G-Givz) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu +Qu 2y 1529| 1510| 1188 | 866| 531| 330| 151| 285| 475| 729| 1265| 1426

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgo, kWh/m- | 489| 634 | 1082 | 1585| 2106 | 2049 | 2171 | 1853 | 1304| 880| 628| 374

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qiny 10 Artry 2671| 2412| 2671 | 2585 | 2671 | 2585| 2671 | 2671 | 2585| 2671 | 2585 | 2671

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi1 n= Qe+ Qi KWh/m-c 3160 | 3047 | 3753 | 4170 | 4777 | 4634 | 4842 | 4524 | 3888 | 3551 | 3213 | 3044

9H=Qugn/Quin 0.68| 0,65 1,12| 1,94| 583 52'2 -7.60| 37.2| 6,02| 2,25/ 0,87| 0,72
6

OH.1 0,67| 0,67| 0,89 1,53| 3,89| 0,00/ 0,00 0,00| 4,13| 1,56| 0,80| 0,70

Gho 0,70| 0,89| 1,53| 3,89 29’3 0,00| 0,00/ 0,00 29’3 413| 1,56| 0,80

fim 1,00| 1,00| 0,54| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,71 1,00

Wspolczynnik wykorzystania | 97| g 9g| 081| 0,51| 0,17| 0,02]-0,13|-0,03| 0,17| 0,44 0.91| 0,96

zyskéw ciepta, hy g,

Miesieczne zapotrzebowanie | 1579| 1715| 307,| 15,9 737, 1321

Na energie Qu nan=Qip - 87| 67 57 6 0,01| 0,00| 0,00| 0,00 0,01| 5,34 51| 21
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h.gn"QH.an KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 4330 | 4275| 3365| 2453 | 1503 | 934| 426| 808| 1346 | 2064 | 3582 | 4038
w miesigcu Q\,,e=10'3-Hve-(qi-
Qe) 'ty KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qr=Qy + Qy e KWh/m-c

5859 | 5785 | 4553 | 3320 | 2034 | 1263 | 577| 1093 | 1821 | 2793 | 4847 | 5464

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(Qu nd.n),

KWh/rok 5683,2
Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek kondygnacje 0+l+ll+poddasze uzytkowe

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1634,2| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,3| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 424889400| J/K
Stata czasowa budynku t 50,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GH,im 1,2 -
- ay 44| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesigc [ I i v \ VI| VIE | vl IX X Xl | Xl

Srednia temperatura

o 0,7 -1,1| 5,0, 8,7| 13,3| 15,7| 18,1| 16,4| 13,8 10,8| 3,5 2,0
zewnetrzna qe, C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672 744| 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciespia przez

przenikanie Quy=10"-Hy (q- | 1000 | 16481 1297 9456 | 5794 | 3508| 1643 | 3113| 5188 7955 | 1389 | 1596
' 9 0 1 7 5

Je)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 543,| 491,| 543,| 526,| 543,| 526,| 543,| 543,| 526,| 543,| 526,| 543,

3ogrzewanymi Qu =10 91 28 91 37 91 37 91 91 37 91 37 91

‘Hzy (4Gl yz) tm KWhH/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quu=Qu+Quz | 1 20| 1697|1351 9982 6337 | 4125| 2187 | 3657 5715 | 8agg| 1433 | 1610

3 1 5 4 9

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Quy, KWhim- | 2743 | 3547| 6015 8710 | 1145 | 11121 1172110051 7443 | 4847/ 3564 2055

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint-10'3-Af-tm 365| 329| 365| 353| 365| 353| 365| 365| 353| 365| 353| 365

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1184 | 1148 | 1209 | 1042

Qi 7= Qe+ Qi KWhH/M-C 3108 | 3876 | 6380| 9063 8 0 > 1 7495| 5212| 3907 | 2419

I6=QuH.an/Qu 1t 0,09| 0,12 0,25| 0,48| 1,02| 1,59| 3,68| 1,67| 0,72 0,33| 0,14 | 0,08

OH.1 0,09| 0,11} 0,18| 0,36| 0,75| 0,00| 0,00| 0,00 0,52| 0,23| 0,11| 0,09

OH2 0,11| 0,18| 0,36| 0,75| 1,31| 0,00| 0,00| 0,00| 1,20| 0,52| 0,23| 0,11

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1

Licencja dla: Projektowanie i Nadzér Budowlany Krzysztof Karkoszka [LO1]

kWh/rok

fiim 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 0,86| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 441 109| 1,00| 0,98| 0,81| 0,59| 0.27| 0,57| 0,92| 0,99| 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, hy gn
w;ejéeeﬁz?eéap"tfgbo"fa”'e 3030 | 2911/ 1959| 1005| 2055 | 378,| _ oo | 280,| 3494| 1073 | 2373 | 2873

9Ig Mrndn=" i ni 0,97| 3,94| 588| 757| 56| 98| " 89| ,98| 9,59| 3,99| 8,80
hi.gn'QH.gn KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 1673 165(1) 1292 9473 | 5804 | 3605| 1646 | 3119| 5198 | 7970 1382 1552
w miesigcu Q\,,e=10'3-Hve-(qi-
Je) 'ty KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze §trefy 3340| 3299 | 2596| 1892| 1159 7203 | 3289 | 6232 1038 | 1592 | 2764 | 3115
ogrzewanej w miesigcu 9 0 5 9 8 6 5 0 8
Qn=Qy + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=S(Qu nd.n), 158499.1

Dom Pomocy Spotecznej — budynek nr 2

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy A¢ \ di ciepto Qy ng
strefy 5 3

- m m °C kWh/rok
1 Piwnica 448,71 1130,74 16,0 5683,16

Budynek kondygnacje
2 0+I+ll+poddasze uzytkowe 1634,19 5111,25 20,0 158499,14
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy ,q [kWh/rok] 164182,29
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ndg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Dom Pompcy Spotecznej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 2082,90 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 1,34|  dm®/(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 53356,84 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Dom Pomocy Spotecznej w Moryniu , budynek nr 2

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr Zzrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej
opatowy

Wspotczynnik Wy 1,20 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 164182,29 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowag, o
mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej

Sprawnos¢ regulaciji hy ¢

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu hy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hy ¢

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o

0,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Ho

7467,20 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Dom Pompcy Spotecznej

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr Zzrodfa 1 -
Udziat procentowy 88,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - olej opatowy

Wspotczynnik Wy

1,20 -

Wspotczynnik Wy

3,00 -

Energia uzytkowa Qu ng

46954,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, 0 mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hyy 4

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéow poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnosc¢ przesytu hy 4

0,50 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji hyy s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika hyy o | 0,42 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 893,56 kWh/rok
Nazwa zrodta Instalacja solarna

Nr zrodfa 2 -

Udziat procentowy 12,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 6402,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy
nominalnej powyzej 100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hyy 4

1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
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Liczba punktéow poboru cieptej wody powyzej 30

Rodzaj przesytu cieptej wody do 100

Sprawnos$¢ przesytu hy 4 0,50 -

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji hyy ¢ 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy oy 0,43 -

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg pomw 669,24 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Dom Pompcy Spotecznej

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 31220,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 2082,90 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Dom Pompcy Spotecznej

Ogrzewanie i wentylacja

EP=Qp/As

Nr zrodta Nazwa zrodta QU,H QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Wezet cieplny ;64182’2 ;96307’6 225970,77

Suma §04182:2 | 1963076 | 295070,77

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta | Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Wezet cieplny 46954,02 ]11596’0 136595,90

2 Instalacja solarna 6402,82 [15065,46 |2007,71

Suma 53356,84 | 122001 113860361

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrodta Quu Q. Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodto Swiatta - 31220,00 [93660,00

Suma - 31220,00 [93660,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / As 104,44 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx y+Qxw+Qx L +Eeipom) / As 174,38 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 358234’3 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 220,00 kWh/(mZ-rok)
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9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Eponm [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 7467,20
2 Przygotowanie cieptej wody 1562,80

10) Zestawienie wskaznikéw projektowanej charakterystyki w stosunku do danych
budynku przed jego termomodernizacja (dane poréwnawcze przyjete wg audytu
energetycznego budynku opracowanego przez Biuro Audytora Energetycznego

DELTA inz. Ewa Horkéw (opr. 11/2016)

Wskazniki z projektowanej charakterystyki w odniesieniu do danych budynku przed
termomodernizacjg budynku (dane bazowe z audytu energetycznego opr. 11/2016)
Parametr Wartos¢ Wartos¢ Efekt
bazowa docelowa
Szacowany spadek emisji gazéw cieplarnianych
[MgCO,/rok] 148,9 95,9 53
1339,8 706,7
llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [GJ/rok] __5i?5 _f“_‘fo 735,6
1888,3 1152,7
409383 225971
167597 138604
Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej 93732 93660
w budynkach publicznych [KWh/rok] 14385 9030 219833
(OZE)28889 (OZE)28889
658209 438376
1339,8 706,7
548,5 456,0
Zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku 112,5 112,4 710.4
realizacji inwestycji [GJ/rok] 17,3 32,5 ’
2018 1307,6

Whniosek : zatozenia przyjete w Audycie zostaty spetnione.

Sporzadzit : mgr inz. Mirostaw Strugarek

upr. nr 52/Sz/92

Gryfino 28.12.2020

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

-17 -




Projekt: 1
Licencja dla: Projektowanie i Nadzér Budowlany Krzysztof Karkoszka [LO1]

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

-18 -



